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IRIOS 6220. 3.4.23.DSS Olszanka dn.©/7.12.2023 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 wust. 2 pkt 2 oraz 75 ust. 1 pkt 4,art. 75 ust 4, art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowisko(Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1193 z pozn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839 z pézn. zm.) oraz w zwiazku z art. 104
oraz art.108 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 1. poz. 775), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2023 r. 1. (data wpt. 13.03.2023 r.) Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Opolu ul. Oleska 127 Opole 45-231, o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn.: ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401” zlokalizowanej na terenie Gminy
Olszanka msc. Przylesie oraz Gminy Grodkéw msc. Mlodoszowice, Wojt Gminy Olszanka

orzeka

I. nie stwierdzi¢ konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewziecia pn.:,, Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 401”
zlokalizowanej na terenie Gminy Olszanka msc. Przylesie oraz Gminy Grodkow msc.
Mlodoszowice.
II.  okreslic istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia: |
«  Warunki natozone postanowieniem z dnia 20.04.2023 r. nr W00S.4220.125.2023.PK
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
1. Wycinke drzew i kizewdw ograniczy¢ do egzemplarzy kolidujacych z realizacja inwestycji.
Nalezy ja przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca
lutego. W przypadku konieczno$ci kontynuowania prac w okresie od 1 marca do 15 paZdziernika,
wycinke nalezy poprzedzi¢ kontrola ornitologiczng, przeprowadzong w okresie do 3 dni przed
planowanym terminem wycinki, pod katem wykorzystywania drzew i krizewow przez ptaki jako
miejsc gniazdowania oraz zagrozenia dla innych gniazdujacych w sasiedztwie ptakéw. W razie
stwierdzenia ~ wystepowania czynnych gniazd, wycinke nalezy wstrzyma¢ do momentu
wyprowadzenia legéw, potwierdzonego przez ornitologa, lub do momentu uzyskania odstepstwa
od zakazow zawartych w obowigzujacych przepisach.
*  Warunki nalozone przez Dyrektora Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
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*  opinig z dnia 18.09.2023 r. nr WR.ZZS.5.4901.98.2023.MG
1.Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji realizowac¢ wytgcznie z uzyciem sprawnego
technicznie sprzetu, spelniajacego odpowiednie standardy jakosciowe
i techniczne, wykluczajace emisje do wéd i do ziemi zanieczyszczeni z grupy ropopochodnych i
innych.
2. W poblizu prowadzenia robét, w przypadku koniecznosci, zaplecze budowy wyznaczy¢
na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, wyposazy¢ w sorbenty do natychmiastowej absorpcji
ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych badz innych.
3. Nie wyznacza¢ bazy materialowej w poblizu rowdw/ciekéw melioracyjnych. Wszelkie miejsca
wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng powinny by¢ okresowo (do
czasu zakonczenia budowy) wyscielone materialem izolacyjnym.
4. Prace w poblizu rowow/ciekdw wykonywaé przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, nie
dopuszczajgc do zanieczyszczenia wod.
5. W przypadku wystapienia awarii skutkujgcej wyciekiem, wyciek zneutralizowac i zwigzac przy
uzyciu sorbentu, ktéry nastepnie przekaza¢ do utylizacji jako odpad niebezpieczny.
W przypadku zanieczyszczenia gruntu niezwlocznie zebra¢ warstwe zanieczyszczong w celu
ochrony przed infiltracjg do poziomu wodono$nego i uzupehic grunt do pierwotnego poziomu.
6. Obstluge pojazdéw i maszyn zwigzang z uzyciem substancji pltynnych prowadzi¢ na zapleczu
budowy pod warunkiem wyposazenia go w szczelng nawierzchnie zabezpieczajacq Srodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,
7. W przypadku stwierdzenia awarii sprzetu budowlanego jego prace niezwlocznie przerwac,
a ewentualne wycieki pltynéw eksploatacyjnych gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach ustawionych
pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzet umiesci¢
na terenie zaplecza budowy.
8. Ewentualne odpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamknietych, szczelnych
1 oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na dzialanie sktadnikéw umieszczonych
w  nich odpadéw, zlokalizowanych w  wyznaczonym, ogrodzonym  miejscu
0 utwardzonym podiozu, zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Odpady
niebezpieczne przekazywac uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznaczy¢ i
zabezpieczy¢ przed wstepem 0sdb nieupowaznionych.
9. Odpady inne niz niebezpieczne magazynowac selektywnie w zamykanych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu
0o utwardzonym podlozu, zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmosferycznych,

a nastepnie przekazywac uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania,



10. Realizacja inwestycji bedzie mozliwa po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwolen
i zgdd w zakresie gospodarki wodnej.

11. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsiewziecia sieci drenarskiej,
fakt ten  zglosi¢c do  spétki  wodnej dzialajacej na terenie  gminy

lub do zwigzku spoélek wodnych. W przypadku uszkodzenia dzialajacego drenazu koniecznym
bedzie wykonanie przebudowy istniejgcego systemu drenarskiego w sposob umozliwiajacy jego
dalsze dzialanie. Prace przeprowadzi¢ pod nadzorem inspektora

z odpowiednimi uprawnieniami.

12, Scieki bytowe z pacu budowy nalezy odprowadzi¢ do przenoénych, szczelnych zbiornikéw i
usuwac regularnie za posrednictwem uprawnionego podmiotu.

13. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi musza odpowiadac
warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelnic¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 1.
poz. 1311).

II1. Nadaé¢ niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 06.03.2023 r. r. (data wpt. 13.03.2023 r.) Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127 Opole 45-231, wystapil o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn.: ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401” zlokalizowanej na terenie Gminy
Olszanka w msc. Przylesie oraz Gminy Grodkéw w msc. Mlodoszowice. Projektowana inwestycja
obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 401. Przedmiotowa inwestycja bedzie polegala na
rozbudowie odcinka istniejacej drogi wojewddzkiej.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddzialywac na
$rodowisko i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia w sprawie przedsiewzigc
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko z dnia 16 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 1839) tj; ,,drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w
§ 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obslugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.

1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;”.



Do wniosku, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1193 z pozn. zm.), zalgczono karte
informacyjng przedsiewziecia, kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, mape na podkladzie wykonanym na podstawie kopii
mapy ewidencyjnej, wykaz dzialek obejmujacych przewidywany teren, na ktérym realizowane
bedzie przedsiewziecie oraz przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie
oraz wykaz dziatek, na ktérych planowane sa prace przygotowawcze zwiazane z wycinka zieleni.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1, ust 2 i ust. 4, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (D. U. z 2023 r. poz. 1094, 1193 z pozn.
zm.) wniosek wraz z kartg informacyjng przedsiewziecia i zalacznikami zostal przedlozony do
zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu, Pafstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brzegu oraz Regionalnemu Zarzadowi Zlewni we
Wroctawiu Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednoczesnie Woéjt Gminy Olszanka obwieszczeniem nr IRIOS 6220.3.1.23.DSS poinformowat
strony o wszczeciu postepowania, w sprawie wydania ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ), w
zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 1. poz. 1094, 1193 z pozn. zm.), poniewaz liczba stron
postepowania przekracza 10.

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401. Ponadto
inwestycja obejmuje przebudowe zjazdéw indywidualnych na posesje prywatne oraz zjazdow na
przylegle tereny rolnicze oraz na tereny lesne, a takze przebudowe istniejgcych rowow
odwadniajgcych droge, budowe kanalow technologicznych oraz przebudowe kolidujacej
infrastruktury technicznej. Dlugos¢ planowanej do rozbudowy drogi objetej opracowaniem wynosi
ok. 2,030 km. Zaklada sie, iz wieksza czeS$¢ inwestycji zostanie wykonana w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej. Inwestycja zwiazana bedzie z wycinka drzew i krzewow kolidujacych z zakresem
przedsiewziecia. W ramach przedsiewziecia planuje sie gtéwnie rozbudowe drogi wojewddzkiej nr
401 wraz z przebudowg zjazdow indywidualnych na posesje prywatne, oraz zjazdow na przyleglte
tereny rolnicze oraz na tereny le$ne, a takze przebudowe istniejacych rowdéw odwadniajgcych
droge, budowe kanaloéw technologicznych oraz przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej.

W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonanie drogi o nawierzchni twardej na odcinku ok.



2,030 km, czyli powyzej 1 km. Przedsiewziecie realizowane bedzie w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 1. o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 1, Poz. 162). Zakres przedsiewziecia obejmuje
rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 401 relacji Brzeg — Grodkéw — Pakostawice od km 11+133,50
do km 13+163,50, wiekszosci w gminie Olszanka oraz czesciowo w gminie Grodkow w powiecie
brzeskim w wojewodztwie opolskim. Inwestycja realizowana bedzie w zdecydowanej wigkszosci w
terenie niezabudowanym w sasiedztwie gruntow rolnych i lesnych.
Przewidywany zakres robot bedzie obejmowat: rozbudowe drogi wojewddzkiej o dlugosci ok. 2030
m, odbudowe i przebudowe rowow odwadniajacych,
budowe poboczy utwardzonych, przebudowe/odbudowe badZz wymiane przepustéw, budowe
kanatéw technologicznych, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, przebudowe
i budowe zjazdéow publicznych i indywidualnych, przebudowe kolidujgcej infrastruktury
technicznej, urzadzenie zieleni w tym wycinke cze$ci drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja.
Opracowanie rozpoczyna sie wlgczeniem oraz dowigzaniem do istniejgcej nawierzchni,
Projektowana rozbudowa drogi wojewddzkiej przebiega w zdecydowanej wiekszoSci przez tereny
niezabudowane miejscowosci Przylesie (gmina Olszanka, powiat brzeski) oraz czeSciowo
miejscowosci Mlodoszowice (gmina Grodkéw, powiat brzeski),w sasiedztwie gruntéw lesnych i
rolnych oraz budynku mieszkalnego. Od konca zabudowal miejscowosci Przylesie do zjazdu na
autostradg A2.
CzeS¢ terenu, gdzie planowana jest inwestycja objeta jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka obejmujacej tereny zorganizowane] dzialalnosci
inwestycyjnej w rejonie wezla autostradowego ,,Przylesie” wprowadzonego uchwata Rady Gminy
Olszanka nr XXX/297/2002 z dnia 22.03.2002 r. w sprawie uchwalania zmiany planu ogélnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka. Natomiast odcinek ok. 250 m planowanej do
rozbudowy drogi objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
niektérych miejscowosci Gminy Grodkéw wprowadzonego uchwala Rady Miejskiej w Grodkowie
nr XXXV/376/2006 z dnia 27.09.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego niektérych miejscowo$ci Gminy Grodkéw z p6zn. zm. , planowane przedsiewzigcie
miesci sie ustaleniach powyzszych miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja realizowana jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. 2023 1. poz.
162). W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy z dnia 9

pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).


Jacek
Podświetlony


Przedsigwzigcie ma na celu poprawe warunkéw ruchu pojazddéw, co przyczyni sie do poprawy

bezpieczeristwa na odcinku planowanym do rozbudowy.

Wlasciwosci i zalozenia projektowanej do rozbudowy drogi:

* klasa techniczna drogi G,

* kategoria ruchu KR3,

*  nos$nos¢ nawierzchni 115 kN/os,

* Klasa nosnosci obiektéw inzynierskich (przepustéw) A,

* Predkosc projektowa Vp =50 km/h,
* Predkos¢ miarodajna (teren zabudowany) Vm =70 km/h,
* Predko$¢ miarodajna (teren niezabudowany) Vm =70 km/h,
e TIlo$¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu,
* Szeroko$¢ jezdni 7,0 m,
* Rodzaj przekroju drogowy daszkowy,
* Szeroko$¢ pobocza 1,25 m,
* Pochylenie poprzeczne na prostej 2%,
*  Dlugosc¢ projektowanego odcinka ok. 2,030 km.

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji planuje sie wykorzystanie materiatéw takich jak:
kostka betonowa ok. 51m?, obrzeza i krawezniki betonowe ok. 300 mb, kruszywo/thiczen ok. 6000
Mg, piasek ok. 7000 m® pospdtka ok. 500m® energia elektryczna ok. 900 kW.Konstrukcje
nawierzchni: jezdnia: bitumiczna, zjazdéw publicznych: asfaltowo-betonowa, zjazdéw do budynku
mieszkalnego: z kostki betonowej, zjazdéw na grunty rolne, lesne: thuczniowa.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu pismem nr NZ.9022.4.11.2023.MW w dniu
12.04.2023 r., wydat opinig nie stwierdzajacq koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w dniu 20.04.2023 r.
postanowieniem nr WQ00S$.4220.125.2023. PK postanowit nie stwierdzi¢ koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz w dniu 18.09.2023 r. pismem nr
WR.ZZS.5.4901.98.2023.MG Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
rowniez stwierdzil brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie Zrddlem emisji substancji pytowych i gazowych.
Gléwnym Zrédlem emisji substancji do powietrza atmosferycznego beda prace ziemne, transport
materialéw sypkich, spalanie paliw w silnikach pojazdéw i maszyn oraz rozscielanie mas
bitumicznych. Na etapie realizacji przedsiewziecia ucigzliwo$¢ zwigzana z emisjg zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego bedzie miala charakter lokalny i krétkotrwaly i nie wplynie w
sposob znaczacy na stan powietrza atmosferycznego w rejonie realizacji inwestycji.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia bedzie zwigzana z emisjg typowych gazowych i
pylowych zanieczyszczen komunikacyjnych powstatych w wyniku spalania paliw w silnikach
pojazdow. Wedtug informacji zawartych w KIP, przebudowa i rozbudowa drogi nie wplynie na
zwigkszenie ruchu, a jedynie w wyniku realizacji przedsiewziecia poprawi stan techniczny drogi i

przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu drogowego, co w efekcie ograniczy



emisje zanieczyszczen do powietrza. Zgodnie z zapisami ,Rocznej oceny jakoSci powietrza w
wojewodztwie opolskim Raport wojewddzki za rok 2021”, wykonanej w Wydziale Monitoringu
Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Srodowiska Gléwnego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska, przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami przekroczen
standardéw jako$ci powietrza. W rejonie lokalizacji inwestycji wystapia okresowe zakldcenia
akustyczne spowodowane praca ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow
transportujacych materiaty i surowce. Tylko w poczatkowym odcinku projektowanej do rozbudowy
drogi, inwestycja przebiega w okolicy zabudowan mieszkalnych chronionych akustycznie. Hatas
powstajgcy na etapie realizacji bedzie krétkotrwaty o charakterze lokalnym i ustapi po zakonczeniu
robdt. Roboty budowlane prowadzone w sasiedztwie zabudowan bedq wykonywane w porze
dziennej od 6:00 do 22:00. Na etapie eksploatacji Zrodlem emisji hatasu bedzie ruch pojazdow.
Poprawa stanu technicznego jezdni wplynie bezposrednio na poprawe technicznych parametrow i
zwiekszenie plynnosci ruchu drogowego, czego skutkiem bedzie zmniejszenie natezenia hatasu
komunikacyjnego.

Podczas realizacji inwestycji beda powstawa¢ odpady z prac budowlanych, zwigzane
z uzytkowaniem sprzetu oraz w zwigzku z wystepowaniem odpaddéw z grupy 13 (mineralne
oleje hydrauliczne nie zawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych w ilosci ok. 0,01
Mg/rok, mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe nie zawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych w iloéci ok. 0,01 Mg/rok), z grupy 15 (opakowania zawierajgce
pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone w ilodci ok. 0,01 Mg/rok,
sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne w ilosci ok. 0,005
Mg/rok, sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 w ilosci ok. 0,005 Mg/rok, opakowania z papieru i tektury w ilosci ok.
0,001 Mg/rok, opakowania z tworzyw sztucznych w ilosci ok. 0,02 Mg/rok, opakowania z
metali w ilosci ok. 0,02 Mg/rok, opakowania wielomateriatowe w ilosci ok. 0,05 Mg/rok), z
grupy 17 (odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw w ilosci ok. 15
Mg/rok, asfalt inny niz wymienione w 17 03 01 w ilosci ok. 25 Mg/rok, gleba, ziemia, w tym
kamienie inne niz wymienione w 13 05 03 w ilosci ok. 5 Mg/rok) oraz z grupy 20
(niesegregowane odpady komunalne w ilosci ok. 0,03 Mg). Masy ziemne powstale na tym
etapie zostang w miare mozliwosci zagospodarowane na terenie przedsigwzigcia jako
podsypka lub zasyp. Pozostale odpady beda selektywnie magazynowane w przeznaczonych
do tego pojemnikach i gromadzone w wyznaczonych miejscach. Nastgpnie zgromadzone
odpady beda przekazywane odpowiednim podmiotom wyspecjalizowanym w zakresie

gospodarki odpadami. Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za prawidtowe gospodarowanie



odpadami na etapie realizacji przedsiewziecia, w tym za przekazanie ich
jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.
W trakcie eksploatacji drogi inwestor przewiduje mozliwo$¢ powstania réznego
rodzaju i ilosci odpadéw w wyniku utrzymania drogi i ewentualnych prac konserwatorskich z
grupy 20 (niesegregowane odpady komunalne, odpady z czyszczenia ulic i placéw, odpady
ulegajace biodegradacji). Odpady powstale na tym etapie nie beda magazynowane w
miejscu ich wytwarzania, tylko po wykonaniu prac porzadkowych lub serwisowych,
wywiezione, przekazane odpowiednim odbiorcom i zagospodarowane zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami. Wytwoérca odpadéw bedzie podmiot $wiadczacy ushigi
serwisowe i porzadkowe. Na etapie realizacji przedsiewziecia zapotrzebowanie na wode do celéw
socjalnych i technologicznych wyniesie ok. 200 m®. Etap eksploatacji nie wymaga wykorzystania
wody oraz innych surowcéw. Podczas budowy powstanie ok. 15 m?® $ciekéw socjalno-bytowych
zwigzanych z potrzebami pracownikéw budowy. Na czas robét budowlanych, na terenie budowy
zostanie zainstalowany przenosny sanitariat typu toi toi. Scieki bytowe gromadzone beda w
szczelnych zbiornikach stanowiacych wyposazenie kabin sanitarnych i odbierane przez
specjalistyczne firmy  zewnetrzne, posiadajgce  zezwolenia ~w  tym  zakresie,
Wody opadowe i roztopowe beda sptywac powierzchniowo poprzez
przebudowane/odbudowane rowy przydrozne/melioracyjne i beda spelnia¢  warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze
przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz. U.
2019 poz. 1311). Przedsiewziecie realizowane bedzie poza granicami form ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ustawy pkt 1-4, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2022 r. poz. 916 z pdéin.zm), a zatem nie bedzie naruszaé obowigzujacych w stosunku do
nich zakazow. Przedsiewziecie realizowane bedzie poza granicami oraz poza bezposdrednim
sasiedztwemn  opolskich ~obszaréw Natura 2000, a tym samym poza siedliskami
przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych je
wyznaczono. Najblizej polozonymi obszarami Natura 2000 od inwestycji sa: Opolska Dolina
Nysy Klodzkiej PLH160014 (10,09 km), Grady Odrzanskie PLB020002 (10,35 km) oraz
Karszéwek PLH020098 (10,85 km).
W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu brak jest informacji o
wystepowaniu w granicach planowanego przedsiewziecia oraz w zasiegu jego oddzialywania
rodlin, zwierzat, grzybéw podlegajacych ochronie prawnej oraz siedlisk przyrodniczych o znaczeniu
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dla Wspdlnoty. Inwestycja wigze sie z wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z nowym
zagospodarowaniem terenu. W celu ochrony ptakéw mogacych znajdowac sie na terenie objetym
wycinkg okreSlono warunek 1. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami
projektowanych form ochrony przyrody oraz obszarami planowanych powiekszen form ochrony
pizyrody juz istniejacych - wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewddztwa Opolskiego. Inwestycja realizowana bedzie poza obszarami o wysokich i szczegdlnie
wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja
krajobrazu naturalnego wojewodztwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej
ochrony (K. Badora i K. Badora 2006). Inwestycja realizowana bedzie poza zasiegiem korytarzy
ekologicznych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza zasiegiem
korytarzy wyznaczonych przez Instytutu Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy w
2011 r. we wspdlpracy z Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Ponadto, w wyniku analizy
przedmiotowego wniosku organ ustalil, ze w bezposrednim sgsiedztwie, a zarazem w zasiegu
oddzialywania planowanego przedsiewziecia nie wystepuja: obszary wodno-blotne, inne obszary o
plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujicia rzek, obszary wybrzezy i
srodowisko morskie, obszary gorskie, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i
obszary ochronne zbiornikéw wdd S$rédladowych,obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja polozona jest na terenie gminy Olszanka, gdzie gesto$¢
zaludnienia wynosi ok. 35 os/km?, oraz na obszarze gminy Grodkow, gdzie gesto$¢ zaludnienia
wynosi ok. 68 os/km®. Ze wzgledu na zakres prac oraz rodzaj i skale przedsiewziecia nie przewiduje
sie mozliwosci wystapienia powaznej katastrofy naturalnej i budowlanej. Biorac pod uwage zakres
przedmiotowego przedsiewziecia, w kontekscie czynnikéw atmosferycznych tj.: powodzie, nawalne
opady deszczu, porywiste wiatry i burze, fale upaléw i susze, katastrofalne opady $niegu i fale
mrozu ocenia sig, ze nie wystapi ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu. Inwestycja nie znajduje sie¢ w
strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig, co ograniczy mozliwo$¢ wystgpienia katastrofy
naturalnej. Ponadto, realizacja przedsiewziecia nie bedzie miala wplywu na klimat, zaréwno w skali
regionalnej, jak i lokalnej. Przebudowa drogi wymaga rozbiérki istniejacej nawierzchni i
konstrukcji drogi w celu potozenie w jej miejsce nowej twardej nawierzchni oraz rozbidrki
elementéw istniejgcej infrastruktury drogowej, towarzyszacej i kolidujgcej. Oddzialywanie
przedmiotowej drogi zakonczy sie z chwilg zakonczenia jej uzytkowania. Na rozpatrywanym
terenie przedsiewziecia i w obszarze jego oddzialywania, brak jest jakichkolwiek istniejacych i

planowanych do realizacji przedsiewzie¢ i instalacji, ktére mogg prowadzi¢ do skumulowania si¢



oddzialywan z przedmiotowa inwestycja. Jedyne skumulowania moga wystapi¢ w miejscach
skrzyzowania drogi z innymi drogami i zjazdami. Natomiast ze wzgledu na fakt, ze inwestycja
dotyczy przebudowy drogi w istniejacym juz pasie drogowym, nie przewiduje sie znaczacego
oddzialywania skumulowanego. Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia (eksploatacja powoduje
jedynie lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsiewzigcia) inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczgcego transgranicznego oddzialywania na
Srodowisko. Ponadto, uwzgledniajac ww. rozwigzania ocenia sig, iz przedmiotowe przedsiewziecie
nie spowoduje wystgpienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrozenia wynikajgcego z
moggcych powstawaé emisji.
Zgodnie z obowigzujagcym podzialem Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP)
analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry w graniach dwdch
zlewni: ,,Gnojna” o kodzie RW600009133449. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 1. poz 335) JCWP zostala oceniona jako naturalna cze$¢
wod o zlym stanie, zagrozona nieosiagnieciem celu srodowiskowego jakim jest umiarkowany stan
ekologiczny (zlagodzone wskazniki II klasa jakosci:)zapewnienie droznosci cieku dla migracji
ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla
JCWP okreslono odstepstwo- przedluzZenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego do 2027 r.
oraz ,Psarski Potok” o kodzie RW6000091334659.Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz 335) JCWP zostata oceniona jako silnie
zmieniona cze$¢ wod, zagrozona nieosiggnieciem celu $rodowiskowego jakim jest dobry potencjat
ekologiczny;zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany
wskaznik diadromiczny D oraz dobry stan techniczny. Dla JCWP okreslono odstepstwo-
przedluzenie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego do 2027 r.
Przedmiotowy obszar znajduje sie w obrebie JCWPd nr 109 o kodzie PLGWG6000109, ktdra
charakteryzuje sie dobrym stanem iloSciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostala
oceniona jako niezagroZona nieosiagnieciem celu Srodowiskowego, jakim jest dobry stan
techniczny oraz dobry stan iloSciowy. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajduje sie ujecie wéd ani strefy ochronne
wod uje¢ wod. Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami Glownego Zbiornika Waod
Podziemnych (GZWP). Po przeanalizowaniu zalaczonej dokumentacji uwzgledniajac rodzaj , skale
oraz charakter  przedsiewziecia, przy zachowaniu rozwigzan minimalizujagcych wplyw na
srodowisko, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, nie przewiduje sie negatywnego
wplywu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych, podziemnych
oraz nieosiggniecie celow srodowiskowych.
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W dniu 09.11.2013 r. Burmistrz Grodkowa wydal postanowienie nr GK.III 604.89.2023 r.MD,
opiniujgce pozytywnie  planowane przedsiewziecie polegajagce na : ,Rozbudowie  drogi
wojewodzkiej nr 401” | zgodnie z art. 75 ust. 4 i ust. 5 b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko(Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1193 z pozn.
zm.). W dniu 14.11.2023 r. Wéjt Gminy Olszanka wydal obwieszczenie o zebranym materiale w
sprawie wskazujac jednoczeénie 7 - dniowy termin na sktadanie uwag i wnioskow.

W dniu 14.11.2023 r. (17.11.2023 r.) Zarzad Drog Wojewddzkich wystgpit z wnioskiem o nadanie
ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci, zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) uzasadniajagc swa prosbe interesem spolecznym.
Obecnie droga wojewodzka nr 401 posiada jezdnie o szerokosci 6,0 m o nawierzchni bitumicznej w
ztym stanie technicznym, z wystepujacym licznie ubytkami krawedzi nawierzchni jezdni, z
widocznymi $ladami remontu oraz miejscowo wystepujacymi koleinami. Po obu stronach drogi na
przewazajacej cze$ci dlugosci odcinka znajdujg sie zawyzone pobocza gruntowe. Woda opadowa
lub roztopowa odprowadzana jest bezposrednio do gruntu oraz rowdw drogowych. Rowy sq w
bardzo zlym stanie technicznym. Mocno zaro$niete wysoka trawa, krzakami, czeSciowo drzewami,
rowy sg zamulone, ze ztym profilem dna. Przedsiewziecie ma na celu poprawe ww. warunkow oraz
poprawe piynnosci ruchu pojazdéw, co przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego na odcinku planowanym do rozbudowy.

Po przeanalizowaniu wniosku strony postanowiono nada¢ niniejszej decyzji zgodnie z art. 108 § 1
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) rygor natychmiastowej
wykonalnosci.

Po zapoznaniu sie z przedlozong dokumentacjg, analizujagc wyzej opisane cechy przedsiewziecia,
przy uwzglednieniu uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 cyt. wyzej ustawy 0o0$ stwierdzono,
ze nie bedzie ono znaczgco negatywnie oddziatywac na stan sSrodowiska oraz zdrowie i zZycie ludzi.
Biorgc pod uwage powyzsze, w niniejszej decyzji Wéjt Gminy Olszanka wyrazit opinie o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedmiotowego

przedsiewziecia i okreslit w decyzji srodowiskowej, warunki jak na wstepie

/
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\

Pouczenie:

Od niniejszej Decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Opolu za posrednictwem Wéjta Gminy

Olszanka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal

decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
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postgpowania, decyzja staje sie ostateczna.Prawomocnos¢ decyzji musi zosta¢ potwierdzona przez organ wydajacy decyzje, poprzez zamieszczenie
w niej klauzuli stwierdzajacej ostatecznosé.

Niniejsza decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z
dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1193 z pézn. zm.)

Otrzymuje:

1, Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

2, Strony postgpowania z art. 49 Kodeksu Postepowania Administracjnego

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu

4, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitrany w Brzegu

5. Regonalny Zarzad Zlewni we Wroclawiu. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
6. Starosta Powiatu Brzeskiego ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

7. Gmina Grodkéw, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkdow

Zak. nrl do decyzji nr IRIOS 6220. 3.4.23.DSS
Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 401. Ponadto inwestycja obejmuje
przebudowe zjazdéw indywidualnych na posesje prywatne oraz zjazdéw na przylegle tereny rolnicze oraz na tereny
ledne, a takie przebudowe istniejacych rowdw odwadniajacych droge, budowe kanaléw technologicznych oraz
przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej. Dhugo$é planowanej do rozbudowy drogi objetej opracowaniem
wynosi ok. 2,030 km. Zaklada sie, iz wigksza cze$¢ inwestycji zostanie wykonana w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej. Inwestycja zwigzana bedzie z wycinkg drzew i krzewdw kolidujacych z zakresem przedsiewziecia.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywaé¢ na $rodowisko tekst jednolity Dz. U. z 20191, P0z.1839 do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddzialywac¢ na Srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1029) zalicza sig: §3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o
calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, shuzacych do obslugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art, 6 ust, 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody. Zakres przedsiewziecia obejmuje
rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 401 relacji Brzeg — Grodkéw — Pakostawice od km 11+133,50 do km 13+163,50,
wiekszoéci w gminie Olszanka oraz cze$ciowo w gminie Grodkéw w powiecie brzeskim w wojewddztwie opolskim.
Inwestycja realizowana bedzie w zdecydowanej wiekszosci w terenie niezabudowanym w sgsiedztwie gruntéw rolnych
i lednych. Przewidywany zakres robdt bedzie obejmowal:rozbudowe drogi wojewddzkiej o dlugosci ok. 2030 m
odbudowe i przebudowe rowéw odwadniajacych,
budowe poboczy utwardzonych, przebudowe/odbudowe badZz wymiane przepustéw, budowe kanalow
technologicznych, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, przebudowe i budowe zjazdow
publicznych i indywidualnych,przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej, urzadzenie zieleni w tym wycinke
czesci drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja. Opracowanie rozpoczyna sie wlgczeniem oraz dowigzaniem do
istniejgcej nawierzchni. Projektowana rozbudowa drogi wojewddzkiej przebiega w zdecydowanej wiekszo$ci przez
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tereny niezabudowane miejscowoéci Przylesie (gmina Olszanka, powiat brzeski) oraz czeSciowo miejscowosci

Mlodoszowice (gmina Grodkéw, powiat brzeski),w sasiedztwie gruntéw le$nych i rolnych oraz budynku mieszkalnego.

Od korica zabudowan miejscowosci Przylesie do zjazdu na autostrade(A2.Wykaz dzialek, na ktérych planuje sig

realizacje przedsiewziecia:nr 298/3, 258/1, 259/3, 259/4, 257/1, 260, 298/1, obreb Mlodoszowice (Gmina Grodkéw),

nr 901 a.m. 1 obreb Przylesie (Gmina Olszanka),

nr 470/3, 1084, 1009, 890, 1062, 891, 892/2, 892/1, 894, 895, 896, 897, 898 a.m.2 obreb Przylesie (Gmina Olszanka),
nr 1085, 1080, 330/5, obreb Przylesie (Gmina Olszanka),

Wykaz dzialek, na ktére oddzialywac bedzie planowane przedsiewziecie: nr 298/1, 256, 257/1, 257/2, 258/2, 259/1,
260, 259/4, obreb Mlodoszowice

nr 1080, 1082, 330/5, 330/4, 330/3, obreb Przylesie

nr 898, 897, 896, 895, 894, 893/1, 892/1, 892/2, 891, 890, 1009, 1062, 1061, 889, 888, 887, 886, 1010, 885, 884, 883,
882, 1011, 881, 880, 1012, 879, 878, 877, 876, 875, 874, 1013, 873/1, 873/2, 872/1, 872/2, 872/3, 871/11, 871/12,
871/13, 871/14, 871/15, 980/1, 980/2, 477, 476/2, 476/1, 475, 989, 474/2, 474/1, 470/2, 471, 934/1, 934/2, a.m. 2,

obreb Przylesie

nr 462/2, 1015, 1031, 464, 1029/1,1029/2, 437/2, 436/3, 435, 434, 437/3, 436/2, 440/1, 439, 438, 981/1, 443/1, 933,
469/13, 469/12, 469/11, 469/10, 469/9, 469/8, 468/6, 467, 466, 465, a.m. 1, obreb Przylesie.

Wykaz dzialek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych zwigzanych z wycinka drzew i
krzewdéw nr 298/3, 285/1, 259/3, 298/1, 259/4, 260, 257/1, obreb Mlodoszowice (Gmina Grodkdow)

nr 901 a.m. 1 obreb Przylesie (Gmina Olszanka)
nr 1085, 1080, 330/5, obreb Przylesie
nr 898, 897, 896, 895, 894, 892/1, 892/2, 891, 1009, 1062, 890, 470/3, a.m. 2, obreb Przylesie
nr 1084 a.m. 3, obreb Przylesie. Cze$¢ terenu, gdzie planowana jest inwestycja objeta jest ustaleniami miejscowego
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka obejmujacej tereny zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej
w rejonie wezla autostradowego ,,Przylesie” wprowadzonego uchwala Rady Gminy Olszanki nr XXX/297/2002 z dnia
22.03.2002 r. w sprawie uchwalania zmiany planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka.
Natomiast odcinek ok. 250 m planowanej do rozbudowy drogi objety jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego niektdrych miejscowosci Gminy Grodkéw wprowadzonego uchwala Rady Miejskiej
w Grodkowie nr XXXV/376/2006 z dnia 27.09.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego niektérych miejscowosci Gminy Grodkéw z pézn. zm. Inwestycja realizowana jest w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.
j. Dz. U. 2023 . poz. 162). W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepisoéw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepiséw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).Wyszczegdlnienie powierzchni zajmowanych w zwigzku z realizacjq
przedsiewziecia przedstawiono ponizej: Powierzchnia planowana do zajecia pod realizacje przedsiewziecia ok. 2,3 ha,
dlugo$¢ odcinka projektowanej do rozbudowy drogi - ok.2,030 km. Droga wojewodzka klasy G posiada jezdnie
szerokodci ok. 6,0 o nawierzchni bitumicznej w zlym stanie technicznym z wystepujacymi licznie ubytkami krawedzi
nawierzchni jezdni, z widocznymi $ladami remontu, miejscami wystepuja koleiny. Po obu stronach drogi na
przewazajgcej dlugosci odcinka znajduje sie zawyzone pobocza gruntowe. Woda opadowa lub roztopowa
odprowadzana jest bezposrednio do gruntu oraz do rowéw drogowych. Rowy sa w bardzo zlym stanie technicznym.
Mocno zarodniete wysoka trawa, krzakami, cze$ciowo drzewami, rowy sa zamulone, ze zlym profilem dna. Na rowach
znajdujg sie przepusty pod zjazdami na przylegle tereny, przewidziane do przebudowy. Na przedmiotowym odcinku
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drogi zlokalizowany jest przepust pod droga wojewddzka w bardzo zlym stanie technicznym przewidziany do
przebudowy. Ulica posiada o$wietlenie jedynie w okolicach zjazdu na autostrade. Nad drogg w okolicach budynku
mieszkalnego znajduje sie napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz przystanek autobusowy.
Przedsigwzigcie ma na celu poprawe warunkéw ruchu pojazddw, co przyczyni sie do poprawy bezpieczefistwa na
odcinku planowanym do rozbudowy. Roboty budowlane przy realizacji przedsiewzieé¢ drogowych planuje sie wykonaé
przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego w zakresie branzy drogowej, konstrukcyjnej i sanitarnej
Roboty budowlane wykonywane beda przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego lub recznie. Wzdluz projektowanego
odcinka drogi znajduja si¢ drzewa i krzewy, cze$¢ drzew i krzewéw bedzie kolidowac z projektowang inwestycja. W
zwigzku z rozbudowaq drogi przewiduje sie roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz kolidujacej
infrastruktury technicznej. W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:sieé

elektroenergetyczna,sie¢ telekomunikacyjna. Zalozenia wyjéciowe : DROGA WOJEWODZKA:

IMI.  Klasa techniczna drogi G
IV. Kategoria ruchu KR3
V. Nos$no$¢ nawierzchni 115 kN/o$
VL Klasa nosnoéci obiektéw inzynierskich (przepustéw) A
VII.  Predkoéc¢ projektowa Vp =50 km/h
VIIIL. Predkos¢ miarodajna (teren zabudowany) Vm = 70 km/h
IX. Predkos¢ miarodajna (teren niezabudowany) Vm = 70 km/h
X. Tloé¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
XL Szeroko$¢ jezdni 7,0m
XII. Rodzaj przekroju drogowy daszkowy
XIII. Szerokos$¢ pobocza 1,25m
XIV. Pochylenie poprzeczne na prostej 2%
XV. Dlugo$¢ projektowanego odcinka ok. 2,030 km

Konstrukcje nawierzchni:jezdnia: bitumiczna,zjazdéw publicznych: asfaltowo-betonowa,zjazdéw do budynku

mieszkalnego: z kostki betonowej, zjazdéw na grunty rolne, lesne: thuczniowa. Odwodnienie drogi jak dotychczas
odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez przebudowane/odbudowane rowy przydrozne/melioracyjne. Teren zieleni
po zakonfczonej inwestycji zostanie zahumusowany i obsiany trawa. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury
technicznej: W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujq si¢ urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzane z droga. Nalezy wszystkie obiekty zabezpieczy¢ na czas robét budowlanych. W przypadku kolizji sieci
nalezy przebudowac. Do ich wykonania uzyte zostana miedzy innymi takie maszyny budowlane jak: koparki, ladowarki
(odspajanie i usuwanie urobku), spycharki, zgarniarki (ladowanie i usuwanie urobku), walce drogowe, ubijaki
(zageszczanie gruntéw oraz mas asfaltowych), frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych), rozécielacze
do asfaltu (ukladanie nawierzchni asfaltobetonowej).Realizacja przedsiewziecia bedzie wymagala wykonania robét
budowlanych. Teren inwestycji po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany, wszelkie powstale odpady zostang
zagospodarowane. Roboty wykoriczeniowe beda polega¢ na uporzgdkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
terenu zieleni mieszanka traw.Etap realizacji inwestycji bedzie wymagal wykorzystania surowcéw mineralnych, takich
jak piasek, kruszywo, thiczen. Realizacja infrastruktury technicznej przeprowadzona zostanie w oparciu o gotowe
elementy. Stosowane maszyny budowlane pracujace przy realizacji inwestycji napedzane beda w przewadze paliwem
ptynnym - olejem napedowym lub benzyna. Cze$¢ sprzetu budowlanego moze wymagac zasilania energia elektryczng
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lub sprezonym powietrzem. Media te beda dostarczane na teren budowy z przenos$nych agregatéw. Realizacja
przedsigwzigcia zwiazana bedzie z niewielkim poborem wody wykorzystywanym do prac budowlanych. Przewidywane
przyblizone zuzycia wody, surowcéw, materialdw, paliw oraz energii przedstawiono ponizej. Kostka betonowa ok. 51
m*/okres budowy, obrzeza betonowe/krawezniki betonowe ok. 300 mb, energia elektryczna ok. 900 kW woda (cele
socjalne i technologiczne) ok. 200 m*okres budowy, kruszywo/thuczeii ok. 6 000 Mg/okres budowy, piasek ok. 7 000
m*/okres budowy, pospétka ok. 5 00 m*okres budowy, olej napedowy/benzyna ok. 2 000 litr/okres budowy.
Odwodnienie drogi jak dotychczas odbywaé¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez przebudowane/odbudowane rowy
przydrozne/melioracyjne. Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe beda spelnia¢ warunki okre§lone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub
do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311). Prace budowlane beda prowadzone w taki sposéb, aby zminimalizowac ilo§é¢ wytwarzanych
odpaddw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddzialywanie na $rodowisko. Do obowigzkdw wytwoérey odpadéw (firmy
prowadzacej prace budowlane) bedzie nalezalo: wykonywanie robdt budowlanych w sposéb uniemozliwiajacy
zanieczyszczenia odpadami rowow, zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstajacych w czasie budowy,
gromadzenie w sposéb selektywny powstajgcych odpadéw, wszystkie materialy i powstajace odpady magazynowac sig
bedzie w sposéb wykluczajacy mozliwo$é zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych, przekazanie
odpadéw podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dzialalnosci w zakresie transportu i zagospodarowania odpadéw.
Na etapie realizacji inwestycji uciazliwos¢ akustyczna bedzie zwiazana z praca ciezkiego sprzetu budowlanego,
niemniej jednak relatywnie krétki czas prac budowlanych prowadzonych w rejonie budynku mieszkalnego nie powinien

powodowac nadmiernej ucigzliwosci. W celu minimalizacji ucigzliwosci tego etapu stosowane bedq nastepujace

rozwigzania:zostang zaplanowane wszelkie prace z uzyciem ciezkiego sprzetu,Stosowany bedzie sprzet w dobrym
stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczel w zakresie emisji halasu
do $rodowiska [Dz. U. z 2005 r., Nr 263, Poz. 2202 ze zm.], przestrzegane beda zasady wylaczania silnikéw w czasie
przerw w pracy, maksymalnie zostanie ograniczony czas trwania poszczegdlnych etapéw poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego, prace budowlane w sasiedztwie terenéw zabudowanych prowadzone beda
wylacznie w porze dziennej. Na etapie realizacji najistotniejsze jest ograniczenie pylenia wtérnego oraz ucigzliwosci
zapachowych zwiazanych z ukladaniem nawierzchni w rejonie budynku mieszkalnego, gdzie stale przebywaja ludzie
poprzez wlaiciwe zabezpieczanie ladunku dowozonych materiatéw zwlaszcza pylistych. Jednoczesnie nalezy
podkresli¢, iz etap ten bedzie mial charakter przejsciowy, a powodowane ucigzliwosci przestang wystepowac, po
zakonczeniu budowy. W analizowanym przypadku nie przewiduje sie mozliwosci wystepowania stezen wyzszych od
wartosci dopuszczalnych, w zwigzku z powyzszym nie zaproponowano dzialan minimalizujacych oddzialywanie
przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza. W zakresie istniejacych zadrzewien i zakrzewien stosowane
beda nastepujacych rozwiazania: pnie drzew na czas prowadzonych rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez oblozenie ich deskami lub innym materialem ochronnym do wysokosci min. 2 m, kizewy
zostang zabezpieczone poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym wysoko$ci minimum 1,2 m,
ustawionym poza zasiegiem rzutéw ich koron, nie dopuszcza sie mozliwosci magazynowania pod koronami drzew
materialdw budowlanych lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn budowlanych,
wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw lub w innym terminie pod nadzorem
ornitologa. Projektowane prace budowlane nie wplyna na zmiane stosunkéw wodnych i utrate ciaglosci hydrologicznej
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oraz hydromorfologicznej. W ramach zaplanowanych prac nie powstang nowe przeszkody zaklocajace ciaglosé
najblizszych ciekéw. Prace budowlane nie zmienig stanu istniejgcego oraz nie wplyng na zwiekszenie zagrozenia
powodziowego w tym rejonie. Projektowany uklad komunikacyjny po zakoriczeniu budowy nie bedzie stanowil bariery
w swobodnym przeplywie wéd. W ramach inwestycji nie planuje sie prowadzenia prac budowlanych w obrebie koryta

cieku, nie dojdzie zatem do zniszczenia rolinnosci wystepujacej na skarpach oraz w korycie cieku. Nie przewiduje sie

oddzialywan na ichtiofaune. Odwodnienie drogi jak dotychczas odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez
przebudowane/odbudowane rowy przydrozne/melioracyjne.

Majgc na uwadze zakres, skale, charakter i lokalizacje przedsiewziecia stwierdza sie, Ze nie wystapi ryzyko
negatywnego wplywu na osiagniecie dobrego stanu wéd. W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie dojdzie do
naruszenia istniejgcych pozioméw wodonodnych na terenie i w jego rejonie. Funkcjonowanie drogi nie wigze sie z
poborem wéd podziemnych. W zwiazku z eksploatacja przedsiewziecia nie dojdzie do naruszenia istniejacych
poziomdéw wodonosnych w obrebie jego granic. Scieki bytowe podczas realizacji przedsiewziecia beda odprowadzane
do szczelnego zbiornika wybieralnego, natomiast na etapie eksploatacji nie beda powstawaé. Wody opadowe
iroztopowe na etapie eksploatacji odprowadzane beda powierzchniowo do rowdw przydroznych. Potencjalnymi
zagrozeniami dla czystosci wod podziemnych i gruntu moga by¢ sytuacje awaryjne pojazdéw. Wykonanie jezdni z
nawierzchni bitumicnej stanowi¢ bedzie bariere przed zanieczyszczeniem wdd podziemnych w przypadku zaistnienia
sytuacji awaryjnej. W zwigzku z powyzszym etap realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nie wplynie negatywnie na
utrzymanie wyznaczonych celéw $rodowiskowych. Nie dojdzie réwniez do pogorszenia obecnego stanu iloSciowego i
chemicznego JCWPd. Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu istniejgcego opisywanej JCWPd 109,
Na terenie inwestycji nie znajduja sie ujecia wdd, ani strefy ochronne uje¢ wod (tereny ochrony bezposredniej i
posredniej). Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach zagrozonych powodzig, oraz na terenach szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Podczas realizacji przedsiewziecia wytworzone zostang, gléwnie odpady zwigzane
z wykonywaniem robét polegajacych na przygotowaniu terenu pod realizacje inwestycji i polozeniu nawierzchni, W
trakcie realizacji inwestycji powstawac¢ beda gléwnie odpady budowlane zwigzane z nastepujacymi pracami: roboty
ziemne, prace rozbiorkowe. Prace budowlane moina podzielié na kilka podetapow: przygotowawczy (demontaz
zbednych elementéw infrastruktury drogowej oraz infrastruktury towarzyszacej, prace ziemne itp.), prace wlaiciwe
(utwardzanie kolejnych warstw drég, zjazdéw itp.) oraz prace wykonczeniowe (przebudowa i budowa obiektow
towarzyszacych, prace porzadkowe). Odpady powstajace podczas eksploatacji ulic to gléwnie odpady z grupy 20.
Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z wymogami ustawy o odpadach [tj. Dz. U. z 2022 r., Poz. 699] oraz
aktéw wykonawczych w tym zakresie. Etap eksploatacji nie bedzie stanowil ucigzliwodci w zakresie emisji odpaddw.
Wigkszos¢ odpadéw nie bedzie magazynowana w miejscu wytwarzania, tylko po wykonaniu prac porzqdkowych lub
serwisowych zostanie wywieziona. Wytworca odpadow bedzie zarzadzajacy drogami lub podmiot $wiadczacy ustugi na
rzecz zarzadzajacego w zakresie utrzymania czystodci i porzadku oraz utrzymania infrastruktury towarzyszgcej na
whasciwym poziomie technicznym. Odpady beda przekazywane odbiorcom posiadajgcym wymagane prawem decyzje
w zakresie gospodarowania odpadami. Nie wystapi negatywny wplyw na $rodowisko w zwiazku z gospodarowaniem
odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Oszacowano, ze wartoici emisji z fazy budowy
przedsigwzigcia nie przekrocza standardow jakosci powietrza poza terenem, ktérym bedzie dysponowal Inwestor na
cele rozbudowy drogi powiatowej. Oszacowano, Ze wartosci emisji substancji z pojazdéw poruszajacych sie droga po
zakoriczonej inwestycji nie bedzie powodowaé przekroczeini standardéw jakos$ci powietrza. Halas, ktory powstaje
podczas prac budowlanych jest zwiazany gléwnie z praca maszyn drogowych oraz ruchem pojazdéw ciezarowych.
Roboty budowlane bedg si¢ odbywaly etapami. W tym samym okresie w réznych miejscach prace bedg sie znajdowaly
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w roznej fazie. Pod wzgledem akustycznym najbardziej ucigzliwa bedzie faza wykonywania podbudowy drég.
Z analizy aktualnego zagospodarowania terenu wynika, Ze na terenach bezposrednio przyleglych do przedsiewziecia w
zdecydowane]j wiekszosci znajduja sie tereny nie podlegajace ochronie akustycznej (zabudowa mieszkaniowa), przy
drodze zlokalizowany jest jedynie jeden bliZniaczy budynek mieszkalny, jednak nie przewiduje sie przekroczen
dopuszczalnego poziomu dzwieku dla tych rodzajéw terenéw chronionych akustycznie. Transgraniczne oddzialywanie
przedsiewzigcia na $rodowisko nie wystepuje. Przedsiewziecie ma charakter lokalny. W ramach inwestycji nie planuje
si¢ budowy drogi nalezacej do transeuropejskiej sieci drogowej. Przedsiewzigcie polegajace na rozbudowie drogi
wojewddzkiej nr 401 nie jest zlokalizowana na terenach objetych formami ochrony przyrody. Nie zidentyfikowano
istotnych skumulowanych oddzialywan akustycznych oraz skumulowanych oddzialywan w zakresie emisji substancji
do powietrza w zakresie planowanej do rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 401 relacji Brzeg — Grodkéw — Pakostawice
od km 11+133,50 do km 13+163,50. W zwiazku z realizacja przedsiewzigcia konieczna bedzie rozbidrka istniejgcych
obiektéw kolidujacych z przedsiewzieciem. Rozbidrka w szczegdlnosci obejmie rozbidrke istniejacej nawierzchni i
polozenie w jej miejsce nowej twardej nawierzchni oraz rozbidrke elementéw istniejacej infrastruktury drogowej,
towarzyszacej i kolidujacej. Planowane przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane bezposrednio przy zabytkach
wpisanych do ewidencji zabytkéw. Inwestycja realizowana bedzie na terenie juz przeksztalconym antropogenicznie, do
zainwestowania pod istniejgce tereny komunikacyjne. Przedsiewziecie tego typu pozostaje obojetne w stosunku do dobr
i wartoSci materialnych. Biorac pod uwage powyzsza analize, a takze zastosowane rozwigzania, planowane
przedsiewziecie zostalo w spos6b optymalny przystosowane do postepujacych zmian klimatu i nie przyczyni sie do
zwigkszenia wrazliwosci elementéw $rodowiska na zmiany klimatu.Cze$¢ terenu, gdzie planowana jest inwestycja
objeta jest ustaleniami miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka obejmujacej tereny
zorganizowanej dzialalno$ci inwestycyjnej w rejonie wezla autostradowego ,,Przylesie” wprowadzonego uchwatg Rady
Gminy Olszanki nr XXX/297/2002 z dnia 22.03.2002 r. w sprawie uchwalania zmiany planu ogdlnego
zagospodarowania pizestrzennego gminy Olszanka,. Natomiast odcinek ok. 250 m planowanej do rozbudowy drogi
objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektérych miejscowosci Gminy
Grodkéw wprowadzonego uchwala Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXXV/376/2006 z dnia 27.09.2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektérych miejscowosci Gminy Grodkéw z pdin. zm.
Inwestycja realizowana jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 162). W sprawach dotyczacych zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepiséw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). Jednakze dla terenu w w/w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego niektérych miejscowosci Gminy Grodkéw widnieja zapisy:
droga wojewddzka nr 378, 385 oraz nr 401 - dopuszcza sie poszerzenie linii rozgraniczajacych drogi, za zgoda
wlascicieli terenéw sasiednich, jezeli wymagaé tego bedzie uzasadniona potrzeba modernizacji, ochrony przed
szkodliwym wplywem ruchu lub bezpieczeiistwo, ZL/1-135 — przeznaczenie podstawowe — tereny lasdw, istniejace, R/
1-5 — przeznaczenie podstawowe — tereny rolnicze - uprawy polowe. Dla terenu w w/w miejscowym planie
zagospodarowania przestizennego gminy Olszanka obejmujgcej tereny zorganizowanej dzialalnodci inwestycyjnej w
rejonie wezla autostradowego ,Przylesie” widniejg zapisy: 1 KUg - teren istniejacych i projektowanych drdg i ulic
ruchu gléwnego, 2 KUg - teren istniejgcych i projektowanych drég i ulic ruchu gléwnego, RL - teren laséw i
zadrzewien oraz projektowanych zalesien, podlegajacy szczegdlnej ochronie przed zmiang sposobu uzytkowania, 1 RP
- teren uzytkow rolnych, w tym upraw polowych, sadowniczych i ogrodniczych oraz uzytkéw zielonych,51.PU - teren
obiektéw produkcyjnych, sktadow i magazynow, baz sprzetowo-transportowych tereny wytwérczodci i sktadowania, w
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tym zakladéow przemyslowych, skladéw hurtowych, magazynow, baz budowlanych, baz sprzetowo-transportowych,
przedsiebiorstw komunalnych, obstugi rolnictwa oraz uslug komercyjnych, 21 RP - teren uzytkéw rolnych, w tym
upraw polowych, sadowniczych i ogrodniczych oraz uzytkéw zielonych, 24 RLU - teren obiektéw i urzadzen

gospodarki lesnej, 40 ZI,ZP - teren projektowanych pasow zieleni izolacyjnej wzdluz ciagéw komunikacyjnych i

ciekéw wodnych (W).Biorac pod uwage powyzsze planowane przedsiewzigcie miesci sie ustaleniach powyzszych

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.
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