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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWE:
L cm Warstwa Scieralna: mastyks grysowy SMA 11S PMB 45/80-550 grubosci & cm 8 cm Kostka betonowa wibroprasowana czerwona
8 cm Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 o gruboSci 8 cm L cm Kruszyna bazaltowa 0/4 mm stabilizowana mechanicznie
10 cm Gorna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC22P) o grub. 10 cm 25 ¢cm  |Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
22 cm  |Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem (50/30 ogrub. 22cm 15 cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=15 MPa
Georuszt trojosiowy =52 cm @
20 cm Warstwa podbudowy z mieszanki MCE o grub. 20 cm @ ZAMAWIAJACY: .
25 cm  |Warstwa ulepszonego podtoza z grunfu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grub. 25 cm Kraweznik betonowy 20x30x100 cm PRACOWNIA PROJEKTOWA ZARZAD WOIEWODZTWA OPOLSKIEGO
’ : Roman Figura UL. PIASTOWSKA 14
2=89cm @ Podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Obrzeze befonowe 8X30X100 cm 45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20 45-082 OPOLE
KONSTRUKCJA POZOSTALYCH ZJAZDOW (NA POLA): Lowa 1 petonu LD pod Krawszniden or. b cn o et/ Ts ot Soraasem g o el S hounonn. ROZEUDOWA DROGI WOTEWODZKIE] MR 401
Trzykrotne powierzchniowe ufrwalenie z szybkorozpadowej emulsji Przedmiot rysunku: BRANZA: FAZA PROJEKTU:
@ kationowej modyfikowanej, oraz grysow z twardych skat (bazalt, granit) @ - drogows PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA PERONU AUTOBUSOWEGO: 25 cm  |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu @ : : WYKONAWCY: | imig i nazwisko: specjalnos: nr ewid. uprawnien podpis:
8 cm Kostka betonowa wibroprasowana szara 0/31,5 mm C50/30 Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm Kruszywo o barwie szare] na poboczach konstrukcyjno
L cm Kruszyna bazaltowa 0/4 mm stabilizowana mechanicznie 15 cm Warstwa ulepszonego podtoza z grunfu stabilizowanego spoiwem Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm 0-16 mm_ - 10 cm _ : PRZEKROJE KONSTRUKCY INE PROJEKTANT: inz. Roman Figura _budowalny; 92/01/0p
15 cm Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm hydraulicznym o klasie wytrzymatosci (1,5/2,0 tawa z betonu C12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm Warstwa frezowiny - Srednio 10 cm 11, 2-2, 3-3, k-4 SPRAWDZAIACY:
15 ¢m Podbudowa z grunfu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5 MPa L=40 cm Z oporem
Y=42 cm OPRACOWAL:
stela: 1:50 s AK W/ A 07,2024




