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8 cm Kostka betonowa wibroprasowana szara humus 10 cm
L cm Kruszyna bazaltowa 0/4 mm stabilizowana mechanicznie 40
23 cm Kruszywo tamane o uziarnieniu 0/315 mm
()
Kraweznik befonowy najazdowy 20x22x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa T:4 gr. 5 cm
tawa z befonu (12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm
Z oporem
(¢
1 L ZAMAWIAJACY: s
Q Q Kruszywo o barwie szarej na poboczach PRACOWNIA PROJEKTOWA ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
4 Roman Figura UL. PIASTOWSKA 14
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI KONSTRUKCJA ZJAZDOW ASFALTOBETONOWYCH: 0-16 mm - 10 cm 45-227 OPOLE, UL.gMAK(')WZO 45-082 OPOLE
L cm Warstwa $cieralna: mastyks grysowy SMA 11S PMB 45/80-550 gruboSci 4 cm L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (SMA) Warstwa frezowiny - $rednio 10 cm emTaE”L..jsﬁ)ffi,gisial@zaé ) P — U S
8 cm Warstwa wiazaca: beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 o gruboSci 8 cm 5 cm Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego (AC16W) o '
10 cm  |Gorna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC22P) o grub. 10 cm 7 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC22P) @ Praedrmiot ysunku: BRANZA: drogowa FAZA PROTERTU: PROJEKT WYKONAWCZY
22 cm Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem (50/30 ogrub. 22cm 22 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana O i e B e
Georuszt trojosiowy z kruszywem (50/30 Umocnienie dna i skarpy rowu w rejonie wylotu kostka brukowa N specinost: " ewid. uprawriefi]  padpi:
20 cm Warstwa podbudowy z mieszanki MCE o grub. 20 cm 15 cm Warstwa podbudowy pomocniczej: mieszanka zwigzana cementem kamienng 10x10 cm ze spoinowaniem zapraw.a cemer.lfoya, u’(oiong PROJEKTANT: inz. Roman Figura kgzzszua‘i;gm 92/01/0p
25 cm  |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grub. 25 cm o klasie (5/6 na 15 om podsypce cemenfowo - piaskowej i warstwie PRZEKROJE KONSTRUKCYINE .
%.=89cm Y53 cm geowtokniny. Obrukowanie z kazdej strony zakofczyt palisada -7, 8-8,9-9 SPRAWDZAJACY:
z kotkow drewnianych D=7 cm, H= 120 cm.
Umocnienie dna i skarpy wykonat na dtugo$ci 2 m ponizej wylotu. OPRACOAL:
Umocnienie skarpy wykonat na catej wysokosci. Skala: 150 v I W/ A Dot 0




