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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 405 w miejscowosci Korfantéw, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze stuzyé
celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA ODWODNIENIE

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki mgr inz. Swieciak Przemystaw
nr upr. SLK/1930/POOS/07 nr upr. SLK/3980/POOS/12

Katowice, SIERPIEN 2021
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 405 w miejscowosci Korfantow”.

Poczatek rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 405 rozpoczyna sie od km 17+526,00,
a konczy w km 18+318,20.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 405 w miejscowosci Korfantéw.
Program inwestycji zaktada podjecie nastepujacych robdt budowlanych:

rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 405 o tgcznej dtugosci ok. 0,79 km —
zgodnie z zatgcznikiem mapowym klasa techniczna G, no$nos¢ nawierzchni
115kN/0s,
budowe bitumicznej $ciezki pieszo-rowerowej na odc. wymagajacych
zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystow,
przebudowe i budowe chodnikéw z kostki betonowej na odc. wymagajacych
zabezpieczenia ruchu pieszych,
przebudowe zatoki autobusowej,
budowe poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 1,25m,
przebudowe skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi,
przebudowe obiektéw inzynierskich do I klasy no$nosci:

o przepust rurowy ok km: 17+794
przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,
odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe i przebudowe kanalizacji
deszczowej — w miejscach tego wymagajgcych, renowacje i odbudowe
rowOw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw przylegtych,
dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez
osoby niepethosprawne,
urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow znajdujgcych
sie w pasie drogi,
budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,
przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarkg drogowa.

Przedmiotem niniejszego opracowania PW jest budowa kanalizacji

deszczowej

4. Stan istniejacy

4.1 Informacje ogdéine
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Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
nyskim, w miescie Korfantéw. Teren przez ktory przebiega przedmiotowy odcinek to
tereny miejscowosci o charakterze rolniczym z zabudowg jednorodzinng (gospodarstwa
rolne) oraz ustugowa. Teren, na ktdrym planowana jest inwestycja przebiega przez teren
ptaski, rdwninny.

W stanie istniejgcym droga odwadniania jest poprzez system rowow przydroznych
oraz fragmentarycznych odcinkéw kanalizacji deszczowej (potgczenie pomiedzy rowami)

5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym budowg jest odwodnienie drogi poprzez budowe kanalizaciji
deszczowe;.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Odwodnienie drogi w ramach kanalizacji deszczowej obejmuje:

a) zlewnia od km 17+550 do km 17+793
W ramach zlewni projektuje sie przepiecie 4 rowow przydroznych (w tym dwa z ul.
Uliandwka) oraz budowe ciggu kanalizacji deszczowej w chodniku/ pasie zieleni w
zakresie $rednic Dz315-400 mm wraz z wpustami. Wylot kanalizacji Wyl1 projektuje sie
do rowu R.

b) zlewnia od km 17+793 do km 184000
W ramach ww. wyszczegdlnia sie budowe 5 wpustdw wraz z przykanalikami, ktorych
wylot projektuje sie bezposrednio do otwartego rowu przydroznego Wyl2-Wyl6.

¢) zlewnia od km 18+000 do km 18+060
W ramach ww. wyszczegdlnia sie budowe 4 wpustdw wraz z przykanalikami, ktérych
wylot projektuje sie bezposrednio do krytego rowu przydroznego Wyl7-Wyl10.

d) zlewnia od km 18+060 do km 18+200
W ramach ww. wyszczegdlnia sie budowe 4 wpustdw wraz z przykanalikami, ktorych
wylot projektuje sie bezposrednio do otwartego rowu przydroznego Wyl11-Wyl14.

e) zlewnia od km 18+200 do km 18+300
W ramach zlewni projektuje sie przepiecie istn. kanalizacji deszczowej z ul. Fabrycznej
Dn400 mm do projektowanego ciggu kanalizacji deszczowej Dn400 mm w chodniku/pasie
zieleni wraz z wpustami. Wylot kanalizacji Wyl1 projektuje sie do rowu projektowanego
rowu przydroznego.

Obliczenia zlewni:
Maksymalng ilos¢ wod opadowych i roztopowych planowanych do odprowadzania
poprzez projektowane wyloty z kanalizacji deszczowej zestawiono w tabeli ponize;.
Obliczono je wedtug ponizszego wzoru:
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Qmax = Fzred x Qmax x @ x 0,001, w ktérym:
- Qmax - maksymalna ilo$¢ wdéd opadowych i roztopowych [m3/s];
= Fzed = Y x Frzecz — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha], gdzie:
— Frzecz - powierzchnia rzeczywista zlewni [ha];
- Y — wspdtczynnik sptywu [-] — w zaleznosci od typu powierzchni:
- Y = 0,90 — powierzchnia szczelna (droga i Sciezka rowerowa);
g = 0,80 — powierzchnia chodnikow;
- g = 0,70 — powierzchnia z kruszywa;
- y = 0,50 — powierzchnia terenéw przylegtych do drogi (zabudowa luzna);
- Y = 0,15 — powierzchnia terenéw zielonych;
- @ = 1,0 - wspotczynnik opdznienia [-];
- Qgmax = 98,0 dm¥sxha - jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen przeptywu
maksymalnego, obliczone wg wzoru:

6,631 X VHZ X ¢

Qmax = t0'667

, gdzie:
- H =602 mm - Srednioroczny opad atmosferyczny;

- ¢ = 2 lata — czestotliwos¢ wystgpienia deszczu miarodajnego (dla

prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu p = 50%);
- t =15 min - czas trwania deszczu;

Fdri Fdr F Sphdri |Sptdr Spt. Spt. Fzred dr (Fzred dr |Fzred Fzred Fzred WART Qmax

Sciezk kruszy hodnik |F zagosp |F ziel iezk kruszywo|chodnik |Zagospd |Spt. Ziel |i sciezka |kruszywo|chodnik [zagposp |ziel qmax wsp. Op. |Hsr stata [I/s]
0,311 0,048 0,042 0,285 0,135 09 0,7 0,8 05 0,15 0,280 0,033 0,033 0,143 0,020 98 1 602) 49,87
0,022 0 0 0 0 09 0,7 08 05 0,15 0,019 0 0 0) 0) 98 1 602) 1,91
0,024 0 0 0] 0 0,9 0,7 0,8 05 0,15 0,022 0] 0 0) 0) 98 1 602) 2,15
0,033 0 0 0 0 09 07 08 05 0,15 0,030 0 0 0) 0) 98 1 602) 2,95
0,030 0 0 0] 0 09 0,7 08 05 0,15 0,027 0] 0 0) 0) 98 1 602) 2,66
0,031 0 0 0 0 09 0,7 08 05 0,15 0,028 0 0 0) 0) 98 1 602) 2,76
0,024 0 0 0 0 09 07 0.8 05 0,15 0,021 0 0 0 0 98 1 602) 2,10
0,007 0 0 0,030 0 09 07 0,8 05 0,15 0,006 0 0 0,015 0) 98 1 602) 2,09
0,016 0 0 0] 0 0,9 07 0,8 05 0,15 0,014 0] 0 0) 0) 98 1 602) 1,37
0,009 0] 0 0,038 0 09 0,7 08 05 0,15 0,008 0] 0 0,019 0) 98 1 602) 2,63
0,030 0 0 0 0 09 07 0.8 05 0,15 0,027 0 0 0 0 98 1 602) 2,66
0,030 0 0 0] 0 09 07 08 05 0,15 0,027 0 0 0) 0) 98 1 602) 2,66
0,030 0 0 0) 0 09 07 0,8 05 0,15 0,027 0) 0 0) 0) 98 1 602) 2,66
0,028 0 0 0 0 09 0,7 08 05 0,15 0,025 0 0 0) 0) 98 1 602) 2,44
0,834 0 0,021 0 0 09 07 0.8 05 0,15 0,750 0 0,017 0) 0) 98 1 602) 75,20

Zakres opracowania:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej Dn315-400 mm o diugosci L=344,0 m
- budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej o dtugosci L= 199,0 m

- budowa studni wypadowych

- budowa wylotow

5.3 Rolwiglnillkon[trukcyjne obiektu

Rury przewodowe

. Kanaly deszczowe i przykanaliki z wpustow o przykryciu mniejszym niz okoto 0,8
m projektuje sie z kamionki o nastepujgcych parametrach:

Rury kamionkowe, tgczone kielichowo na uszczelke oraz grubosci scianek, e = 22,0mm,
40 kN/m produkowane zgodnie z normg PN EN 295 oraz posiadajgce nastepujace
wartosci pozanormowe, dopuszczajgce do stosowania w inzynierii komunikacyjnej:
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wodoszczelno$¢ potgczen 2,4 bara, odpornosé na zmiennos¢ obcigzen
dynamicznych, potwierdzone badaniami jednostek akredytowanych.
Odcinki budowane z niniejszego materiatu wskazano na profilach.

. Kanaly deszczowe oraz przykanaliki z wpustow o przykryciu wiekszym niz okoto
0,8 m projektuje sie z rur PVC

PVC lite o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2 SDR 34 w zakresie $rednic od Dz200 mm
do Dz400 mm tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa.

Rury powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009. Dla rurocigagéw
zastosowac¢ ksztattki tego samego producenta co rury przewodowe o parametrach
zgodnych z rurami przewodowymi.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Projektuje sie studnie prefabrykowane z elementéw betonowych srednicy Dn 1000 mm,
sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy z kinetg) z betonu samozageszczalnego (SCC)
wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg. Studnie ztazowe nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917:2004 oraz Aprobatg Techniczng IBDIM
Opis elementéw studni:

* kregi zelbetowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917: 2004,

* ptyta pokrywowa, zelbetowa z otworem na wtaz kanatowy klasy B125 (zieleniec, pas
rozdziatu) lub D400 (chodniki, pobocza, jezdnie).

* pierscienie dystansowe tgczone za pomocag zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10 mm,

* wiazy okragte o $rednicy 600 mm wg normy PN-EN 124:2015.

« stopnie ztazowe montowane fabrycznie, zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o
petnym profilu w otulinie PE w jaskrawym kolorze (z6tty lub pomaranczowy),

* elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastromerowych.

» powierzchnie $cian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem
bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach
nawodnionych gling plastyczna.

» zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnej piaskiem z doktadnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

» wytrzymatos¢ betonu: C35/45,

» mrozoodporno$¢ betonu: F150,

» wodoszczelnos¢ betonu: 2WS8,

* nasigkliwos¢ betonu: 5%,

* klasa ekspozycji na agresje chemiczng XA3 (dla sciekéw o pH = 4,5 —4,0).

» w terenach zielonych wtazy winny by¢ posadowione 10-15 cm nad poziomem terenu z
obetonowaniem w pasie 30 cm — 45 cm z gdérng powierzchnig zatartg na gtadko z
wykonanym spadkiem na zewnatrz, z jednej strony licowanej z gérng powierzchnig
wiazu, a z drugiej strony — z powierzchnig przylegtego terenu,

Studnia wpadowa

Dla odbioru wod deszczowych z projektowanych rowow nalezy zastosowaé studnie
wpadowe zintegrowane z rurg dolotowg oraz osadnikiem h=1,0 m. Studnie wykona¢ z
prefabrykowanych kregéow betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu
odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206-1,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Elementy studni nalezy tgczyé z zastosowaniem uszczelek elastromerowych. Czesci
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denne studni nalezy wykonac jako monolityczne. Powierzchnie $cian studzienki stykajace
sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate
techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.

Studnie przykry¢ ptytg betonowg pokrywowg oraz zabudowac witaz kanatowy Dn600 wg
PN-EN-124:2000 klasy C250 kN zabezpieczajgc go przed kradziezg poprzez
zaryglowanie. Stopnie zeliwne wykonaé¢ zgodnie z PN-EN-13101:2005.

Przejscia rur przez Sciany studzienek rewizyjnych wykona¢ jako szczelne. Zwraca sie
uwage na doktadne obsypanie studni piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy
pomocy ubijakédw mechanicznych.

Przed wlotem do studni nalezy wykonaé¢ osadnik betonowy z kratg przed osadnikiem i
kratg na dolocie do studzienki. Skarpy rowu przy osadniku nalezy umocni¢ ptytami
azurowymi na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Studnie i umocnienie rowu wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Studzienki tworzywowe

Projektuje sie zabudowe 3 studzienek tworzywowych Dn600 mm w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym.

Studzienki tworzywowe Dn600 mm

Studzienki inspekcyjne, nieztazowe z PE/PP o $rednicy DN600mm, ktére powinny
spetnia¢ ponizsze wymagania:

» Studzienki o budowie segmentowej. Elementy skitadowe tgczone na uszczelke
elastomerows.

* Kineta produkowana metodg wtrysku z polipropylenu (PP).

* Rura wznoszaca z polipropylenu (PP), korugowana, o sztywnosci obwodowej min. 4
kPa (SN4). Srednica wewnetrzna 600 mm.

» wiazy okragte o $rednicy 600 mm. teleskopowe wg normy PN-EN 124:2000 (w pasie
drogowym nalezy stosowaé wtazy klasy nosnosci D-400 wykonane z zeliwa szarego z
pokrywg zatrzaskowa, jednoczesciowg (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami) lub wtazy
z wypetnieniem betonowym.

» Adapter teleskopowy pod wtazy zeliwne réznych klas do stosowania w terenach
obcigzonych ruchem kotowym.

» Odpornos¢ chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358.

» Wtazy Zzeliwne spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 124.

» Uszczelki elastomerowe studzienek spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 681-1.
Ich odpornos$¢ chemiczna zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620.

» Studzienki zgodne z polskg normg PN-EN 13598-2.

* Dopuszczalne obcigzenie ruchem drogowym — SLW60 wg ATV-A127P.

» Mozliwos¢ regulacji wysokosciowej studzienki poprzez skracanie rury wznoszgce;j.

* Mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podigczen rur kanalizacyjnych o Srednicach
DN110, DN160 i DN200 przy pomocy wkfadek ,in-situ”, montowanych w rurze
Wznoszace;j.

* Kineta wyposazona w kr6¢ce kielichowe umozliwiajgce bezposrednie podtgczenie rur
gtadkosciennych.

» Mozliwo$¢ zamontowania w kréécu kielichowym przegubu kulowego umozliwiajgcego
zmiane kierunku +7,5°.

» Studzienka z uzebrowaniem zewnetrznym zabezpieczajgcym przed wyporem wody
gruntowe;j.
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Wpust deszczowy

Wpusty sciekowe drogowe nalezy wykonac¢ z typowych kregdw betonowych f500
mm zintegrowanych z osadnikiem h = 1,0 m z nasadg zeliwng klasy D400 z zawiasem i
ryglem wg PN-EN-124:2000. Wpusty wyposazone bedg w kosze, w ktérych
zatrzymywane bedg piasek i grubsze frakcje zawiesin. Przejscia rur przez Sciany
studzienek $ciekowych wykonaé jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy
betonowe wpustéw nalezy wykona¢ z zastosowaniem jako materiatu betonu
odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206-01,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci
denne osadnika nalezy wykonac jako monolityczne.

Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie wpustow sSciekowych piaskiem z
doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakbw mechanicznych dla uniknigcia
zataman na wykonanej nawierzchni asfaltowe;.

Wyloty do rowu

Wyloty kolektorow Wyl 1 i Wyl 15 zostang wykonane jako wyprowadzenia
rurociggdbw od czota rowdw. Dno i skarpy rowow w rejonie tych wylotéw zostang
umocnione na dtugosci 0,5 m brukiem kamiennym 13-16 cm spoinowanym zaprawg
cementowg na podsypce piaskowe;j.

Koryta rowdw przydroznych w rejonie wylotdbw z przykanalikéw zostang
umocnione na dtugosci po 0,5 m w gore i w dét od krawedzi przykanalika. Dno rowéw
zostanie umocnione brukiem kamiennym 13-16 cm spoinowanym zaprawg cementowg
na podsypce piaskowej, a skarpy brukiem kamiennym 13-16 cm spoinowanym zaprawg
cementowg na podsypce piaskowej (Wyl 11, Wyl 12, Wyl 13, Wyl 14) lub ptytami
azurowymi 10x40x60 cm z otworami wypetnionymi humusem z nasionami trawy
utozonymi na podsypce piaskowej (Wyl 2, Wyl 3, Wyl 4, Wyl 5, Wyl 6).

Wyloty przykanalikbw do zarurowanego odcinka rowu przydroznego (Wyl 7, Wyl
8, Wyl 91 Wyl 10) zostang wykonane do studni rewizyjnych projektowanych w ciggu tego
rowu lub wtgczone bezposrednio do zarurowania za pomocg obejmy siodtowe;.

Dostosowanie istniejgcych studzienek do projektowanej niwelety

Istniejgce studzienki, zasuwy niepodlegajgce przebudowie i znajdujgce sie w
terenie inwestycji nalezy wyregulowaé do projektowanej niwelety wraz z dostosowaniem
wtazow do projektowanego obcigzenia.

5.1 Roboty ziemne

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gestora sieci. W rejonie skrzyzowan wykopy
wykonywa¢ recznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopdw mechanicznie po
przeprowadzeniu odkrywek kontrolnych dla doktadnego namierzenia istniejgcego
uzbrojenia i wyznaczeniu zasiegu stref niebezpiecznych.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ tak aby spetniaty wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736.

Rury uktadaé w wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Gérna krawedz obudowy powinna wystawaé 15
cm ponad teren. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania
wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W przypadku
gdy w wyniku korytowania drogi gteboko$¢ wykopu jest mniejsza niz 1 m mozna je
wykonac o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia w gruntach
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zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

Przed przystgpieniem do robét w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami nalezy
wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia gtebokosci ich posadowienia.

5.2 Odwodnienie wykopow na czas budowy

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catlym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wdéd z wykopu. Wykonawca powinien wykonac¢ urzgdzenia, ktore
umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie
odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.
Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

5.4 Ulozenie rurociagow

Dno wykopu powinno by¢ rowne i oczyszczone z gruzu, betonu i kamieni. Rury nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 20 cm. W przypadku wystgpienia w
poziomie posadowienia stabego gruntu organicznego o duzej migzszosci nalezy dokonac
wymiany grunty na gtebokosci min 0,35 m. W takim przypadku nalezy wykonac tawe
zwirowg o grubosci 0,2 m o uziarnieniu 32-63 mm a na niej podsypke grubosci min 0,15
m o uziarnieniu do 16 mm.

Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania 90°. Po zamontowaniu i
utozeniu rur, nalezy je podbi¢ piaskiem w pachwinach dolnych. Do wysoko$ci 30 cm
ponad wierzch rury zasypke wstepng wykonaé z gruntow ziarnistych grupy 1 lub 2 bez
grud i kamieni zageszczanych recznie warstwami o grubosci 10 cm. Wskaznik
zageszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi Is>=1,00.

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw i pieszych mozna
wykonywaé zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,67 — 0,80.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyska¢ zageszczajgc warstwy gr. 20 cm,
natomiast wskaznika Is = 0,67 — 0,8 — warstwy ok. 50 cm. Miejsca potgczen pozostawic
nieobsypane do wykonania proby szczelnosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien
zawierac bryt, gruzu i Smieci.

SzczegOllnie starannie nalezy zagescic¢ obsypke i zasypke w miejscach zmiany studni
kanalizacyjnych.
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5.5 Skrzyzowania i przekroczenia

Przed wykonaniem wykopow nalezy oznaczy¢ potozenie miejsc skrzyzowan i zblizen
z istniejgcy infrastrukturg podziemng. W przypadku braku pewnosci co do lokalizacji
miejsc skrzyzowan i zblizen nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. W strefach
przewidywanych skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg podziemng wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdllnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwej jednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta
infrastruktura. Zasieg stref wyznacza kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka i umieszcza informacje na ich temat w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Strefy te nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu nalezy zawiadomic zarzadce
lub uzytkownika tych sieci i uzgodni¢ sposéb prowadzenia robét w ich poblizu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu zawiadomic
wiasciciela sieci i uzgodni¢ sposbéb prowadzenia robét w rejonie kolizji.

5.6 Proby szczelnosci
Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopow
(nalezy pozostawi¢ odkryte, co najmniej miejsca potgczen) kanalizacje sanitarng nalezy
poddac prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewoddw
kanalizacyjnych”.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci
z dokumentacja projektowa wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddw na podiozu, szczelnosci
przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja.

5.7 Zabezpieczenie przejsé¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie kladek w miejscach
przejs¢ dla pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych
odcinkdw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przejsc¢
nalezy zwrdci¢ uwage, aby szerokos¢ mostkdéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przej$¢é poreczg ochronng o
wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych
zabezpieczone przed gotoledzia.

6. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy
7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.
8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
9. Informacje uzupetniajace
Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyé.
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10. Zestawienie materiatow

L.p. | Nazwa Jednostka | llos¢ Uwagi
Rury kielichowe PVC lite o
sztywnos$ci obwodowej SN=8
1 kN/m2 SDR 34
' -Dz200 mm m 153,0
-Dz315 mm m 59,0
-Dz400 mm m 202,0
Rury kamionkowe
2. - Dn200 mm m 46,0
- Dn400 mm m 83,0
Studnia betonowa Dn1000 mm | kpl. 10
Studnia Dn600 mm
kpl. 3
tworzywowa
Studnia wpadowa Dn1200 mm
- z osadnikiem kpl. 2
Studnia wpadowa Dn1500 mm
6. , ) kpl. 1
z osadnikami
Wpust deszczowy Dn500 mm
7| z osadnikiem h=1,0 m kpl 26
8 Wylot Dn200 mm wraz z kpl 9 \Livn}:)ocfnviverﬁizerfﬂ zgodnie z
' umochieniem rowu ' ;
dokumentacjg
Wylot wraz z
9. Wylot DMOO mm wraz z kpl. 2 umochieniem zgodnie z
umocnieniem rowu .
dokumentacjg
10, Wylot do studni na rowie kpl. 3
Krytym
Wylot/ wigczenie do rowu
11. | krytego na obejme Dn600/200 | kpl. 1
mm
12. | Préba szczelnosci kanalizacji kpl. 1
13. | Odwodnienie wykopow kpl. 1
14. | Inspekcja TV kanalizacji kpl. 1

Podpis projektanta

Katowice, dnia SIERPIEN 2021 ; ,
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa:

BRANZA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Nawrocki SLK/1930/POOS/07
mgr inz. Przemystaw Swieciak  SLK/3980/POQOS/12
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C. CZESC GRAFICZNA
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1. Spis rysunkow:

KD-1 Orientacja

KD-2 Plan sytuacyjny

KD-3 Profil podtuzny

KD-4 Schemat wylotéw

KD-5 Studnia wpadowa

KD-6 Studnia kanalizacyjna Dn1000 mm
KD-7 Studnia tworzywowa Dn600 mm
KD-8 Wpust deszczowy
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