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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ja nizej
podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Budowa sciezki rowerowej w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 405 w miejscowosci Korfantéw” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
inz. Michat Zarnotal mgr inz. Krzysztof Nowak
nr upr. SKL/2013/POOE/07 nr upr. UW136/82

Katowice, dnia 10.07.2021
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A.  CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 405 w miejscowosci Korfantow”

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektroenergetyczne;j
w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej nN i SN w ramach realizacji zadania:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna”.
Zakres opracowania obejmuje:
- demontaz stanowisk stupowych
- demontaz linii napowietrznej ,
- demontaz linii kablowej
- zabudowa nowych stanowisk,
- zawieszeni przewodoéw linii napowietrznej
- zabudowe linii kablowe;j
- demontaz i ponowna zabudowa opraw o$wietleniowych
4. Stan istniejacy

4.1 Informacje ogdine

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
nyskim, gminie Korfantdw. Teren przez ktdry przebiega przedmiotowy odcinek to
tereny miejscowosci o charakterze rolniczym z zabudowg jednorodzinng (gospodarstwa
rolne). W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie wystepuje elektroenergetyczna
napowietrzna i kablowa sie¢ rozdzielcza-o$wietleniowa oraz linia kablowa $redniego
napiecia kolidujgca z projektowanym ukfadem drogowym.

5. Stan projektowany

5.1 Informacje ogodlne.

Przebudowe projektuje sie tylko w niezbednym zakresie, koniecznym do

prawidtowej rozbudowy drogi oraz zgodnie z warunkami technicznymi
przebudowy nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/198/2020 z dnia 24.09.2020 wydanymi przez
Tauron Dystrybucja S.A. oraz warunkami technicznymi nr TNT/NMD/369/2020 z dnia
09.07.2020. Istniejgce linie napowietrzne i kablowe kolidujgce z projektowanym
uktadem drogowym zostang przebudowane poza miejsce kolizji. Przebudowa zostanie
wykonana za pomocg nowych stupdw oraz nowych linii napowietrznych i kablowych .
Przebudowa zostat pokazana zatgczonym planie sytuacyjnym.

Wykaz dziatek na ktérych wystepuje przebudowa
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Stan istniejacy pas drogowy Stan projektowany pas drogowy

Numery dziatek | 701, 703/2, 817; 816, 808; | 701; 703/2, 817; 816, 808;

5.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowane przebudowy sieci elektroenergetycznej sg wymuszone
zmianami w uktadzie drogowym w stosunku do stanu istniejgcego. Po przebudowie ich
przeznaczenie i program uzytkowania nie zmieni sie.

5.3 Rozwiagzania projektowe

Stupy linii napowietrznych nN

Zastosowano nowe stupy wykonane z zerdzi wirowanych typu E kompletnie
wyposazone. Dtugosci zerdzi przyjeto 10m uwzgledniajgc warunki terenowe. Sity
wytrzymatosciowe stupéw dobrano do obcigzen wystepujacych w miejscach ich
zabudowy.

Stanowiska stupowe zostaty dobrane jako typowe z katalogéw dla linii gotych i
izolowanych zgodnie z opracowaniami PTPiREE.

Ustoje
Zastosowano ustoje dla gruntu stabego wykonane z ptyt ustojowych oraz
pozostatych elementéw zgodnie z katalogami.

Uziomy

Zastosowano uziomy pogrgzane typu Galmar, cynkowane @ 20mm/6-12. Na
stupach z ogranicznikami przepig¢ wartos¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 10Q.

Przewody

Zastosowano nowe przewody gote Al samonos$ne o izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie sie ptomienia z neutralng zytg nosng
ze stopu aluminium przebudowy niskiego napiecia,

Izolatory

Na nowych stupach na ktére zostang zastosowane przewody gote typu AL.
zastosowano porcelanowe niskonapieciowe izolatory szpulowe mocowane za pomocg
konstrukcji mocnych przy uktadzie prostokgtnym lub poprzecznika krancowego przy
uktadzie ptaskim.

Ograniczniki przepieé¢

Do ochrony linii i urzagdzen nN przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych zastosowano ograniczniki przepig¢ klasy A typu BOP-R 0,5/5 z
roztgcznikiem i wizualng sygnalizacjg uszkodzenia wraz z osprzetem do przewodow
izolowanych oraz gotych o parametrach:

Napiecie trwatej pracy — 500V

Napieciowy poziom ochrony - <1730V

Maksymalny prad wytadowczy — 35kA

Znamionowy prad wytadowczy — 5kA
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Zdolno$¢ pochtaniania energii — 3kJ/kV Uc

Kable
Zastosowano kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce
polwinitowej lub polietylenowej typu:
- NA2XY-J 4x35 mm2 0,6/1kV
-NA2XY-J 4x120 mm2 0,6/1kV
- XRUHAKXS 3x1x120- siec sredniego napiecia

Mufy kablowe
Zastosowano termokurczliwe mufy przelotowe i przejSciowe o parametrach:
- wodoszczelne
- odporne na promieniowanie UV
- odpowiednia do przekroju kabla
- zgodne ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A.

Oslony rurowe

- SRS110 lub SRS160 — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami, o parametrach:
- materiat HDPE ¢ 110, ¢ 160
- ze zlaczka kielichowa, gtadkie wewnatrz i na zewnatrz,
- odpornos$¢ na $ciskanie wg. PN-EN 61386-24 min. N450,
- sztywno$¢ obwodowa SN wg. PN-EN IS0O-9969:2008 min. 10,0 [kN/m2]

- DVK 110 lub DVK160* — na skrzyzowaniach z innymi sieciami, o parametrach:
- materiat HDPE ¢ 110, ¢ 160
- gtadkie wewnatrz i karbowane na zewnatrz,
- odpornos$¢ na $ciskanie wg. PN-EN 61386-24 min. N250,
- sztywno$¢ obwodowa SN wg. PN-EN IS0O-9969:2008 min. 9,0 [kN/m2]

- A110PS lub A160PS * — na istniejgcych kablach o parametrach:
- materiat HDPE ¢ 110, ¢ 160
- dzielone, gtadkie wewnatrz i na zewnatrz,
- odpornos$¢ na $ciskanie wg. PN-EN 61386-24 min. N750,
- sztywno$¢ obwodowa SN wg. PN-EN IS0O-9969:2008 min. 10,0 [kN/m2]

Tasmy ostrzegawcze
Zastosowano tasme ostrzegawcza do oznaczenia trasy dla kabli nN koloru niebieskiego dla
kabli SN koloru czerwonego.

Zabezpieczenie przepustow
Do zabezpieczenia przepustow rurowych w ziemi nalezy zastosowac¢ dtawice czopowe.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupow

Obliczenia wykonano przy n/w sitach i podanych w albumach wzoréw do ich obliczen:

PN, Pu - dopuszczalne obcigzenie stupa

Fp — 20% wartosci sktadowej prostopadtej do linii od naciagu przewoddw przytgczowych dla
stupéw typu P

Fp — wartosci wypadkowej sity od naciggu przewoddow przytgczowych dziatajacej rownolegle do
wypadkowej sity obcigzen stupa dla stupéw typu N
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Fws, Pws - sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi prostopadtej do linii

Fl, PL - sita od parcia wiatru na lampe os$wietlenia ulicznego

P — wypadkowa sita dziatajgqca na stup

Pux i Puy - dopuszczalne obcigzenie stupa w osi x i y

Fnl i Fn2 — suma sit od naciggu przewoddéw wszystkich toréw. Do obliczen przyjmuje sie
wieksza z wartosci jednostronnego naciggu

Fpx i Fpy — wartos¢ sktadowej sity od naciagu przytaczy dziatajacej w osi x i y

Px, Py - wypadkowe sity dziatajace na na stup w osi x, y

Fn - suma sit od naciggu przewoddéw wszystkich toréw

Pu - sita uzytkowa stupa

Pp - 50% wartosci sity naciggu przewoddw od przytaczy dziatajacej rdw. Do osi osi PN dla
stupéw typu P

Pp - wartosci sity naciggu przewodow odgateznych dla stupdw typu RPK

Pwp - sita od parcia wiatru na przewody

Pnw - wypadkowa sita od naciagéw przewoddéw

Wp - jednostkowe obcigzenie wiatrem stosowanego przewodu

a — dtugos¢ przesta [m] obliczona jako sSrednia arytmetyczna dwéch sgsiednich przeset

n - liczba przewoddw

N - maksymalny nacigqg przewodow

Stup odporowo-narozny ON-10,5/17,5
P, =1750[daN]= 17,5 [kN]

PuPx=2xFn x sine, + Fpx= 1621+0 =16,21daN
PuyZPy=§XFn X cos? + Fpy=57+0=57 daN

P2P=VPx?+ Py>= =1622daN = 16,22kN

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje harmonogram prowadzenia prac i
wytgczen i uzgodni go z gestorami sieci z minimum miesiecznym wyprzedzeniem.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ minimalizacje koniecznych wytgczen i
koordynacije robot w taki sposob aby przerwy w dostawie energii dla odbiorcéw
odbywaty sie w czasie najmniej odczuwalnym.
W miejscach gdzie przewidziane sg roboty ziemne nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych.

Montaz stupow i linii napowietrznych

Wszystkie prace fundamentowe powinny by¢ prowadzone wg zasad podanych
nizej oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999. Technologia oraz przebieg
tych prac zalezy od rodzaju stosowanego ustoju, jak réwniez od warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usungé lub
istniejgce urzadzenia zabezpieczyé za zgodg i pod nadzorem uzytkownika. Wykopy
powinny poprzedzac¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20cm na powierzchni o
wymiarach bokdw zwiekszonych o okoto 1m od obrysu wykopu. Wykopy nalezy
wykonywac recznie lub koparkg z waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujgc wymiary
dna i gtebokos¢ wykopu okreslone w tablicach poszczegdinych ustojow zgodnie z kata-
logami. Przyjeto wykonanie wykopu z 20% odchyleniem Scian bocznych wykopu od
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pionu. W przypadku gruntdw spoistych, gdy nie wystepuje osuwanie sie Scian bocznych,
wykopy mozna wykona¢ o Scianach pionowych z zachowaniem dna wykopu. Przy
wystepowaniu wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy wykonac Scianke szczelng
lub zagtebi¢ kregi studzienne i po zabetonowaniu kor-ka betonowego odpompowaé
wode. Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ bardzo starannie, gdyz czynno$¢ ta
decyduje o nosnosci posadowienia. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami
grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu umozliwiajgcym uzyskanie maksymalnego
dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed
ubijaniem powoduje lepsze zageszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac
grunt rodzimy do 15cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz
do linii obrysu zasypanego wykopu.

Elementy stalowe i ich potgczenia w czeSci podziemnej stupa nalezy dodatkowo
zabezpieczyc¢ przed korozjg lakierem lub masg asfaltowa.

Stupy linii napowietrznej nalezy zabudowywa¢ za pomocg dzwigu. Przed
ustawieniem stupa w wykopie nalezy zamocowac konstrukcje, haki, izolatory, aparaty
oraz bednarke uziemiajgcg od wierzchot-ka do zacisku uziemiajgcego. Po ustawieniu
stupa w wykopie nalezy zamocowacC elementy ustoju i zasypal. Nacigg przewodu
wykonac za pomocg rolek montazowych.

Montaz linii kablowych
- kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypac kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a
nastepnie  przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm i
szeroko$ci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru czerwonego dla kabli SN;

- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),

- na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- na zewnetrznej powtoce kabli, w odstepach nie wiekszych niz 1m, wyttoczone byty w
sposdb trwaty:

a) symbol kabla,

b) napiecie znamionowe,
c) liczba i przekroj zyt roboczych,
d) rok produkdiji,
e) znacznik biezacej dtugosci kabla,
f) identyfikacja producenta.
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktow terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na
powierzchni terenu,
- gteboko$¢ utozenia kabli SN mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 80 cm w terenie zabudowanym
i przebiegajace
przez nieuzytki rolnicze oraz 90cm dla kabli przebiegajgcych przez uzytki rolnicze,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszacym 1 — 3%
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dtugosci wykopu.

Zasady wykonywania przepustéw kablowych

- odcinki przepustow kablowych pod drogg projektowang i nalezy wykona¢ metoda
przekopu otwartego, natomiast pod drogg istniejacg nalezy wykonaé metoda
przecisku/przewiertu sterowanego lub metodg przekopu otwartego. Catos$¢ prac nalezy
prowadzi¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gdérng powierzchnig drogi a gorng czescig
ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm, natomiast odlegto$¢ miedzy gorng
czescig ostony kabla a dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosié, co
najmniej 20cm.

- gtebokos¢ utozenia przepustow kablowych powinna by¢ taka, aby odlegtos¢

mierzona od dna rowu odwadniajgcego do gdérnej powierzchni przepustu wynosita,

co najmniej 0,5 m, - najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng powierzchniag

drogi a gorng czescig ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm,

- dtugosc¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegto$¢ pozioma mierzona od
konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w
przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konca przepustu do
krawedzi jezdni. Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Stupy zostaty zlokalizowane w miejscach  gwarantujgcych  mozliwosc¢
swobodnego poruszania sie 0sob niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich jak
rowniez samych pieszych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na Srodowisko. Po
wykonaniu robot teren nalezy uporzadkowad.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]

Projektowany stup zlokalizowany bedzie poza miejscami czesto uczeszczanymi,
dlatego zgodnie z wytycznymi doboru $rodkdw ochrony przed porazeniem w
urzadzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej
na terenie Tauron Dystrybucja S.A. z pazdziernika 2013r. nie ma koniecznosci
stosowania ochrony przeciwporazeniowej. Stup zostanie uziemiony o rezystancji 10Q.
Zgodnie z wymogami ochrony odgromowej.

10. INFORMACIJA BI0Z
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementdw punktow oswietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupow.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot, szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP

zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
. W przedsigbiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne Srodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

11. INFORMACIE UZUPEELNIAJIACE

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢c odcinkowo izgodnie z ustaleniami wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlecic nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do

prowadzenia robot.

- Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikdw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia
robot i uzgodni go z inwestorem

12. SPIS NORM I WYTYCZNYCH

[1] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie

doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999

w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81

poz.473 z 1990r.)

[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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w ostonie izolacyjnej

Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami

[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

[7] N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.
[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona Przeciwporazeniowa

[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[11] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81

poz.473 z 1990r.)

[12] PN-EN 13201 Oéwietlenie drég.

13.

Witasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. sie¢ nN

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW — MONTAZ

LP

OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU

ILOSC

UWAGI

1.

Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu ON-10,5/17

- konstrukcja mocna Km-10, 4szt

- konstrukcja mocna Km-9, 2szt

- Sruba oc.z nakretka i podktadka okr. i sprez. 6szt
- izolator S-80/2 x 4szt

- izolator S-115/2 x 8szt

- Ztgczka petlicowa x 12szt

- zacisk odgatezny-srubowy 6szt

- wysiegnik do zabudowy oprawy

- osprzet o$wietleniowy

- oprawa o$wietleniowa z demontazu

- ustdj U2b

- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

2kpl

Wyposazenie zgodne z
katalogiem PTPIiREE

Przewieszenie istniejgcych przewoddw napowietrznych:

- AL 4x70+AL2x35mm?

89m

Zawieszenie nowych przewododw linii napowietrznej
- AL 4x70+AL2x35mm?

48m

Odkopanie i przetozenie istn. kabla na nowg trase:

4m

Utozenie nowych tras linii kablowej
- NA2XY-] 4x120mm?

80m

Zabudowa muf kablowych
- SMH4-PL 74-120

2kpl

Utozenie rur ochronnych :
-SRS110
-A110PS

48m
53m

8

Tasma ostrzegawcza szerokosci 20cm i grubosci nie

40m

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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mniej niz 0,5mm koloru niebieskiego
9 Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych Waq.
potrzeb
10 |Inne materialy drobne konieczne do wykonania prac| Wag.
zwigzanych z projektem potrzeb
11 |Obstuga geodezyjna 1kpl
12 | Niezbedne pomiary i préby 1kpl
Witasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. sie¢ SN
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |UWAGI
1 Utozenie nowych tras linii kablowej
- 3x XRUHAKXS 1x120mm? 75m
2 Zabudowa muf kablowych przej$ciowych
- CHMP(H)SV3 24kV 50-150 2kpl
3 Utozenie rur ochronnych :
-DVK160 12m
-SRS160 34
-A160PS 16m
4 Tasma ostrzegawcza szerokosci 20cm i grubosci nie 75m
mniej niz 0,5mm koloru czerwonego
5 Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych Wg.
potrzeb
6 Inne materialty drobne konieczne do wykonania prac| Wag.
zwigzanych z projektem potrzeb
7 Obstuga geodezyjna 1kpl
8 Niezbedne pomiary i proby w tym pomiar wytadowan 1kpl
niezupetnych
14, WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW — DEMONTAZ
Wiasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. sie¢ nN
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1 Stanowisko stupowe kpl wyposazone
2 kpl.
2 Linia napowietrzna gota 48m
3 Demontaz linii kablowej 80m
Wiasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. sie¢ SN
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1 Demontaz linii kablowej SN 75m
P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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Podpis projektanta
Katowice, dnia 10.07.2021

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa:

1.1 mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07
1.2 mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby

1.3 mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82

1.4 mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Str.

Tadeusz Hoszowski nr 405 w miejscowosci Korfantéw” 16



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

2. Spis decyzji, warunkow technicznych i uzgodnien:

1. Wywiad branzowy

Mystrybucja 5.4, LQ +

TAURON Dystrybucia 5. Wi e o
Oddzial w Opolu ? " I ) : ,';_fl e “ X
ul. Waryiiskiego 1, 45-p4 7 Opole 73 = e g

Infalinia: +4832 606 0 615 el suB 778809000 fr ‘I?JiLJl:z )
Adres do korespondencji: 1039203945 DYSTRY 19!3?

ul. Dleska 3, 45-052 Opole
|nfu@raurun—d\rstn,rbucia ol

Nysa, dnia 08-07-2020r P

P.H. U “"ARCUS-2"
Sygnatura: TD/OOP/OMD/2020-07-08/0000002 Hoszowski Tadeusz
nr barcodu 1015832533/159 ul. Zeliwna 36
nr, uzg. branz.: TD/IOOP/OMD/UB/KW/307/2020 40-599 Katowice

dotyczy: potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb opracowania projektu budowlano —
wykonawczego dla zadania .Budowa Sciezki rowerowe] w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405
w miejscowosci Korfantéw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2020r (data wplywu do Wydzialu Dokumentaciji
w Nysie dnia 06.07.2020r) w sprawie jw. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji
z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie S.A.

Na zalgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN | oéwietlenia ulicznege wraz z

klauzulami _informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do kidrych nalezy sie bezwzglednie

stosowad.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowad we wlasnym zakresie.

Réwnoczesnie informujemy, 2e w przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji moga
znajdowaé sig nie wykazane urzadzenia i sieci elektroenergetyczne odwietlenia nalezace

do spotki TAURON Nowe Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne nalezace

do innych podmiotéw.

Zabezpieczenie kabli obcych wzglednie ich przebudowe nalezy uzgodnié z ich
wiascicielem/ami.

W zwigzku z wystepujacymi kolizjami z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wlasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole wnioski zostaly przekazane do Wydzial Eksploatacji
w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 8897313 oraz do TAURON Nowe Technologie S. A.,
Biuro Infrastruktury Oswietleniowej w zakresie sieci oswietleniowej tel. 572887186 w celu
wydania warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S. A. oraz z TAURON Nowe Technologie S. A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowat sig urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoécig TAURON Dystrybucja S.A.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przesiana odrebna poczta

Waznos$€ uzgodnienia ustala sie na okres dwdéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

NIPs 611 020 38 60, REGON: 230179216

TRURON D'f;?;'m A g‘m;::*;:mw:mm ;sslc_.:sgr‘:isaszn.sz F
-0 i "
31-03 Keabibn, mﬁfﬁmrﬂv'ﬁmn Rejestru Sydowegn
""" Tauren-d Tybuta
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Zalgcznik:
1) 1 egz. mapy z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi,
Z powazaniem

sprawe prowadzi;
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319
Jbucja 5.4,
bt Opalu
Wydzial | “n yl.':.i'-
Rozdzielnik: Pty
Wydziat Eksploatacji OME3, TSRS | AT
Biuro Infrastruktury O$wietleniowej, Czestochowa NMD, INFLYS&RbVOtRCN
Wydziat Dokumentacji OMD3 Nysa
P.H.U. ARCUS 2 .Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej Str.
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2. Warunki techniczne przebudowy

TAUROM Dystrybucja 5.8, s ‘

Oddziat w Opolu "—

ul. Warynskiego 1, 45-047 Dpole

Infolinia: +48 32 606 D616 TAU HON

Adres do korespondencii: DYSTRYBUCJA
ul, Oleska 3, 45-052 Opole
info{@tauran-dystrybucja.pl

Nysa, dn. 24-09-2020 Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

UL Oleska 127

TD/OOP/OME/K/WT/RR/198/2020 ~45-231 Opole

barcode: 1015832533

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowane] inwestycji:

»Budowa &ciezki rowerowej w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 405 w m. Korfantow™

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponize] warunki usuniecia kolizji istniejacych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A

1.

Przebudowa dotyczy kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych nN i SN naniesionych na
zalgczniku mapowym do uzgodnienia branzowego sygn. TD/OQOP/OMD/UB/KW/307/2020

Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:

a) Dostosowania giebokosci posadowienia kolidujgcych ztaczy kablowych nN do zmienionych
rzednych terenu, lub/oraz przeniesienia lokalizacji poza obszar kolizji. Zigcza lokalizowaé min
0.5m od kraweznikow. W razie koniecznosci wykonania wstawek stosowac kabel typu
NA2XY- 0,6/1kV o minimalnym przekroju i liczbie 2yt jak w kablach istniejacych.
Skrzyzowania kabli z jezdnig wykona¢ w prostych odcinkach, w eslonach rurowych koloru
niebieskiego o min srednicy 110mm.

b) Przelozenia, dostosowania glebokosci utozenia linii kablowych w miejscach kolizyjnych. Kable
powinny krzyzowad sie z jezdniami w liniach prostych. Na ew. wstawki stosowaé kabel typu
IxXRUHAKXS 12/20kV o przekroju 2yl jak w kablu istniejacym.

W miejscach zblizen i skrzyzowad z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz jezdniami
jako ostony kabli SN stosowadé rury w kolorze czerwonym, 4r,. min. 160mm. Dla kabli nN
stosowac ostony jak w ppkt.a).

c) Szczegoly przebudowy urzadzen oswietlenia ulic nalezy uzgodni¢ z TAURON Dysirybucja
Serwis S.A. (NMG Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice), kontakt: tel. 572887188, e-mail;
Arkadiusz Wolski@tauron.pl

. Usunigcie kolizji nalezy zrealizowac w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji | parametrow
elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dzialalnosci
statutowe]j w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng

i prawng skladajgca sig z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, kidrg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Opolu oraz uzyskad wymagane prawem uzgodnienia | decyzje administracyjne.

. Przy opracowaniu dokumentaciji technicznej nalezy korzystaé z rozwiazarn typowych

i powtarzalnych oraz zachowac¢ wymagania zawarte w aktualnie cbowiazujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S A.

MiP- 611 D20 28 60, REGON: 230179216
Wapitad zakladawy bwptacony]: 58057502052 21

TALURON Dystrybucia SA S5d Rejonawy dia Krakowa Sradimiedcla

wil, Podgdr=ka 250 X Whykrind Gospodant 2y Kiajowego Rejestru Sqdowego
31-035 Krahdw pod numerem KRS 000007337 1 wiww tauran-dystrybucja.pl
P.H.U. ARCUS 2 ~Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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Projekt nalezy sporzgdzic | przekazat w wersji elektronicznej | papierowej.

Do projektu nalezy dolgczyé harmenogram prac uwzgledniajgcy minimalizacie czasu wylgczenia.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych

oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic

ciggtose zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

8, Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkow ostroznoéci ped

10.nadzorem stuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastgpnie zglosic celem
dokonania odbioru robot zanikowych, a8 po zakoficzeniu realizacji calego zakresu prac zglosic je do
koficowego odbioru technicznego.

11.Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzer wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

12.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dzialajgcq w
branzy elekirycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
cbowigzujacymi normami | przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

13.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopad tylko do strefy ochronnej t. folii lub cegly — zabrania sig
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14.Dla linii kablowych SN nalezy wykonad pomiar wyladowan nigzupetnych.

15 Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

16.Do odbioru prac przediozyé powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowe] i elektroniczne].

17 Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,

w ktdrej okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami,

18 Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgadniony projekt ze strong
TDS.A.

19.Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sig na okres dwdach lat od daty ich wydania,

20.0soba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 888 7313

e-mail; robert rogoz@tauron-dystrybucja.pl

@O

Kopia:
1. OME
2. P.HUARCUS-2 HOSZOWSKI TADEUSZ
40-599 Katowlse ul. Zalwna 35

yp',um..‘lt'.ll
Petomaocrnik

Rafat Kubas
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#” TAURON

POLSKA ENERGIA

Czestochowa, dn. 09.07.2020 r.

P.H.U. ARCUS-2

Hoszowski Tadeusz

ul. Zeliwna 36

Sygnatura: TNT/NMD/369/2020 40-599 Katowice

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycii:
- budowa sciezki rowerowe| w ciggu drogi DW405 ul. Niemodlinska w miejsc. Korfantdw

Z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponize] warunki usunigcia koligji istniejacych

urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnosé TAURON Nowe Technologie S.A.:
1. Przebudowa dotyczy:

- linii napowietrznej nN (0,4kV) oédwietlenia — skojarzonego AL 2x35, AL 1x35; wydzielonego

AL 2x35, ASXSn 2x35
= linii kablowej nN (0,4kV) oswietlenia — YAKY 4x385, YAKXs 4x35
— slupdw wraz z oprawami oSwietlenia ulicznego wydzielonego
— opraw oswietlenia ulicznego na sieci skojarzonegj

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:

- przebudowy w/w urzadzen osfwietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na

likwidacje infrastruktury oswietleniowe]),

- zabezpieczenie kabli nN (0.4 kV) oswietlenia ulicznego niepodlegajgecych przebudowie

nalezy wykenac rurami dzielonymi 110mm? koloru niebieskiego,

3. Nalezy dokonac zwrotu nastepujgcych elementdw sieci | urzadzer:
— nie dotyczy.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowac w sposob umeozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji | parametréw
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych je] wiascicielowi prowadzenie dziatainosci

statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

5. Na caly =zakres prac nalezy opracowac kompletna dokumentacje techniczng

i prawng oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalely Korzystac z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie cbowigzujacych przepisach.

7. Projekt nalezy sporzadzic | przekazad w wersji elektroniczne] i papierowej.

8. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
MNowe Technologie S5.A. wykonywacd z zachowaniem szczegolnych Srodkdw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zglosic je do kofcowego odbioru technicznego.

9. Zapewnit catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dia stuzb

enargetycznych.

10. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firmg dziatajacq
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie

z obowigzujgeymi normami | przepisami.

11. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej t. folii lub cegly —

zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych,
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12,
13

14.

15,

16.

Stonz2z2

Po zakonczeniu usuniecia kolizi sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
Z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do cdbioru prac przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna,
ktdra powinna byé wykonana zgodnle w wersji papierowe] i elektroniczne] (dokumentacja
elektroniczna winna zawieraé: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt -
Z punktami wspdrzednych geodezyjnych XY w ukiadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienial Umowy,
w kidrej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow | cdpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisana Umowal Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Mowe Technologie S.A.

Waznosé niniejszych warunkdw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

Z powazaniem
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C. CZESC GRAFICZNA

1. Spis rysunkow:

EN-01 Orientacja
EN-02 Plan sytuacyjny
EN-03 Schemat przebudowy
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