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A. CzZESC OPISOWA

Str.
P.H.U. ,ARCUS 2" ,Budowa sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w 3r

Hoszowski Tadeusz miejscowosci Korfantéw,,



PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU
Opis techniczny

1. INWESTOR

Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, 45-231
Opole ul. Oleska 127, a firma: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 36.

3. NAZWA PROJEKTU

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania :
~Budowa sciezki rowerowej w ciqgu drogi wojewodzkiej nr 405
w miejscowosci Korfantow”

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na
drodze wojewddzkiej nr 405 w m. Korfantdw dla inwestycji jak w pkt. 3.

Projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem:

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania,

- projekt docelowej organizacji ruchu.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie nastepujgcych

materiatéw i przepisow:

- projektu budowlanego,

- inwentaryzacji urzadzen drogowych,

- Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U.
Nr 98, poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz. U. Nr 177 poz.
1729,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r — Dziennik Ustaw nr 220
poz. 2181,

- Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
5.1 LOKALIZACJA ODCINKA

INFORMACIE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
nyskim, w miescie Korfantow. Teren przez ktory przebiega przedmiotowy odcinek to
tereny miejscowo$ci o charakterze rolniczym z zabudowg jednorodzinng
(gospodarstwa rolne) oraz ustugowa. Teren, na ktérym planowana jest inwestycja
przebiega przez teren ptaski, rowninny.

Kilometracja drogi wojewoddzkiej nr 405 rozpoczyna sie od skrzyzowania z
drogg krajowg nr 46 w miejscowosci Niemodlin (km 0+000), a konczy w na
skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 407 w miejscowosci Korfantéw (km 18+479).

W stanie istniejgcym, DW 405 jest drogg jednojezdniowg klasy G o dwdch
pasach ruchu. W zakresie inwestycji - tj. na odcinku od km 17+526,00 do km
18+315,15 — droga wojewoddzka posiada przekroj drogowy o szerokosci jezdni ok.
6,2m, z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami przydroznymi.

Caly odcinek rozbudowywanej drogi zlokalizowany jest na obszarze
zabudowanym.

Rozbudowywana droga bedzie przebiegaC po istniejgcym $ladzie oraz jest
zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantow.
Inwestycja realizowana bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje i po
dziatkach prywatnych. Nie przewiduje sie wyburzen budynkdw mieszkalnych i
siedlisk.

5.2 DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robdt budowlanych:

» rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 405 o tgcznej dtugosci ok. 0,79 km —
zgodnie z zafgcznikiem mapowym klasa techniczna G, nos$nosc¢
nawierzchni 115kN/os,

» budowe bitumicznej Sciezki pieszo-rowerowej na odc. wymagajacych
zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystow,

» przebudowe i budowe chodnikdbw z kostki betonowej na odc.
wymagajgcych zabezpieczenia ruchu pieszych,

» budowe poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 1,25m,

« przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi,

« przebudowe obiektdéw inzynierskich do I klasy nosnosci:

o przepust rurowy ok km: 17+794
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« przebudowe i budowe zjazddw publicznych i indywidualnych,

e odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe i przebudowe
kanalizacji deszczowej — w miejscach tego wymagajgcych, renowacje i
odbudowe rowdw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw
przylegtych,

« dostosowanie projektowanych obiektdéw budowlanych do korzystania
przez osoby niepetnosprawne,

« urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow
znajdujacych sie w pasie drogi,

« budowe elementdw bezpieczenstwa ruchu,

« przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarkg drogowa.

Podstawowe parametry rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 405:
» Klasa drogi: G 1x2,
» Predkos¢ projektowa: 50km/h,
» Predkos$¢ miarodajna: 60km/h,
» Szerokos$¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,
« Szeroko$¢ poboczy ulepszonych: 1,25 m,
« Szeroko$¢ chodnikéw: 2,00 m,
» Szerokos$¢ Sciezki pieszo-rowerowej: 3,00 m,
« Szerokos$¢ zatok autobusowych: 3,00 m,
» Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
» Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o ha odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
o ha ftukach poziomych - pochylenie jednostronne : wg. planu
sytuacyjnego,
Spadek poprzeczny $ciezki pieszo-rowerowej, chodnikéw, zatok: 2,00%

Zagospodarowanie terenu

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano rozbudowe nawierzchni
drogi wojewddzkiej nr 405 do kategorii ruchu KR4, dostosowano jej parametry do
drogi klasy G. Projektowana droga bedzie jednojezdniowa o szerokosci 7,0 m ze
Sciezkg rowerowg, chodnikami na odcinkach wymagajacych zabezpieczenia ruchu
pieszych i rowerzystow.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwno$¢ podtuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja
1999r.).

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego lokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcego sie lokalnie w
obrebie miejscowosci Korfantow.

Przedmiotowa droga wojewddzka przebiega przez obszar zabudowany.
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Na odcinku od km 17+526 do ul. Lipowej, droga wojewddzka posiada przekrdj
drogowy o szerokosci jezdni ok. 7,0m, obustronnymi poboczami oraz rowami
drogowymi.

Od ul. Lipowej do km 17+784, droga wojewddzka posiada przekrdj uliczny z
lewostronng S$ciezkg pieszo-rowerowg szerokosci 3,0m oraz prawostronnym
chodnikiem szerokosci 2m, zlokalizowanymi bezposrednio przy jezdni.

Na ww. odcinku drogi wojewddzkiej nr 405 zaprojektowano dwa przystanki
komunikacji miejskiej. W stanie projektowanym zachowano lokalizacje przystanku
komunikacji publicznej w kierunku Niemodlina - km 17+690. Przystanek autobusowy
w kierunku centrum Korfantowa zaprojektowano w km 17+750. W zwigzku z
ograniczeniami terenowymi nie projektowano zatok autobusowych. W tych
lokalizacjach autobusy bedg zatrzymywac sie bezposrednio na jezdni gtdwnej.

Na odcinku od km 17+784 do zjazdu publicznego na stacje benzynowg w km
18+003, droga wojewddzka posiada przekrdj potuliczny o szerokosci jezdni ok. 7,0m,
z lewostronng Sciezkg pieszo-rowerowg szerokosci  3,0m, zlokalizowanymi
bezposrednio przy jezdni oraz rowem drogowym z po prawej stronie.

Na dtugosci stacji benzynowej tj. pomiedzy zjazdami publicznymi w km
18+003 a 18+070, droga wojewddzka posiada przekrdj uliczny z lewostronng Sciezkg
pieszo-rowerowg szerokosci 3,0m, oraz prawostronnym poboczem ulepszonym.

Od zjazdu publicznego na stacje benzynowg w km 18+070 w kierunku konca
opracowania, droga wojewddzka posiada przekrdj pétuliczny o szerokosci jezdni ok.
7,0m, z lewostronng Sciezkg pieszo-rowerowg szerokosci 3,0m, zlokalizowanymi
bezposrednio przy jezdni oraz rowem drogowym po prawej stronie.

Na kofcu opracowania o prawej stronie jezdni, projektuje sie wydtuzenie
istniejgcego chodnika i budowe przejscia dla pieszych. Chodnik zaprojektowano o
szerokosci 2,0m. Przy przejsciu dla pieszych projektuje sie krawezniki obnizone do
2cm ponad jezdnie. Dodatkowo przy przejsciach dla pieszych projektuje sie
nawierzchnie z kostki integracyjnej o szerokosci 0,5m, oddalong od jezdni o 0,3m i
utozong w formie litery T.

Dno rowdw przydroznych zaprojektowano o szerokosci 0,40m. Skarpy rowow
przydroznych nieumocnionych zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5. Skarpy o
nachyleniu 1:1 umocniono ptytami azurowymi lub brukiem kamiennym. Miejsca
umocnien skarp przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Projekt zaktada przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych. Powigzania
z drogami poprzecznymi, ktdre zostaty objete biezgcym opracowaniem zostaty
wymienione w punkcie 5.3.

W kilometrze 17+561,74; 17+592,88; 17+971,72; 18+310,70 drogi
wojewddzkiej nr 405 wystepujg zjazdy publiczne na gminne drogi wewnetrzne.
Poprawiono przejezdnoS¢ pojazddw relacji skretnych poprzez zwiekszenie promieni
relacji skretnych oraz poprawiono warunki widocznosci.

W km 17+793,66 w miejsce istniejgcego przepustu zaprojektowano nowy
przepust z rur zelbetowych Fi800mm o dtugosci 18,66m. Przebudowywany przepust
dostosowano do I klasy nosnosci. Przepust projektuje sie w ciggu rowu
melioracyjnego.

W obrebie ww. obiektu oraz przy dojezdzie do obiektu, zaprojektowano bariery
ochronne o parametrach: poziom powstrzymywania barier N2, poziom szerokosci
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pracujgcej W2. W miejscu lokalizacji barier ochronnych poszerzono pobocza do
szerokosci 1,80m. Od strony Sciezki pieszo-rowerowej projektuje sie bariere z
porecza.

Pod zjazdami zaprojektowano zarurowania na rowie drogowym z rur HDPE o
Srednicy ®600mm lub ®400mm — zgodnie z planem sytuacyjny i profilem podtuznym.
Dno i skarpy rowdw przydroznych w rejonie wlotu i wylotu z przepustéw lub
zarurowanego rowu przewidziano umocni¢ na dtugosci 0,5 m brukiem kamiennym
13-16cm spoinowanym zaprawg cementowq.

Dostosowanie parametréw drogi do parametrow drogi klasy G oraz budowa
chodnikdw, budowa Sciezek rowerowych, rowdw oraz inne roboty zwigzane z
rozbudowg DW 405 spowoduje, iz nieuniknione bedzie wejscie z infrastrukturg
drogowg na dziatki sgsiadujgce z istniejgcym pasem drogowym. Jednakze wejscia te
bedg niewielkie, w poréwnaniu do powierzchni zajmowanej w stanie obecnym przez
droge wojewddzka (istniejace granice pasa drogowego).

Powiazania z publiczng siecig drogowa

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi
jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

Z drogg wojewddzka nr 405 powigzania w formie zjazdu publicznego posiadajg
drogi gminne wewnetrzne w km:

- 17+561,74 — ul. Lipowa (dz. nr 830),

- 17+592,88 — ul. Ulianéwka (dz. nr 795),

- 174971,72 — brak nazwy (dz. nr 808),

- 184+310,70 — ul. Na Grobli (dz. nr 828).

Odwodnienie drogi wojewoddzkiej:

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi.
Wody opadowe i roztopowe beda przechwytywane czesciowo przez projektowane
wpusty deszczowe i odprowadzane do kanalizacji deszczowej, czeSciowo beda
sptywac bezposrednio do trawiastych rowdw przydroznych po skarpach.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do Srodowiska za pomoca
kanalizacji deszczowej spe’rmac bedzie parametry okreSlone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311)

Za posrednictwem rowdw przydroznych, wody opadowe beda odprowadzane
w kierunku odbiornikéw naturalnych.
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Komunikacja publiczna

Stan istniejgcy

Na odcinku rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 405 zinwentaryzowano
dwa istniejgce przystanki komunikacji miejskiej w km 17+690.

W kierunku Niemodlina zinwentaryzowano zatoke autobusowa. Przystanek
autobusowy w kierunku centrum Korfantowa, nie posiada zatoki autobusowej - w tej
lokalizacji autobusy zatrzymujg sie bezposrednio na jezdni gtéwnej.

Stan projektowany

W stanie projektowanym zachowano lokalizacje przystanku komunikacji
publicznej w kierunku Niemodlina. Zlikwidowano zatoke autobusowg. W zwigzku z
rozbiorkg zatoki autobusowej, w tej lokalizacji autobusy bedg zatrzymywac sie
bezposrednio na jezdni gtownej

Przystanek autobusowy w kierunku centrum Korfantowa przeniesiono w km
17+750. W zwigzku z ograniczeniami terenowymi nie projektowano zatoki
autobusowej. W tej lokalizacji autobusy bedg zatrzymywac sie bezposrednio na
jezdni gtéwnej.

Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym
przewiduje sie:

- budowe obnizonych kraweznikdw oraz pochylni w rejonie przejs¢ dla
pieszych,

- na catej szerokosci przejscia dla pieszych, peronu krawezniki nalezy oznaczy¢

kolorem Zottym,

- budowe kostki integracyjnej przy przejsciach dla pieszych.

- budowe kostki integracyjnej wzdtuz peronu przystankowego.

6. PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

6.1 DROGA WOIEWODZKA NR 405

Przedmiotowa droga wojewddzka przebiega przez obszar zabudowany.

Na catym odcinku projektuje sie oznakowanie poziome.

W osi DW414 w miejscach na to pozwalajgcych zaprojektowano oznakowanie
poziome P-1b '"linia pojedyncza przerywana - krotka". Przed skrzyzowaniami,
przejsciami dla pieszych oraz w miejscach niebezpiecznych zastosowano P-4 "linia
podwadjna ciggta". Przed liniami P-4 zaprojektowano linie ostrzegawcze P-6.

Wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 405 wystepujg zjazdy publiczne na drogi
gminne wewnetrzne — ul. Lipowa, ul. Ulianédwka, ul. Na Grobli. Zjazdy publiczne na
drogi gminne wewnetrzne podporzadkowano za pomocg oznakowania pionowego D-
47 ,Koniec drogi wewnetrznej” i znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa”.
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Zaprojektowano przejscie dla pieszych w km : 18+225.

Miejsca przejs¢ dla pieszych oznaczono znakiem pionowym D-6 i
oznakowaniem poziomym P-10 - szer. 4,0m oraz linig warunkowego zatrzymania P-
14.

W celu uspokojenia ruchu drogowego, na wlocie do miejscowosci Korfantéw
zaprojektowano osSwietlong wyspe spowalniajgcg. W celu ostrzezenia kierowcéw o
ww. wyspie zaprojektowano w odlegtosci okoto 150m przed wyspg ustawienie
znakow pionowych takich jak: A-30 ,inne niebezpieczenstwa” wraz z tabliczkg T-18a
oraz wprowadzenie ograniczenia predkosci pojazdow do 60km/h poprzez ustawienie
znaku B-33 ,ograniczenie predkosci”. Dodatkowo wzdtuz wysp spowalniajgcych
zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego
szerokosci 3,00m. Z uwagi na szerokosS¢ Sciezki pieszo-rowerowej postanowiono, ze
Sciezka bedzie wspodlnie uzytkowana przez pieszych i rowerzystdw na catej jej
szerokosci (tzn. Sciezka nie bedzie rozdzielona na czesSci osobne dla pieszych i
rowerzystow). Na poczatku i koncu Sciezki zastosowano znaki C13/16 oraz C13a/16a.

W zakresie opracowania zaprojektowano 2 przystanki autobusowe. Przy
kazdym przystanku zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci znaku D-15 oraz
zaprojektowano na jezdni drogi wojewddzkiej oznakowanie poziome P-17.

6.2 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Tlos¢
[sztuk]

A-7
A-16
A-30
B-2
B-33
C-9
C-13/16
C-13a/16a
D-1

D-3

D-6
D-15
D-42
D-43
D-46
D-47
E-17a
E-18a
T-6a
T-18a

NRFRIFERIFRIADRNRERENNDNENNINEININE=N
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6.3 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol Jednostka m?2
[m]
P-1b 439,3 0,04 17,57
P-1e 32,0 0,12 3,84
P-4 136,9 0,24 32,86
P-6 50,0 0,08 4,00
P-6a 221,8 0,17 37,71
P-7a 132,0 0,12 15,84
P-7b 112,6 0,24 27,02
P-10 7,0 2,00 14,00
P-13 3,01 0,2625 0,79
P-14 7,0 0,375 2,63
P-17 60,0 0,114 6,84
[m?]
P-21a 148,9 0,38 56,58
[sztuki]
P-23 19 0,662 12,58
P-26 19 0,698 13,26
Suma 246

6.4 ZESTAWIENIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

6.5 ZESTAWIENIE PUNKTOWYCH ELEMENTOW ODBLASKOWYCH

Symbol Ilos¢

[sztuk]
U-5a - 2
aktywny

Symbol Ilos¢
[sztuk]

PEO-1 44

PEO-2 38

P.H.U. ,ARCUS 2"

Hoszowski Tadeusz

.Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w

miejscowosci Korfantéw,,
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6.6

WYMOGI DLA OZNAKOWANIA

Elementy oznakowania muszg spetniac nastepujgce warunki:

grupa wielkosci znakow: $rednie,

stupki z rur stalowych ocynkowanych Srednicy 70 mm, malowane farbg
poliwinylowg, modyfikowang w kolorze jasnoszarym,

stupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposéb trwaty,

tarcze znakoéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na
odginanie reka, mocowane do stupkow w sposob wykluczajgcy obrot
tarczy wokot stupka,

elementy mocujgce z materiatdw ocynkowanych,

typy folii odblaskowej uzytej na lica znakow: typ 2

folie odblaskowe muszg posiadac aprobate IBDiM,

oznakowanie poziome wykonac jako: grubowarstwowe

7. TERMIN WPROWADZENIA

2021 - 2023 rok.

Katowice,

Podpis projektanta

marzec 2021 .
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B. CZESC FORMALNO PRAWNA
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SPIS NORM I PRZEPISOW:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 43 poz. 430, z dnia 14 maja 1999 r,

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r — Dz. U. nr
220 poz. 2181,

[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Zatgczniki 1-4 do nru 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. nr 177 poz. 1729,

[6] Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U. Nr 98,
poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdzniejszymi zmianami,
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C. CzZESC GRAFICZNA
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Spis rysunkow:

OD-01 Orientacja

OD-02 Istniejgca organizacja ruchu

OD-03 Docelowa organizacja ruchu

OD-04 Szczegdt wyspy

OD-05 Przekroj typowy przez wyspe spowalniajgca

Str.
P.H.U. ,ARCUS 2” ,Budowa s$ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w

Hoszowski Tadeusz miejscowosci Korfantéw,,



