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A.  CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 405 w miejscowosci Korfantow”

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej
w zakresie budowy os$wietlenia drogowego w ramach realizacji zadania: ,,Budowa
Sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w miejscowosci Korfantow”.
Zakres opracowania obejmuije:
- montaz nowych punktow oswietleniowych,
- budowa nowych odcinkéw linii kablowej,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogdine

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
nyskim, gminie Korfantéw. W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie wystepuje
o$wietlenie zabudowanie na stupach sieci rozdzielczej.

5. Stan projektowany

5.1 Informacje ogdine.

Projektuje sie nowe oprawy led 105W i 55W podwieszone na stupach
aluminiowych o wysokosci h=10m, h=6m i dtugosci wysiegnika I=1,5m, 5°. O$wietlenie
przej$¢ dla pieszych nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw o rozsyle Swiatta
asymetrycznym, specjalnie do tego przeznaczonym. Na nowoprojektowane oswietlenie
przejS¢ dla pieszych uzyskano nowe warunki przytaczenia. OSwietlenie drogowe
zostanie przytgczone do istniejgcej sieci oswietleniowej wystepujacej na danym terenie.
Oswietlenie przejs¢ dla pieszych bedzie wtasnoscig ZDW Opole natomiast o$wietlenie
drogowe po wybudowaniu przejdzie na majatek gminy. Zdemontowane oprawy trzy
oprawy wykonawca zabuduje w miejscach wskazanych (w okolicy DW405) przez Urzad
gminy w porozumieniu z Tauron Nowe Technologie.

5.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowane o$wietlenie przeznaczone jest do oSwietlenia drogi
wojewddzkiej nr DW405 w miejscowosci Korfantow. Sterowanie o$wietleniem odbywac
sie bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym. Lokalizacje projektowanej sieci pokazano na
planie sytuacyjnym.
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5.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Zastosowano nowe stupy aluminiowe oraz nowe ledowe oprawy o$wietleniowe.
Funkcja osSwietlenia sprowadza sie do zapewnienia odpowiedniej widocznosci po
zmroku.

5.4 Rozwigzania projektowe

Stupy oswietleniowe

Zastosowano nowe stupy aluminiowe anodowane z  wysiegnikiem
jednoramiennym 1,5m o tgcznej wysokosci 10m dla o$wietlenia drogowego i 6m dla
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych.

Fundamenty prefabrykowane
Do stupdw osSwietleniowych zastosowano fundamenty prefabrykowane
dostosowane do zastosowanych stupdw.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy powinny sie charakteryzowa¢ parametrami nie gorszymi niz:

- stopien ochrony uktadu optycznego i zasilacza min. IP66

- wytrzymato$¢ mechaniczna min. IK08

- deklaracja zgodnosci CE, oraz certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
na znak ENEC

- IT klasa ochronnosci

- zakres temperatury pracy — 35 do +400C

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego

- skuteczno$¢ Swietlna oprawy 100Im/W

- temperatura barwowa4000 = 2000K

- trwatos¢ uzyteczna min. 60 000h (spadek strumienia max. do 80% wartosci
poczatkowej)

- zasilacz wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietlnego w czasie

- zakidcenia sieci elektrycznej THD <20%

Zastosowano oprawy o$wietleniowe np. typu:

System sterowania oswietlenia przejsc¢ dla pieszych

W ukfadzie doswietlenia przejs¢ dla pieszych zastosowano rozwigzanie
adaptacyjne, poprawiajgce wykorzystanie energii z wykorzystaniem czujnika
zmierzchowego oraz czujnikdw obecnosci w obszarze przej$cia zgodne z wytycznymi
ZDW Opole.

Wyposazenie (komplet na zespdt dwdch punktéw oswietleniowych)
-2 X Wytacznik nadpragdowy B6A

-1 x Uktad zmierzchowy

-1 x Zasilacz impulsowy (230V/12V 20W)
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-1 x Stycznik 25A 2p
-2 X Czujnik ruchu np. EDS 2000

Ztacza bezpiecznikowe stupowe
Zastosowano ztgcza bezpiecznikowe stupowe typu TB1 z wkitadkami topikowymi
D01gG4A
Kable nN
Zastosowano kable elektroenergetyczne czterozytowe z zytami aluminiowymi
o izolacji i powtoce polwinitowej lub polietylenowej typu NA2XY-J 4x35mm?.
Ostony rurowe

Zastosowano ostony rurowe koloru niebieskiego dla kabli nN

wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE typu:

- RHDPE(1) — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami,

- RHDPE(2) — na skrzyzowaniu z innymi sieciami,
Uziomy

Na catej dtugosci linii kablowych nalezy zabudowac bednarke stalowg FeZn
30x4mm oraz w miejscach wskazanych na schemacie uziom pograzany typu Galmar
@20mm/6m:

- Rz<30Q- na koncach obwodu i odgatezien obwoddéw

Tasmy ostrzegawcze nN
Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli typu TO-ENN/20/8
koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie wlotow przepustow
Do zabezpieczenia wlotdw przepustow rurowych nalezy zastosowaé dtawice
czopowe lub mase plastyczng na bazie kauczuku.

5.5 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Montaz linii kablowych
- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé¢ kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm,
a nastepnie  przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm
i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN
- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),
- na oznacznikach nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktow terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na
powierzchni terenu,
- gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
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kabla powinna wynosic, co najmniej 70 cm,

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszacym 1 — 3%
dtugosci wykopu.

Zasady wykonywania przepustow kablowych

- przepusty kablowe pod drogami projektowanymi nalezy wykona¢ wyprzedzajgco przed
rozpoczeciem robdt ziemnych metoda wykopu otwartego, natomiast pod drogami
istniejacymi metodqg przecisku lub przewiertu.

- gtebokos¢ utozenia przepustow kablowych powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ mierzona
od dna rowu odwadniajgcego do gérnej powierzchni przepustu wynosita, co najmniej
0,5 m, natomiast odlegtos¢ mierzona od powierzchni drogi do gdrnej powierzchni
przepustu powinna wynosi¢ min. 0,8m,

- dlugos¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegtos¢ pozioma mierzona od
kohca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w
przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konca przepustu do
krawedzi jezdni.

Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie
kauczuku.

Zabudowa stupow oswietleniowych

- stupy nalezy montowac na fundamentach prefabrykowanych,

- Sruby mocujgce podstawe stupa do fundamentu nie mogg byc¢ przysypane ziemia,

- stupy montowac za pomocg dzwigu,

- szczegoOtowe zasady montazu stupdw oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana
przez producenta.

Montaz osprzetu elektrycznego (opraw, przewodu zasilajgcego, tabliczki bezp.)
- osprzet elektryczny nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu tych urzadzen
oraz zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Stupy oswietleniowe i zostaly zlokalizowane w miejscach gwarantujgcych
mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie 0sOb niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkich jak réwniez samych pieszych.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Przebudowe os$wietlenia zaprojektowano z zastosowaniem energooszczednych
opraw ledowych o mocy 55W, 105W.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na $rodowisko. Po
wykonaniu roboét teren nalezy uporzadkowad.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]
Wszystkie stupy nalezy uziemic¢ oraz zastosowac¢ oprawy w II klasie izolacji.
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11. Obliczenia Techniczne
Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen

Spadek napiecia dla obwodu zasilanego z szafy oswietleniowej
taczna moc szczytowa:965W
Spadek napiecia:

- spadek napiecia w obwodzie o$wietleniowym od miejsca przytaczenia

2/3Px3/31%100_ 2/3x1470x2/3x670x100

AUo= = 0,65
N UZ xyxs 2202x36x35 !

- spadek napiecia na przewodzie kabelkowym YDYzo 3x2,5mm?2 zasilajacy ostatnig oprawe °

2xPxIx100__ 2x100x12x100

AUq,= = 0,025

D2 wyss 230%x58x2.5

Spadek napiecia liczony do ostatniej lampy w obwodzie jest mniejszy od dopuszczalnego spadku
napiecia, ktéry dla obwodéw oswietleniowych wynosi 5%.

12. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
Obliczen fotometrycznych dokonano wybierajac najgorsze przypadki z posrod

zaprojektowanego oSwietlenia. W tym celu wykorzystano program komputerowy
DIALux.

Klasa Srednia Srednia Rénomiernos¢
oSwietleniowa | Luminancja natezenia Uo [Lmin/Lsr]
LSr [cd/m2] oSwietlenia ESr | lub Emin [Ix]
[Ix]

oswietlenie ME4 0,75 ) 0,4

drogi

Oswietlenie

przejsc dla CE1 - 30 04

pieszych

13. INFORMACJA B10z

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementdw punktow oSwietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupdw.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot, szczegodlnie niebezpiecznych:
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste
- szkolenie okresowe BHP
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zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
W przedsigbiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

14. INFORMACIJIE UZUPELNIAJACE

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢é odcinkowo izgodnie z ustaleniami wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujace prace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

- Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikdw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia
robot i uzgodni go z inwestorem

15. SPIS NORM I WYTYCZNYCH

[1] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie
[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami
w ostonie izolacyjnej
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[7] N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona Przeciwporazeniowa
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[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[11] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81

poz.473 z 1990r.)
[12] PN-EN 13201 Oswietlenie drdg.

16. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP | OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU

ILOSC

1. | Punkt oswietleniowy o wyposazeniu:

- stup aluminiowy anodowany h= 6m

- wysiegnik jednoramienny 1,5m

- fundament prefabrykowany

- oprawa ledowa asymetryczna o mocy 55W,
- ztgcze stupowe z wkiadka topikowg 4A

- przewodd YDY-z03x2,5mm, I=7m
Wyposazenie (komplet na zespdt dwoch punktéw oswietleniowych)
-2 x Wytacznik nadpradowy B6A

-1 x Uktad zmierzchowy

-1 x Zasilacz impulsowy (230V/12V 20W)

-1 x Stycznik 25A 2p

-2 x Czujnik ruchu np. EDS 2000

2kpl

2. | Punkt o$wietleniowy o wyposazeniu:

- stup aluminiowy anodowany h= 6m

- wysiegnik jednoramienny 1,5m

- fundament prefabrykowany

- oprawa ledowa asymetryczna o mocy 55W,
- ztgcze stupowe z wkiadka topikowg 4A

- przewdd YDY-z03x2,5mm, |I=7m
Wyposazenie (komplet na zespdt dwdch punktow oswietleniowych)
-2 x Wytgcznik nadpradowy B6A

-1 x Uktad zmierzchowy

-1 x Zasilacz impulsowy (230V/12V 20W)

-1 x Stycznik 25A 2p

-2 x Czujnik ruchu np. EDS 2000

2kpl

3 | Punkt oswietleniowy o wyposazeniu:

- stup aluminiowy anodowany h= 10m z wysiegnikiem 1,5m
- fundament prefabrykowany

- oprawa ledowa o mocy 105W,

- ztgcze stupowe z wkiadka topikowg 4A

- przew6d YDY-z03x2,5mm, |I=12m

14kpl

Zabezpieczenie wzdtuzne RSA

1kpl

Zejscie kablem ze stupa

1kpl

Ogranicznik przepie¢

1kpl

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej

Tadeusz Hoszowski nr 405 w miejscowosci Korfantéw”

Str.
10



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Uziemienie

Rz<30Q: ?ip:
Rz<10Q: P
8 .
Kabel nN:
- NA2XY-J 4x35mm2 894m
9 | Rury ostonowe:
- SRS110 226m
-KR 75 894m
10 |Zabudowa oprawy z demontazu + wysiegnik +osprzet o$wietleniowy na 3kpl
stupach sieci rozdzielczej wskazanych przez Urzad Gminy Korfantow w
porozumieniu z Tauron Nowe Technologie
11 | Bednarka ocynkowana typu FeZn 30x4. 719m
12 | Tasma ostrzegawcza szerokosci 20cm i grubosci nie mniej niz 0,5mm 895m
koloru niebieskiego
13 | Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych wg. potrzeb
- masa plastyczna na bazie kauczuku lub dtawice czopowe
14 | Pozostaty niezbedny osprzet potrzebny do prawidtowego wykonania wg. potrzeb
oswietlenia
15 | Wykonanie niezbednych préb i pomiaréw 1kpl.
17. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW - DEMONTAZ
LP [OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC
1. | Demontaz oprawy wraz z wysiegnikiem i osprzetem o$wietleniowym 2kpl
zabudowanej na stupach linii napowietrznej
2
Demontaz kpl. Punktu oswietleniowego 1kpl
3 R .
Demontaz linii kablowej nN 90

Wszystkie materialty z demontazu nie wykorzystane do ponownej

wiasciciela lub podda¢ utulizaciji.

Podpis projektanta

Katowice, dnia 10.07.2021

nalezy przekaza¢ na magazyn

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski nr 405 w miejscowosci Korfantéw”
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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Opis techniczny

1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa:

1.1 mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07
1.2 mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby

1.3 mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82

1.4 mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Str.

Tadeusz Hoszowski nr 405 w miejscowosci Korfantéw” 13
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2. Spis decyzji, warunkow technicznych i uzgodnien:

1. Wywiad branzowy

AURCH Dystrybucla S.4.

TAUROW Dystry bucja 5.4, Wa o il _. i
Oddzial w Opolu g 2-012-080, RE GO 2301792 16-00065 %
ul, Wal';‘rﬁsluegg 1, 4504 7 Opole Pt 4 2 5 { —
Infolinia: +4832 60606165 tel, s4B 7 e f

X

00073321

P 1039203 DYSTRYBUCIA
ul. Dleska 3, 45-0532 Opale
mfu@raurun—d\rs.tn,rbucja pl

.‘ -

Nysa, dnia 08-07-2020r
P.H. U “ARCUS-2"
Hnszowslr_.i Tadeusz
ul. Zeliwna 36
40-599 Katowice

Sygnatura: TD/OOP/OMD/2020-07-08/0000002
nr barcodu 1015832533/159
nr. uzg. branz.: TD/OOP/OMD/UB/KW/307/2020

dotyczy: potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb opracowania projektu budowlano —
wykonawczego dla zadania .Budowa Sciezki rowerowe] w ciggu drogi wojewodzkiej nr 405
w miejscowosci Korfantow.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2020r (data wphywu do Wydzialu Dokumentaciji
w Nysie dnia 06.07.2020r) w sprawie jw. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji
z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A. | TAURON Nowe Technologie S.A.

Na zalgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN | o$wietlenia ulicznego wraz z

Klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na_odwrocie mapy, do kidrych nalezy sie bezwzalednie

stosowac.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowad we wlasnym zakresie.

Réwnoczesnie informujemy, Ze w przedmiotowym obszarze oddziafywania inwestycji moga
znajdowaé sig nie wykazane urzadzenia i sieci elektroenergetyczne odwietlenia nalezace

do spdétki TAURON Nowe Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne nalezace

do innych podmiotéw.

Zabezpieczenie kabli obcych wzglednie ich przebudowe naleiy uzgodnié z ich
wiascicielem/ami.

W zwigzku z wystepujacymi kolizjami z urzgdzeniami energetycznymi bedacymi wlasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Opole wnioski zostaly przekazane do Wydziat Eksploataciji
w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 8897313 oraz do TAURON Mowe Technologie S. A.,
Biuro Infrastruktury Os$wietleniowe] w zakresie sieci o$wietleniowej tel. 572887186 w celu
wydania warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S. A. oraz z TAURON Nowe Technologie S. A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moaa znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przesiana odrgbna poczta

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwdach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

NP 611020 28 B0, REGD¥: 230179216

TRURDN Dystrybucia 5. Kapital zakiadowy (wplacony 560575 920,52 21
griﬂdm-'ug;:a

ul. Podpérska 254 :r“ Rejonowy dia Krahowa
37-D35 Krakéw Wydzial Hrajoweg
n et Rticevinn K, D“:&m“an 0 Rejestry Sydowego

TAURQON

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

.Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej
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Zalgcznik:
1) 1 egz. mapy z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi,
Z powazaniem

sprawe prowadzi;
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319
Jbucja 5.4,
bt Opalu
Wydzial | “n yl.':.i'-
Rozdzielnik: Pty
Wydziat Eksploatacji OME3, TSRS | AT
Biuro Infrastruktury O$wietleniowej, Czestochowa NMD, INFLYS&RbVOtRCN
Wydziat Dokumentacji OMD3 Nysa
P.H.U. ARCUS 2 .Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny
Rdres do korespondencji: ,
\ '@ N
TAURQN Dystrybucia 5.4 ’
Skrytha pocztowa nr 2708
40-337 Katowice TAU RON
DYSTRYBUCJA

infof@tauron- dystrybucia pl
Infolinia: +48 32 606G 0616

Opole, 2021-08-04
P.H.U. "TARCUS - 2"

ul. Zeliwna 36
40-599 KATOWICE

Nr warunkow: WP/060360/2021/003R07

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
WOJEWODZTWO OPOLSKIE - ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W OPOLU
ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE
Obiekt: Oswietlenie przejécia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:
48-317 Korfantow
numery dzialek: 811

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-05-17, informujemy, Ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 1,5 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach,

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia kablowa nN, obwéd Stadion zasilana ze stacji transformatorowej SNinN
7-0502 Korfantdw F.Mebli .

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym ZK-705783 w kierunku
instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoséci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjaciu

przewoddw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlaczowo — pomiarowym ZK-705793

w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: do istniejacego zigcza kablowego ZK-705793 dobudowad zestaw
pomiarowy 1P,

b} w zakresie sieci: brak,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskedawcy: Z istniejgcego zigcza kablowego
ZK-705793 wykonat instalacje odbiorcza od miejsca dostarczania energii okreslonego w
podpunkcie 2a).

4, Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni 1 fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy. 1x10 A,

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy wypasazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,

c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
Tadeusz Hoszowski nr 405 w miejscowosci Korfantéw” 16
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6. Dla doboru aparatury, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4,
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe| przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, . calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waZnosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

V. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przytgczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalagji innych
uzytkownikéew systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w migjscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg&lowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesnigjszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o© przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwane| dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”,

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. | —-=eseecammanaes

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, pedigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekiryczne]
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrdcic sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o ckreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno byé wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rdwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na siet dystrybucyjna.

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja. pl

Przygotowat: Szeremeta Zbigniew

Grupa: O03R07
Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
R Di [;_'J,l’:]. H’
Robert Olejnik
Zataczniki:

Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

Strena 3 z 3 WP/0G0368072021/003R0Y
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Adres do korespondencii: ’
-
TAURON Dystrybucja S.A. ’
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice TAURON
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 6060 616

Opole, 2021-06-02
P.H.U. ARCUS 2

ul. Zeliwna 36
40-599 KATOWICE

Nr warunkow: WP/080367/2021/003R07

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
WOJEWODZTWO OPOLSKIE - ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W OPOLU
ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE
Obiekt: Dswietlenie przejscia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:
48-317 Korfantow
numery dziatek: 818

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-05-17, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe]:

Przylacze 1: 1,5 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

|A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN OPZ70225 Korfantow Ulianowka, Obwod nN Wies nr
OPZT70225/2.

2. a) Migjsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w Kierunku instalacii
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewoddw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: na sluple nr 19 zabudowa¢ zestaw zlgczowo-pomiarowy ZK1e-1-P-8r,
b) w zakresie sieci: brak,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Z projektowanego zigcza
kablowego na slupie nr 19 wykonaé instalacje odbiorczg od miejsca dostarczania energii
okreslonego w podpunkcie 2a).

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni 1 fazowy
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym ziokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamionowy: 1x10 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$é prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniegj niz 6 kA.

Strona 1 z 3 WP/0B0367/2021/002R07
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7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ s 0,4,
8. Siec¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sig nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

= dla przerwy planowane] — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, sianowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, ] catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniv  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin waZnosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przylaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami akreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przylaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub cdksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektryczne] na potrzeby zasilania placu budowy ww, na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dia placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po weczesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwane] dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”,

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. | —-——-—r—n

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podiaczone w spostb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedgs rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elekirycznej
TAURON Dystrybucja S.A

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen

12 Whnioskodaweca zobowigzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodnié warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacia. Polgczenie
to winno byé wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na siec dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnesci TAURON
Dystrybucja S.A_ ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej

www._tauron-dystrybucja.pl
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