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Inwestor

Gmina Miasta Radomia
Ul. Kilinskiego 30
26-600 Radom

Nazwa zamierzenia budowlanego

Modernizacja pomieszczen sanitarnych w
budynku Szkoty Podstawowej nr 25 w
Radomiu

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Radom, ul. Starokrakowska 124/128,
26-616 Radom
Kategoria obiektu budowlanego - IX

Pozostate dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjne;j:
e 146301 1 M. Radom;
Obreb ewidencyjny, numer dziatki:
e Obreb: 0130 Jezowa Wola, ark. 82,
dz. nr: 157

Jednostka projektowa

Konrad Ptatos
Radom, ul. Czysta 7/18, 26-600 Radom

Autorzy . Imie i nazwisko Nr. uprawnien Podpis
opracowania
Uprawnienia Budowlane
nr SWK/0265/PWBE/19
. do projektowania i kierowania robotami
Projektowat Konrad budowlanymi bez ograniczen
Ptatos w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Konrad
Opracowat
P Ptatos

Egzemplarz nr 1
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1. DANE OGOLNE.
1.1. INWESTOR.

Gmina Miasta Radomia
ul. Kilihskiego 30
26-600 Radom

1.2, JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

Konrad Ptatos
ul. Czysta 7/18
26-600 Radom

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z
pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- OSwietlenie awaryjne.

Inne normy i przepisy.

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA.
3.1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszej opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w
budynku szkoty podstawowej nr 25 w Radomiu.

Zakres opracowania obejmuje:

Modernizacja instalacji oswietlenia ogdlnego;
Modernizacja instalacji oswietlenia awaryjnego;

Modernizacja instalacji gniazd wtyczkowych 230V;

3.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE.
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Przed rozpoczeciem praz zwigzanych z przebudowg pomieszczen i instalacji nalezy
bezwzglednie wykona¢ demontaz wszystkich istniejacych elementéw instalacji
elektrycznych. Zdemontowac nalezy istniejgcq instalacje oSwietleniowa, osprzet i
przewody. Osprzet elektroinstalacyjny (tgczniki, puszki rozgatezne, puszki sprzetowe,
itp.) nalezy przekazac¢ jako odpady - chyba ze uzgodnienie z inwestorem przed
rozpoczeciem robdét bedzie inne. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
projektuje sie instalacje gniazd elektrycznych 230V, instalacje zasilania odbiornikéw
technologicznych oraz oswietlenia ogdlnego oraz awaryjnego. Instalacja oswietlenia
0gdlnego ma za zadanie oswietli¢ obszary budynku do pozioméw okreslonych przez
norme  PN-EN 12464-1:2012. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie umozliwi¢
bezpieczne zakonhczenie czynnosci przez osoby znajdujace sie w pomieszczeniu w
przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej jakg jest miedzy innymi zanik napiecia
zasilajgcego.

3.3. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA.

Zasilanie projektowanych instalacji nalezy wykonac z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku.

3.4. BILANS MOCY.

Zapotrzebowanie na moc zgodnie ze schematem jednokreskowym. Nie przewiduje
sie zwiekszania mocy zaméwione;j.

3.5. INSTALACJA OSWIETLENIA.

W modernizowanych pomieszczeniach zaprojektowano oSwietlenie w oparciu o
oprawy ze zrodtami Swiatta LED, ktérych ilos¢ i wielko$¢ obliczono na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano osprzet oraz oprawy
hermetyczne. Rodzaje opraw oraz moce podano w legendzie na zataczonych
rysunkach instalacji oswietleniowej. llos¢ oraz rodzaj opraw wyliczono na
podstawie programu Dialux, dla ktérego przyjeto do obliczen $rednie natezenie
oSwietlenia, ktére jest zgodne z normg dla poszczegdlnego pomieszczenia.
Wykonano obliczenia natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

Catos¢ instalacji oSwietlenia podstawowego wykonaé¢ przewodem YDYzo
3/4/5x1,5mm2 o napieciu znamionowym izolacji 750V. Lokalizacje opraw
oswietleniowych pokazano na zatgczonych rysunkach.

3.5.1.0PRAWY OSWIETLENIA.

Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe o ponizszych parametrach. Dopuszcza
sie zastosowanie opraw o innych parametrach lecz nie gorszych niz nizej
wymienione.

Oprawy RL-34W:

Moc - 34W

Strumien swietlny oprawy - min. 4800 Im

Skutecznosc¢ Swietlna - min. 141 Im/W

Barwa sSwiatta - 4000K

Materiat korpusu - blacha stalowa malowana proszkowo
Materiat klosza - akrylowy

Stopien ochrony - min. IP 44

Napiecie znamionowe - 230V/50Hz
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e Montaz - bezposrednio na suficie

Oprawy RL-49W:

Moc - 49W

Strumien swietlny oprawy - min. 6650 Im

Skutecznosc¢ Swietlna - min. 135 Im/W

Barwa sSwiatta - 4000K

Materiat korpusu - blacha stalowa malowana proszkowo
Materiat klosza - akrylowy

Stopien ochrony - min. IP 44

Napiecie znamionowe - 230V/50Hz

Montaz - bezposrednio na suficie

Oprawy RL-53W AW:

Moc - 53W

Strumien swietlny oprawy - min. 7150 Im

Skutecznosc¢ Swietlna - min. 143 Im/W

Barwa sSwiatta - 4000K

Materiat korpusu - blacha stalowa malowana proszkowo
Materiat klosza - akrylowy

Stopien ochrony - min. IP 44

Napiecie znamionowe - 230V/50Hz

Montaz - bezposrednio na suficie

Oprawa wyposazona w modut awaryjny do podtrzymania oswietlenia na okres
1H

Oprawy CL-24W:

Moc - 24W

Strumien Swietlny oprawy - min. 2200 Im
Skutecznos¢ Swietlna - min. 92 Im/W
Barwa Swiatta - 4000K

Materiat korpusu - poliweglan

Materiat klosza - poliweglan

Stopieh ochrony - min. IP 44

Napiecie znamionowe - 230V/50Hz
Montaz - bezposrednio na suficie

3.6. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO.

Oprawy wyposazone w autonomiczne zrddto energii pracujg w trybie SE ( jako
podstawowe i awaryjne) przewidziano zastosowac tego samego typu jak oprawy
zasilania podstawowego. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny
posiada¢ modut awaryjny do podtrzymania oSwietlenia na okres 1 godziny. W
trybie awaryjnym oprawy powinny zatgczac sie po zaniku napiecia w sieci lub
odfgczeniu instalacji wytacznikiem pozarowym. Do opraw 2z zasilaczami
awaryjnymi doprowadzi przewody YDY4x1,5 mm?. Oprawy montowac zgodnie z
wytycznymi producentdéw okreslajgcymi réwniez zasady ich eksploatac;ji.

3.7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.
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Instalacja ta obejmuje gniazda dla podgrzewaczy wody oraz suszarek do rak.
Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé¢ przewodem YDY zo
3x2,5mm? 750V z zastosowaniem gniazd ze stykiem ochronnym o stopniu ochrony
P44,

3.8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Do istniejgcej magistrali wyréwnawczej podtaczy¢ wszystkie urzgdzenia
technologiczne, metalowe instalacje c.0., wodne, gazowe, kanalizacyjne,
wentylacyjne, konstrukcje sufitdbw podwieszanych i inne. Wykona¢ potgczenia
wyréwnujgce potencjaty instalacji przewodem LgY6, ktéry podtgczy¢ do gtéwnej
magistrali wyréwnawczej.

3.9. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH.

Jako $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania. Wszystkie dostepne czesci przewodzace potaczy¢ nalezy do
punktu neutralnego =zasilania przy pomocy przewodéw ochronnych. Jako
uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowad wytgczniki
réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA oraz dodatkowe potaczenia
wyréwnawcze ochronne dla urzadzen technologicznych.

TRASY KABLOWE.

W zakresie rzeczowym robot elektroinstalacyjnych zapewni¢ wszystkie
niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw, urzadzen, gniazd wtyczkowych,
opraw osSwietleniowych i innych. Dodatkowo zapewni¢ wszelkie konieczne
przebicia przez Sciany oraz stropy wraz z niezbednym ich uszczelnieniem.

Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonac:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz Scian
gipsowo- kartonowych i/lub pod tynkiem w bruzdach Scian murowanych o
Srednicach dostosowanych do przekroju i iloSci prowadzonych przewodéw,

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na
uchwytach kablowych w pomieszczeniach technicznych,

e w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych ukfadanych w
posadzce, przewodami w podwdjnej izolacji mocowanymi na uchwytach do
elementédw konstrukcyjnych np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw
oswietleniowych,

e przewodami wtynkowymi uktadanymi na Scianach zelbetowych pod warunkiem
zastosowania przewoddéw w izolacji podwadjnej i przykrycia ich warstwa tynku o
grubosci niemniejszej niz 5mm.

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana. Po
zakonczeniu prac nalezy dokonac odbioru robdt, uporzadkowac teren, usungé
szkody powstate w trakcie wykonywania robdt.

Materiaty z rozbiérki beda posegregowane i przekazane do recyklingu oraz
utylizacji. Nazwy wtasne materiatéw i producentéw wystepujgce w opracowaniu
sg podane przyktadowo i stuzg wytacznie celom projektowym do przedstawienia
przyktadu projektowanego rozwigzania technicznego. Dla wszystkich materiatéw i
elementdw wyposazenia pomieszczeh dopuszcza sie stosowanie rozwigzan,
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materiatéw oraz technologii rGwnowaznych pod wzgledem jakosci i okreslonych w
projekcie parametréow technicznych lub przewyzszajgcych je, z zachowaniem
projektowanych parametréw technicznych danego wyrobu.

Wszystkie przejScia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej danej przegrody.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie
nowoczesne rozwigzania techniczne.

Wszystkie niezbedne obliczenia do wykonania projektu znajdujg sie w
archiwum firmy projektujgcej niniejsze opracowanie.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego /Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozniejszymi zmianami/ os$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla
inwestycji polegajgcej na ,,Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Szkoty
Podstawowej nr 25 w Radomiu” zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i

zostaje wydana w stanie kompletnym dla celu jakiemu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko Nr. uprawnieh Podpis Data

Uprawnienia Budowlane
nr SWK/0265/PWBE/19

Projektow Konrad do projektowania i kierowania robotami Grudzien
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
at Ptatos instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 2024

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

| Z B A
“ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0044(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1117) )i art. 12 ust. 1 pkt 1

i pkt 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 13 i art. 14 ust. 1 pkt 4c, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1
iust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Konrad Platos

magister inzynier elektrotechniki

ur. dnia 11 lutego 1992 roku w Radomiu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0265/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Konradowi Platos upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi:

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 1 ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci., instalacje i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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== |NIYNIEROW
'ﬁ{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze wenyfikaoymym:

SWHK-1W2-6HX-BSX *

Pan Konrad Platos o numerze ewidencyjnym SWEKAE/0012/20

adres zamieszkania Groszowice 5, 26-630 ledInia Letnisko

jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Ewa Skiba, Preewodniczacy Rady Swistokrzyskiej Okregowej lzhy Intynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. T8 K.

§ 1. Bo zachowania elelktroniczne] formy caynnodct prawne| wystarcza zlofenie odwiadcrenia woli w postac elektronicanej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicziym,

§ 1. Ddwindezenie woll slatone w lormie elekiranicene] jest réwnowaine @ odwiadezeniem woli dladonym w larmie pisemne).

* Weryfikacs poprawnoici danyeh w niniejpizym zadwiadeseniu modna sprawdzic 2a pamocg numeru wenyiikacgnego zadwiaderenia na

stronfe Polsklej 1zby ingymierdw Budownictwa wwes pliborgpd lub kontaktujgc sie 7 blurem wiadciwe| Okregowe| lzby Intynierdw
Budownictwi.



