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OPIS ROBOT MODERNIZACYJNYCH SANITARIATOW Z WYMIANA WEWN. INSTALAC)I
WODNO-KANALIZACY)NE]) I INST. ELEKTRYCZNE), ¥ WYMIANA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO ORAZ WYKONANIEM PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
1.Dane ogdline.
Podstawa opracowania:
— Umowa Nr. pomiedzy Gming Radom a Projektowanie Budowlane Jan Witkowski,
Groszowice 8, 26-630 JedInia Letnisko
— wizja lokalna na terenie obiektu w czasie ktérej dokonano ogledzin budynku, wykonano
inwentaryzacje stanu istniejgcego z natury na podstawie rzutu parteru i pietra budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej nr.25 w Radomiu.
— Uzgodniony zakres robét modernizacyjnych z Inwestorem.
Opis stanu istniejacego
1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku. Opis Stanu istniejacego.
Przedmiotem opracowania jest modernizacja wybranych pomieszczen Publicznej Szkoty
Podstawowej Nr.25 w Radomiu.
Budynek zlokalizowany jest w Radomiu przy ul. Starokrakowskiej 124/128 na dz.nr. 157
Dojazd do dziatki istniejgcym zjazdem z ul. Starokrakowskie;.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym
wykonanym w technologii prefabrykowanej i murowanej. Dach prefabrykowany ptaski.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont pomieszczen zaplecza socjalno-sanitarnego
(tazienek) na parterze i pietrze obiektu.
W sktad tej czesci wchodza takie pomieszczenia jak: sanitariaty meski i damski, sanitariat dla
pracownikdw oraz pom. porzadkowe.
W chwili obecnej sanitariaty uzytkowane na potrzeby uczniéw i personelu szkoty.
1,2 Elementy wykonczeniowe sanitariatéw ( parter i pietro )
- Sciany - wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 1.40 m powyzej posadzki.
Powyzej ptytek ceramicznych sciany i sufit malowane farbami emulsyjnymi .
— Posadzki - wytozone ptytkami ceramicznymi.
— Scianki dziatowe gr. 12 cm.
— Scianki sanitariatéw murowane gr. 12 cm.
— Okno drewniane z parapetem betonowym.
— Drzwi wejsciowe oraz w kabinach sanitariatow drewniane ptytowe
1.3 Elementy instacji sanitarnych ( parter i pietro) do demontazu.
— muszle klozetowe ceramiczne szt. 13
— umywalki ceramiczne szt. 13
— pisuary ceramiczne szt 4
— podejscia kanalizacyjne - zeliwne
— podejscia wodne - stalowe.
1.4 Elementy instalacji elektryczne;.
- Oprawy o$wietleniowe plafony podtuzne szt. 8
- Oprawy oswietleniowe plafony punktowe szt. 2
— gniazdka natynkowe.
Podgrzewanie wody - podgrzewacze elektryczne tzw. boilery zlokalizowane w parterze w
czesci umywalkowej szt.2
Wentylacja mechaniczna.
2.0 Opis i zakres robot modernizacyjnych w sanitariatach.
Projektuje sie demontaz wszystkich elementéw wykonczeniowych wraz z podtozem oraz
instalacyjnych, wyburzenie niektérych Scianek dziatowych oraz kabin sanitarnych.
W czesci parterowej sanitariatéw projektuje sie wykonanie WC dla niepetnosprawnych
odpowiadajgcego obowigzujacym przepisom prawa budowlanego.
Wykonanie nowej murowanej kabiny sanitarnej w parterze w czesci damskie;.
2.1 W zwiazku z tym projektuje sie nastepujace roboty demontazowe i
wyburzeniowe:
— demontaz osprzetu sanitarnego ( umywalki, miski ustepowe, pisuary)
— demontaz( skucie) istniejacej posadzki z ptytek ceramicznych wraz z podtozem.



- demontaz( skucie) istniejacych ptytek ceramicznych ze scian dziatowych.
— skucie istniejacych tynkéw
— demontaz istniejacych drzwi oraz okien
- wyburzenie scianek kabin sanitariatow oraz scianki dziatowej w czesci damskiej w
parterze wg rzutu architektonicznego.
— demontaz instalacji wodnej i kanalizacyjnej
— demontaz instalacji elektryczne;.
2.2 Projektowane roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe.
- Wymurowanie nowych Scianek dziatowych wg rzutu architektonicznego parteru.
— wykonanie tynkéw wapienno-cementowych gtadkich
— montaz nowych kabin w sanitariatach z ptyt HPL.
— malowanie Scian i sufitu farbami emulsyjnymi
— montaz ptytek posadzkowych 60x60cm.
- montaz ptytek ceramicznych sciennych 30x60cm do wys. 2.0 m.
— montaz okien pcv
— montaz drzwi drewnianych okleinowych wzmacnianych.
— malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitu.
2.3 Roboty instalacyjno-montazowe.
— montaz nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej wg projektu inst. sanit.
— montaz nowej instalacji elektrycznej wg projektu isnt. elektrycznych.
— montaz osprzetu sanitarnego - umywalki,muszle klozetowe,pisuary.
— montaz osprzetu elektrycznego - oswietlenie, gniazdka, wytgczniki
- sprawdzenie droznosci kanatéw wentylacyjnych.
- wymiana przytacza kanalizacyjnego od odptywu z sanitariatéw
3.0 Roboty budowlano-modernizacyjne i instalacyjne zewnetrzne.
Projektuje sie wymiane istniejacego przytgcza kanalizacyjnego od budynku szkoty do
istniejacej studzienki rewizyjne;j.
Po wykonaniu wymiany przytgcza projekiuje sie odtworzenie nawierzchni
utwardzonej sktgdajacej sie z kostki betonowej oraz ptyt betonowych na nowg nawierzchnie
z kostki betonowej. Projektuje sie réwniez wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych z
kostki betonowe;j.
4.0 Kolorystyka.
Kolorystyka projektowanych elementéw wykohczeniowych.
— Ptytki podtogowe - szary jasny ( popielaty).
— Plytki Scienne - szary jasny ( dwa tony jasniejsze od podtogowych)
— Drzwi wejsciowe do sanitariatdw drewniane okleinowe biate wzmacniane.
— Kabiny sanitarne oliwkowy jasny.
— Kolorystyka elementéw wykonczeniowych jest propozycja3. W czasie robét
budowlanych wszelkie zapytania o kolorystyke poszczegdlnych elementéw uzgadniac
z dyrekcja szkoty oraz z Inspektorem Nadzoru.
Ewentualne roboty nie ujete w niniejszym opracowaniu a wynikte w trakcie trwania
robét budowlanych lub dodane decyzjg Inwestora wymagaja uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru .
Wymiary okien oraz pozostatych otworédw sprawdzic na budowie.
5.0 Szczegodtowy opis robot budowlanych w ramach modernizacji sanitariatow w PSP
nr.25 w Radomiu przy ul. Starokrakowskiej 124/128.
W ramach projektowanych prac przewiduje sie w pom. sanitariatow meskich Nr.1
( parter i pietro)
Przygotowanie pomieszczenia na czas wykonywania prac,
- prace rozbidrkowe i demontazowe, tj.:
--demontaz osprzetu sanitarnego tj. umywalek, pisuaréw, misek ustepowych z podejsciami.
- demontaz grzejnika zeliwnego.
-demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;.
-demontaz istniejacych drzwi z oscieznicami do wc



- demontaz drzwi wejsciowych z oscieznicami

- demontaz okna drewnianego i parapetu.

-rozbiérka Sciany dziatowej z cegty przy kabinach wc.

-skucie glazury z catej powierzchni scian.

- skucie posadzki z terakoty,

- skucie istniejgcego tynku

-skucie warstw posadzkowych do warstwy stropu.

Roboty budowlano-instalacyjne.

- wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w warstwach posadzkowych.

-wykonanie nowych warstw posadzkowych wg. przekroju architekt.

-wykonanie nowych podejsc wodnokanalizacyjnych do umywalek, misek ustepowyh, pisuaréw.

-wykonanie nowej instalacji elektrycznej podtynkowe,;.

-potozenie nowych ptytek ceramicznych na Scianach do wys. 2.0 m.

-polozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych ( gres) o IV klasie Scieralnosci.

-wykonanie tynku wyrownawczego z masy tynkarskiej - 3 mm.

-montaz nowych drzwi wejsciowych drewnianych wzmacnianych okleinowych z futryng .

-montaz wentylatoréw elektrycznych.

-montaz kabin wc z ptyty HPL gr. 3 cm..

- montaz misek ustepowych wiszacych na stelazu.

-montaz umywalek ceramicznych wpuszczanych w blat. Syfony chromowane.

-montaz baterii umywalkowych stojgcych bezdotykowych ( na podczerwien)

- montaz pisuaréw ceramicznych z automatycznym zaworem sptukujgcym.

-montaz Scianek pisuarowych z ptyt HPL na nézkach..

- montaz osprzetu elektrycznego ( gniazdka, lampy LED, wytaczniki.

- montaz luster o wy, 40x80cm ( lustro wklejane)

-montaz dozownikéw na mydto, pojemnikdéw na reczniki, papier toaletowy.

- montaz blatu umywalkowego z ptyty HPL.

-montaz suszarki do rak.

5.1 Pomieszczenie sanitariatow damskich Nr.2 ( parter)

prace rozbiérkowe i demontazowe, tj.:

--demontaz osprzetu sanitarnego tj. umywalek, misek ustepowych z podejsciami.

- demontaz grzejnika zeliwnego.

-demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;.

-demontaz istniejacych drzwi z oscieznicami do wc

- demontaz drzwi wejsciowych z oscieznicami

- demontaz okien drewnianych i parapetéw

-rozbiérka Sciany dziatowej z cegty przy kabinach wc.

-rozbiérka Scianek dziatowych gr. 12 cm

- skucie glazury z catej powierzchni scian.

- skucie posadzki z terakoty,

- skucie istniejgcego tynku

-skucie warstw posadzkowych do warstwy stropu.

Roboty budowlano-instalacyjne.

- wykonanie nowych scianek dziatowych celem uzyskania wc dla niepetnosprawnych oraz
nowej kabiny dodatkowej wc.

-wykonanie tynku wapienno-cement gtadkiego.

-wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w warstwach posadzkowych.

-wykonanie nowych warstw posadzkowych wg. przekroju architekt.

-wykonanie nowych podejé¢c wodnokanalizacyjnych do umywalek, misek ustepowych

-wykonanie nowej instalacji elektrycznej podtynkowe;j.

-potozenie nowych ptytek ceramicznych na Scianach do wys. 2.0 m.

-polozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych ( gres) o IV klasie Scieralnosci.

-wykonanie tynku wyrdwnawczego z masy tynkarskiej - 3 mm.

-montaz nowych drzwi wejsciowych drewnianych wzmacnianych okleinowych z futryng .

-montaz wentylatoréw elektrycznych.

-montaz kabin wc z ptyty HPL.



- montaz misek ustepowych wiszacych na stelazu oraz miski dla niepetnosprawnych.
-montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych.
-montaz umywalek ceramicznych wpuszczanych. Syfony chromowane.
-montaz baterii umywalkowych stojgcych bezdotykowych ( na podczerwien)
- montaz osprzetu elektrycznego ( gniazdka, lampy LED, wytgczniki.
- montaz luster o wy, 40x80cm( lustra wklejane)
-montaz dozownikéw na mydto, pojemnikdw na reczniki, papier toaletowy.
- montaz suszarek do rak.
5.2 Pomieszczenie sanitariatdow damskich Nr.2 z pom. porzadkowym ( pietro)
prace rozbiérkowe i demontazowe, tj.:
--demontaz osprzetu sanitarnego tj. umywalek, misek ustepowych z podejsciami.
- demontaz grzejnika zeliwnego.
-demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;j.
-demontaz istniejacych drzwi z oscieznicami do wc
- demontaz drzwi wejsciowych z oscieznicami
- demontaz okien drewnianych i parapetéw.
-rozbiérka Sciany dziatowej z cegty przy kabinach wc.
-rozbiérka fragmentu Scianek dziatowych gr. 12 cm
- skucie glazury z catej powierzchni scian.
- skucie posadzki z terakoty,
- skucie istniejgcego tynku
-skucie warstw posadzkowych do warstwy stropu.
Roboty budowlano-instalacyjne.
- wykonanie nowych scianek dziatowych celem uzyskania nowej kabiny wc
-wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w warstwach posadzkowych.
-wykonanie nowych warstw posadzkowych wg. przekroju architekt.
-wykonanie nowych podej¢c wodnokanalizacyjnych do umywalek, misek ustepowych
-wykonanie nowej instalacji elektrycznej podtynkowe;j.
-potozenie nowych ptytek ceramicznych na Scianach do wys. 2.0 m.
-polozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych ( gres) o IV klasie $cieralnosci.
-wykonanie tynku wyréwnawczego z masy tynkarskiej - 3 mm.
-montaz nowych drzwi wejsciowych drewnianych okleinowych z futryng .
-montaz wentylatoréw elektrycznych.
-montaz kabin wc z ptyty HPL.
- montaz misek ustepowych wiszacych na stelazu oraz miski dla niepetnosprawnych.
-montaz umywalek ceramicznych wpuszczanych
-montaz baterii umywalkowych stojgcych bezdotykowych ( na podczerwien)
-- montaz osprzetu elektrycznego ( gniazdka, lampy LED, wytaczniki.
- montaz luster o wy, 40x80cm ( lustra wklejane)
-montaz dozownikéw na mydto, pojemnikdw na reczniki, papier toaletowy.
- montaz suszarki do rak.
5.2 Wiatrotap i czes¢ korytarza.
- demontaz wyktadziny podtogowej czesci korytarza oraz ptytek podtogowych wiatrotapu.
-demontaz istn.rury kanalizacyjnej podposadzkowej oraz montaz nowej z PVC.
- odtworzenie posadzki z wyktadziny homogenicznej w korytarzu oraz ptytek podt. wiatrotapu.
5.3 Uwagi koncowe.
Roboty modernizacyjne sanitariatdw prowadzone beda wewnatrz budynku. Nie naruszaja w
zadnym przypadku konstrukcji budynku nie wymagaja uzyskania pozwolenia lub zgtoszenia
robot budowlanych w rozumieniu istniejgcych przepiséw prawa budowlanego. Nie spowoduja
zmiany powierzchni zabudowy, uzytkowej i kubatury.
Roboty zewnetrzne wykonywane bedg na terenie inwestora i polegac¢ beda na wymianie odcinka
rury kanalizacyjnej , wymiany nawierzchni czesci placu po wyk,. wymiany przyfacza.
techn. bud. Jan Witkowski
GP-111-7342/140/92


















