
"Lokalówki" wodne z rur trójwarstwowych

 PE/AL/PE łaczonych na zaciski

ciepła woda

zimna woda

istniejące  piony kanalizacyjne

do wymiany

kanalizacja sanitarna prowadzona

pod stropem w obudowie

wpust podłogowy PVC DN 50

proj. grzejniki aluminiowe

WŁ1
wentylator łazienkowy typu EB 250

istniejące piony wodne

Proj. instalacja kanalizacji sanit.

 prowadzona w bruzdach ściennych

oraz warstwach wylewki

WŁ

Q=1422 W
Aluminiowe

90/70°C

Q=1308 W
Aluminiowe

90/70°C

Q=1308 W
Aluminiowe

90/70°C

Q=905 W
Aluminiowe

90/70°C

zasilenie grzejnika
z istniejących pionów c.o.

kanalizacja sanitarna w posadzce

 600 L=1,1m

prowadzona po trasie
istniejących przewodów

cyrkulacja

zasilenie grzejnika
z istniejących pionów c.o.

Elektryczny podgrzewacz

zbiornikowy c.w.u V=80l
Pel=2kW.

Elektryczny podgrzewacz
zbiornikowy c.w.u V=80l

Pel=2kW.

Istn. kanaliz.podposadzkowa

Ø160 PVC do wymiany

Istn. studzienka rewiz.


