DROGA WOJEWODZKA NR 241
KM 17+038+1/7+080

PRZEKROJ PEENEJ KONSTRUKCJI JEZDNI
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jezdnia

w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z podlimeroasfaitem PMB 45/80-55 wg WI-2 g¢r. 4 cm
w—wa wigzqca asfdtowa AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55—60 gr. 5 cm

w—wa podbudowy zasadnicze] z betonu asfdltowefo AC 16P 35/50 gr. 7 cm

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm

w—wa ulepszonegoo podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwemn hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 20 cm

DROGA WOJEWODZKA NR 241
KM 17+090+1/7+255
PRZEKROJ PEENEJ KONSTRUKCJI JEZDNI
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*pobocze oraz kraweznik wg. odrebnego opracowania
) Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
Inwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
Jednostka Rejon Drog Wojewodzkich w Tucholi
jezdnio projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
w—wa Scieraina z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfditem PMB 45/80-55 wg WI-2 gr. 4 cm . Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Wieszczyce - Pamigtowo
w—wa wigzqgca asfdltowa AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55—60 gr. 5 cm Zadanie: od km 14+360 do km 17+360 dt. 3,000 km
w—wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowefo AC 16P 35/50 gr. 7 cm . .
w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm Tytul rysunku: | Przekroje konstrukeyjne | Skala: 1:50 Numer rysunku
w—wa podbudowy pomocniczej z mleszonk|}W|qzone J_spoiwem hydroullcfznyrn C3/4 gr. 22 cm Stanowisko: Imig i nazwisko: Data: Podpis:
w—wa ulepszonegoo podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 20 cm
Opracowujacy Jakub Klofczynski 01.2025
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