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4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. z 2021r poz. 2351 ze zm. — Prawo
budowlane Art.34 ust. 3d pkt. 3, oswiadczam, ze n/w projekt zagospodarowania terenu zostat
sporzgdzony przeze mnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Art. 20 ust. 1 oraz zasadami wiedzy
technicznej.

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

Temat: ,
0 POJEMNOSCI 300 m?

63-800 Gola, gm. Gostyn
Adres dziatka nr 80/2
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Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®

Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data:02.2025r.
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Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Data:02.2025r.

6 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI AUTOROW PROJEKTU DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

R P OLSKA
: Bl 2 F A
== INZYNIEROW

o i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D84-JEN-CNR *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowianska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie prac projektowych,

Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora,

Uzgodnienia z Inwestorem, projektantem architektury i konstrukcji oraz projektantami branzowymi,
Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p. poz.,

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. poz.
1563),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami),

Polska Norma PN-B-02857 2017. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogdlne,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich
czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpaddw,

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza,

Inne aktualne normy i przepisy budowlane.
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2

2.1

2.2

2.3

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest lokalizacja systemowego zbiornika do celéw przeciwpozarowych o
pojemnosci czynnej 300 m?® stuzgcemu ochronie przeciwpozarowej miejsc magazynowania
odpadéw.

Inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo.

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien oraz decyzji niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe i stanowi podstawe do opracowania operatu pozarowego.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w gminie Gostyd w powiecie gostyrniskim na dziatce o
numerze ewidencyjnym 80/2 (obreb ewidencyjny 0009_Gola, jedn. ewid. 300402_5).

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca zabudowa oraz urzadzenia techniczne

Na przedmiotowym terenie zlokalizowano:

kontener z pomieszczeniem obstugi wagi samochodowej - obiekt wolnostojacy,
jednokondygnacyjny (typu KANBUD). Powierzchnia zabudowy 29,53 m2. Konstrukcja kontenera
ramienna z profili zimnogietych obudowanych ptytami warstwowymi. Kontener wyposazony jest w
instalacje elektryczng, oswietleniowg, grzewczg — elektryczng, wodno-kanalizacyjng i wentylacyjna.

budynek techniczny wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wybudowany w
technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzna z cegly petnej, ocieplone styropianem. Sciany
wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop z
prefabrykowanych ptyt kanatowych, dach kryty blachg. Budynek petni funkcje warsztatowo-
magazynowa. Obiekt wyposazony w instalacje elektroenergetyczng, wodno-kanalizacyjng i
wentylacyjng, ogrzewanie (grzejniki elektryczne). Powierzchnia zabudowy 52,66 m2.

budynek socjalny jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojagcy wybudowany w
technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly petnej, stropodach z ptyt kanatowych. Budynek
ocieplony styropianem o gr. 12 cm. Pokrycie dachu — papa na lepiku. Powierzchnia zabudowy
wynosi 73,26 m2. Budynek petni funkcje socjalng (szatnia, jadalnia, sanitariaty). Obiekt wyposazony
w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, wentylacyjng, ogrzewanie (grzejniki elektryczne).

obiekt technologiczny w formie dwdch bokséw magazynowych zadaszonych blachg o wymiarach
15,0 m x 6,0 m. Boksy stanowig $ciany zelbetowe gr. 25 cm i wysokosci 3,0 m na fundamencie
zelbetowym. Powierzchnia zabudowy 102,0 m2. Dach wiaty z profili walcowanych, kryty blachg
trapezowga. Nawierzchnia — ptyta zelbetowa.

boksy magazynowe odpaddéw selektywnie zbieranych. Obiekt stanowi obudowang wiate
magazynowgq podzielong na cztery segmenty Scianami oporowymi zelbetowymi o wysokosci 3,0 m z
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zadaszeniem z blachy trapezowej. Nawierzchnia — ptyta zelbetowa 22 cm. Powierzchnia uzytkowa
170 m2.

6. zbiornik paliwa ON — paliwa ptynne klasy Ill. Zbiornik naziemny, dwuptaszczowy o pojemnosci 850 .
Zbiornik ustawiony na ptycie betonowej (blacha ryflowana) wyposazony w uktad poboru i
napetniania oleju napedowego.

7. kontener i wiaty oraz zbiornik ON w rozumieniu przepiséw nie sg budynkami.

8. budynek techniczny, socjalny, kontener stanowig jedng strefe pozarowag PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q < 500 MJ/m2.

Istniejaca infrastruktura techniczna
Na terenie inwestycji znajduje sie doziemna infrastruktura techniczna zasilajaca istniejgce obiekty w
tym: instalacja elektroenergetyczna, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociggowa.
Projektowana budowla nie wchodzi w kolizje w z istniejgcg doziemng infrastrukturg techniczna.
Istniejace uksztattowanie terenu
Teren nie wykazuje tendencji spadkowych.
Istniejgca szata roslinna
Na dziafce nie wystepujg drzewa objete decyzjg o pozwoleniu na wycinke.
Istniejgca uktad komunikacyjny
Teren inwestycji, od strony wschodniej tgczy sie z drogg publiczng (dz. nr 81/4).
Obiekty podlegajace rozbidrce
Nie dotyczy
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN PROJEKTOWANY

4.1

Projektowana zabudowa oraz urzadzenia budowlane

Zakres inwestycji obejmuje:

budowe systemowego zbiornika naziemnego do celéw ochrony przeciwpozarowej o pojemnosci
300m* posadowionego na ptycie fundamentowe]. Szczegdty w projekcie technicznym branzy
konstrukcyjne;j.

zbiornik przeciwpozarowy zapewni wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla strefy pozarowej z odpadami statymi, ktéra znajduje sie poza budynkami. Strefa
pozarowa nie przekracza powierzchni 2000m? i gestosci obcigzenia ogniowego 2000 MJ/m?.

przeniesienie zbiornika na paliwo ptynne o pojemnosci do 5000l. bedacym w kolizji z
projektowanym zbiornikiem pozarowym.

roboty budowlanego zwigzane z czesSciowym uzupetnieniem nawierzchni utwardzonej, w tym
zmiana lokalizacji 3 istniejgcych miejsc postojowych.

rozwigzanie kolizji istniejgcej lampy z nowo projektowang nawierzchnig utwardzona.

rozwigzanie kolizji istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z projektowanym zbiornikiem.



Temat :

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®

Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Data:02.2025 r.

4.2

4.3

4.4

5

6

6.1

Projektowane miejsca gromadzenia odpadow statych

Odpady, komunalne gromadzone beda w przeznaczonym do tego miejscu, utwardzonym i
ogrodzonym placu.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Bez zmian.

Projektowane uksztattowanie terenu

Bez zmian. Zbiornik do celéw przeciwpozarowych zlokalizowany zostanie w miejscu istniejgcego
utwardzenia na projektowanej ptycie fundamentowe;.

PROJEKTOWANY UKtAD KOMUNIKACYJNY WRAZ Z OPISEM DOSTEPU DO DROGI
PUBLICZNE)

Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie
uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogowej o dodatkowg powierzchnie utwardzonga. Potgczenie z
drogg publiczng odbywa bezposrednio istniejgcym zjazdem zlokalizowanym we wschodniej czesci
dziatki. Przedmiotowa dziatkg potgczona jest z dziatkg drogowa nr 81/4.

llos¢ miejsc postojowych nie ulega zmianie. Zmianie ulega ich lokalizacja.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | UZBROJENIA TERENU

Instalacje elektryczne

Zakres zmian obejmuje

Doprowadzenie zasilania dla zbiornika naziemnego do celdw ochrony przeciwpozarowej. Zasilnie
zostanie doprowadzone linig kablowg z istniejgcej stacji transformatorowe;j,

Wykonanie uziemienia zbiornika naziemnego do celdw ochrony przeciwpozarowej. Uziemienie
nalezy wykona¢ za pomocg ptaskownika FeZn 30x4 uktadanego po obwodzie zbiornika pozarowego
na gtebokosci 0,8 m w odlegtosci 1 metra. Z projektowanego uziemiania nalezy wykonac¢ wypusty
uziemienia na potrzeby uziemienia metalowego poszycia zbiornika. Wartos¢ rezystancji uziemienia
Re<10Q

Doprowadzenie zasilania do zbiornika na paliwo ptynne, zbiornik zostanie zasilony linig kablowa
wyprowadzong z kontenera Biurowego wagi,

Wykonanie uziemienia na potrzeby zbiornika na paliwa ptynne, uziemienie nalezy wykonac¢ za
pomocg uziomu pionowego przy zbiorniku. Wartosé rezystancji uziemienia Re<10Q

Przeniesienie lampy oswietlenia zewnetrznego kolidujgcego z planowanym utwardzeniem po
miedzy wiata garazowg a budynkiem socjalnym. Istniejacy stup wraz z oprawa oswietleniowa nalezy
zdemontowac oraz przesungé zgodnie z czescig rysunkowa. W sytuacji gdy istniejgce kable
zasilajgce bedg za krdtkie przedtuzenie nalezy wykonaé kablem tego samego typu oraz przekroju co
kable istniejace.
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= Przesuniecie stupa oswietleniowego przy budynku kontenerowym biura z uwagi na powiekszenie
parkingu i utwardzenia terenu. Nalezy istniejgcg lampe zdemontowac oraz przenies¢ w teren
zielony zgodnie z czescig rysunkowa. Dla istniejgcej lampy nalezy doprowadzi¢ nowa linie kablowg
YKYzo 3x4 mm2 z najblizszej lampy oswietleniowej. W miejscu likwidowanej lampy nalezy
istniejgce kable potaczyé za pomocg mufy kablowej. Po zmutowaniu kabla nalezy przeprowadzié
niezbedne pomiary rezystancji kabli.
= W miejscu utwardzenia kabli w miejscu planowanego utwardzenia na istniejgce kable nalezy
natozyc rury ostonowe dwudzielne typu APS
= Dla kabli uktadanych pod drogami nalezy stosowac rury ostonowe SRS pod drogami oraz DVK pod
chodnikami oraz skrzyzowanymi z innymi instalacjami.
6.2 Instalacje sanitarne

Instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej w gruncie.

W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowe;j.

Prowadzenie przewodoéw.

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekdéw za pomocy przewoddw o Srednicach i spadkach ( w
obliczeniach przyjeto spadek na poziomie 0,4%-0,7%) okresSlonych w czesci rysunkowej
opracowania, typu rura PVC SN8 o sciance litej z kielichami standardowymi. Przewody nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubos$ci 20cm a nastepnie obsypac¢ piaskiem na wysokos¢ 20cm.
W obrebie przewodu jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagan podsypki i obsypki nalezy go
wymieni¢ na odpowiedni. Zagtebienie prowadzenia przewodéw pokazano na planie
zagospodarowania. Pofgczenia rur za pomocg uszczelek gumowych wargowych.

Kolizje

W terenie mogg wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy
zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium.
Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub
utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).

Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na ptytsze posadowienie niz instalacja kanalizacyjna, nie
wymagajg generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

Poniewaz na trasie instalacji kanalizacyjnej mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane urzgdzenia
podziemne, nalezy przed przystgpieniem do robdt, w miejscach wykopdw po wytyczeniu instalacji,
dodatkowo dokonaé sprawdzenia uzbrojenia wykrywaczem, a nastepnie dokonac ich odkrycia. Po
wytyczeniu, przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca ma obowigzek powiadomic
wtascicieli wszystkich elementéw uzbrojenia o rozpoczetych robotach i uzyskaé pisemne
potwierdzenie o zlokalizowaniu wszelkich kolizji.

taczenie rurociggow.

taczenie rurociggéw wykonywac za pomocg standardowych potgczen na uszczelke typu mufa-
nypel.
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Uzbrojenie instalacji — urzadzenia

Projektuje sie studnie kanalizacyjne jako standardowe studnie betonowe na uszczelke z stopniami
zejSciowymi o $rednicy 1000mm. Zwienczenie wpustu wykona¢ za pomocg wtazu zeliwno -
betonowego. Wtazy te wykonaé w klasie o nacisku minimum D400. Studnie w technologii szczelnej.

Technologia prowadzenia przewodow

Dla wykonania projektowanej instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych, z petnym umocnieniem szalunkami skrzynkowymi. Szerokos¢ wykopow 1,20 m.

Ziemie z wykopdéw nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inwestora, a gruz na wysypisko $mieci.
W razie potrzeby nalezy dokona¢ petnej wymiany gruntu z zageszczeniem do wskaznika
zageszczenia min. 0,98.

Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ po utozeniu przewodu i podbiciu go z obu stron piaskiem w celu
zabezpieczenia przed poruszeniem. Prdba hydrauliczna przewodu winna by¢ wykonana po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

e badane odcinki winny by¢ bez odptywoéw
e wszystkie odgatezienia i tréjniki oraz koricdwki przewodu powinny by¢ doktadnie zakorkowane;

e po napetnieniu przewodu wodg nalezy go doktadnie odpowietrzy¢, przed przystapieniem do préby
powinien on by¢ przez najmniej przez 6 godzin napetniony.

e ciSnienie prébne w przewodzie nie powinno przekracza¢ 0,1Mpa — wykona¢ prébe za pomoca
swobodnego zwierciadfa wody poprzez napetnienie instalacji wodg wodociggowa.

e probe szczelnosci uznaje sie za pozytywna, jezeli:

e nie wystgpi spadek cisnienia, przy pozostawieniu odcinka wodociggu pod cisnieniem przez 60
minut;

e na ztgczach nie wystepujg przecieki.

Odbiory

W trakcie wykonywania instalacji nalezy dokonywa¢é nastepujgcych odbioréw czesciowych:
zgodnosci wytyczenia przewodu; materiatdw, a w szczegdlnosci;

e atestdw materiatow;

e zgodno$ci z wymaganiami i normami;

e oceny czy materiaty nie posiadajg widocznych wad i uszkodzen;

e gwarancji na materiaty.

utozenia przewodu, a w szczegdlnosci:

o gtebokosci utozenia przewodu;

12



Temat :

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®

Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Data:02.2025 r.

odlegtosci od budowli sgsiadujgcych;
zabezpieczenia sgsiadujgcych obiektow;

utozenia przewodu na podtozu;

odchylenia osi przewodu;

spadku przewodu;

odchylenia spadku przewodu;

zmiany kierunkéw przewodu;

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem;
zasypki przewodu;

badanie szczelnosci przewodu;

zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng.

Odbidr techniczny kofcowy polega na:

sprawdzeniu protokotéw z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek;

sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury;

Wytyczne branzowe, roboty ziemne — wymagania ogélne

Prace ziemne mozna rozpoczaé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych: terenu i
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w
miejscach kolizji i zblizen do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem
recznym, zachowujgc wymagania normy BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze,, w powigzaniu z normg: PN-B- 02481:1998 ,Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar" i z normg PN-B- 10736:1999r.
»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Wykopy wykonac jako ciggte o nachyleniu skarpy 1:0,75 z odktadem urobku
obok wykopu w odlegtosci minimum 0,7m i czeSciowym wywozem nadmiaru. Na czas budowy
wykop zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowac¢ tasmg PE koloru biato-
czerwonego. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegdtami
zawartymi w czesci graficznej opracowania. Na ciggach pieszych wykonaé ktadki i pomosty
komunikacyjne.

Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed utozeniem przewodu dno

wykopu wyréwnadé i przysypac warstwg podsypki piaskowej o grubosci min. 20cm.

Zasypke przewoddéw nalezy wykonaé w trzech etapach:
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1 Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu piaskiem drobno lub
Srednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczana recznie zageszczarkg ptaszczyznowa
warstwami grubosci max 25 cm - z wytgczeniem odcinkdéw potaczen i armatury,

2 Po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen rurociggdw.

3 Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem,
gruntem rodzimym - spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”- do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctorawnetrzne. Wymagania i badania”.

4 Podczas montazu przewoddw nalezy wykorzystac petne szalowanie za pomoca stalowych obudéw
np. typu BOX, w przypadku naptywu wody stosowa¢ miejscowe odwonienie za pomocg np.
igtofiltrow.

Uwagi korncowe

e Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

e Catos¢ robdt wykonaé wg opracowan COBRTI INSTAL Warszawa.

e Catosc instalacji wykonaé zgodnie z instrukcjami (DTR-kami) oraz zaleceniami producentéw.

e Podczas prowadzenia robét szczegdlng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie przepiséw BHP.

e Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robét i nieznanych w
czasie projektowania warunkdw miejscowych nalezy uzgodnic z autorem projektu.

e W przypadku zmian rodzaju ustugi nalezy dokonaé powtdérnego uzgodnienia rozwigzan
projektowych pod katem wymagan higieniczno-sanitarnych, BHP oraz ppoz.

e Wszystkie elementy zaznaczone kolorem czerwonym jako elementy do likwidacji nalezy trwale
wytaczyé z eksploatacji np. poprzez wykop i utylizacje, trwate wypetnienie wnetrza przewoddéw (np.
pianobeton), itp.

7 BILANS TERENU
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8 WARUNKI REALIZACII INWESTYCJI

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje decyzja o warunkach zabudowy nr 31/2025

z dnia 4 marca 2025r. (Nr sprawy: RGM.PP.6730.180.2024)

Warunki zabudowy i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy

dopuszcza sie sytuowanie budowli takich jak zbiornik
naziemny na wode do celéw przeciwpozarowych na warunek spetniony
nastepujgcych warunkach:

warunek spetniony
maksymalna powierzchnia zajeta przez budowle nie moze

przekroczy¢ 80 m?2 powierzchnia

podstawy to 45,84 m?
warunek spetniony

maksymalna pojemnos$¢ budowli: 400 m3 maksymalna
1d pojemnosé to 360 m®
warunek spetniony
maksymalna dtugos¢ budowli: 10 m dtugosé to 7,64 m
warunek spetniony
maksymalna wysoko$¢ budowli: 10 m wysokosé to 7,94 m
warunek spetniony

maksymalna srednica obiektu: 10 m projektowana srednica
to 7,64 m

9 OCHRONA KONSERWATORSKA
Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany zbiornik w rozumieniu polskiego Prawa budowlanego uznawany jest za budowle. Nie
podlega tym samym warunkom ochrony przeciwpozarowej jak budynek.

Gtoéwne zatozenia projektowe:

warunek spetniony

Zbiornik przeciwpozarowy naziemny powinien by¢ zlokalizowany odlegtoé¢ projektowanego

wzgledem chronionego obiektu w odrebnej strefie pozarowej zbiornika od chronionej strefy

poprzez zachowanie pomiedzy obiektem chronionym, a pozarowej (miejsca

zbiornikiem pasa wolnego terenu, lub $ciang oddzielenia magazynowania odpaddw)
przeciwpozarowego. wynosi 15m. (Qsp < 2000

MJ/m?)
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Stanowiska postojowe czerpania wody dla samochodu

pozarniczego projektuje sie o dtugosci 12,00 m i szerokosci 4,0
m.

warunek spetniony

Nasady ssawne projektuje sie w odlegtosci maksymalnie do
2,00m. od punktu poboru wody i w odlegtosci maksymalnie
10,00 m od zbiornika wody pozarowej

warunek spetniony

odlegtosc¢ pierwszej nasady
ssawnej od punktu poboru
wody to 1,30m.

odlegtosc¢ drugiej nasady
ssawnej od punktu poboru
wody to 1,53m.

Nawierzchnia stanowiska czerpania wody powinna utwardzona,
posiada¢ spadek umozliwiajacy odwodnienie oraz spetniac
wymagania drég pozarowych.

warunek spetniony

Przewdd ssawny powinien by¢ wykonany z rur o srednicy
nominalnej nie mniejszej niz 100 mm. a w przypadku zbiornika
naziemnego z jednym przewodem ssawnym o S$rednicy nie
150mm. Wiot
zabezpieczony np.

mniejszej niz przewodu powinien by¢

koszem przed mozliwoscia zassania
zanieczyszczen mechanicznych znajdujgcych sie w wodzie. Na
wlocie do przewodu ssawnego do pracy ze ssaniem powinien
by¢ zainstalowany zawdr zwrotny. Nalezy przewidzie¢
rozwigzania umozliwiajgce odwodnienie przewodu ssawnego

zaworem zwrotnym.

warunek spetniony

projektuje sie dwa przewody
ssawne zakonczone nasada
ssawng fi 100mm.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w przewdd przelewowy do
odprowadzania nadmiaru wody.

warunek spetniony

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w drabinke umozliwiajgcy zejscie na
dno zbiornika.

warunek spetniony

zbiornik wyposazono w wtaz
wejsciowy do zbiornika o srednicy
600mm.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w przewdd spustowy.

warunek spetniony

Przewdd ssawny powinien by¢ wyprowadzony na wysokos¢ 0,50
- 1,00 m nad poziomem stanowiska do czerpania wody i
zakonczony poziomym odcinkiem rury zaopatrzony w nasade
@110. Nasady zaopatrzone w pokrywy typu fi 110mm.

warunek spetniony

projektowana wysokos¢
wyprowadzonego przewodu
ssawnego wynosi 0,65m.

Stanowisko czerpania wody przez pompy pozarnicze nalezy
lokalizowa¢ przy nasadzie ssawnej punktu poboru wody.

warunek spetniony

Dtugosé przewodu ssawnego nie moze przekracza¢ 10,00 m.

warunek spetniony

projektowana dtugos¢ przewodu
ssawnego to 1,70 m. oraz 2,45 m.

Przeciwpozarowy zbiornik wody zasilany z sieci wodociggowe;j

warunek spetniony
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powinien by¢ napetniany za pomoca

doprowadzajgcego wode w czasie nie dtuzszym niz 48 godz. dla

przewodu

50% napetnienia zbiornika. W przypadku zasilania zbiornika z
innego zrédta (dowdz wody cysterng) zrédto powinno catkowicie
napetnic¢ zbiornik po jego oprdznieniu w czasie nie dtuzszym niz
72 godz.

zgodnie z o$wiadczeniem
inwestora zatagczonym do
niniejszego projektu

Stanowisko czerpania wody powinno by¢ usytuowane wzgledem
obiektu
bezpiecznego czerpnia wody, przy czym odlegtosé od obiektu

chronionego w sposdb zapewniajgcy mozliwosé

chronionego nie powinna by¢ mniejsza niz 8m.

warunek spetniony

gestosc obcigzenia ogniowego
w strefie pozarowe;j z
odpadami statymi nie
przekracza 2000 MJ/m?

Do zbiornika nalezy przewidziec¢ zasilanie dla instalacji grzewczej
(zabezpieczenie przed zamarzaniem).

warunek spetniony

grzatka zostanie zasilona z
istniejgcej instalacji
elektroenergetycznej, zgodnie
z dokumentacjg czesci
elektrycznej

Odlegtos¢ drogi pozarowej od miejsca sktadowania odpaddéw nie
mniejsza niz 5m.

warunek spetniony

odlegtos¢ drogi pozarowej od
miejsca sktadowania odpaddéw
wynosi 7,75 m.

Odlegtos¢ zbiornika paliwo ptynne o pojemnosci do 5000l. od
granicy dziatki budowlanej min. 5 m.

warunek spetniony

projektowana odlegtosé¢
zbiornika od granicy dziatki to
6,07 m.

Odlegtos¢ zbiornika paliwo ptynne o pojemnosci do 5000l. od
stupa sredniego napiecia min. 5 m.

warunek spetniony

projektowana odlegtos¢
zbiornika od stupa o napieciu
15kN to 5,00 m.

Warunki lokalizacyjne:

odlegtos¢ projektowanego zbiornika od granicy dziatki potudniowej (dziatki budowlanej): 20.97 m.m

odlegtos¢ projektowanego zbiornika od granicy dziatki pétnocnej (dziatki budowlanej): 47,37 m.
odlegtos¢ projektowanego zbiornika od granicy dziatki zachodniej (dziatki lesnej): 20,00 m.

odlegtos¢ projektowanego zbiornika od granicy dziatki wschodniej: 55,42 m.

11 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przestanianie
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Temat :

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®

Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Data:02.2025 r.

Nie dotyczy -najblizszy obiekt z pomieszczeniami na pobyt ludzi znajduje sie w odlegtosci wiekszej
niz wysokos¢ przestaniania. Projektowane obiekty oddalone sg od siebie na odlegtos¢ wiekszg niz
wysokos¢ przestaniania.

Oswietlenie i nastonecznienie

Projektowany budynek nie wptynie na nieprzepisowe ograniczenie dostepnosci sSwiatfa
naturalnego do pomieszczen i przestrzeni na dziatkach sgsiednich, zgodnie z § 60 oraz § 40
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dodatkowo w poblizu projektowanego budynku nie
wystepujg pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i
szkole oraz pomieszczenia mieszkalne).

Usytuowanie budowli ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe

W projekcie bedg zachowane wymagane odlegtosci do granicy dziatki oraz miedzy projektowanym
obiektem a budynkami na sgsiednich dziatkach. Lokalizacja projektowanego budynku nie
spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Whioski

Lokalizacja projektowanych obiektéw nie wptynie negatywnie na sgsiednie nieruchomosci
zarowno pod wzgledem usytuowania (odlegtosci obiektu od granicy dziatki zostaty spetnione w
mysl rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie - § 12 ust. 1 pkt. 1i 2 ) oraz gabarytéw. Obiekt swoimi parametrami kubaturowymi i
architektonicznymi nie spowoduje zacienienia obiektéw oraz nie utrudni realizacji inwestycji na
dziatkach sgsiednich m.in. pod wzgledem dostepu do sieci czy budowy obiektéw i przytaczy
(zachowanie odpowiednich odlegtosci).

Zakres oddziatywania inwestycji miesci w catosci na dziafce inwestora, do ktdrej posiada tytut
prawny.

Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikow

Wszelkie nazwy witasne produktdw, materiatdéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowac jako przyktadowe, stuigce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych witasciwosci i wymogdw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych
producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowej.
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Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®
Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data:02.2025 r.

CZESC RYSUNKOWA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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UWAGI:

1. Zbiornik przeciwpozarowy naziemny powinien by¢
zlokalizowany wzgledem chronionego obiektu w odrebnej
strefie pozarowej poprzez zachowanie pomiedzy obiektem
chronionym, a zbiornikiem pasa wolnego terenu, lub $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego.
2. Stanowiska postojowe czerpana wody dla samochodu
pozarniczego projektuje sie o dtugosci 12,00 m i szerokosci
4,0 m.
3. Nasady ssawne projektuje sie w odlegtosci niewiekszej niz
2,00m metra od punktu poboru wody i w odlegtosci
maksymalnie 10,00 m od zbiornika wody pozarowe;j.

4. Stanowisko czerpania wody lokalizuje sie wzgledem
obiektu chronionego w sposdb zapewniajagcy mozliwosé
bezpiecznego czerpania wody. Projektuje sie punkt poboru
wody w odlegtosci nie mniejszej niz 8 m.

5. Nawierzchnia stanowiska czerpania wody powinna
utwardzona, mie¢ spadek umozliwiajgcy odwodnienie oraz
spetnia¢ wymagania drég pozarowych.
6. Przewdd ssawny powinien by¢ wyprowadzony na
wysokos¢ 0,50 - 1,00 m nad poziomem stanowiska do
czerpania wody i zakonczony poziomym odcinkiem rury
zaopatrzony w nasade #110
8. Dtugos¢ przewodu ssawnego nie moze przekracza¢ 10,00
m.
9. Przeciwpozarowy zbiornik wody zasilany z sieci
wodociggowej powinien by¢ napetniany za pomoca
przewodu doprowadzajgcego wode w czasie nie dtuzszym
niz 48 godz. dla 50% napetnienia zbiornika. W przypadku
zasilania zbiornika z innego Zrédta (dowdz wody cysterng)
zrédto  powinno catkowicie napetni¢ zbiornik po jego
oproéznieniu w czsie nie dtuzszym niz 72 godz.
10. Do zbiornika nalezy przewidzie¢ zasilanie dla instalacji
grzewczej (zabezpieczenie przed zamarzniem).
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nasada , wyspko$¢ wyprowadzenia ) R min 8 kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat - - -
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H i i 5 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: Obreb ewidencyjny 0009 - GOLA
nasiemny abiomik pozarowy 001 LA ]
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- wysokos¢ zbiornika H,=7,84 m? 4G i na paliwo ptynne o poj. do 5000l Wykonawca prac geodezyjnych: Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem — — — — 7
VS =/, 1 nasada @110, wysoko$¢ wyprowadzenia : GEOBUD Sp. Jawna G. Grobelny i R. Skérzewski aualzac
- poziom wody H,=7,40 m przewodu ssawnego od 0,5 mdo 1,0 m :
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego Data opracowania mapy 19.11.2024r.
wynik pozytywnej weryfikacji:

Signed by /
Podpisano przez:

Lech Janiak

Date / Data:
2025-04-01 07:31

nr XXX z dnia XX.XX.2024r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac:

Oznaczenia budynkéw na mapie wediug KST

Opracowat: inz. Mateusz Grobelny

Nazwa/ imie i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentujacej wykonawce,

Imie i nazwisko geodety uprawnionego,

i uprawniet i podpis geodety, kiory opracowal mape

LEGENDA: ARCHITEKTURA

GRANICA TERENU JEDNOSTKI ELEMENTARNEJ

'CZESC DZIALKI' OBJETEJ WNIOSKIEM O
WARUNKACH ZABUDOWY

ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

BUDYNKI ISTNIEJACE

WIATA ISTNIEJACA
77777777777777 PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA WODE DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH O POJ. CZYNNEJ 300I
(powierzchnia podstawy 45,84 m?)

(B) ISTNIEJACY ZBIORNIK NA PALIWO

(C) DOCELOWA LOKALIZACJA ZBIORNIKA NA
PALIWO

% AV
Rzt

Wz&% STREFA GROMADZENIA ODPADOW

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

PROJEKOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

STANOWISKO POBORU WODY DO CELOW PP0OZ

OGRODZENIE DO USUNIECIA

DROGA POZAROWA

BILANS POWIERZCHNI dla dziatki: 80/2

POWIERZCHNIA CZESCI DZIALKI OBJETEJ WNIOSKIEM

0 WARUNKI ZABUDOWY 6521,04 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY DZIALKI 382,05 m?
7 % ZABUDOWY: 5,86%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1859,63 m?
% POW. BOLOGICZNIE CZYNNEJ: 28,52%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 4 279,36 m?
w tym:
miejsca postojowe (azurowe plyty betonowe typu MEBA) 37.50 m?
drogi wewnetrzne / place manewrowe / rampa 4241.86 m?
wjazdowa / strefa gromadzenia odpadow -oom
LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH 3 M.P.

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC LACZNIE
Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z 0.0.
Adres biura:  ul.Okrezna 10; 64-100 Leszno

Michat Izydorek
ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715

email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

64-115 Swieciechowa

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH 0 POJEMNOSCI 300 M3

Temat :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa rysunku :

SR 1:500 | ARCHITEKTURA

Lokalizacja :

63-800 Gola, gm. Gostyn; dziatka nr 80/2

Nrrys.:
A.01 jedn. ewid.: 300402_5

DATA: 2025_02 Inwestor :

Miejski Zaktad Oczyszczania Sp.z o.0.
64-100 Leszno, ul. Saperska 23

projektant giéwny uprawnienia bud.

do projektowania w
specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

nr ewid. 10/WPOKK/2017

mgr inz. arch.

PRZEMYSEAW OLEINIK

STADIUM OPRACOWANIA:

Nr str.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 20




PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialn:
karnej za ztoZenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych:
GN.GK.6640.1838.2024

STAROSTA GOSTYNSKI

Wykonawca prac geodezyjnych:

wynik pozytywnej weryfikacji:
nr XXX z dnia XX.XX.2024r.

kierownika prac:

kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie:

GEOBUD Sp. Jawna G. Grobelny i R. Skérzewski

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych

MAPADO CELOW PROJEKTOWYCH

LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GN.GK.6640.1838.2024
0SCi Nazwa migjscowosci Gola
Jednostka ewidencyjna 300402_5 - Gostyn
Obreb ewidencyjny 0009 - GOLA
Skala mapy 1:500
UKiad wspirzecnych prostokatnych ptaskich 2000/6
wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem ,__ _——— —— —|
akwalizagic |t - —— — — —
Data opracowania mapy 19.11.2024r.

Oznaczenia budynkéw na mapie wediug KST

1STNIEJACA LINIA KABLOWA DO LIKWIDACJI

L PROJEKTOWANY UZIOM TYPU GALMAR, R<5Q
=

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA Nn

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nN NA POTRZEBY
PRZEDLUZENIA ISTNIEJACYCH LINII KABLOWYCH

] PROJEKTOWANA MUFLA KABLOWA nN

Opracowat: inz. Mateusz Grobelny

Nazwa/ imie i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentujace wykonawce

Imie i nazwisko geodety uprawnionego,
i uprawniet i podpis geodety, kidry opracowal mape
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PROJEKTOWANE RURY OSLONOWE SRS

———

PROJEKTOWANE RURY OSLtONOWE DWUDZIELNE APS

K]  PROJEKTOWANY PUNKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

UWAGI:

1.W celu skompensowania przesunigé¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie
faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu).

2. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej nn z innymi sieciami
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopow recznych.
3. Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien zapozna¢ sig ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi.

4. Istniejace linie kablowe nalezy chroni¢ poprzez natozenie rur
ostonowych dwudzuelnych typu AROT

5. Szczegdtowy typ kabli nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa

6. W obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sie rur
ostonowych.

7. Stosowa¢ rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w
przypadku linii kablowych niskiego napiecia.

8. Wszystkie kablowe nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed
zasypaniem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

10. W sprawach nie okreslonych przez dokumentacije projektowa
obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Polskie Normy

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatow bud.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonanych robét

LEGENDA: INSTALACJE SANITARNE

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PVC SN8 LITA

BETONOWA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
DN1000 Z WLASEM DN600 D40T

=4

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SN8 LITA

o

BETONOWA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DN1000 Z WLASEM DN600 D40T

INFRASTRUKTURA DO TRWALEGO WYLACZENIA Z
EKSPOALTACJI

UWAGI:

ZE WZGLEDU NA BRAK DOKLADNYCH RZEDNYCH W MIEJSCU
PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ ORAZ POZOSTLEJ PODZIEMNEJ INSTRASTRUKTURY
PRZEDSTAWIONE RZEDNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ZOSTALY PRZYJETE
JAKO SZACUNKOWE.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALU ORAZ PRZED ROZPOCZECIEM
PROWADZENIA ROBOR NALEZY DOKONAC ODKRYCIA | POMIARU
RZEDNYCH INSTALACJI W MIEJSCU ISTNIEJACYCH STUDNI ORAZ
POZOSTALEJ INFRASTRUKTURY NIEBEDACEJ W KOLIZJI Z
PROJEKTOWANYMI INSTALACJAMI.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI NALEZY UWZGLEDNIC ZMIANE
WYSOKOSCI  PROWADZENIA  PODZIEMNYCH  INSTALACJI |
DOSTOSOWAC JA DO ZASTANYCH RZEDNYCH ISNITJACEJ
INFRASTRUKTURY.

UWAGI:

4,0m.

5. Nawierzchnia

1. Zbiornik przeciwpozarowy naziemny powinien by¢

zlokalizowany wzgledem chronionego obiektu w odrebnej
strefie pozarowej poprzez zachowanie pomiedzy obiektem
chronionym, a zbiornikiem pasa wolnego terenu, lub Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego.
2. Stanowiska postojowe czerpana wody dla samochodu
pozarniczego projektuje sie o dtugosci 12,00 m i szerokosci

3. Nasady ssawne projektuje sie w odlegtosci niewiekszej niz
2,00m metra od punktu poboru wody i w odlegtosci
maksymalnie 10,00 m od zbiornika wody pozarowe;.

4. Stanowisko czerpania wody lokalizuje sie wzgledem
obiektu chronionego w sposdéb zapewniajacy mozliwosé
bezpiecznego czerpania wody. Projektuje sie punkt poboru
wody w odlegtosci nie mniejszej niz 8 m.
stanowiska czerpania wody powinna
utwardzona, mie¢ spadek umozliwiajgcy odwodnienie oraz
spetnia¢ wymagania drég pozarowych.
6. Przewdd ssawny powinien byé wyprowadzony na
wysokos¢ 0,50 - 1,00 m nad poziomem stanowiska do
czerpania wody i zakoniczony poziomym odcinkiem rury
zaopatrzony w nasade @110
8. Dtugosé przewodu ssawnego nie moze przekracza¢ 10,00

m.
9. Przeciwpozarowy zbiornik wody zasilany z sieci
wodociggowej by¢ napetniany za pomoca

przewodu doprowadzajgcego wode w czasie nie diuzszym
niz 48 godz. dla 50% napetnienia zbiornika. W przypadku
zasilania zbiornika z innego Zrédta (dowdz wody cysterng)
zrédto powinno catkowicie napetni¢ zbiornik po jego
oprdznieniu w czsie nie dtuzszym niz 72 godz.
10. Do zbiornika nalezy przewidzie¢ zasilanie dla instalacji
grzewczej (zabezpieczenie przed zamarzniem).

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWA_C LACZNIE
Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI

Adres biura:

Michat Izydorek

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z 0.0.
ul.Okrezna 10; 64-100 Leszno

ul.Leszczyrska 53d/4 tel:502-721-715

email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

64-115 Swigciechowa

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH 0 POJEMNOSCI 300 M3

Temat :

PLANSZA ZBIORCZA SIECI
Nazwa rysunku :
SKALA : Branza:
1:500 °* ARCHITEKTURA
Nrrys.: Lokalizacja : 63-800 Gola, gm. Gostyn; dziatka nr 80/2
A.02 jedn. ewid.: 38040275
PATA: - 2025-02] ™ Miejski Zaktad Oczyszczania Sp.z o.0.
64-100 Leszno, ul. Saperska 23
projektant giéwny
uprawnienia bud.
mgr inz. arch. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
PRZEMYSEAW OLEJNIK nr ewid. 10/WPOKK/2017
L. uprawnienia bud.
mgrinz. dot;arlojgklowﬁnia ws%eqalnoéci i
instalacji sanitarnych bez ograniczen
ZYGMUNT MANIACZYK r owic. 151410
uprawnienia budowlane do
. projektowania w specjalnosci
mgr inz. mstjalacyjno —iniynieryjjnej w zakresie
instalacji elektrycznych bez ograniczen
MAREIN LUKUWIAK nr ewid. WKP/0217/PWOE/23

STADIUM OPRACOWANIA:

Nrstr.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 21




BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
64-115 Swieciechowa, ul. Leszczynska 53d/4
Adres biura: ul. Okrezna 10, 64-100 Leszno

NIP 6972390210

REGON 524023656

mizydorek@biuroinzynierskie.net
tel. 502 721 715

STRONA TYTULOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m?

Zamawiajacy:

Miejski Zaktad Oczyszczania Sp.z 0.0.
64-100 Leszno, ul. Saperska 23

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

63-800 Gola, gm. Gostyn

dziatka nr 80/12

jedn. ewid.: 300402_5

obreb ewid.: 0009_Gola

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

ZESPOL AUTORSKI
, SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA ~ OPRACOWANI  PODPIS
o uprawnienia budowlane do
ARCHITEKTURA mgr Inz. projektowania w specjalnosci 02.2025
PROJEKTANT GeOwNy  PRZEMYSEAW OLEJNIK architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. 10/WPOKK/2017 w
N
. . O
uprawnienia budowlane do S=x
mgr inz. projektowania w specjalnosci 2 %
KONSTRUKCJA MICHAL IZYDOREK konstrukcyjno —budowlanej bez é z o 02.2025
ograniczen hu
nr ewid. WKP/0236/POOK/12 £86¢9
<X
<t
- o
uprawnienia budowlane do =
INSTALACIE mgr. ini projektowania w specjalnosci
ELEKTRYCZNE MARCIN £t UKOWIAK instalacyjno —inzynieryjnej w 02.2025
zakresie instalacji elektrycznych
nr ewid. WKP/0217/PWOE/23
Dokument
podpisany EGZ. nr 1
przez Michat
1zydorek
Data:
2025.03.27

14:04:23 CET



Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Data:02.2025r.
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Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Data:02.2025 r.

2 SPIS RYSUNKOW

A.03 ZBIORNIK POZAROWY / WIDOK IZOMETRYCZNY 18
A.04 ZBIORNIK POZAROWY / RZUT, PRZEKROJ , WIDOK 19
A.05 ZBIORNIK POZAROWY / DETALE KONSTRUKCYJNE 20




Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Data:02.2025r.

3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. z 2021r poz. 2351 ze zm. — Prawo
budowlane Art.34 ust. 3d pkt. 3, oswiadczam, ze n/w projekt architektoniczno -budowlany zostat
sporzadzony przeze mnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Art. 20 ust. 1 oraz zasadami wiedzy

technicznej.
. _________________________________________________________________________________________________________________________________|

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

Temat: )
0 POJEMNOSCI 300 m®

63-800 Gola, gm. Gostyn
Adres dziatka nr 80/2
obiektu: jedn. ewid.: 300402_5

obreb ewid.: 0009_Gola

Miejski Zaktad Oczyszczania Sp.z 0.0.

Inwestor:

64-100 Leszno, ul. Saperska 23

Branza: Projektant:
mgr inZ. arch.
PRZEMYSEAW OLEJNIK
. uprawnienia budowlane do projektowania
Architektura w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeri
nr ewid. 10/WPOKKJ/2017

mgr inz.
MICHAL IZYDOREK
. uprawnienia budowlane do projektowania w
Konstrukcja specjalnosci konstrukcyjno —budowlanej bez
ograniczen

nr ewid. WKP/0236/POOKI/12

mgr inZ.
MARCIN LUKOWIAK
Instalacje uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno —inzynieryjnej w zakresie
elektryczne instalacji elektrycznych

nr ewid. WKP/0217/PWOE/23



Temat :

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Data:02.2025 r.

4

DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

- _ e

URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 18 listopads 1991 r.

w Lesznie \
Wydzial Gospodarki Przestrzenmej

Nr ewid.1514/91/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO
4o pexnienia samodzielnych funkcji tcchnicznych
w budownictwies |,

Na podstawie §2 uste.l pktel i §13 ust.t
pkt.4 lite a i b rozporzadzenie Ministra Gospodarki
LC renowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lut ego 1975r.
w spraw*e samodzielnych funkvdl technicznyech w budow-—
ﬁlCque /DZ.UNr 8 poz.46 ze zm. Dz, U.Nr 42 poz.334 =
1988r./ oraz ro"pﬂvéndzenla m1n1"+ a Gospodarki Prze-
8trzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmie=
niajgcego rozporzgdzenie w sprawie samodzielaych funkeji
teghnicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 69 poz.299/ stwier-
dza sig,Zze Pan

ZYGMUDNT MANIACZYK

u

magister inzynier inzynierii Srodowiska
urcdzony dnia 23 marca 1958r. w Lesznie posiada przygoto=-
wanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa z2ieln
funkeji

proijektbtaunta

.

w specjalnofci instalacyjno-inzynieryjnej
w _zakresie sieci i instalacji sanitarnyche

Pan ZYGMUNT M ANTI ACZ Y X Jest upowaZniony do:

1/ sporzgdzania projektdw sieci sanitarnych - wodociggo-
wych,kgnnlizacyjnych,gazowych i cieplnych uzbrojenis

rnych - wodo-

2/

rzadzania projektdw instalacii sanit

8po
ciggowych,kanalizacyjnych,ga i klima-
g

vya

acyjno~wentylacyjnyche

Otrzymuje: Y s HIN 1@%@
1/p/Zyemunt Maniaczyk Rol oAkt 4 e
! Pyrekior Wydzidtu
i 1 z 3 ; = b

Legzno ul.Stowianiska 28Y4 \' wvki Przestrenne]

2/ ala




Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Data:02.2025r.

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI AUTOROW PROJEKTU DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

o POLSKA
SRRl 1 2 B A
b INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D84-JEN-CNR *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowianiska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie zart 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlboZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Data:02.2025r.

1

2

3.1

3.2

33

OPIS BUDOWLANO -ARCHITEKTONICZNY

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt budowlany zakwalifikowano do XVIII kategorii obiektéw budowlanych i
sklasyfikowano jako ‘budowle’.

PROGRAM UZYTKOWY ORAZ SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowany obiekt ma na celu zabezpieczenie przeciwpozarowe sktadowiska odpadow
zlokalizowanego na przedmiotowym terenie.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna

Zbiornik ma forme

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Nie dotyczy

Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Projektowany obiekt spetnia wymagania w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczenstwo
zarowno uzytkownikéw budynku, jak i oséb trzecich.

bezpieczeristwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
budowli.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ZBIORNIKA

POJEMNOSC NOMINALNA Vn = 360,00 m3
POJEMNOSC CZYNNA Vc = 300,00 m*
SREDNICA PLASZCZA Dw= 7,64 m
WYSOKOSC ZBIORNIKA Hz= 7,84m




Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Data:02.2025 r.
POZIOM WODY -EKSPLOATACYJNY Hw= 7,40 m
POWIERZCHNIA PODSTAWY 45,84 m?

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie Opinii Geotechnicznej okreslajacej warunki
gruntowo-wodne w podfozu projektowanego naziemnego zbiornika p.poz. w PSZOK w m. Gola gm.
Gostyn, opracowanej przez Pawta Dojcz, upr. geol. MS VII-1431

1. Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze analizowany teren charakteryzuje
sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzgdzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku, a
inwestycje mozna zakwalifikowa¢ do pierwszej lub drugiej kategorii geotechnicznej, ostatecznej
kwalifikacji dokona Projektant na podstawie analizy wynikdw badan geotechnicznych
przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

2. W miejscu wykonanego otworu badawczego nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Z
uwagi na wykonanie wyfacznie jednego punktu badawczego, nie mozna jednoznacznie wykluczyé
statego braku jej wystepowania na catym obszarze dziatki — w okresach intensywnych opadéw
deszczu moze pojawiaé sie zawieszona woda gruntowa w obrebie nasypdw piaszczystych
podscielonych staboprzepuszczalnymi osadami zwatowymi.

3. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w trakcie okreséw suchych tj. pdzna wiosna/lato co ograniczy¢
moze pojawienie sie wody gruntowej w wykopach.

4. Majac na uwadze punktowy charakter rozpoznania geotechnicznego, nie mozina wykluczy¢
wystepowania odmiennego uktadu i stanu warstw gruntowych od podanych na profilu
geotechnicznym.

Na podstawie wykonanych badan w ww. dokumentacji okresla sie:

1. Wystepujaca od powierzchni terenu warstwa nasypdw niekontrolowanych i gleby — humusu
nalezg do gruntéw stabonosnych, ktére nie moga stanowi¢ odpowiedzialnego bezposredniego
podtoza pod fundamentami lub pod wszelkimi warstwami konstrukcyjnymi.

2. Grunt nienosny nalezy zastgpi¢ warstwg chudego betonu C8/10.
3. Warunki gruntowe przyjmuje sie jako proste.
4. Przyjmuje sie | kategorie geotechniczna.

5. Warunki gruntowo — wodne wystepujace w podtozu projektowanej inwestycji zalicza sie do
bezposredniego posadowienia obiektu.

Wytyczne dla robdt fundamentowych:

Z podtoza nalezy bezwzglednie usungé warstwe gleby.



Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m®
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Data:02.2025r.

Zaleca sie, aby podtoze gruntowe w wykopach fundamentowych w mozliwie krétkim czasie
zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu C8/10 o gr. 10cm.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie szkéd gérniczych.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia podczas robot ziemnych wystepowania innych warunkéw gruntowych
nalezy bezzwtocznie powiadomié¢ projektanta konstrukcji w celu zweryfikowania przyjetych
fundamentow.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania sciekéw / nie dotyczy /
Scieki bytowe / nie dotyczy /
Wody opadowe / nie dotyczy /

e w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie: / nie dotyczy /

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw: odpady bytowe oraz opakowania / nie dotyczy /

e wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,

pola elektromagnetycznego iinnych zaktécer,, z podaniem odpowiednich parametréow tych

czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: / nie dotyczy /

o wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe ipodziemne: w ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w zastaty

drzewostan.

ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy
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ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY

Nie dotyczy

OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Konstrukcje nosng zbiornika stanowi stalowa powtoka walcowa. Ptaszcz zbiornika wykonano z
arkuszy blachy ze stali S350GD + Z275 ocynkowanej ogniowo. Ptaszcz jest wykonany z poziomych
pierscieni - carg wykonanych z arkuszy blachy o grubosci dobranej wg wymagan konstrukcyjnych.
Wymiary arkuszy blach wynoszg 2500mm x 1250mm, najwyzej potozona carga ma wysokos¢ potowy
arkusza. Potaczenia blach zaktadkowe na sruby M12-kl.8.8 ocynkowane. Wzdtuz krawedzi styku
powtoki walcowej dotem z fundamentem i gérg z dachem zaprojektowano pierscienie usztywniajgce
z ocynkowanych katownikéw gdra-L 80x80x6 mm, dotem L=80x80x8 ze stali S355J2G3+Z2275. Zbiornik
jest od wewnatrz zaizolowany warstwg styroduru XPS o grubosci 40mm oraz uszczelniony membrang
PCV. Warstwa izolacji oddziela sruby wraz blachami od membrany uszczelniajgcej. Na ptycie

fundamentowej pod membrang uszczelniajgcy utozona jest geowtdknina.

Pokrycie dachu zbiornika wykonane jest z ocynkowanej blachy trapezowej podpartej na ptatwiach
stalowych typu ,,C” oraz ,Z” ze stali ocynkowanej S350GD+ Z275. Ptatwie jednoprzestowe, opierajg
sie na konicach na scianach zbiornika. Wszystkie elementy konstrukcji zbiornika: stupy, belki, blachy
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN 1SO14713 i 1SO1461.
Kategoria korozyjnosci atmosfery C3 srednia, kategoria korozyjnosci wody Im1 — woda stodka. Okres
trwatosci powtoki dtugi. Przygotowanie powierzchni — obrébka strumieniowo Scierna Sa 2,5. Zbiornik
wyposazony w dwie grzatki elektryczne zabezpieczajgce wode przed zamarzaniem. Niedopuszczalne
jest zamarzniecie wody w zbiorniku. Zbiornik wyposazy¢ nalezy w system umozliwiajgcy
monitorowanie poziomoéw wody oraz czujnik niskiej temperatury i monitoring pracy grzatki. Podejscia
instalacji do zbiornika wykona¢ nalezy wg projektu branzy instalacyjnej z zastosowaniem pierscieni

uszczelniajgcych stalowych usztywniajgcych Scianki w miejscach otwordéw.

Wtaz boczny umieszczony jest na pierwszym pierscieniu od dotu zbiornika. Minimalna wielko$¢ wtazu
wynosi 600 mm. Dla potrzeb serwisowych zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng z
podestem oraz wtaz rewizyjny na dachu. Wymiary wiazu w swietle min. 600mmx600mm. Wtaz

otwierany pod katem 95 stopni.
Obstuga i eksploatacja

Eksploatacja moze sie rozpoczg¢ po napetnieniu zbiornika wodg. Napetnienie zbiornika odbywa sie

automatycznie. Zbiornik jest wyposazony w kontroler pracy zbiornika, ktérego zadaniem jest ciggte

10
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monitorowanie sprawnosci zbiornika ppoz. oraz alarmowanie w przypadku wystgpienia stanéw
niewtasciwych. Standardowo zbiornik wyposazony jest w przelew awaryjny, zabezpieczajgcy przed
przepetnieniem. Bez uprzedniej zgody nie mozna dokonywa¢ zadnych modyfikacji zbiornika i jego
osprzetu. Przeglady nalezy zleca¢ producentowi zbiornika.

Kontroler pracy zbiornika

Kontroler pracy zbiornika wody instalowany w obudowie IP 65 na zewnetrznej Scianie zbiornika ma
na celu zapewnienie w sposdb ciggty nadzdr nas sprawnoscig zbiornika oraz monitowanie o jego nie
sprawnosciach badz usterkach. Uktad monitorujgcy za pomocg zainstalowanych wewnatrz zbiornika

sond konduktometrycznych kontroluje aktualny stany poziomu wody:
- poziom przelewu

- poziom maximum

- poziom posredni

- poziom minimum

W celu zabezpieczenia przed zamarznieciem w gornej czesci zbiornika montowane sg grzatki
elektryczne, ktérych pracg steruje termostat. W module synoptycznym dla zobrazowania stanu pracy

zbiornika zainstalowano dwukolorowe diody:
a) kontrola poziomoéw:

- stan prawidtowy Swieci dioda zielona

- stan alarmowy sSwieci sie dioda czerwona

b) kontrola pracy grzatek:

- grzatka w stanie czuwania brak podswietlenia

- grzatka w trybie pracy $wieci sie dioda zielona.

Konserwacja

W zakresie kontroli i konserwacji uzytkownika zbiornika jest okresowe sprawdzanie czy pokrywa
wtazu dachowego jest zamknieta na klucz. Nalezy sprawdza¢ okresowo poprawnosci dziatania
elementéw grzewczych i kontroli poziomu stanu wody w zbiorniku poprzez odczyt stanu diod na
panelu szafki sterujgcej zbiornika. Zbiornik nalezy poddawac przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z Polskg Normg PN-EN 12845.

Napetnianie zbiornika

Ze wzgledu na brak dostepu do wody z sieci wodociggowej o normatywnym cisnieniu zbiornik nalezy
wyposazy¢ w przepustnice zewnetrzng do poboru wody z zrédfa zewnetrznego np. cysterny. Rurociag
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10.2

napetniajgcy zostanie wyprowadzony przez ptaszcz zbiornika na zewnatrz i zakonczony nasadg
strazackg @75.

Rozwigzania z zakresu branzy elektroenergetyczne;j

Zbiornik naziemny do celéw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem opracowania jest zasilanie dla zbiornika naziemnego na cele przeciwpozarowe. Na
potrzeby zasilania przewiduje sie utozenie nowej linii kablowej z istniejacej stacji transformatorowe;j
stupowej. W stacji pod rezerwowy roztgcznik bezpiecznikowy nalezy podpia¢ linie kablowa YKY 5x4
mm?2 i doprowadzi¢ jg do skrzynki zasilajgco sterujgcej od zbiornika. W stacji transformatorowej
przewiduje sie zabezpieczanie linii kablowej wktadkami gG/20A NHOO. Trase kabla wskazano na PZT.

Dla planowanego zbiornika nalezy réwniez wykona¢ uziemienie zbiornika. Przewiduje sie utozenie
ptaskownika FeZn 30x4mm na gtebokosci 0,8m jako uziemienie otokowe, z ktérego nalezy
wyprowadzi¢ uziemienie do metalowego poszycia zbiornika pozarowego. Wartos¢ rezystancji
uziemienia Re<10Q.

Zbiornik zbiornika na paliwa

Przewiduje sie doprowadzenie linii kablowej z kontenera biurowego przy wadze. Na potrzeby
zasilania projektowanego zbiornika na paliwa przewiduje sie  zabudowanie dodatkowego
zabezpieczania rdéznicowo-prgdowego z cztonem nadprgdowym P312 B16, 30mA 2P typu AC, z
ktorego nalezy wyprowadzi¢ projektowang linie kablowg na potrzeby zasilania zbiornika z paliwem.

Dla zbiornika paliwa przewiduje sie ponadto wykonanie uziemienia pionowego na potrzeby
uziemienia zbiornika na paliwo oraz pompy. Uziom nalezy wykona¢ jako uziom szpilkowy pionowy.
Wartos¢ rezystancji uziemienia Re<10Q.

Przesuniecie oprawy kolidujgcej z droga

W zwigzku wyznaczeniem drogi pozarowej przewiduje sie przeniesienie lampy oswietlenia
zewnetrznego kolidujgcego z planowanym utwardzeniem po miedzy wiata garazowa a budynkiem
socjalnym. Istniejgcy stup wraz z oprawa oswietleniowg nalezy zdemontowac oraz przesungc¢ zgodnie
z czescig rysunkowa. W sytuacji gdy istniejgce kable zasilajgce beda za krotkie przedtuzenie nalezy
wykona¢ kablem tego samego typu oraz przekroju co kable istniejgce, potgcznia kablowe w ziemi
wykonaé za pomocg muf kablowych przelotowych.

Przesuniecie stupa oswietleniowego przy budynku kontenerowym biura z uwagi na powiekszenie
parkingu i utwardzenia terenu. Nalezy istniejgcg lampe zdemontowac oraz przenies¢ w teren zielony
zgodnie z czescig rysunkowa. Dla istniejgcej lampy nalezy doprowadzi¢ nowa linie kablowa YKYzo 3x4
mm2 z najblizszej lampy oswietleniowej. W miejscu likwidowanej lampy nalezy istniejgce kable
potgczyé za pomocg mufy kablowej przelotowej. Po zmutowaniu kabla nalezy przeprowadzié
niezbedne pomiary rezystancji kabli.

Kolizja z istniejgcymi liniami kablowymi

W miejscu utwardzenia kabli w miejscu planowanego utwardzenia na istniejace kable nalezy natozy¢
rury ostonowe dwudzielne typu APS

Dla kabli uktadanych pod drogami nalezy stosowaé rury ostonowe SRS pod drogami oraz DVK pod
chodnikami oraz skrzyzowanymi z innymi instalacjami.

Dobor kabli

12
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany zbiornik w rozumieniu polskiego Prawa budowlanego uznawany jest za budowle. Nie
podlega tym samym warunkom ochrony przeciwpozarowej jak budynek.

Gtéwne zatozenia projektowe:

Zbiornik przeciwpozarowy naziemny powinien by¢ zlokalizowany
wzgledem chronionego obiektu w odrebnej strefie pozarowej
poprzez zachowanie pomiedzy obiektem chronionym, a
zbiornikiem pasa wolnego terenu, lub $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego.

warunek spetniony

odlegtos¢ projektowanego
zbiornika od chronionej strefy
pozarowej (miejsca
magazynowania odpadow)
wynosi 15m. (Qsp < 2000
MJ/m?)

Stanowiska postojowe czerpania wody dla samochodu

pozarniczego projektuje sie o dtugosci 12,00 m i szerokosci 4,0 m.

warunek spetniony

Nasady ssawne projektuje sie w odlegtosci maksymalnie do
2,00m. od punktu poboru wody i w odlegtosci maksymalnie 10,00
m od zbiornika wody pozarowe;j

warunek spetniony

odlegtosc¢ pierwszej nasady
ssawnej od punktu poboru
wody to 1,30m.

odlegtosc¢ drugiej nasady
ssawnej od punktu poboru
wody to 1,53m.

Nawierzchnia stanowiska czerpania wody powinna utwardzona,
posiada¢ spadek umozliwiajagcy odwodnienie oraz spetniac
wymagania drég pozarowych.

warunek spetniony

Przewdd ssawny powinien by¢é wykonany z rur o S$rednicy
nominalnej nie mniejszej niz 100 mm. a w przypadku zbiornika
naziemnego z jednym przewodem ssawnym o S$rednicy nie
mniejszej niz  150mm. Wilot przewodu powinien by¢
zabezpieczony np. koszem przed mozliwoscig zassania
zanieczyszczen mechanicznych znajdujgcych sie w wodzie. Na
wlocie do przewodu ssawnego do pracy ze ssaniem powinien by¢
zainstalowany zawoér zwrotny. Nalezy przewidzie¢ rozwigzania
umozliwiajgce odwodnienie przewodu ssawnego zaworem

zwrotnym.

warunek spetniony

projektuje sie dwa przewody
ssawne zakonczone nasada
ssawna fi 100mm.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w przewdd przelewowy do
odprowadzania nadmiaru wody.

warunek spetniony

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w drabinke umozliwiajgcy zejscie na
dno zbiornika.

warunek spetniony

zbiornik wyposazono w wtaz
wejsciowy do zbiornika o srednicy
600mm.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w przewdd spustowy.

warunek spetniony

14
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Przewdd ssawny powinien by¢ wyprowadzony na wysokosé 0,50 -
1,00 m nad poziomem stanowiska do czerpania wody i
zakonczony poziomym odcinkiem rury zaopatrzony w nasade
@110. Nasady zaopatrzone w pokrywy typu fi 110mm.

warunek spetniony

projektowana wysokos¢
wyprowadzonego przewodu
ssawnego wynosi 0,65m.

Stanowisko czerpania wody przez pompy pozarnicze nalezy
lokalizowa¢ przy nasadzie ssawnej punktu poboru wody.

warunek spetniony

Dtugos¢ przewodu ssawnego nie moze przekracza¢ 10,00 m.

warunek spetniony

projektowana dtugos¢ przewodu

ssawnego to 1,70 m. oraz 2,45 m.

Przeciwpozarowy zbiornik wody zasilany z sieci wodociggowe;j
by¢ pomoca
doprowadzajgcego wode w czasie nie dtuzszym niz 48 godz. dla

powinien napetniany za przewodu
50% napetnienia zbiornika. W przypadku zasilania zbiornika z
innego zrédta (dowdz wody cysterng) zrodto powinno catkowicie
napetnic zbiornik po jego opréznieniu w czasie nie dtuzszym niz 72
godz.

warunek spetniony

zgodnie z o$wiadczeniem
inwestora zatgczonym do
niniejszego projektu

Stanowisko czerpania wody powinno by¢ usytuowane wzgledem
obiektu
bezpiecznego czerpnia wody, przy czym odlegtosé od obiektu

chronionego w sposdb zapewniajgcy mozliwosé

chronionego nie powinna by¢ mniejsza niz 8m.

warunek spetniony

gestosc obcigzenia ogniowego
w strefie pozarowe;j z
odpadami statymi nie
przekracza 2000 MJ/m?

Do zbiornika nalezy przewidziec¢ zasilanie dla instalacji grzewczej
(zabezpieczenie przed zamarzaniem).

warunek spetniony

grzatka zostanie zasilona z
istniejgcej instalacji
elektroenergetycznej, zgodnie
z dokumentacjg czesci
elektrycznej

Odlegtos¢ drogi pozarowej od miejsca sktadowania odpaddéw nie
mniejsza niz 5m.

warunek spetniony

odlegtos¢ drogi pozarowej od
miejsca sktadowania odpaddéw
wynosi 7,75 m.

Odlegtos¢ zbiornika paliwo ptynne o pojemnosci do 5000l. od
granicy dziatki budowlanej min. 5 m.

warunek spetniony

projektowana odlegtos¢
zbiornika od granicy dziatki to
6,07 m.

Odlegtos¢ zbiornika paliwo ptynne o pojemnosci do 5000l. od
stupa sredniego napiecia min. 5 m.

warunek spetniony

projektowana odlegtos¢
zbiornika od stupa o napieciu
15kN to 5,00 m.
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Warunki lokalizacyjne:

odlegtos¢ projektowanego zbiornika od granicy dziatki potudniowej (dziatki budowlanej): 20.97 m.
odlegtos¢ projektowanego zbiornika od granicy dziatki pétnocnej (dziatki budowlanej): 47,37 m.
odlegtos¢ projektowanego zbiornika od granicy dziatki zachodniej (dziatki lesnej): 20,00 m.

odlegtos¢ projektowanego zbiornika od granicy dziatki wschodniej: 55,42 m.

Informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 41.1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020
roku w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadéw [12] wymagana ilo$¢ wody do celdow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla strefy pozarowej z odpadami statymi o powierzchni do 2000 m? i gestosci

obcigzenia ogniowego QSP1 < 2000 MJ/m?* wynosi 20 dm?/s.

Projektowany zbiornik przeciwpozarowy zapewni wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia

pozaru dla czasu 4 godzin trwania pozaru tj. 288 m>.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej powinna zapewnic

istniejgca sie¢ wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi.

Na terenie brak przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 450 m w linii prostej (ok. 800 m drogg

dojazdowa) przy zjezdzie z DK 12 do miejscowosci Gola, przy budynku nr 67C.

Istniejgca wydajnos¢ wodociggu stanowigcego zrédio wody do celdw przeciwpozarowych nie

zapewnia ilosci wody okreslonej powyzej.

Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikéw

Wszelkie nazwy whasne produktéw, materiatdw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowaé jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych witasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegdétowo w dokumentacji projektowe;.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

UWAGI OGOLNE:

1. Zbiornik przeciwpozarowy naziemny powinien by¢
zlokalizowany wzgledem chronionego obiektu w odrebnej
strefie pozarowej poprzez zachowanie pomiedzy obiektem
chronionym, a zbiornikiem pasa wolnego terenu, lub $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego.
2. Stanowiska postojowe czerpana wody dla samochodu
pozarniczego projektuje sie o dtugosci 12,00 m i szerokosci
nnnnnnnnnnnn 4,0 m.
3. Nasady ssawne projektuje sie w odlegtosci niewiekszej niz
2,00m metra od punktu poboru wody i w odlegtosci
TN maksymalnie 10,00 m od zbiornika wody pozarowe;j.
Z I =% 4. Stanowisko czerpania wody lokalizuje sie wzgledem
- = = s T N\ obiektu chronionego w sposdb zapewniajgcy mozliwosé

b‘\ \ T bezpiecznego czerpania wody. Projektuje sie punkt poboru

= A wody w odlegtosci nie mniejszej niz 8 m.

5. Nawierzchnia stanowiska czerpania wody powinna
utwardzona, mie¢ spadek umozliwiajacy odwodnienie oraz
spetnia¢ wymagania drég pozarowych.
6. Przewdd ssawny powinien by¢ wyprowadzony na
wysokos¢ 0,50 - 1,00 m nad poziomem stanowiska do
czerpania wody i zakonczony poziomym odcinkiem rury
zaopatrzony w nasade #110
8. Dtugos¢ przewodu ssawnego nie moze przekracza¢ 10,00
m.
9. Przeciwpozarowy zbiornik wody zasilany z sieci
- wodociggowej powinien by¢ napetniany za pomoca
L] = po przewodu doprowadzajgcego wode w czasie nie dtuzszym
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f o o . niz 48 godz. dla 50% napetnienia zbiornika. W przypadku
= e zasilania zbiornika z innego Zrédta (dowdz wody cysterna)
b o zrédto  powinno catkowicie napetni¢ zbiornik po jego

oprdznieniu w czsie nie dtuzszym niz 72 godz.
10. Do zbiornika nalezy przewidzie¢ zasilanie dla instalacji
grzewczej (zabezpieczenie przed zamarzniem).

seveenzroaleteees

INFORMACJE OGOLNE:

LewwreeserealReeeey

Y Zbiornik ppoz. o pojemnosci czynnej 300m3.
Zbiornik stalowy walcowy o osi pionowej

posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowej.

Podstawowe parametry techniczne zbiornika:

DR AR

— pojemno$¢ nominalna Vn = 360,00 m3
— pojemno$¢ czynna Vc = 300,00 m3

— Srednica ptaszcza Dw = 7,64 m

— wysokos¢ zbiornika Hz = 7,84 m

— poziom wody - eksploatacyjny Hw = 7,40 m

ssssssspeefeessars
teeesesraasalteeeey

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z 0.0.
Adres biura;  ul.Okrezna 10; 64-100 Leszno

Michat Izydorek
ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
_— @ 64-115 Swieciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH 0 POJEMNOSCI 300 M3

sasalsseerzfe

Temat :

ZBIORNIK POZAROWY / WIDOK
Nozwa rysunku IZOMETRYCZNY

- e | — _ R 1) I ARCHITEKTURA

Nrrys.: Lokalizacja : 63-800 Gola, gm. Gostyn; dziatka nr 80/2
A.03 jedn. ewid.: 300402 5"

DATA: Inwestor : iei i H
2025-02 Miejski Zaktad Oczyszczania Sp.z 0.0.
64-100 Leszno, ul. Saperska 23

projektant giéwny
do projektowania w

mgr inz. arch. specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

PRZEMYSEAW OLEJNIK nr ewid. 10/WPOKKI2017

uprawnienia bud. ‘

uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno —budowlanej bez
ograniczen

nr ewid. WKP/0236/POOK/12

mgr inz.

MICHA IZYDOREK

Nrstr.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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kolano 180° DN100

rura ocynkowana DN100
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ZASILANIE DN100

PRZEKRO)

przepustnica DN100

sruby 8xM16x140mm
zespawac szczelnie
z kotnierzem

nasada strazacka W-75

S S S S S S SSSSSS

KONSTRUKCJA:

Konstrukcje nosng zbiornika stanowi stalowa powtoka walcowa.
Ptaszcz zbiornika wykonany z arkuszy blachy ze stali S350GD +
Z275 ocynkowanej ogniowo.

Ptaszcz jest wykonany z poziomych pierscieni - carg wykonanych
z arkuszy blachy o grubosci dobranej wg wymagan
konstrukcyjnych. Wymiary arkuszy blach wynosza 2500mm x
1250mm, najwyzej potozona carga ma wysoko$¢ potowy
arkusza. Pofaczenia blach zakladkowe na $ruby M12-kl.8.8
ocynkowane.

Wzdtuz krawedzi styku powtoki walcowej dotem z fundamentem
i gorg z dachem zaprojektowano pierscienie usztywniajace z
ocynkowanych katownikéw gdéra-L  80x80x6 mm, dotem
L=80x80x8 ze stali S355J2G3+7275.

Zbiornik jest od wewnatrz zaizolowany warstwg styroduru XPS o
grubosci 40mm oraz uszczelniony membrang PCV. Warstwa
izolacji oddziela $ruby wraz blachami od membrany
uszczelniajgcej. Na ptycie fundamentowej pod membrang
uszczelniajgcg utozona jest geowtdknina.

Pokrycie dachu zbiornika wykonane jest z ocynkowanej blachy
trapezowej podpartej na pfatwiach stalowych typu ,C” oraz ,Z”
ze stali ocynkowanej S350GD+ Z275. Platwie jednoprzestowe,
opierajg sie na koncach na $cianach zbiornika. Wszystkie
elementy  konstrukcji  zbiornika:  stupy, belki, blachy
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie zanurzeniowe
wg PN-EN 1SO14713 i 1S01461. Kategoria korozyjnosci
atmosfery C3 $rednia, kategoria korozyjnosci wody Im1 — woda
stodka. Okres trwatoéci powioki dtugi. Przygotowanie
powierzchni — obrdbka strumieniowo Scierna Sa 2,5. Zbiornik
wyposazony w dwie grzatki elektryczne zabezpieczajgce wode
przed zamarzaniem. Niedopuszczalne jest zamarzniecie wody w
zbiorniku.

Zbiornik  wyposazy¢ nalezy w  system  umozliwiajacy
monitorowanie pozioméw wody oraz czujnik niskiej temperatury
i monitoring pracy grzafki.

Podejécia instalacji do zbiornika wykonaé nalezy wg projektu
branzy instalacyjnej z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych
stalowych usztywniajgcych Scianki w miejscach otwordw.

Wiaz boczny umieszczony jest na pierwszym pierscieniu od dotu
zbiornika. Minimalna wielko$¢ wiazu wynosi 600 mm.

Dla potrzeb serwisowych zbiornik wyposazony jest w drabine
zewnetrzng z podestem oraz wiaz rewizyjny na dachu. Wymiary
wihazu w Swietle min. 600mmx600mm.

Wiaz otwierany pod katem 95 stopni.

Ze wzgledu na brak dostepu do wody =z sieci
wodociggowej zbironik nalezy wyposazy¢ w
przepustnice zewnetrzng do poboru wody z zrddia
zewnetrznego np. cysterny. Rurociag napetniajacy
zostanie wyprowadzony przez ptaszcz zbiornika na
zewnatrz i zakonczony nasada strazacka @75.

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z 0.0.

Adres biura:

ul.Okrezna 10; 64-100 Leszno

Michat Izydorek

ul.Leszczynska 53d/4
64-115 Swigciechowa

tel:502-721-715
email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

Temat :

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH 0 POJEMNOSCI 300 M3

ZBIORNIK POZAROWY / RZUT, PRZEKROJ ,
WIDOK
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA:

Konstrukcje nosng zbiornika stanowi stalowa powloka walcowa.
Ptaszcz zbiornika wykonany z arkuszy blachy ze stali S350GD +
Z275 ocynkowanej ogniowo.
Ptaszcz jest wykonany z poziomych pierscieni - carg wykonanych
z arkuszy blachy o grubosci dobranej wg wymagan
‘ ‘ éruby 8xM16x160mm ‘ konstrukcyjnych. Wymiary arkuszy blach wynosza ;ISOOmm X
zespawac szczelnie 1250mm, najwyzej pofozona carga ma wysokosc potowy
z kotnierzem arkusza. Potaczenia blach zaktadkowe na Sruby M12-kl.8.8
‘ ‘ ‘ ocynkowane.
Wzdtuz krawedzi styku powitoki walcowej dotem z fundamentem
i gorg z dachem zaprojektowano pierscienie usztywniajace z
‘ ocynkowanych katownikdw gorg-L  80x80x6 mm, dotem
L=80x80x8 ze stali S355J2G3+Z275.
Zbiornik jest od wewnatrz zaizolowany warstwg styroduru XPS o
‘ grubosci 40mm oraz uszczelniony membrang PCV. Warstwa
izolacji oddziela $ruby wraz blachami od membrany
e ﬁ uszczelniajgcej. Na ptycie fundamentowej pod membrang
uszczelniajgcg utozona jest geowtdknina.
‘ ‘ ‘ Pokrycie dachu zbiornika wykonane jest z ocynkowanej blachy

‘ ‘ kolano DN150-3D

trapezowej podpartej na ptatwiach stalowych typu ,C” oraz ,Z"
ze stali ocynkowanej S350GD+ Z275. Platwie jednoprzestowe,
opierajg sie na koncach na $cianach zbiornika. Wszystkie

‘ ‘ ‘ elementy  konstrukcji  zbiornika:  stupy, belki, blachy
e o P zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie zanurzeniowe
‘ ‘ ‘ wg PN-EN 1SO14713 i ISO1461. Kategoria korozyjnosci
atmosfery C3 $rednia, kategoria korozyjnosci wody Im1 — woda

stodka. Okres trwatosci powloki dhtugi. Przygotowanie
‘ ‘ L rura PCV D160 ‘ powierzchni — obrdbka strumieniowo Scierna Sa 2,5. Zbiornik
/ wyposazony w dwie grzatki elektryczne zabezpieczajagce wode

‘ ‘ A J przed zamarzaniem. Niedopuszczalne jest zamarzniecie wody w

zbiorniku.

- Zbiornik  wyposazy¢ nalezy w  system  umozliwiajacy
monitorowanie pozioméw wody oraz czujnik niskiej temperatury

‘ ‘ ‘ i monitoring pracy grzatki.

Podejscia instalacji do zbiornika wykona¢ nalezy wg projektu

branzy instalacyjnej z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych

stalowych usztywniajgcych $cianki w miejscach otwordw.

B :1 Wiaz boczny umieszczony jest na pierwszym pierscieniu od dotu

738

zbiornika. Minimalna wielko$¢ wtazu wynosi 600 mm.

Dla potrzeb serwisowych zbiornik wyposazony jest w drabine
zewnetrzng z podestem oraz wiaz rewizyjny na dachu. Wymiary

‘ ‘ ‘ wiazu w $wietle min. 600mmx600mm.

Wiaz otwierany pod katem 95 stopni.

‘ Ze wzgledu na brak dostepu do wody z sieci
et wodociggowej zbironik nalezy wyposazyc¢ w
‘ przepustnice zewnetrzng do poboru wody z Zrdodia

zewnetrznego np. cysterny. Rurociag napelniajacy

‘ zostanie wyprowadzony przez plaszcz zbiornika na
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BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
64-115 Swieciechowa, ul. Leszczynska 53d/4
Adres biura: ul. Okrezna 10, 64-100 Leszno
NIP 6972390210 REGON 524023656
mizydorek@biuroinzynierskie.net

tel. 502 721 715

STRONA TYTULOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego: B
0 POJEMNOSCI 300 m®

Miejski Zaktad Oczyszczania Sp.z o.0.

Zamawiajacy:
acy 64-100 Leszno, ul. Saperska 23

63-800 Gola, gm. Gostyn
Adres i kategoria obiektu dziatka nr 80/2
jedn. ewid.: 300402_5
obreb ewid.: 0009_Gola
Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

budowlanego:
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1 SPIS DOKUMENTOW DOtACZONYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

ZASWIADCZENIE O OSTATECZNOSCI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

OSWIADCZENIE INWESTORA DOTYCZACE NAPEtNIANIA ZBIORNIKA




1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW
Obiekt: PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300 m3

63-800 Gola, gm. Gostyn
Adres obiektu: dziatka nr 80/2
jedn. ewid.: 300402_5
obreb ewid.: 0009_Gola
Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

Inwestor: e .
Miejski Zaktad Oczyszczania Sp.z 0.0.
64-100 Leszno, ul. Saperska 23
opracowat:
Branza: Projektanci: Nr uprawnien: Zakres uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. arch.
Przemystaw
Olejnik
UPRAWNIENIA
BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA BEZ
Qﬁ?ﬂ;ﬁgﬁmy 10/WPOKKJ/2017 OGRANICZEN W 02.2025
SPECJALNOSCI
Adres: ARCHITEKTONICZNEJ
ul. Orzechowa 2a
64-130 Dabcze

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)




1.1 Zakres robot w kolejnosci wystepowania

Przy realizacji inwestycji bedg prowadzone nastepujace roboty:

1.

Prace przygotowawcze:

ogrodzenie placu budowy na wysoko$¢ minimum 1,50 w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi,
oraz oznakowanie placu budowy na granicy terenu inwestycji,

umieszczenie przy gtdwnym wjezdzie na plac budowy tablicy informacyjnej zawierajgcej informacje
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003, rozdziat 3,

wstepny podziat placu budowy na obszar prowadzenia prac budowlano- montazowych, miejsce
sktadowania materiatow, trasy komunikacji roboczej i ewakuacyjnej, lokalizacje biura budowy, zaplecza
socjalnego i magazynowego,

wyznaczenie miejsc parkingowych dla personelu i stuzb obstugujgcych budowe,
wyznaczenie miejsca dla parku maszyn,
urzgdzenie ogrzewanych pomieszczen biura budowy,

urzgdzenie ogrzewanych pomieszczen socjalno-bytowych (jadalnie, przygotowalnie cieptych positkow)
oraz punktu pierwszej pomocy medycznej,

urzadzenie ogrzewanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych (szatnie, umywalnie, toalety, suszarnie
odziezy),

doprowadzenie energii elektrycznej i wody na potrzeby placu budowy,
zapewnienie facznosci telefonicznej,

wyznaczenie miejsca na sktadowanie humusu,

wstepne zniwelowanie terenu inwestycji,

wytyczenie przez geodete uprawnionego fundamentéw budynkdéw, ustawienie ,s$wiadkéw”,
wyznaczenie szerokos$ci wykopdw i ich oznakowanie,

utwardzenie wjazdu na teren budowy i tymczasowych drég na budowie odpowiednio do uzywanych
Srodkow transportowych (w tym ciezkiego sprzetu) oraz nasilenia ruchu,

wyznaczenie placow manewrowych dostosowanych do pojazdédw dostarczajacych sprzet i materiaty
budowlane,

zainstalowanie oswietlenie miejsc pracy, drég i placu budowy,
wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw budowlanych,

ustawienie wiaty na sktadowanie materiatdw wymagajgcych ochrony przed opadami i na podreczny
warsztat,

zabezpieczenie placu produkcji pomocniczej ekranem ostonowym, chronigcym sgsiedztwo terenu
budowy przed zapyleniem, hatasem i promieniowaniem przy pracach spawalniczych,

wyznaczenie miejsca na sktadowanie ziemi z wykopdw,

wyznaczenie miejsca na sktadowanie odpadéw bytowych i pochodzacych z procesu budowlanego.



Uwaga:
Przeg przystapieniem do ewentualnego wywozu nadmiardw gruntu z wykopow nalezy uzgodni¢ miejsce wywozu
i trase z odpowiednimi Wydziatami Urzedu Miejskiego.
2. Prace budowlano-montazowe:
- wykonanie wykopdéw pod fundamenty,
- odtozenie mas ziemi z wykopdw w wyznaczonych miejscach,
- wykonanie szalunkéw fundamentdw,
- wykonanie zbrojenia fundamentow,
- zalanie betonem,
- usuniecie szalunkow,
- wykonanie instalacji podziemnych (sanitarnych, elektrycznych),
- wykonanie $cian fundamentowych,
- wykonanie izolacji elementéw fundamentéw,
- wykonanie podziemnych elementéw konstrukcyjnych budynkdw i ich zaizolowanie przeciwwilgociowe,
- zasypanie wykopow,
- wykonanie elementéw konstrukcyjnych kondygnacji nadziemnych budynkdw,
- pokrycie dachéw z montazem elementéw ich odwodnienia i obrébkami blacharskimi,
- montaz zewnetrznej stolarki i $lusarki,
- ocieplenie i otynkowanie Scian zewnetrznych,
- wykonanie $cian dziatowych,
- montaz instalacji wewnetrznych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych),
- wykonanie tynkdw wewnetrznych i oktadzin,
- montaz stolarki i slusarki wewnetrznej,
- wykonanie posadzek,
- malowanie pomieszczen,
- montaz balustrad schodéw, poreczy, odbojow itp.,
- wykonanie sieci infrastruktury technicznej,
- wykonanie zewnetrznych elementdw wykoriczenia jak opaski i podesty z wycieraczkami,
- docelowa niwelacja terenu,
- wykonanie podbudowy pod powierzchnie utwardzone,
- wykonanie docelowej nawierzchni drég, chodnikdw i parkingéw, schoddw,
- zagospodarowanie terendw zielonych,

- koncowe prace porzgdkowe.

3. Kolejnos¢ wykonywania robot zgodnie z harmonogramem budowy.



1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki i w sgsiedztwie przewidzianych pod realizacje planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego,
nie wystepujg budynki podlegajgce rozbidrce.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyc zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

1. Budowa przytaczy w ulicy stwarza zagrozenie dla ludzi pracujacych oraz dla uczestnikéw ruchu drogowego.
Nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy. Teren budowy sieci zabezpieczy¢
barierkami i tablicami ostrzegawczymi: Uwaga gtebokie wykopy.

2. W obrebie planowanej rozbiorki i prac budowlanych mogg znajdowac sie inne instalacje doziemne, ktdre nie
zostaty zinwentaryzowane na mapie. Nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen nie zinwentaryzowanych i nie
pokazanych na mapie. W przypadku natrafienia na takowe, nalezy traktowac je jako czynne i zgtosic¢ fakt ich
odkrycia dysponentom sieci.

3. Zagrozeniem jest prowadzenie robdt, w tym wykopow w poblizu istniejacych drzew, przeznaczonych do
zachowania.

1.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas prowadzenia robét budowlanych:

- upadek do wykopu i zasypanie gruntem,

- zagrozenie przygnieceniem przez drzewo podczas wykonywania robot w poblizu istniejgcych drzew
przeznaczonych do zachowania,

- zagrozenie podczas wykonywania przewiertow sterowanych. Ze wzgledu na gtebokie wykopy jakich
wymagac bedzie realizacja kanalizacji,

- uderzenie lub przygniecenie pracownika podczas transportu elementéw o znacznym ciezarze,
- zagrozenie zwigzane z potrgceniem i uderzeniem przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet,

- upadek cztowieka lub przedmiotéw z wysokosci podczas prowadzenia prac szalunkowych, zbrojarskich i
betoniarskich oraz murarskich przy wznoszeniu budynku,

- upadek z wysokosci pracownikéw, materiatéw i narzedzi przy montazu wywietrzakow, wentylatoréw,
central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz instalacji w tym odgromowej na zewnatrz obiektu,
gtéwnie na dachu,

- upadek z wysokosci — dot. prac w pomieszczeniach, w ktérych prace prowadzone bedg przy uzyciu
rusztowan i drabin,

- zagrozenie od materiatow lub narzedzi spadajgcych z wysokosSci — dotyczy osdb przebywajgcych w
poblizu prowadzonych prac,

- zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas prac montazowych elewacji oraz montazu oswietlenia na
elewacji,

- zagrozenie zwigzane z nieprawidtowg obstuga sprzetu budowlanego, urzadzen i elektronarzedzi,
- zagrozenie zwigzane z potknieciem sie, poslizgnieciem, upadkiem ze Srodkoéw transportu,
- zagrozenie zwigzane z awarig sprzetu w czasie pracy np. wozkéw widtowych, podnosnikdw, itp.

- zagrozenie poparzenia ptomieniem, gorgcymi przedmiotami podczas montazu przy uzyciu palnika
acetylenowego lub spawarki elektrycznej (w tym palnika do lutowania rur miedzianych),

- zagrozenie pozarem lub wybuchem podczas manipulacji ( uruchamianie, wymiana butli, zakoriczenia
pracy) z zestawem do spawania gazowego,
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zagrozenia zatruciem lub pozarem podczas prac malarskich przy uzyciu farb rozpuszczalnikowych,
zagrozenie zwigzane z nieprawidtowgq zabezpieczenie materiatdw tatwopalnych i niebezpiecznych,

zagrozenie zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym, palnikiem gazowym, niebezpieczenstwo
wybuchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprezone powietrze),

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas montazu elektrycznego i uruchamiania urzadzen
wentylacji i klimatyzacji, a takze podczas testéw i prébnych zatgczen napiecia,

zagrozenie oparzeniami zwigzane ze zgrzewaniem przewodow,
zagrozenie oslepienia Swiattem lasera podczas prac zwigzanych z instalacjami swiattowodowymi,

powstanie atmosfery beztlenowej podczas wykonywania préb cisnieniowych przy uzyciu sprezonego
azotu,

powstanie atmosfery wzbogaconej w tlen powyzej 23% podczas rozruchu instalacji,

zagrozenie zwigzane z obecnoscig na budowie 0séb postronnych.

Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robét i czynnosci na placu budowy:

a) Czynnoscii roboty o wysokim stopniu zagrozenia:

prace rozbidrkowe,

prace przy wykonywaniu wykopow o Scianach pionowych powyzej 1,5 m i w nich wykonywane,
prace w sgsiedztwie dZzwigu i z jego uzyciem,

wszelkie prace na rusztowaniach,

prace na wysokosci — zbrojarskie, betoniarskie i murarskie oraz zwigzane z montazem konstrukcji
stropéw oraz dachow

prace wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.

prace przy roztadunku, transporcie duzych elementéw i przy ich montazu,

b) Czynnosci i roboty o $Srednim stopniu zagrozenia:

prace instalacyjne (oprdcz elektrycznych),
prace zwigzane z montazem stolarki okiennej,

montaz ciezkich urzadzen instalacji sanitarnych i elektrycznych.

c) Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia:

roboty murarskie i montazowe $cianek dziatowych,
ukfadanie izolacji przeciwwilgociowych,

roboty tynkarskie,

roboty podtogowe,

roboty malarskie,

montaz sufitéw podwieszonych,

roboty montazowe stolarki i Slusarki wewnetrznej,
montaz elementéw wyposazenia wnetrz,

roboty montazowe przybordéw instalacyjnych,

prace zwigzane z urzadzaniem terenu wokét budynkow.



1.5 Obszar wystepowania zagrozen

1.6
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Roboty ziemne zwigzane z wykopem pod fundamenty.

Trasa budowy przytgczy i instalacji doziemnych.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem, przetozeniem oraz budowa sieci elektroenergetycznych.
Miejsce roztadunku i zatadunku bebndéw kablowych i innych duzych elementéw, oraz ich montazu.

Roboty ziemne zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury teletechnicznej.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikoéw przez przystapieniem do prac

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy
posiadajacy wymagane kwalifikacje i umiejetnosci, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju
wykonywanej pracy. Kazdy z pracownikéw powinien dostatecznie zna¢ wymagania w dziedzinie bhp okreslone
w przepisach prawa.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne. Powinno sie ono sktadaé z
instruktazu ogdlnego i stanowiskowego. Instruktaz ogdlny powinien przeprowadzac inspektor bhp, a instruktaz
stanowiskowy kierownik budowy badZ z jego upowaznienia brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia
wstepnego w dziedzinie bhp (wiadomosci o ochronie zdrowia i bezpieczenstwie pracy pracownik potwierdza na
odpowiednim oswiadczeniu) powinien znajdowac sie w aktach osobowych pracownika.

Instruktaz ogdlny powinien zapewni¢ uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z podstawowymi przepisami
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy, a takze zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapewni¢ zapoznanie sie z czynnikami Srodowiska pracy i ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie mogg powodowacé
te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Powinien obejmowac:

omowienie zakresu prac na dzien roboczy
wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikbw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Podczas instruktazu nalezy zwracaé uwage na bezwzgledng konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw
srodkow ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, uprzeze, liny asekuracyjne, ubrania ochronne, itp.,
zarowno standardowe jak i inne, adekwatne do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy).

Kierownik robot w porozumieniu z Kierownikiem budowy ustali sposéb korzystania z tymczasowego zasilania w
energie elektryczng do oswietlenia i zasilania narzedzi.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo. Na budowie ustala sie czasookres prowadzenia
okresowych szkoler w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy —minimum co pét roku. Pracownik obstugujacy
maszyne lub urzadzenie transportu bliskiego moze je eksploatowac po przyjeciu do wiadomosci informacji o
bezpiecznym ich uzytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczeciem ktorych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:
- obstuga urzadzen transportu bliskiego

- prace wymagajgce asekuracji

- prace transportowe (transport ciezkich elementéw)

- prace transportowe w transporcie zbiorowym



1.7

- prace specjalistyczne (m.in. prace przy obstudze podnosnikéw i platform hydraulicznych, prace przy obstudze
zurawi wiezowych i samojezdnych, prace operatoréw samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych, prace
kierowcow pojazddw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 t i dtugosci powyzej 12m).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia

Srodki te wynikaja z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajg bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych zabezpieczen
przewidzianych prawem.

1. Maszyny i urzadzenia transportu bliskiego:

- zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet muszg by¢ wykorzystywane zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, z dokumentacjg (DTR) i instrukcjami: obstugi i konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz
wymogami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- maszyny uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i bezpieczne;

- maszyny powinny by¢ obstugiwane zgodnie z warunkami bezpiecznej obstugi;

- nie wolno dopuszczac do obstugi maszyn i urzgdzen oséb nie posiadajacych wtasciwych uprawnien.
2. Srodki ochrony indywidualnej:

- zastosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiadac certyfikaty i
oceny zgodnosci z normami,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac: kaski
ochronne, rekawice ochronne oraz obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

- pracownicy powinny by¢ wyposazeni w ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dZwieku lub
dtugotrwatym hatasie.

3. Zasady bezpiecznej pracy:

- nalezy zachowa¢ wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie zmierzajgce do stworzenia
mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robét. W przypadku bezposredniego zagrozenia na
budowie nalezy stworzy¢ warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie wtasciwych oznakowan, np.
drog ewakuacyjnych i pozarowych,

- nalezy zorganizowa¢ miejsce na umieszczenie apteczki podrecznej, oznaczenie tego miejsca i wyznaczenie
osoby za nig odpowiedzialnej,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac: kaski
ochronne, rekawice ochronne oraz obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

- pracownicy powinni znac¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, strazy
miejskiej,

- stanowiska pracy powinny by¢ dobrze zorganizowane, uporzagdkowane oraz prawidtowo oswietlone,

- w przypadku prac wieczornych lub nocnych nalezy stosowac oswietlenie zapewniajace petng widocznos¢ bez
ostrych cieni,

- wszystkie stosowane materiaty budowlane powinny posiadac atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- na budowie mozna uzywac takiego sprzetu budowlanego, ktdrego stan techniczny jest regularnie
sprawdzany przez rzeczoznawce. Stan ten musi by¢ udokumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony
stemplem warsztatu specjalistycznego lub instytucji nadzoru technicznego,



- do wszystkich prac nalezy stosowac wytgcznie odpowiednie narzedzia i elektronarzedzia, posiadajgce atesty
bezpieczenstwa,

- prace wykonywac na ustne polecenie pracy z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

- robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu oraz robdt o wysokim stopniu zagrozenia nie wykonywac po
zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

4. Prace zwigzane z obecnoscig napiecia elektrycznego:

- przy pracach, gdzie niezbedne jest korzystanie z linii i urzadzen energetycznych, nalezy stosowac¢ wszelkie
mozliwe obnizenia napiecia, np. przy oswietleniu obiektu i drog komunikacyjnych;

- przy stosowaniu napiecia 230V i wyzszego (400V) obowigzuje bezwzgledna kontrola linii i urzadzen
energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tych linii;

- nalezy stosowac typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzety elektryczne posiadajgce konieczne
dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami;

- zabrania sie stosowania jakichkolwiek prowizorycznych podtaczen;

- przy pracach w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
ewentualne uszkodzenie istniejgcych urzadzen podziemnych. Rowy w poblizu przewoddw nalezy kopaé
ostroznie nie uzywajac kiloféw i tomow. Odkopanych kabli elektroenergetycznych nie wolno dotykac;
podczas pracy przy czynnym przewodzie, roboty nalezy wykonywac w rekawicach i butach dielektrycznych;

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac recznie po wytaczeniu tych urzadzen i
sprawdzeniu wyfaczenia;

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwoddéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowo- prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych;

- techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie
uprawnienia energetyczne oraz wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w
szczegdlnosci zgodnie z instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarkiz 17
wrzesnia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80, poz. 912, wraz z pdzniejszymi zmianami);

- pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow;

- prace instalacyjne - roboty zwigzane z podfaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji,
urzadzen elektrycznych mogag by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;

5. Prace zwigzane z zastosowaniem Srodkow chemicznych:

- $Srodki chemiczne (substancje chemiczne) mogg by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem;

- dopuszcza sie stosowanie wytgcznie Srodkdw chemicznych wtasciwie oznakowanych z kartg charakterystyki i
identyfikujgcg substancje chemiczng (zwigzek chemiczny, mieszanine) oraz okreslajacg zagrozenia, jakie ten
zwigzek powoduje, oraz przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ochrony osobiste;.

6. Prace spawalnicze:

- prace powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zwigzanej z zaprdészeniem ognia,
np. w poblizu sktadowisk materiatéw palnych;

- prace bedg uwzgledniaty wymogi ochrony osobistej oséb pracujgcych i przebywajacych w poblizu;

- po zakonczeniu prac spawalniczych (kazdorazowo) wyznaczy¢ dyzur kilkugodzinny w celu niedopuszczenia
do powstania pozaru w wyniku zaprdszenia ognia;

- zorganizowac¢ miejsce na podreczny sprzet gasniczy. Punkt ten wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6 kg, koc
gasniczy oraz dwa wiadra z wodg.

7. Prace wymagajgce asekuracji:
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Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé. Niektére z nich wymagajg
asekuracji drugiej osoby, a w szczegdlnych okolicznosciach (powainego zagrozenia zycia) nadzoru
brygadzisty.

Na budowie asekuracji wymagajg prace:

- w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 2m,

- w studniach kablowych,

- w pomieszczeniach z nimi potgczonych i dotkach monterskich,

- na czynnych gazociggach,

- zwigzane z konserwacja, montazem i naprawa dzwigu, zurawia wiezowego i samojezdnego,
- spawalnicze (takze ciecie gazowe i elektryczne),

- wymagajgce postugiwania sie otwartym Zrddtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w
pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem,

- przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie catkowicie lub czesciowo pod napieciem (z
wyjatkiem prac polegajgcych na wymianie w obwodach o napieciu do 1kV bezpiecznikéw i zarowek),

- wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektro-energetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod
napieciem.

8. Prace na wysokosci:

- przy pracach na wysokosci nalezy dbac o stosowanie wszystkich niezbednych zabezpieczen i nie dopuszczaé
do brawurowego rezygnowania z jakiegokolwiek elementu zabezpieczenia,

- w czasie prac na dachu wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, oznaczy¢ jg, i skutecznie wytaczy¢ z ruchu pieszego i
samochodowego obszar niebezpieczny,

- pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci,

- wszystkie urzgdzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania) muszg posiada¢ atest
bezpieczeristwa,

- dla zapewniania bezpieczenstwa przy pracach na wysokosé¢ powyzej 3 metréw nalezy wyposazyc
pracownikéw w $rodki ochrony osobistej w postaci paséw asekuracyjnych.

9. Prace rozbiérkowe:

- roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb tradycyjny, uzywajgc ciezkiego sprzetu oraz podrecznego
elektromechanicznego, zabrania sie stosowania materiatéw wybuchowych, podcinania, podkopywania
elementéw murowych i $cian,

- teren, na ktorym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi lub w inny sposdb zapewni¢ uniemozliwienie wstepu na teren rozbiérki osobom
postronnym; na terenie rozbidrki nalezy oznaczy¢ strefe bezposredniego zagrozenia,

- przed rozpoczeciem robét nalezy obiekt odfaczy¢ od sieci: gazowej, cieplnej, wod-kan, elektroenergetyczne;j,
teletechnicznej,

- podczas prowadzenia robot nalezy zastosowac odpowiednie $rodki minimalizujgce pylenie,
- wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

10. Prace w bliskiej odlegtosci istniejgcych drzew:

- istniejgce drzewa przeznaczone do zachowania nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ - nalezy podjag¢ dziatania
majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa; szczegétowe dyspozycje odnosnie metod
zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia prac dodatkowych (np. odkrywek umozliwiajacych oszacowanie
rzeczywistego przebiegu uktadu korzeniowego) powinny zosta¢ wydane przez Inspektora Nadzoru,

- jedli to mozliwe nalezy wygrodzi¢ z placu budowy i jego otoczenia pojedyncze egzemplarze lub cate grupy
drzew, trwatym ogrodzeniem; nalezy wygrodzi¢ obszar réwny rzutom koron powiekszony o ca 1,5m.

11. Organizacja budowy (szczegdlne srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom):
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- nalezy zadba¢ o wtasciwe przeszkolenie pracownikéw w sprawach zwigzanych z BHP i na biezgco
kontrolowac stosowanie sie do obowigzujacych przepisdw i zasad,

- nalezy prowadzi¢ odpowiedni i staranny instruktaz zwigzany z wykonywaniem poszczegolnych prac,

- nie pozwala¢ na przystgpienie do pracy oséb nietrzezwych, pod wptywem narkotykéw lub innych srodkéw
odurzajacych oraz przyjmujacych lekarstwa uposledzajgce psychofizycznie,

- nalezy utrzymywacé porzadek na terenie catej budowy i na poszczegdlnych stanowiskach pracy, odpady
niezwtocznie odktada¢ w wyznaczone miejsce do czasu ich wywozu na wysypisko lub do utylizacji,

- ziemie z wykopu sktadowac na jedng strone wykopu lub wywozi¢ na odktad,
- na biezgco zabezpieczac gtebokie wykopy,

- wyznaczy¢ miejsca na sktadowanie materiatdw oraz wyznaczy¢ przejscia ewakuacyjne i dojscia do sprzetu
gasniczego,

- wyznaczy¢ miejsce na ustawienie butli tlenowej i acetylenowej w taki sposéb aby wykluczy¢ ich
przewrocenie, silng operacje stoneczng lub aby wykluczy¢ zblizenie sie z otwartym ogniem w ich
sgsiedztwo; nalezy tez zadba¢ o swobodny dostep do miejsca ustawienia butli z tlenem i acetylenem dla
umozliwienia szybkiego zamkniecia zawordéw w razie nagtej potrzeby,

- wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz przebywania w zasiegu dZzwigu podczas jego pracy,
- chroni¢ budowe przed wchodzeniem na jej teren oséb nieupowaznionych.

12. Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy;

- dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

1.8 Podsumowanie

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. Zm.) Na jej podstawie
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ przed
rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét
budowlanych.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prace budowlane mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a ktérych wymagania sg okreslone w przepisach prawa. Okreslone prace mogg by¢ wykonywane na
budowie, dla ktérej zostata wykonana informacja o bezpieczenstwie pracy tylko w przypadku, gdy plan BIOZ
okresla sposoby i metody zapobiegania zagrozeniom.

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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2

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyn, Rynek 2

Nr sprawy: RGM.PP.6730.180.2024 Gostyn, 4 marca 2025 r.
DECYZJA Nr 31/2025

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60
ust. 114, art. 61-63 oraz art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1130) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U. z 2003 r. nr 164 poz. 1588 ze zm.) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589), po
rozpatrzeniu wniosku z 25 listopada 2024 .

dla dzialki nr 80/2 polozonej w Goli

oraz po dokonaniu analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz stwierdzeniu,
ze teren 1 rodzaj inwestycji spelnia wymogi art. 61, ust. 1, pkt1-6 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym

ustalam na rzecz
Miejskiego Zakladu Oczyszczania sp. z o.0.
ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
warunki zabudowy:
1. Rodzaj inwestycji:
- budowa naziemnego zbiornika do celéw przeciwpozarowych o pojemnosci 300 m>.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) obecny stan zagospodarowania terenu objgtego decyzja: infrastruktura techniczna,
b) rodzaj i funkcja zabudowy oraz zagospodarowania terenu wynikajaca z ustalen niniejszej
decyzji: infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
przygotowano na podstawie przepisow:

a) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1130),

b) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1116),

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. nr 164, poz. 1589),
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1)

2)

3)

4)

w zakresie:

warunkow 1 wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) front terenu objetego decyzja zostal oznaczony na zalgczniku graficznym do decyzji,
b) na podstawie niniejszej decyzji bgda wykonywane roboty budowlane polegajace na budowie
budowli, obiektu, ktory nie jest budynkiem. Dlatego nie ma potrzeby ustalania linii zabudowy,
¢) dopuszcza si¢ budowe w liniach rozgraniczajacych wyznaczonych na zataczniku graficznym do
decyzji,
d) dopuszcza si¢ sytuowanie budowli takich jak zbiornik naziemny na wode¢ do celow
przeciwpozarowych na nastgpujacych warunkach:
- maksymalna powierzchnia zajeta przez budowle nie moze przekroczy¢ 80 m?2,
- maksymalna pojemno$¢ budowli: 400 m?,
- maksymalna dlugo$¢ budowli: 10 m,
- maksymalna wysokos$¢ budowli: 10 m,
- maksymalna $rednica obiektu: 10 m,

warunkow i wymagan ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego

1 zabytkow oraz dobr kultury wspolczesne;j:

a) przedsigwzigcie objete decyzjg znajduje si¢ w granicach wyznaczajacych teren gorniczy,

b) przedsiewziecie objete decyzja nie jest zaliczone do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.
22019 r. poz. 1839 ze zm.),

¢) teren objety decyzjg obejmuje swoim zasiegiem obszary objete formami ochrony przyrody na
podstawie ustawy o ochronie przyrody: Krzywinsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu
z Zadrzewieniami im. gen. D. Chiapowskiego i Kompleksem Lesnym Osieczna-Gora,

d) teren wyznaczony liniami rozgraniczajacymi, wyznaczonymi w decyzji, nie jest objety
granicami obszaru lub nie zawiera obiektu obj¢tego ochrona na podstawie ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami,

obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) dostgp do drogi publicznej: z przyleglej drogi publicznej, dziatki nr 81/4, ktora jest droga
powiatowa,

b) istnieje zjazd z drogi,

c¢) ustalenia w zakresie miejsc parkingowych: bez zmian,

d) zapotrzebowanie na wodg: z wykorzystaniem istniejagcego przylacza wodociagowego,

e) zapotrzebowanie na energie elektryczng: z wykorzystaniem istniejgcego przylacza do sieci
elektroenergetycznej,

f) zapotrzebowanie na energi¢ z gazu: nie dotyczy,

g) odprowadzenie $cickdw bytowych i komunalnych: nie dotyczy,

h) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: na wlasny teren nieruchomosci,

i) zagospodarowanie odpadow: nie dotyczy,

j) odprowadzenie Sciekéw odzwierzgcych: nie dotyczy,

k) sposob ogrzewania: nie dotyczy,

1) sposoéb zapewnienia dostepu do telekomunikacji: nie dotyczy;

wymagan dotyczacych ochrony interes6w osob trzecich:

a) zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi
publicznej,
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b) zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze pozbawi¢ mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow tacznoscei,
¢) zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze spowodowaé ograniczen
w dostepie do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
d) zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze wigzac si¢ z ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenie elektryczne i promieniowanie,
e) zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze Wwigza¢ Ssi¢
z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowiacej
zalacznik do niniejszej decyzji. Punkty zalaman linii rozgraniczajacej oznaczono literami A do H.

5. Warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
zostaly przygotowane z uwzglednieniem przepiséw odre¢bnych:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 725),

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225
ze zm.),

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.
7 2022 r. poz. 840),

4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1336
ze zm.),

5) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 320).

Uzasadnienie

W dniu 25 listopada 2024 r. wptynal wniosek zlozony przez Miejski Zaktad Oczyszczania sp. z 0.0.
Przedmiotem wniosku jest ustalenie warunkow zabudowy dla zamierzenia pod nazwa ,,budowa

naziemnego zbiornika do celéw przeciwpozarowych o pojemno$ci 300 m>”

. Wnioskiem zostata objeta
nieruchomos$¢ ztozona z dziatki nr 80/2 w Goli. Ze wzglgdu na fakt, ze teren, o ktébrym mowa we
wniosku, nie jest objety obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

warunki zabudowy na podstawie art. 59 ust. 1 ustala si¢ w drodze decyzji.

Sporzadzono analiz¢ funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami
rozporzadzenia w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
We wniosku zawarto wszystkie niezbedne informacje, ktore stanowiag podstawe do wydania stosownej
decyzji.

Ustalono, ze wnioskowany sposob zagospodarowania terenu oraz proponowany rodzaj zabudowy
spetniajg  wymogi art. 61, ust. 1, pkt1-6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla inwestycji polegajacych na sytuowaniu obiektow ktore nie sa budynkiem, ktérych parametry nie
odpowiadaja parametrom podlegajacym analizie na podstawie rozporzadzenia, nie ma podstaw do
przeprowadzenia analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow,
o ktorych mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warunki
z art. 61 ust. 1 pkt 2-6 winny by¢ spetnione.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze:
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— spehiony zostal warunek art. 61 ust. 1 pkt 1 - co najmniej jedna dzialka sasiednia, dost¢pna z tej
samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposob pozwalajacy na okreSlenie wymagan
dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikoéw
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow 1 formy
architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywno$ci wykorzystania
terenu. Obszar zanalizowano i stwierdzono, ze linia zabudowy oraz wskaznik powierzchni
zabudowy wnioskowanej zabudowy znajduja uzasadnienie w istniejacej zabudowie na
wyznaczonym obszarze do analizy,

— speliony zostal warunek art. 61 ust. 1 pkt3 - istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu,
z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

— spehiony zostal warunek art. 61 ust. 1 pkt4 - teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntdOw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda
uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planow, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy,
o ktorej mowa w art. 88 ust. 1,

— spehiony zostat warunek art. 61 ust. 1 pkt 5 - decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi,

— spetniony zostat warunek art. 61 ust. 1 pkt 6 - zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze
w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015r1. o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych, ustanowiony zostat zakaz,
o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, oraz strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu
stronach gazociagu i strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaly zawiadomione

0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkow zabudowy oraz pouczone

o przystugujacych im uprawnieniach. W toku prowadzonego post¢powania administracyjnego organ

lokalizacyjny 29 stycznia 2025 r. wystgpit o uzgodnienie projektu decyzji do Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu (PPIS) oraz Glownym Geologiem Kraju

w Warszawie, a takze do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu. Wszystkie

instytucje uzgodnity projekt tzw. ,,milczaca zgoda”. Nastepnie, zgodnie z art. 10 k.p.a., przed wydaniem

decyzji strony postgpowania zostaly poinformowane o mozliwosci zapoznania si¢ z cala dokumentacja
zgromadzong w tracie postgpowania oraz wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materiatow
oraz zgloszonych zadan.

Projekt przedmiotowej decyzji zostat sporzadzony zgodnie z art. 60 ust. 4 — przez osobe¢ spetniajaca
warunki wynikajace z art. 5 ustawy.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Lesznie, Plac Tadeusza
Kosciuszki 4, 64-100 Leszno, za moim posrednictwem, w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
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0o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 51, w zwiazku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskodawcy
przystuguje prawo wniesienia zgdania o wymierzenie tut. organowi kary
pienigeznej za niewydanie w terminie 90 dni od dnia zlozenia wniosku,
decyzji w sprawie warunkow zabudowy. Zadanie wnosi sie za
posrednictwem tut. organu do organu wyzszego rz¢gdu (wojewoda).

Stosownie do zapiséw art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym informuje, ze:

— w odniesieniu do tego samego terenu decyzj¢ o warunkach zabudowy mozna wydaé wigcej niz
jednemu wnioskodawcy, dorgczajac odpis decyzji do wiadomos$ci pozostaltym wnioskodawcom
i wlascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci,

— ninigjsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnien osob trzecich,

— jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywotuje skutki, o ktorych mowa w art. 36 ustawy przepisy
art. 36 1 37 stosuje si¢ odpowiednio. Koszty realizacji roszczefi, o ktérych mowa w art. 36 ust. 113
ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

— wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustalenia niniejszej decyzji sa wiazace dla organu wydajacego decyzje o pozwoleniu na budowe.
Stwierdzenie wygasnigcia decyzji o warunkach zabudowy nastapi, jezeli:

— inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyz;ji.

Zalaczniki:

1) Zatacznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000,

2) Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu - Zatgcznik Nr 2.

Z up. Burmistrza

Przemystaw Przybyt
Naczelnik Wydziatu Rozwoju

i Gospodarowania Mieniem Gminy
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Olejnik — pelnomocnik Miejskiego Zaktadu Oczyszczania sp. z 0.0. w Lesznie,
2. aa

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawiec WYKAZU PRZEDMIOTOW OPLATY SKARBOWEJ, STAWEK TEJ

OPLATY ORAZ ZWOLNIEN stanowiacego zatacznik do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)
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ZASWIADCZENIE O OSTATECZNOSCI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
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OSWIADCZENIE INWESTORA DOTYCZACE NAPELNIANIA ZBIORNIKA
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