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KOSZTORYS OFERTOWY SANITARNY

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa R+S+narzuty Materiaty RAZEM
1/USUNIECIE KOLIZJI KANALIZA-
CJI DESZCZOWEUJ | SANITAR-
NEJ
RAZEM
Stownie:
-o.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




KOSZTORYS OFERTOWY SANITARNY

POZYCJE KOSZTORYS

u

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 USUNIECIE KOLIZJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do |m2 166,000
d.1/0807-01 odtworzenia
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 200,000
d.1/0206-05 0214- |0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
04 urobku samochodami samowytadowczymi z optatg za
sktadowanie
3|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur o $r. zewn. 200 mm - demontaz m 16,000
d.1/03
analogia
4/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur o $r. zewn. 250 mm - demontaz m 19,000
d.1/04
analogia
5/KNNR 4 1411- |Podtoza i obsypki kanatéw rurowych z materiatéw syp- |ms3 54,570
d.1/02 kich
6/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 |m 30,560
d.1/03 mm
7/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 |m 33,560
d.1/04 mm
8/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 8,000
d.1/01 + KNNR 4 |w gotowym wykopie o gtgbokosci 2m - studnie z wta-
1413-02 zem DN600 D40T
9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu grun-|m3 107,970
d.1/1101-07 towym - zasypanie wykopoéw
10/KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy po zagesz- m2 166,000
d.1/0109-03 0109- |czeniu 15 cm - pod odtworzenie utwardzen
04
11|KNR 2-31 Nawierzchnie - odtworzenie utwardzen m?2 166,000
d.1]0511-03

Razem dzial: USUNIECIE KOLIZJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




