
Nazwa rysunku :

SKALA :

DATA :

Lokalizacja :

Temat :

Nr rys. :

Inwestor :

Branża :

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

01-2025r

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać
się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano
instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie
należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.
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Elektyrka - Projektant
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SIECI ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy

Nazwa miejscowości

Poświadczam, że niniejszy dokument został

opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

kartograficznych, których rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie

informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:

GN.GK.6640.1838.2024
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Istn. lampa do przsunięcia
kolidując z planowaną drogą
Istn. lampa po przsunięciu
w obszar nie kolidujący
z planowną droga

Proj.  zasilanie na potrzeby zbiornika na paliwo
1,0kW/230V  ostateczną lokalizacje potwierdzić
na etapie wykonawstwa

Proj.  zasilanie na potrzeby zbiornika przeciwpożarowego
6,0kW/400V  ostateczną lokalizacje potwierdzić
na etapie wykonawstwa

Proj.  linia kablowa
YKY 3x2,5mm2-zasilanie zbiornika na paliwo

Proj.  linie kablowe:
-YKY 5x4mm2 - zasilanie zbiornika przecipożarowego
-YKY 3x2,5mm2-zasilanie zbiornika na paliwo

Istn. Stacja transformatorowa

Istn. słup oświtelniowy
 do przniesienia

Istn. słup oświtelniowy
 po przniesunięciu

Proj. mufa kablowa
Proj. mufa kablowa

DVKØ75DVKØ75

APSØ75

APSØ75

APSØ75

Istn. linia kablowa
do likwidacji

Proj. linia kablowa
YKY 3x4mm2

Proj.  uziemienie na potrzeby
zbiornika na paliwo
R ≤10Ω

APSØ75

AP
SØ

75

APSØ75 APSØ75

LEGENDA:

Istniejące elementy do likwidacji

Istniejący linia kablowa do likwidacji

Istniejący słup oświetleniowy do przeniesienia

Istniejący słup oświetleniowy po przeniesieniu

Projektowany uziom typu Galmar, R ≤10Ω

Projektowana linia kablowa nN

Projektowana linia kablowa nN na potrzby przedłużenia
istniejacych linii kablowych

Proj. mufa kablowa nN

Projektowane rury osłonowe SRS

Projektowane rury osłonowe dwudzielne APS

Projektowany punkt zasilania elektrycznego

SRSØ75

APS Ø75

UWAGI:
1.W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście
(dodatkowo ok. 3% długości wykopu).

2.W miejscu zbliżenia projektowanej linii kablowej nn z innymi sieciami uzbrojenia terenu należy
prowadzić pracę metodą wykopów ręcznych.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi
dokumentacjami branżowymi.
4.Istniejące linie kablowe należy chronić poprzez nałożenie rur osłonowych
dwudzuelnych typu AROT

5.Szczegółowy typ kabli należy ustalić na etapie wykonawstwa
6.W obrębie planowanego terenu zielonego nie projektuje się rur osłonowych.
7.Stosować rury osłonowe koloru niebieskiego oraz osprzęt do rur w przypadku linii
kablowych niskiego napięcia.

8.Wszystkie kablowe należy zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem.
9. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
10. W sprawach nie określonych przez dokumentację projektową obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Polskie Normy
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów bud.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót

AutoCAD SHX Text
punkt czerpania wody pożarowej 2 nasady Ø110, wysokość wyprowadzenia  przewodu ssawnego od 0,5 m do 1,0 m 

AutoCAD SHX Text
przewód ssawny śrdenicy Ø150mm

AutoCAD SHX Text
ogrodzenie do usunięcia 

AutoCAD SHX Text
naziemny zbiornik pożarowy 300 l - pojemność nominalna V =360,0 m   n=360,0 m  3 - pojemność czynna V =300,0 m   c=300,0 m  3 - średnica płaszcza D =7,64 m   w=7,64 m  3 - wysokość zbiornika H =7,84 m   z=7,84 m  3 - poziom wody H =7,40 m  w=7,40 m  

AutoCAD SHX Text
droga pożarowa

AutoCAD SHX Text
droga pożarowa
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