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KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa R+S+narzuty Materiaty RAZEM
1/ZBIORNIK
2/NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
RAZEM
Stownie:
-o.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




KOSZTORYS OFERTOWY

POZYCJE KOSZTORYS

u

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 ZBIORNIK
1 Przeniesienie istniejgcego zbiornika na paliwo kpl. 1,000
d.1|wycena indy-
widualna
2|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do |m?2 78,500
d.1/0807-01 odtworzenia po wykonaniu zbiornika
3|KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki wraz z optatg za uty-/m3 2,614
d.1/1103-04 1103- |lizacje
05
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 65,006
d.1/0206-05 0214- |0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
04 urobku samochodami samowytadowczymi z optatg za
sktadowanie
5/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu grun-|m3 13,001
d.1/1101-07 towym - nasyp budowlany
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 26,002
d.1/1101-01
7/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 2,228
d.1/0290-02 i budowli
8/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 28,358
d.1]0205-02
9 Dostawa i montaz zbiornika (wraz z probg szczelnosci) |kpl. 1,000
d.1|wycena indy- |- wg wytycznych w projekcie budowlanym
widualna
10/KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy po zagesz- m2 21,784
d.1/0109-03 0109- |czeniu 15 cm - pod odtworzenie utwardzen
04
11|KNR 2-31 Nawierzchnie - odtworzenie utwardzen przy zbiorniku  |m2 21,784
d.1]0511-03
Razem dzial: ZBIORNIK
2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 135,750
d.2/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 135,750
d.2/0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 6
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe m 76,000
d.2|0401-04
15|KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 20 km z opta-|m3 69,285
d.2|0213-04 0214- |ta za utylizacje
03
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 6,840
d.2|0402-03
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 60,500
d.2/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 15,500
d.2|0407-03
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 135,750
d.2|0114-05 0114- |grubosci po zageszczeniu 20 cm
06
20/KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po zagesz- m2 135,750
d.2/0109-03 0109- |czeniu 15 cm
04
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt drogowych MEBA na podsypce ce- |m2 135,750
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej gr. 5 cm
22|KNR 2-01 Obsypanie i rozplantowanie ziemi wokét utwardzen m3 9,075
d.2|0215-02

Razem dzial: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




