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Szafka zasilajaco sterujaca
pompy paliwa poza zakresem opracowania

Proj. kabel YKYżo 3x2,5mm2

L=90m spadek 2,15%

100 kVA
15,75/0,42 kV/kV

Transformator olejowy

Istn. 4x (YKY 1x185mm2)

Istn. głowice
typu ITK124

PE

R<5Ω_

L1,L2,L3  3 x ~230/400V, In=250A,  50Hz
N
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1xP40x10
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WTN 1 gG/25A
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Zasilanie
istn. obiektu

nr 9
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Zasilanie
istn. obiektu nr 3
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Zasilanie
istn. kontener
przy wadzę
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naziemnego

6,0

6

NH2 gG/250A

---

---

---

Rezerwa

---

Istn. Rozdzielnica nN RS-Z 

ISTNIEJĄCA KONSUMENTOWA STACJA
TRANSFORMATOROWA  NR 05-3079

W
TN

 2
/g

G
10

0g
G

istn. Bi 6/25A

SKaIMN
100/5
5.VA
kl. 0.5

MKPg 2kVar

GXO LOVOS -5/500-2

N

FT 22

-S1
4p 40A
SSQ 440

 * * * 

 
 

 

 * * * 

 
 

 

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE 
W UKŁADZIE TN-S

UKŁAD OCHRONY OD PORAŻEŃ 

UWAGA: !

Nazwa rysunku :

SKALA :

DATA :

Lokalizacja :

Temat :

Nr rys. :

Inwestor :

Branża :

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

01-2025r

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać
się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano
instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie
należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

PROJEKT TECHNICZNY

inż. KAZIMIERZ PAWLICKI

64-115 Święciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK SP Z O.O.

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Adres biura: ul.Okrężna 10; 64-100 Leszno

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA
DO CELÓW POŻAROWYCH

Działka nr 80/2, gmina Gostyń, powiat gostyński,
Jedn. Ewid.:300402_5, obręb: 0009 Gola, 63-800 Gola

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.,
ul. Saperska 23, 64-100 Leszno

Nazwa rysunku :

SKALA :

DATA :

Lokalizacja :

Temat :

Nr rys. :

Inwestor :

Branża :

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

01-2025r

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać
się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano
instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie
należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Elektyrka - Projektant

PROJEKT TECHNICZNY

ELEKTRYCZNA

uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjno -inżynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych
nr ewid.  WKP/IE/3807/01

64-115 Święciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK SP Z O.O.

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Adres biura: ul.Okrężna 10; 64-100 Leszno

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA
DO CELÓW POŻAROWYCH

Działka nr 80/2, gmina Gostyń, powiat gostyński,
Jedn. Ewid.:300402_5, obręb: 0009 Gola, 63-800 Gola

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RS-Z W STACJI
ORAZ ROZDZIELNICY W KONTENERZE WAGI
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