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Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1944 (Dz. U. z 2024 r.
poz. 725) — Prawo budowlane Art.34, oswiadczam, ze projekt techniczny branzy: konstrukciji:

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O
Temat: POJEMNOSCI 300m?
kat. obiektu bud. XVIII

63-800 Gola, gm. Gostyn
Adres dziatka nr 80/2
obiektu: jedn. ewid.: 300402_5

obreb ewid.: 0009_Gola

Miejski Zaktad Oczyszczania Sp.z o0.0.
Inwestor:
64-100 Leszno, ul. Saperska 23

zostat sporzgdzony przez mnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych w o$wiadczeniu:
______________________________________________________________________________________________________________________________|

Branza: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. mgr inz.
MICHAL IZYDOREK JAKUB RZEZNICZAK
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen bez ograniczen
nr ewid. WKP/0236/POOK/12 nr ewid., 362/82/Lo

Konstrukcja




KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WtASCIWEJ

SAMORZADU ZAWODOWEGO

URZAT weszwdnzi
W Lleszni P

(pieczed)

d.362/82/Lo

do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budounictwie

Sust. fei &5 = 8
2usts1,pkt.1,G5u8%,1,95 S b B ust 1 pkt .2 i,

Na podstawie § ..
rozporzadzenia Ministra Gosﬁodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

JAKUBR JULIUSZ RZEZNICGZAEK

" imic i nuzwisko)

Obywatel (ka) ..

magister inzynier budownictwa ladowego

Tiytut naukowy — zawodowy)

'TD marca R 55 r.w Lesznie

urodzony (a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projeitanta oraz kierownika budowy i robdf =————m—ec——————e
o (rodzaj funkcji)

konstrukcyjno - budowlanej

w specjalnosei
(rodza) specjalnoicl techniczno-budowlanei)

w zakresie ...

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUAM4
CWD MA-BUA-I4 zam. 10087-Kw-W-78 WDA zam. 218-K1 50000 pism. 7Ig

. JAXUB JULIUSZ RZEZNICZAK

Obywatel (ka) ~.. jest upowazniony (a) do:

B e s

1/ sporzadzania w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych
projektow budynkéw oraz innych budowli,z wylaczeniem 1imid,
weztéw 1 stacji kolejowych,drég oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych,mostdw,budowli hydrotechnicznych 1
melioracji wodnych, - TR S i

2/ sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektdéw w zakresie

.- pogwiazan architektonicznych: - .

a/ budynkédw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji orojektow
typowyeh i powtarzalnych innych budynkdw oraz svsrzidzania
planéw zagospodarowania dziarkt zwiazanych z realizacja
tych budynkéw, -

v/ budowli nie bgdacych budynkami, 5

2/ kierowania,nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robét,kizrowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budow lanych”

- oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakres wszelkich
budynkéw oraz innych budowli,z wylgczeniem linii,wezidéw i stacji
kolejowyech,drds oraz lotniskowych drég startowych i manjpulacyjm:
mostéw,budowli hydrotechnicznych i wodno-melicracyjnysh. —————-==

Otrzymuje:
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Leszno ul.Grunwaldzka 36/5

a8/ ala

Zowp b
Gldwny
Wojewsdziva

ok arch.

(por

i pieczed)

I1ZBY



KOPIE ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJKETANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI
DO WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2LK-NMY-BCW *

Pan Jakub Rzezniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
ym podpi elektroni

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje popr: i danych w niniejszy Swiad iu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa wwwpub org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY BRANZA KONSTRUKCYJNA - CZESC

OPISOWA
DANE OGOLNE

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Zgodnie z projektem PZT/PAB zakres opracowania dokumentacji projektowej branzy konstrukcji
obejmuje;
- zaprojektowanie ptyty fundamentowej pod prefabrykowany zbiornik do celéw
przeciwpozarowych.

Przedmiotem opracowania niniejszego Projektu technicznego branzy konstrukcyjnej jest:
- ptyta fundamentowa pod zbiornik przeciwpozarowy o poj. 300m3

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora;

- Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej
budowy, opracowana przez mgr inz. Pawta Dojcza; listopad 2024

- projekt architektoniczny bedacy czescig dokumentacji budowlanej — zawierajgcy m.in.
projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany;

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

-~ Polskie normy, przepisy i instrukcje dotyczgce projektowania konstrukcji posadowienia,
$cian oporowych, konstrukcji zelbetowych i stalowych

- Karta techniczna zbiornika,

-  Woytyczne producenta zbiornika odnosnie posadowienia zbiornika.

Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i opisami pozostatych branz — dotyczy to
szczegdlnie przejsé technologicznych w ptytach fundamentowych, w $cianach, konstrukcji stropdéw i
dachu.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wtasciwym projektantem.

Wszelkie watpliwosci i niejasnosci oznaczen na rysunkach nalezy bezwzglednie konsultowad z
projektantem konstrukcji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod wiasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Fundamenty, stupy i podciggi zelbetowe oraz elementy stalowe wykonaé¢ w oparciu o rysunki
wykonawcze (warsztatowe) sporzadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie Opinii Geotechnicznej okreslajacej warunki
gruntowo-wodne w podtozu projektowanego naziemnego zbiornika p.poz. w PSZOK w m. Gola gm.
Gostyn, opracowanej przez Pawta Dojcz, upr. geol. MS VII-1431

1. Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze analizowany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku, a
inwestycje mozna zakwalifikowac¢ do pierwszej lub drugiej kategorii geotechnicznej, ostatecznej
kwalifikacji dokona Projektant na podstawie analizy wynikéw badan geotechnicznych przedstawionych
W niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektdw budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

2. W miejscu wykonanego otworu badawczego nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Z
uwagi na wykonanie wytacznie jednego punktu badawczego, nie mozna jednoznacznie wykluczy¢
statego braku jej wystepowania na catym obszarze dziatki — w okresach intensywnych opaddw deszczu
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moze pojawiac sie zawieszona woda gruntowa w obrebie nasypdw piaszczystych podscielonych
staboprzepuszczalnymi osadami zwatowymi.

3. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w trakcie okresow suchych tj. pdzna wiosna/lato co ograniczy¢
moze pojawienie sie wody gruntowej w wykopach.

4. Majgc na uwadze punktowy charakter rozpoznania geotechnicznego, nie mozna wykluczy¢
wystepowania odmiennego uktadu i stanu warstw gruntowych od podanych na profilu
geotechnicznym.

Na podstawie wykonanych badan w ww. dokumentacji okresla sie:

1) Wystepujgca od powierzchni terenu warstwa nasypéw niekontrolowanych i gleby —
humusu nalezg do gruntéw stabonosnych, ktdre nie moga stanowi¢ odpowiedzialnego
bezposredniego podtoza pod fundamentami lub pod wszelkimi warstwami konstrukcyjnymi.

2) Grunt nieno$ny nalezy zastgpi¢ warstwg chudego betonu C8/10.

3) Warunki gruntowe przyjmuje sie jako proste.

4) Przyjmuje sie | kategorie geotechniczna.

5) Warunki gruntowo — wodne wystepujace w podtozu projektowanej inwestycji zalicza sie do
bezposredniego posadowienia obiektu.

Wytyczne dla robét fundamentowych:

Z podtoza nalezy bezwzglednie usuna¢ warstwe gleby.

Zaleca sie, aby podtoze gruntowe w wykopach fundamentowych w mozliwie krétkim czasie
zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu C8/10 o gr. 40cm.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie szkéd gérniczych.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia podczas robdét ziemnych wystepowania innych warunkéw gruntowych
nalezy bezzwtocznie powiadomié projektanta konstrukcji w celu zweryfikowania przyjetych
fundamentoéw.

OPIS TECHNICZNY: PtYTA FUNDAMENTOWA POD
ZBIORNIK O POJ. 300m3

1. DANE OGOLNE

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest ptyta fundamentowa pod zbiornik do celéw przeciwpozarowych o po;j.
300m3 na terenie dziatki objetej opracowaniem.

Charakterystyka zbiornika wg Producenta (FIRESERWIS instalacje przeciwpozarowe Nowy Dwér 24H 64-
010 Krzywin):

Zbiornik ppoz. o pojemnosci czynnej 300m3.

Zbiornik stalowy walcowy o osi pionowej posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowe;j.
Podstawowe parametry techniczne zbiornika:

- pojemnos$¢ nominalna Vn = 360,00 m3

- pojemnos$¢ czynna Ve = 300,00 m3

- $rednica ptaszcza Dw = 7,64 m

- wysokos¢ zbiornika Hz = 7,84 m

- poziom wody - eksploatacyjny Hw = 7,40 m

PRZEZNACZENIE URZADZENIA



Pionowe zbiorniki retencyjne (jednokomorowe) przeznaczone s3 do magazynowania wody pitnej,
pozwalajgce na wyréwnanie okresowych niedoboréw wody w przypadku zwiekszonego jej
zapotrzebowania, przekraczajacego wydajnosé studni. Zbiorniki retencyjne stanowig

jednoczesnie zapasowe zabezpieczenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

Konstrukcje nosng zbiornika stanowi stalowa powtoka walcowa. Paszcz zbiornika wykonany z arkuszy
blachy ze stali S350GD + Z275 ocynkowanej ogniowo. Ptaszcz jest wykonany z poziomych pierscieni -
carg wykonanych z arkuszy blachy o grubosci dobranej wg wymagan konstrukcyjnych. Wymiary
arkuszy blach wynoszg 2500mm x 1250mm, najwyzej potozona carga ma wysokos¢ potowy arkusza.
Potaczenia blach zaktadkowe na sruby M12-kl.8.8 ocynkowane. Wzdtuz krawedzi styku powtoki
walcowej dotem z fundamentem i gérg z dachem zaprojektowano pierscienie usztywniajgce z
ocynkowanych katownikdw gorg-L80x80x6 mm, dotem L=80x80x8 ze stali S355J2G3+2275.

Zbiornik jest od wewnatrz zaizolowany warstwg styroduru XPS o grubosci 40mm oraz uszczelniony
membrang PCV. Warstwa izolacji oddziela $ruby wraz blachami od membrany uszczelniajgcej. Na
ptycie fundamentowej pod membrang uszczelniajgcg utozona jest geowtdknina.

Pokrycie dachu zbiornika wykonane jest z ocynkowanej blachy trapezowej podpartej na ptatwiach
stalowych typu ,,C” oraz ,,Z” ze stali ocynkowanej S350GD+ Z275. Ptatwie jednoprzestowe, opierajg sie
na koncach na $cianach zbiornika. Wszystkie elementy konstrukcji zbiornika: stupy, belki, blachy
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN 1SO14713 i I1SO1461.
Kategoria korozyjnosci atmosfery C3 srednia, kategoria korozyjnosci wody Im1 — woda stodka. Okres
trwatosci powtoki dtugi. Przygotowanie powierzchni — obrdébka strumieniowo $cierna Sa 2,5.
Zbiornik wyposazony w dwie grzatki elektryczne zabezpieczajgce wode przed zamarzaniem.
Niedopuszczalne jest zamarzniecie wody w zbiorniku. Zbiornik wyposazy¢ nalezy w system
mozliwiajgcy monitorowanie pozioméw wody oraz czujnik niskiej temperatury i monitoring pracy
grzafki.

Podejscia instalacji do zbiornika wykona¢ nalezy wg projektu branzy instalacyjnej z zastosowaniem
pierscieni uszczelniajgcych stalowych usztywniajacych scianki w miejscach otworow.

Wtaz boczny umieszczony jest na pierwszym pierscieniu od dotu zbiornika. Minimalna

wielkos$¢ wtazu wynosi 600 mm.

Dla potrzeb serwisowych zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng z podestem oraz wtaz
rewizyjny na dachu. Wymiary wtazu w swietle min. 600mmx600mm.

Wtaz otwierany pod katem 95 stopni.

OBStUGA | EKSPLOATACIA

Eksploatacja moze sie rozpoczaé po napetnieniu zbiornika woda. Napetnienie zbiornika odbywa sie
automatycznie. Zbiornik jest wyposazony w kontroler pracy zbiornika, ktérego zadaniem jest ciggte
monitorowanie sprawnosci zbiornika ppoz. oraz alarmowanie w przypadku wystgpienia stanéw
niewtasciwych. Standardowo zbiornik wyposazony jest w przelew awaryjny, zabezpieczajacy przed
przepetnieniem. Bez uprzedniej zgody nie mozna dokonywaé zadnych modyfikacji zbiornika i jego
osprzetu. Przeglady nalezy zlecaé producentowi zbiornika.

KONTROLER PRACY ZBIORNIKA

Kontroler pracy zbiornika wody instalowany w obudowie IP 65 na zewnetrznej $cianie zbiornika ma na
celu zapewnienie w sposdb ciggty nadzér nas sprawnoscig zbiornika oraz monitowanie o jego nie
sprawnosciach badz usterkach.

Uktad monitorujgcy za pomocg zainstalowanych wewnatrz zbiornika sond

konduktometrycznych kontroluje aktualny stany poziomu wody:

- poziom przelewu

- poziom maximum

- poziom posredni

- poziom minimum

W celu zabezpieczenia przed zamarznieciem w goérnej czesci zbiornika montowane sg grzatki
elektryczne, ktérych praca steruje termostat. W module synoptycznym dla zobrazowania stanu pracy
zbiornika zainstalowano dwukolorowe diody:

a) kontrola poziomoéw:

- stan prawidtowy swieci dioda zielona



- stan alarmowy Swieci sie dioda czerwona

b) kontrola pracy grzatek:

- grzatka w stanie czuwania brak podswietlenia
- grzatka w trybie pracy swieci sie dioda zielona.

2. FUNDAMENTY

2.1 Ptyta fundamentowa

Ptyta fundamentowa z betonu C30/37 o ksztatcie okregu; o grubosci 50cm zbroic (gorg i dotem) siatkami
z pretow #12 (B500SP) o oczkach 15x15cm. Pomiedzy siatkami nalezy zastosowad zbrojenie
rozdzielajgce w postaci spinek lub ,pieskow” z pretéw #8(B500B) w ilosci 3szt. na 1m2. Poziom
posadowienia ptyty fundamentowej przyjeto -0,40m p.p.t..

Gdrna powierzchnia ptyty fundamentowej 10cm powyzej poziomu terenu.

Na gtebokosci -0,80m ponizej poziomu terenu nalezy wykonaé warstwe chudego betonu C8/10 o
grubosci minimum 40cm. Ptyte posadowi¢ na warstwie nr | wedtug opinii geotechnicznej.

Wedtug rysunku nr K0.2 Plyta fundamentowa.

Otulina zbrojenia w fundamentach — min. 5cm.

W zwigzku z parametrami gruntu i obliczeniami osiadania ptyty fundamentowej Projektant zaleca aby
przed podtgczeniem instalacji sanitarnej dokonaé catkowitego obcigzenia zbiornika lub przewidzieé
elastyczne pofaczenia.

UWAGA!
W czasie wykonywania wykopdw nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem,
wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe
lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podtoza — warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie
wybrad i zastgpi¢ warstwg chudego betonu.

ZALECENIA:
1) Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym (najlepiej letnim);
2) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

3. WYTYCZNE WYKONAWCZE

3.1 Wykonawstwo i pielegnacja betonu

Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie. Po zabetonowaniu
ptyty juz po 24 godz. zalaé ja kilkumilimetrowa warstwa wody.

3.2 Wytyczne producenta zbiornika

Deskowanie ptyty fundamentowej powinno by¢ tak dobrane przez wykonawce, aby bezpiecznie
przeniosto obcigzenia wystepujgce w czasie ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej oraz nie
ulegato deformacjom oraz przemieszczeniom. Gérng krawedZ deskowania zniwelowaé z
dokfadnoscig do 4 mm. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposéb ciggty.

Gérng powierzchnie ptyty betonowej zatrze¢ na gtadko i odpowiednio pielegnowaé w czasie
wigzania mieszanki. Dla utatwienia uzyskania wymaganej doktadnosci wypoziomowania gérne;j
powierzchni ptyty (+ 4mm), zaleca sie podczas betonowania, regulowanie wysokosci za pomoca
niwelatora laserowego. Zabrania sie uzywania pretdw ,poziomujacych” z obawy o mozliwosc
uszkodzenia membrany.

4. OBCIAZENIA

4.1 State
Obcigzenie state — wg danych od producentéw poszczegdlnych materiatdw oraz na podstawie
norm:
- PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcji.



- PN-EN 1991-1-1: Oddziatywania ogdlne- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
- ciezar zbiornika: 4kN/ m? (wg wytycznych Producenta)

4.2 Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie wiatrem — wg normy
- PN-EN 1991-1-4: Oddziatywania wiatru. ( | strefa wiatrowa)

4.3 Obcigzenie $niegiem
Obcigzenie $niegiem - wg normy
- PN-EN 1991-1-3: Obcigzenie $niegiem. ( | strefa)
Przyjeto podstawowe obcigzenie na poziomie charakterystycznym réwne 0,56 kN/m?2 na dachu
zbiornika.
W okresie zimowym nalezy systematycznie kontrolowa¢ ilo$¢ zalegajgcego na dachu s$niegu i w
miare koniecznosci usung¢ jego nadmiar.

4.4 Obcigzenie zbiornika
* Cisnienie hydrostatyczne wody w zbiorniku - przyjeto na poziomie yf = 10,0 kN/m3 jako
obcigzenie rdwnomiernie roztozone na catej powierzchni ptyty dennej o wartosci G=74kN/. m?
W analizie obliczeniowej rozpatrzono przypadki obcigzen kiedy:
- zbiornik jest wypetniony wodg;
- zbiornik jest w potowie wypetniony wodg;
- zbiornik jest pusty;

5.UWAGI

Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i opisami pozostatych branz
— dotyczy to szczegdlnie przejs¢ technologicznych w $cianach, konstrukcji stropéw i
dachu.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wtasciwym projektantem.

Wszelkie watpliwosci i niejasnosci oznaczen na rysunkach nalezy bezwzglednie
konsultowac z projektantem konstrukcji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod wfasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Fundamenty, stupy i podciggi zelbetowe oraz elementu stalowe wykona¢ w oparciu

o rysunki wykonawcze (warsztatowe) sporzgdzone przez osobe posiadajgcg stosowne
uprawnienia budowlane.
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CAD || PLOT

MU || DD

! Uwagi:

1. Gotowy, systemowy, zbiornik stalowy, prefabrykowany V=300m’
wykonat wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta.
2. Projektuje sie zelbetowg ptyte fundamentowa na ktorej nalezy

posadowic zbiornik,
3. Montaz zbiornika wg wytycznych producenta zbiornika.
L. Poziom posadowienia ptyty -0,40m ponizej poziomu ferenu.
5. Gorna powierzchnia ptyty +0,10 m powyzej poziomu terenu.

UWAGA:

1) Deskowanie ptyty fundamentowe|j powinno by¢ tak dobrane przez
T A T wykonawce, aby bezpiecznie przeniosto obcigzenia wystepujace w
czasie ukladania i zageszczania mieszanki betonowej oraz nie
1 uleqato deformacjom oraz przemieszczeniom.

2) Gorna krawedz deskowania zniwelowac z doktadnoscia do & mm.

3) Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob ciaaly.

4) Gdrng powierzchnie ptyty betonowej zatrzed na gtadko |
odpowiednio pieleanowad w czasie wiazania mieszanki.

5) Dla utatwienia uzyskania wymagane | dok{adnosci wypoziomowania

Prefabrykowany, sytemowy, naziemny adrnej povl/ierzchni p’tyl’ry (+ kmm), zlaleca sie podczas be’ronowanie?,

zbiornik stalowy V=300m3 rflequl.owannle wvsolfoscl Za pomocy niwelatora lasero.wleqo'.’Zahrama

sie uzywania pretdw ,,poziomujacych” z obawy o mozliwos¢

uszkodzenia membrany.

+-0,00 = 117,47 m n.p.m.

° 2 o 9 92 o o0 e 0o ncesencemeneres

=
E
{
{
{

Y ] CIO0R0 60 0 — CIO0R0-16-2 0

UWAGAWSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowsg. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznaé
sig z caloscig dokumentacji branzowe.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
‘ 1 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

—Fon)

z >

-wo

“ [ oy

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
- Budowlanej
- warunki techniczne producentow i dostawcow materialow budowlano
instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zostaé przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zalozeniami przyjgtymi w projekcie
naleZy niezwtocznie zawiadomié projektanta.
BIURO INZYNIERSKIE MICHAL. IZYDOREK SP Z 0.0.
Adres biura:  ul.Okrgzna 10; 64-100 Leszno

Prefabrykowany, systemawy, naziemny 1 |

PPTY— zbiornik stalowy V=300m3

CI00*60*16+2.0) 1

Michat Izydorek
ul.Leszczyriska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Swigciech email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA
DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300m3

Temat :

Plyta fundamentowa pod zbiornik systemowy - Rzut i Widok

Nazwa rysunku :

KONSTRUKCJA

SKALA : 1:50 |aranza:

H

4-0,10 = 11737 m n.p.m. P

- E— (@ =TAT “'P'ml-o,w =737 mnpm.

KO.1 Dziatka nr 80/2, gmina Gostyr, powiat gostyriski,
Jedn. Ewid.:300402_5, obreb: 0009 Gola, 63-800 Gola

Nr rys. : Lokalizacja :

02-2025 Misjski Zakiad Oczyszczania Sp. z 0.0.,
DATA : nwestor:  Ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
Konstrukcja - Projek Konstrukcja - Sprawdzajacy

tant
mgr inz. MICHAt. IZYDOREK mgr inz. JAKUB RZEZNICZAK

4 2 5 7 4 4 2 5 uprawnienia budowlane do projektowania  |uprawnienia budowlane do projektowania
TLw |y yTLw |y w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o|w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o|
1 7 7 1 nr ewid. WKP/0236/POOK/12 nr owid. 362/82/Lo

L o e e e e

Konstrukcja - Asystent Projextanta Konstrukcja - Asystent Projextanta
inz. MAGDALENA SZPRYNC mgr inz. MARLENA
uprawnienia budowlane do projektowania | SZMACINSKA-OCHWAT
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej w
ograniczonym zakresie
nr ewid. WKP/0015/Z00K/23

PROJEKT TECHNICZNY

Nr str.

| | STADIUM OPRACOWANIA:



Magda
Maszyna do pisania
02-2025
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Zbrojenie gtowne gorne i dolne

1:50

Nr 1 #12 B500SP
co 15cm dotem

I5+1 P’rvt'a ftlmdamentowa

(1) 228 312

L= 840

33

840

Nr2 312 B500SP co 15cm

wg rozstawu zbr. glownego

Nr 1 #12 B500SP

Nr 1412 B500SH

o 15cm dotem

co 15cm gora

Nr 1 #12 B500SP
co 15¢m garg

Wykonat x 1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Piyta Pt1

wagr:

1. Beton (30/37 (wodoszczelny) W8, XCk, XF1, XA1;

2. Chudy beton C8/10 gr. 40cm;

B. Stal zbro jeniowa: BS00SP (zbro jenie gtowne),

B500B (zbro jenie rozdzielcze siatek);

. Otulina: 5¢m,

5. Poziom posadowienia -0,40m ponizej poziomu terenu.

b. Gorna powierzchnia plyty +0,10 m powyzej poziomu terenu.

7. Wykona¢ zbro jenie rozdzielajace prety gorne i dolne w postaci
spinek lub “pieskdw” z pretow #8 w ilosci 3szt na m®.

B. Zachowat minimalny zaklad dla pretow #12 rowny L=60cm.

0. Przed posadowieniem zbiornika nalezy bezwzglednie usunat
warstwe nasypdw niekontrolowanych az do warstwy nosne;j i
zastapic ja warstwa chudego betonu.

10. Ptyte posadowi¢ na wartwie | wg Opinii geotechniczne]
opracowanej przez "Pracownia geologiczno- inzynierska Pawel
Dojcz".

UWAGA:

1) Deskowanie plyty fundamentowej powinno byt tak dobrane przez
wykonawce, aby bezpiecznie przeniosto obcigzenia wystepujace w
czasie ukiadania i zageszczania mieszanki befonowej oraz nie
ulegato deformacjom oraz przemieszczeniom.

2) Gorng krawed?z deskowania zniwelowat z doktadnoScia do & mm.

B) Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob cigaly.

) Gorna powierzchnie plyty betonowe| zatrzet na gladko i

odpowiednio pielegnowat w czasie wigzania mieszanki.

b) Dla utatwienia uzyskania wymagane|j doktadnosci wypoziomowania

gornej powierzchni plyty |+ 4mm), zaleca sie podczas betonowania,

regulowanie wysokoSci za pomoca niwelatora laseroweqo. Zabrania
sie uzywania pretow ,poziomujacych” z obawy o mozliwos¢
uszkodzenia membrany.

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla koordynacjg
migdzybranzows. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznaé
sie z caloscig dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Zbrojenie
Rozdzielcze siatek

15

2) 1L #12

‘\> 3 1M #8 L=335
w| B o1
"] 15 1

35

150

425

_‘__________._____

Przekr6j 1-1

150
Zbrojenie Ptyty dennej

NUMER

PRETA

o
PRETA

RODZAJ | DEUGOSC |  KSzTALT PRETA | LICZBASZTUK

- warunki techniczne wykonania i od bioru rob6t budowlano-montazowych - normy

DEUGOSC LACZNA [m] | Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

B5008

B500SP

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

STALI [em] [cm]

W 1POZ.| RAZEM [ gg

912

Budowlanej

| - warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano

Poz. Pt1 - wyk

onat x 1

”instalacyjnych

1

912

B500SP 840 — 228 228

1915.2

3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zostaé przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnié z projektantem obiektu.

912

335 150 50 | 1
35

B500SP

3819

5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie

nalezy niezwlocznie zawiadomic projektanta.
BIURO INZYNIERSKIE MICHAL. IZYDOREK SP Z 0.0.

3

98

B500B 17 Ksztalt wgrysunku [ 171 1

206.91

Adres biura:  ul.Okrezna 10; 64-100 Leszno

Michat Izydorek

ul.Leszczyriska 53d/4 tel:502-721-715

FACZNA DEUGOSC PRETOW WG SREDNIC [m]

206.91

22911

64-115 $wigciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

0395

(.888

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA

MASA OGOELEM DLA POSZCZEGOLNYCH SREDNIC [kg]

81.73

2039.82

DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH O POJEMNOSCI 300m3

MASA RAZEM [kq]

212155

Temat :

Ptyta fundamentowa - zbrojenie

NADDATEK NA ZAKKADY PRETOW: 25 %

53.04

Nazwa rysunku :

NADDATEK NA PRETY DODATK. | MONTAZOWE: 2.5 %

53.04

KONSTRUKCJA

SKALA : 1:50 |Branza:

MASA RAZEM 7 NADDATKAMI

2221.63

KO0.2 Dziatka nr 80/2, gmina Gostyn, powiat gostyriski,

Uwaga. Wszystkie prefy sa wymiarowane w osiach.

425

Nr1 #12 B500SP

-0,10 = 117,37 m n.p.m.

+-0,00 = 117,47 m n.p.m.

A

©B M 510137 m0pn

o
»

////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////

-0,50

N

40 1, 50 7}

VY

-0,90 = 116,57 m n.p.m.

Nr2 #12 B500SP /™

co 15 cm

Nr1 412 B500SP
col5cm |

Chudy beton
(8/10 gr.b0em

"N Nr2 #12 B300SP

c0 15 cm

Lovatizaca: J80N. Ewid.:300402_5, obreb: 0009 Gola, 63-800 Gola

Nrrys.:

02-2025 Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z 0.0.,
DATA: Inwestor :

ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
Konstrukcja - Projaktant

Ronstrukcja - Sprawdzaja
mgr inz. MICHAL IZYDOREK imgr inz. JAKUB RZEZNICZAK
uprawnienia budowlane do projektowania

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej b/o|w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowianej b/o|
nr ewid. WKP/0236/POOK/12 nr ewid. 362/82/Lo

Konstrukcja - Asystent Projektanta

in2. MAGDALENA SZPRYNC

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
ograniczonym zakresie

nrewid. WKP/0015/Z00K/23

Konstrukcja - Asystent Projektanta
mgr inz. MARLENA
SZMACINSKA-OCHWAT

Nr str.

PROJEKT TECHNICZNY

STADIUM OPRACOWANIA:



Magda
Maszyna do pisania
02-2025


Statyka

e _Ei
NOFMa g EUPOiO2-PL
Praypadek - Ciezar zhiomka

Projekt:

Obliczenia wykonat: Biuro Inzynierskie Michat |zydorek

z
e
X
Materialy
Nazwa | Typ Krajowa norma projektowa Norma materialu Model | E, [N/mm’] | E, [N/mm?]
1/C30/37 |Beton |Eurokod-PL EN 206 Liniowa 32800 32800

Nazwa | v | ar

[1/°C] | p [kg/m’]

Material

1]C30/37 | 0,20

1E-5 2500

Konti:‘

Nazwa: Nazwa materiatu; Typ: Rodzaj materiatu; Model: Model materiatu; Ex: Modut sprezystosci (Younga) w kierunku x-lokalny; Ey: Modut sprezysto$ci

(Younga) w kierunku y-lokalny; v: Wspétczynnik Poissona; ar: Wspotezynnik rozszerzalnosei cieplnej; p: Gestos¢; Material: Kolor materiatu; Kontur: Kolor

konturu materiatu;

Ciezar wody: Obciazenie powierzchniowe obszaru

Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sklad. | Wartos¢
[kN/m?]
Obszar 1|Globalny Rownomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ= -74,00

W otworze: Obcigzenia dozwolone nad otworami; Sklad.: Komponent; Warto$é: Wartos¢ sktadowej obciazenia;

STAT1: Ci¢zar wlasny obszaru

Z [kg]

1| 70931,272

Razem| 70931,272

X: Masa catkowita;

Ciezar zbiornika: Obciazenie powierzchniowe obszaru

Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sklad. | Warto$¢
[KN/m?]
Obszar 1|Globalny Réwnomierne nie pX= 0
pY = 0
pZ= -4,00

W otworze: Obcigzenia dozwolone nad otworami; Sklad.: Komponent; Warto§é: Warto$¢ sktadowej obciazenia;
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Snieg: Obciazenie powierzchniowe obszaru

Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sklad. | Wartosé
[KN/m’]
Obszar 1|Globalny  |Réwnomierne nie pX= 0
pY = 0
pZ= 0,56

W otworze: Obcigzenia dozwolone nad otworami; Sklad.: Komponent; Warto$¢: Wartos$¢ sktadowej obciazenia;

Wiatr parcie: Obcigzenie powierzchniowe obszaru

Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sklad. | Wartosé
[KN/m’]
Obszar 1|Globalny  |Réwnomierne nie pX= 0
pY = 0
pZ= 0,13

W otworze: Obcigzenia dozwolone nad otworami; Sklad.: Komponent; Warto$¢: Wartos$¢ sktadowej obciazenia;

Wiatr ssanie: ObcigzZenie powierzchniowe obszaru

Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sklad. | Wartosé
[KN/m’]
Obszar 1|Globalny  |Réwnomierne nie pX= 0
pY = 0
pZ= 1,20

W otworze: Obcigzenia dozwolone nad otworami; Sklad.: Komponent; Warto$¢: Wartos¢ sktadowej obciazenia;

Przemieszczenia wezltowe [liniowa,(SGU Quasi-stala) Decydujaca]

K | min. eX eY eZ

max. | [mm] | [mm] | [mm]

1| eX|min 0 0| -0,692

1 max 0 0] -0,692

1| eY|min 0 0| -0,692

1 max 0 0| -0,692

1| eZ|min 0 0] -0,692

2 min 0 0| -0,692

3 min 0 0| -0,692

4 min 0 0| -0,692

5 min 0 0| -0,692

6 min 0 0| -0,692

7 min 0 0| -0,692

8 min 0 0| -0,692

9 min 0 0| -0,692

10 min 0 0| -0,692

11 min 0 0| -0,692

12 min 0 0| -0,692

13 min 0 0| -0,692

14 min 0 0| -0,692

15 min 0 0| -0,692

16 min 0 0| -0,692

17 min 0 0| -0,692

18 min 0 0| -0,692

19 min 0 0| -0,692

20 min 0 0| -0,692

21 min 0 0| -0,692

22 min 0 0| -0,692

23 min 0 0| -0,692

24 min 0 0| -0,692

25 min 0 0| -0,692

26 min 0 0| -0,692

27 min 0 0| -0,692

28 min 0 0| -0,692

29 min 0 0| -0,692

30 min 0 0| -0,692

31 min 0 0| -0,692

32 min 0 0| -0,692

Ugiecie calkowite [Nielin., Obwiednia (SGU Quasi-stala)]
K | min. wl w2 w3 wtot whij

max. | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]

1| wl|min -0.692| -0,001| -0,005| -0,698| -0,006

2 min -0,692| -0,001| -0,005| -0,698| -0,006

3 min -0,692| -0,001| -0,005| -0,698] -0,006




K | min. wl w2 w3 wtot whij
max. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
4 min -0,692| -0,001| -0,005| -0,698| -0,006
5 min -0,692| -0,001] -0,005| -0,698] -0,006
6 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
7 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
8 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
9 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
10 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
11 min -0,692| -0,001| -0,005| -0,699| -0,006
12 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
13 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
14 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
15 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
16 min -0,692| -0,001| -0,005| -0,699| -0,006
17 min -0,692| -0,001| -0,005| -0,699| -0,006
18 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
19 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
20 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
21 min -0,692| -0,001] -0,005] -0,699| -0,006
22 min -0,692| -0,001| -0,005| -0,699| -0,006
23 min -0,692| -0,001| -0,005] -0,699| -0,006
Sily wewn. podpoér powierzchn. [liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca]
Wezel | K [ min. Elem. powierzchniowy Rx Ry Rz
max. [kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
1[|Rx|min _ |Pow. [1] 0 0 -122.421
1 max__ |Pow. [1] 0 0| -122421
1{Ry|min __ |Pow. [1] 0 0| -122,539
1 max__|Pow. [1] 0 0 -90,682
1| Rz|min _ |Pow. [1] 0 0| -122,961
2 min __ |Pow. [1] 0 0| -122,961
3 min __ |Pow. [2] 0 0] -122,961
4 min __ |Pow. [3] 0 0| -122,961
5 min __ |Pow. [4] 0 0| -122,961
6 min __ |Pow. [5] 0 0| -122,961
7 min __ |Pow. [6] 0 0| -122,961
8 min __|Pow. [7] 0 0| -122,961
9 min __ |Pow. [8] 0 0| -122,961
10 min __ |Pow. [9] 0 0| -122,961
11 min __ [Pow. [10] 0 0| -122,961
12 min __ [Pow. [11] 0 0| -122,961
13 min __ [Pow. [12] 0 0| -122,961
14 min __ [Pow. [13] 0 0| -122,961
15 min __ [Pow. [14] 0 0| -122,961
16 min __ [Pow. [15] 0 o[ -122,961
17 min __ [Pow. [16] 0 0| -122,961
18 min __ [Pow. [17] 0 0| -122,961
19 min __ [Pow. [18] 0 0| -122,961
20 min __ [Pow. [19] 0 0| -122,961
21 min __ [Pow. [20] 0 0 -122,961
22 min __ [Pow. [21] 0 0 -122,961
23 min __ [Pow. [22] 0 o[ -122,961
24 min __ [Pow. [23] 0 0| -122,961
25 min __ [Pow. [24] 0 0| -122,961
26 min __ [Pow. [25] 0 0| -122,961
27 min __ [Pow. [26] 0 0[ -122,961
28 min __ [Pow. [27] 0 0[ -122,961
29 min __ [Pow. [28] 0 0 -122,961
30 min __ [Pow. [29] 0 0| -122,961
31 min __ [Pow. [30] 0 0| -122,961
32 min __ [Pow. [31] 0 0| -122,961
33 min __ [Pow. [32] 0 0[ -122,961
34 min __ [Pow. [33] 0 0[ -122,961
35 min __ [Pow. [34] 0 0 -122,961
36 min __ [Pow. [35] 0 0 -122,961
37 min __ [Pow. [36] 0 0| -122,961
38 min __ [Pow. [37] 0 0| -122,961
39 min __ [Pow. [38] 0 0[ -122,961
40 min __ [Pow. [39] 0 0[ -122,961
41 min __ [Pow. [40] 0 o[ -122,961
42 min __ [Pow. [41] 0 0 -122,961
43 min __ [Pow. [42] 0 o[ -122,961
44 min __ [Pow. [43] 0 0| -122,961
45 min __ [Pow. [44] 0 0 -122,961
46 min __ [Pow. [45] 0 0] -122,961




Wezel | K | min. Elem. powierzchniowy Rx Ry Rz
max. [kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
47 min__ |Pow. [46] 0 0| -122,961
48 min__ |Pow. [47] 0 0| -122,961
49 min__ |Pow. [48] 0 0| -122,961
50 min__ |Pow. [49] 0 0| -122,961
51 min__ |Pow. [50] 0 0| -122,961
52 min__ |Pow. [51] 0 0| -122,961
53 min__ |Pow. [52] 0 0| -122,961
54 min__ [Pow. [53] 0 0| -122,961
106 min__ |Pow. [52] 0 0| -122,838
107 min__ |Pow. [53] 0 0| -122,838
108 min__ |Pow. [54] 0 0| -122,838
387 max __ |Pow. [657] 0 0 -88.484
388 max__ [Pow. [658] 0 0 -88,483
389 max__ |[Pow. [659] 0 0 -88,483
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Instrukcja obstugi i eksploatacji zbiornika ppoz.

Wstep.

Obstuga i eksploatacja.
Kontroler pracy zbiornika.
Konserwacja.

Usuwanie awarii.

konserwacji przegladow.

. Postanowienia koncowe.

Ogolne informacje o zbiorniku ppoz.

Termin i zakres przegladow.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa podczas prowadzenia
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Instrukcja obstugi zbiornika stanowi integralny element zbiornika zapasu wody ppoz.
Zawiera wazne wskazdwki w zakresie uruchomienia, obstugi, konserwacji i terminow

przegladow.

. Wstep.

Dla utrzymania niezawodnos$ci urzadzenia i zapewnienia bezpiecznej eksploatacii

zbiornika zapasu wody konieczne jest przestrzegania niniejszej instrukcji.
. Ogodlne informacje o zbiorniku ppoz.
Zbiornik ppoz. o pojemnosci czynnej 300m3.

Zbiornik stalowy walcowy o osi pionowej posadowiony na zelbetowej ptycie

fundamentowej. Podstawowe parametry techniczne zbiornika:

pojemno$¢ nominalna Vn = 360,00 m?
pojemno$¢ czynna Vc = 300,00 m?
Srednica ptaszcza Dw = 7,64 m
wysokos¢ zbiornika Hz= 7,84m
poziom wody - eksploatacyjny Hw = 7,40 m

Konstrukcje no$ng zbiornika stanowi stalowa powtoka walcowa. Paszcz zbiornika
wykonany  z arkuszy blachy ze stali S350GD + Z275 ocynkowanej ogniowo.

Plaszcz jest wykonany z poziomych pierscieni - carg wykonanych z arkuszy blachy
o grubosci dobranej wg wymagan konstrukcyjnych. Wymiary arkuszy blach
wynoszg 2500mm x 1250mm, najwyzej potozona carga ma wysokoSC potowy
arkusza. Pofaczenia blach zaktadkowe na Sruby M12-kl.8.8 ocynkowane.

Wzdtuz krawedzi styku powtoki walcowej dotem z fundamentem i goérg z dachem
zaprojektowano pierScienie usztywniajgce z ocynkowanych katownikéw goéra-L
80x80x6 mm, dotem L=80x80x8 ze stali S355]J2G3+7275.

Zbiornik jest od wewnatrz zaizolowany warstwg styroduru XPS o grubosci 40mm oraz
uszczelniony membrang PCV. Warstwa izolacji oddziela $ruby wraz blachami od
membrany uszczelniajgcej. Na  ptycie fundamentowej pod membrang

uszczelniajgcg utozona jest geowtdknina.
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Pokrycie dachu zbiornika wykonane jest z ocynkowanej blachy trapezowej podpartej
na pfatwiach stalowych typu ,C” oraz ,,Z” ze stali ocynkowanej S350GD+ Z275.
Ptatwie jednoprzestowe, opierajg sie na koncach na $cianach zbiornika.
Wszystkie elementy konstrukcji zbiornika: stupy, belki, blachy zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie zanurzeniowe  Wwg PN-EN 1S014713
i ISO1461. Kategoria korozyjnosci atmosfery C3 Srednia, kategoria
korozyjnosci wody Im1 - woda stodka. Okres trwatosci powtoki dtugi.
Przygotowanie powierzchni — obrdbka strumieniowo $cierna Sa 2,5.

Zbiornik wyposazony w dwie grzatki elektryczne zabezpieczajgce wode przed
zamarzaniem. Niedopuszczalne jest zamarzniecie wody w zbiorniku. Zbiornik
wyposazy¢ nalezy w system umozliwiajacy monitorowanie poziomow
wody oraz czujnik niskiej temperatury i monitoring pracy grzafki.

PodejScia instalacji do zbiornika wykona¢ nalezy wg projektu branzy instalacyjnej
z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych stalowych usztywniajgcych Scianki
W miejscach  otwordw.

Wiaz boczny umieszczony jest na pierwszym pierscieniu od dotu zbiornika. Minimalna
wielkoS¢ wtazu wynosi 600 mm.

Dla potrzeb serwisowych zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng z podestem
oraz wilaz rewizyjny na dachu. Wymiary wlazu w Swietle min. 600mmx600mm.

Wiaz otwierany pod katem 95 stopni.

. Obstuga i eksploatacja.

Eksploatacia moze sie rozpocza¢ po napetnieniu zbiornika wodg. Napetnienie
zbiornika odbywa sie automatycznie. Zbiornik jest wyposazony w kontroler pracy
zbiornika, ktérego zadaniem jest ciggte monitorowanie sprawnosci zbiornika ppoz.
oraz alarmowanie w przypadku wystgpienia standw niewtasciwych. Standardowo
zbiornik  wyposazony jest w przelew awaryjny, zabezpieczajagcy przed
przepetnieniem. Bez uprzedniej zgody nie mozna dokonywac zadnych modyfikacji

zbiornika i jego osprzetu. Przeglady nalezy zleca¢ producentowi zbiornika.
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4. Kontroler pracy zbiornika.
Kontroler pracy zbiornika wody instalowany w obudowie IP 65 na zewnetrznej
Scianie zbiornika ma na celu zapewnienie w sposéb ciggty nadzdér nas sprawnoscig
zbiornika oraz monitowanie o jego nie sprawnosciach badz usterkach.
Uktad monitorujgcy za pomocg zainstalowanych wewnatrz zbiornika sond
konduktometrycznych kontroluje aktualny stany poziomu wody:
- poziom przelewu
- poziom maximum
- poziom posredni
- poziom minimum
W celu zabezpieczenia przed zamarznieciem w gornej czesci zbiornika montowane sg
grzatki elektryczne, ktorych pracg steruje termostat. W module synoptycznym dla
zobrazowania stanu pracy zbiornika zainstalowano dwukolorowe diody:
a) kontrola poziomdw:
- stan prawidtowy $wieci dioda zielona
- stan alarmowy $wieci sie dioda czerwona
b) kontrola pracy grzatek:
- grzatka w stanie czuwania brak pods$wietlenia
- grzatka w trybie pracy Swieci sie dioda zielona.
5. Konserwacja.
W zakresie kontroli i konserwacji uzytkownika zbiornika jest okresowe sprawdzanie
czy pokrywa wiazu dachowego jest zamknieta na klucz. Nalezy sprawdza¢ okresowo
poprawnosci dziatania elementéw grzewczych i kontroli poziomu stanu wody
w zbiorniku poprzez odczyt stanu diod na panelu szafki sterujgcej zbiornika.
6. Usuwanie awarii.
Jest bardzo niewiele awarii, ktorym zbiornik moze ulec, a i te mogg wystapic rzadko.
Przelew.
Woda ciekngca z przelewu oznacza nadmiar wody z opadu atmosferycznego lub

uszkodzenie zaworu ptywakowego.
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Brak podswietlania kontrolek.

Mozliwe przyczyny:

- brak napiecia,

- wyrzucenie badz awaria zabezpieczenia
- uszkodzenie kontrolek

Awaria poziomu:

Jesli pomimo prawidtowego poziomu wody w zbiorniku w module synoptycznym
wyswietlany jest stan alarmowy, nalezy sprawdzu¢ czy sonda nie ulegta uszkodzeniu
np. zerwaniu.

Awaria zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego:

Jesli na catej powierzchni wody, a szczegdlnie w poblizu grzatek tworzy sie 1éd,
oznacza to ze system grzewczy nie dziata prawidtowo. Mozliwe przyczyny:

- wyrzucenie bezpiecznika,

- uszkodzenie grzatek,

- uszkodzenie termostatu

Wyciek ze zbiornika:

W przypadku wycieku natychmiast skontaktowac sie z producentem zbiornika.

. Termin i zakres przegladow.

Pod rygorem utraty gwarancji, konserwacje i serwis musza by¢ przeprowadzane
przez i w czasie ustalonym przez producenta zbiornika firme FIRE SERWIS Sp. z o.0.
Co rok nalezy przeprowadzi¢ przeglad roczny zbiornika.

Co trzy lata nalezy przeprowadzi¢ przeglad rozszerzony wraz z inspekcjg wnetrza

zbiornika i czyszczeniem wnetrza.

. Informacje dotyczace bezpieczenstwa podczas prowadzenia konserwacji
przegladow.

Zabranie sie dostepu do zbiornika osobom nieupowaznionym. Nie nalezy wchodzi¢
na dach bez zabezpieczenia. Niezbednym zabezpieczeniem podczas kontroli oraz
przegladéw zbiornika jest kas ochronny, szelki bezpieczenstwa. Podczas pobytu na
zbiorniku w celu przeprowadzenia przegladu, uwazaé, aby do zbiornika nie wpadty

ciata obce.
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9. Postanowienia koncowe.
W czasie gwarancji uzytkownik ma obowigzek poinformowac producenta o kazdym
zdarzeniu, ktére powstato na zbiorniku.
W czasie gwarancji , wszelkich konserwacji i napraw usterek spowodowanych z winy
Uzytkownika dokonuje odptatnie serwis producenta zbiornika.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian technicznych w konstrukcji zbiornika lub jego
wyposazeniu musi by¢ pisemnie akceptowane przez producenta pod rygorem utraty

gwarancji. Zbiornik nalezy poddawac przeglagdom rocznym i trzyletnim.
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instalacje przeciwpozarowe

YTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTU POD ZBI 1K DY POZAR E

1. Podstawowe wymagania dotyczace fundamentu:

Fundament nalezy wykona¢ w postaci kota lub wieloboku o $rednicy nie mniejszej niz
$rednica zbiornika powigkszona o 0,8 m. Zbyt maty fundament uniemozliwi montaz

zbiornika.

2. Ciezar obliczeniowy.

Do obliczen wytrzymatosci fundamentu mozna przyjmowac jedynie cigzar wody
zgromadzonej w zbiorniku. Cigzar konstrukcji i orurowania wynosi od 2% (dla
zbiornikéw do 300 m®) do 5% cigzaru wody. Mozna go wigc pominaé stosujac inne
wspotczynniki bezpieczenstwa wynikajace np. z mozliwosci przepeknienia zbiornika.
Decyzja o0 obliczeniowym cigzarze zbiornika i wielkosci wspotczynnikow

bezpieczenstwa nalezy do projektanta.

3. Wykonanie fundamentu.

Warstwe podktadowa o grubosci 10 cm mozna wykona¢ z betonu klasy C8/10, zas na
plyte mozna zastosowac¢ beton klasy C20/25, mrozoodporny oraz 0 wodoszczelnosci
stopnia W 8. Deskowanie ptyty fundamentowej powinno by¢ tak dobrane przez wyko-
nawce, aby bezpiecznie przeniosto obcigzenia wystepujace w czasie uktadania i zaggsz-
czania mieszanki betonowej oraz nie ulegato deformacjom oraz przemieszczeniom.
Goérng krawedz deskowania zniwelowac z doktadnoscia do 4 mm. Mieszanka betonowa
powinna by¢ dostarczana w sposob ciagly.

Goérna powierzchnie ptyty betonowej zatrzeé¢ na gladko i odpowiednio pielegnowaé w

czasie wigzania mieszanki. Dla utatwienia uzyskania wymaganej doktadnosci wypo-

ziomowania gornejpowierzchni ptyty (+ 4mm), zaleca si¢ podczas betonowania, regu-
lowanie wysokosci za pomoca niwelatora laserowego. Zabrania si¢ uzywania pretow

,»poziomujacych” z obawy 0 mozliwo$¢ uszkodzenia membrany.

FI‘ESERW'S Nowy Dwoér 24H +48 600 655 027 NIP 6981854086
g 64-010 Krzywin sekretariat@fire-serwis.pl REGON 383892591 KRS 0000799361

instalacje przeciwpozarowe

fire-serwis.pl PKO BP 41 1020 3088 0000 8202 0119 0834



mailto:sekretariat@fire-serwis.pl



