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2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. z 2021r poz. 2351 ze zm. — Prawo
budowlane Art.34 ust. 3d pkt. 3, oswiadczam, ze n/w projekt architektoniczno -budowlany zostat

sporzadzony przeze mnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Art. 20 ust. 1 oraz zasadami wiedzy
technicznej.

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

Temat:
nazwa z w\z
63-800 Gola, gm. Gostyn
Adres dziatka nr 80/2
obiektu: jedn. ewid.: 300402_5
obreb ewid.: 0009_Gola
Miejski Zaktad Oczyszczania Sp.z o.0.
Inwestor:
64-100 Leszno, ul. Saperska 23
____________________________________________________________________________________________________________________________________________|]
Branza: Projektant:
inz.
KAZIMIERZ PAWLICKI
Instalacje uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno —inzynieryjnej w
elektryczne zakresie instalacji elektrycznych

nr ewid. 820/86/Lo

|
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4 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI AUTOROW PROJEKTU DO IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

POLSKSA
i 2 B A
INZYNIEROW
ELDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WEKP-EJ9-AP1-UJW *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpifiskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnesci cywilngj. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 787 K.e.

§ 1. Do zachowsnia elektroniczne] formy exynnofcl prawne] wystarcza zioienle odwiadcrenla woli w postact elektroniczne) i npatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Gdwiadczenie woll zlotone wformle elektronicene] jest réwnowatre T oswisdczeniem woli ziotanym w formie pisemne].)

* Weryfikacjg poprawnotcl danych w ninfejssym rafwiadezeniu motna sprawdzit za pomocy sumeny weryflkacyinegs zaswizdcienia na

stronie Polsiiej lzby Intyniesdw Budownictwa -www:plib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiafciwe] Okregowe] lzby Infynierdw————— - -
Budownictwa.

V= - =
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OPIS TECHNICZNY - cze$¢ ogdlna

1 Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem.
Podktady geodezyjne.
Obowigzujace przepisy i normy.

2 Zakres opracowania i oddziatywania inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie

podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych w projektowanej Budowie

naziemnego zbiornika do przeciwpozarowych o pojemnosci 300m?3 w miejscowosci Gola, 63-800 Gola
gm. Gostyn dziatka nr 80/2

Zakres opracowania:

budowa linii kablowej dla zbiornika przeciwpozarowego
budowa linii kablowej dla biernika paliw

uziemienie zbiornika przeciwpozarowego

uziemienie zbiornika na paliwo

usuniecie kolizji zwigzanej z powiekszeniem parkingu

Niniejszy obszar oddziatywania obiektu okreslony jest na podstawie Prawa Budowlanego oraz

przepisow z zakresu budowy oswietlenia drogowego PN-EN 13201-2:2007 ,,Oswietlenie drég” oraz

ochrony przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”. Z przepis6w tych

wynika, Ze projektowana linia oswietleniowa nie powoduje ograniczenia w mozliwosci

zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
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Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Data:01.2025 r.

OPIS TECHNCIZNY Czesc¢ szczegétowa

3 Kolizja z istniejacymi liniami kablowymi

W miejscu w ktdrym projektuje sie utwardzenie nawierzchni przewiduje sie ostoniecie istniejacych linii
kablowych za pomocg rur ostonowych dwudzielnych dwudzielnych typu APS. Dla istniejgcej lampy
zlokalizowanej w przy kontenerze wagi przewiduje sie unieczynnienie istniejgcej linii kablowej do
istniejgcej lampy podlegajacej demontazowi. Istniejgce kable ktdre zasilajgc kolejne oprawy oswietlenia
zewnetrznej nalezy zmutowac zgodnie z czescig rysunkowg E.01. Dodatkowo istniejgca lampa przy
budynku socjalnym kolidujgca z droga pozarowa musi zostaé przesunieta, natomiast dla linii kablowych
wymagajacych przedtuzenia nalezy wykona¢ mufe oraz przedtuzenie linii kablowej do nowej lokalizacji
lampy . przedtuzenia wykonywaé za pomoca kabla tego samego typu oraz rodzaju za pomocay
dedykowanych muf oraz tulejek kablowych. Dla istniejgcego stupa oswietleniowego na wjezdzie, ktéry
ulega przesunieciu nalezy wykonaé¢ nowga linie kablowg YKY 3x4mm2 2z istniejgcego stupa
oswietleniowego zgodnie z czescig rysunkowa.

W miejscu skrzyzowan kabli oraz z inna infrastrukturg stosowac rury ostonowe. Dla kabli uktadanych
pod drogami nalezy stosowaé rury ostonowe SRS pod drogami oraz DVK pod chodnikami oraz
skrzyzowanymi z innymi instalacjami.

4 Przesuniecie oprawy kolidujacej z droga

W zwigzku wyznaczeniem drogi pozarowej przewiduje sie przeniesienie lampy oswietlenia
zewnetrznego kolidujgcego z planowanym utwardzeniem po miedzy wiata garazowa a budynkiem
socjalnym. Istniejgcy stup wraz z oprawa o$wietleniowa nalezy zdemontowaé oraz przesungé zgodnie
z czescig rysunkowq. W sytuacji gdy istniejgce kable zasilajace beda za krotkie przedtuzenie nalezy
wykona¢ kablem tego samego typu oraz przekroju co kable istniejgce, potgcznia kablowe w ziemi
wykonac za pomocg muf kablowych przelotowych.

Przesuniecie stupa oswietleniowego przy budynku kontenerowym biura z uwagi na powiekszenie
parkingu i utwardzenia terenu. Nalezy istniejagcg lampe zdemontowac oraz przenies¢ w teren zielony
zgodnie z czescig rysunkowa. Dla istniejacej lampy nalezy doprowadzi¢ nowa linie kablowg YKYzo 3x4
mm2 z najblizszej lampy oswietleniowej. W miejscu likwidowanej lampy nalezy istniejgce kable
pofaczy¢ za pomoca mufy kablowej przelotowej. Po zmutowaniu kabla nalezy przeprowadzié
niezbedne pomiary rezystancji kabli.

5 Linie kablowe projektowane

Dla projektowanych urzadzen przewiduje sie jakimi sg zbiornik przeciwpozarowy oraz zbiornik na
paliwa przewiduje sie utozenie nowych linia zasilajgcych.

4.1.Zasilanie zbiornika przeciwpozarowego.

Na potrzeby zasilania przewiduje sie utozenie nowej linii kablowej z istniejgcej stacji transformatorowe;j
stupowej. W stacji pod rezerwowy roztgcznik bezpiecznikowy nalezy podpigc linie kablowa YKY 5x4
mm?2 i doprowadzi¢ jg do skrzynki zasilajgco sterujgcej od zbiornika. W stacji transformatorowej
przewiduje sie zabezpieczanie linii kablowej wktadkami gG/20A NHOO. Trase kabla wskazano na PZT.
Szafka zasilajgco sterujgca w zakresie dostawcy zbiornika przeciwpozarowego

4.2.Zbiornik zbiornika na paliwa

Przewiduje sie doprowadzenie linii kablowej z kontenera biurowego przy wadze. Na potrzeby zasilania
projektowanego zbiornika na paliwa przewiduje sie zabudowanie dodatkowego zabezpieczania
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réznicowo-prgdowego z cztonem nadprgdowym P312 B16, 30mA 2P typu AC, z ktérego nalezy
wyprowadzi¢ projektowang linie kablowg na potrzeby zasilania zbiornika z paliwem YKY 3x2,5mm?2.

4.3.Wytyczne uktadania linii kablowych

e W zakresie opracowania projektuje sie linie kablowe nN:
— YKY 5x6mm? — zasilanie szafki zbiornika przeciwpozarowego
— YKY 3x2,5mm? — zasilanie zbiornika paliwa

— YKY 3x4 mm? - zasilanie prawy o$wietleniowej

Projektowane linie kablowe nn nalezy uktadaé, zwracajac przy tym szczegdlng uwage na nastepujace ele-
menty:
— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z w kresleniem na planie sytuacyjnym,
— kabel oswietlenia nN uktadac na gtebokosci 0,5m na 10 cm podsypce z piasku — pod chodnikami,
— kabel nn uktadaé na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku —w terenach nieutwardzonych,
— pod drogg kable uktadac na gtebokosci 0,8m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
— przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtosci oraz stosowad
rury ochronne,
— pod drogami kabel utozyé w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK,
— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),
— kabel nn przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,
— promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,
— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C,
— na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",
— linie kablowg zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,
— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

5. Uziemienia — projektowane
4.1.Uziemienie Zbiornika przeciwpozarowego

Dla planowanego zbiornika nalezy wykona¢ uziemienie zbiornika. Przewiduje sie utozenie
ptaskownika FeZn 30x4mm na gtebokosci 0,8m jako uziemienie otokowe, z ktdrego nalezy
wyprowadzi¢ uziemienie do metalowego poszycia zbiornika pozarowego. Wartos¢ rezystancji
uziemienia Re<10Q.
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4.2. Uziemienie Zbiornika przeciwpozarowego

Dla zbiornika paliwa przewiduje sie wykonanie uziemienia pionowego na potrzeby uziemienia
zbiornika na paliwo oraz pompy. Uziom nalezy wykonac¢ jako uziom szpilkowy pionowy. Wartosé
rezystancji uziemienia Re<10Q.

6  Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowe]j nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-
41, PN-HD 60364-5-54. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wyfgcznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu
TN. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy
ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajgcych (zastosowanie dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa
spetniajgcej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki bezpiecznikowe] i przewodéw zasilajgcych
oprawe

10
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Data:01.2025 r.

Dobor kabli
Bilans mocy rozdzielnicy szafka RS-Z RS-Z Stacja transformatorowa
. ) Wspotczynnik Moc zapotrzebow ana
Nazw a odbioru Moc zainstalowana (P)) | . -
jednoczesnosci (Pz)
Istniejgce obwody w stacji transformatorowej 42,4 0,8 33,9
Zasilanie projektowanego zbiornika p.poz 6,0 0,8 4.8
Zasilanie projektowanego zbiornika na paliwo 1 0,8 0,8
49,4 0,80 39,5
cosQ= 0,93
U,= 400 \%
Pz
b =—
cos ¢ *Un
Dobdr kabla do zbiornika p.poz
l,= 9,3 A
Zabezpieczenie I,= 25 A
L= 40 A
Przewaod: YKYzo 5x4mm?
l,= 30 A

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace warunki :

Ib <In < Iz
9,3 < 25,0 <
b <1.6%1I,
40,0 < 48,0
Dobor kabla do zbiornika na paliwo
lp= 43 A
Zabezpieczenie |,= 16 A
l,= 23,2 A
Przewadd: YKYZo 3x2,5mm?
L= 29 A

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace warunki :

Ib <In < Iz

I\

4,3 16,0

[, <1.45%1,

23,2 <

42,1

30,0

29,0

11
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Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Data:01.2025r.

Uwagi kohcowe
— wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowgq catos$ciowo. Wszelkie

elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowad tak jakby byty
ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzo-
wymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz
granic opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych,

— Prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;

— Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.

— Po wykonaniu prac przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

— Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonaé
recznie.

— Zawarte w projekcie typy i producenci urzagdzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wy-
konania. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zacho-
wania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie od-

stepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania.

Opracowat: inz. Kazimierz Pawlicki

13



Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Data:01.2025r.

INFORMACIJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Inwestor: Majeski Zaktad Oczyszczania Sp. Z o.0.

Adres inwestora: ul. Saperska 23, 64-100 Leszno

Inwestycja: Budowa Naziemnego Zbiornika do Celéw przeciwpozarowych o pojemnosci
Adres budowy: 63-800 Gola, gm. Gostyn dz. nr 80/2, jedno. ewid. : 300402_5, obreb

ewid.: 0009_Gola

Obiekt: Linia kablowa niskiego napiecia dla zbiornika przeciwpozarowego oraz zbiornika

na paliwo, usuniecie kolizji

Jednostka projektowa: Biuro Inzynierskie Michat Izydorek

ul. Swieciechowska 53d/4, 64-115 Swieciechowa

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne: inz. Kazimierz Pawlicki
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Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Data:01.2025r.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

—  Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

—  Wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,
— Nasypanie piasku do wykopu,

— Utozenie kabli w wykopach,

—  Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
— Zasypanie wykopu,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie znajdujq sie nastepujace obiekty: brak.

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

— zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odfgczaniu i zatgczaniu napiecia,
— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

— zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia zewnetrznego,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGE-
TYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie Swiadec-

twa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob porazonych pradem elektrycznym. Prace
przy  urzadzeniach  elektrycznych  wykonywaé¢ po  wyfaczeniu  spod  napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod przewo-
dami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania si¢ przebywania osobom podczas
pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bez-
pieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w

sposdb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczeristwa.
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Temat : BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH
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Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci
i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. Zatadunek i wyta-
dunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie
wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna wypoziomo-
waé. Hamowanie obrotow bebna za pomoca deski metoda dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania, po-

mosty, podno$niki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystaw-
nych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow, ulew-
nych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspétpracujgcy znajdujgcy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone
na potracenia przez $rodki transportowe (np. wézki elektryczne) lub inne.

Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowad strefy niebezpieczeristwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga spadac materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek
o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m.
Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m
pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery
powinna miec¢ szerokos$¢ 0,15m. Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw
na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywac¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie
wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikédw powinien znajdowaé sie na ziemi
wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.
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5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sa3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych roboét
budowlanych, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy
medycznej. Zapewnienie fgcznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatéw. Okreslenie
wysokosci sktadowania. Zorganizowaé punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.
Nalezy przeciwdziataé¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajgcym na lekcewazeniu
zagrozenia, nie stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujgcych
przepiséw i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstaé podczas
wykonywanych robdt oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca robotami budowlanymi
zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robdt i podjecia dziatania w celu likwidacji
wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad bezpieczeristwa i higieny pracy

— powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osdéb z uprawnieniami.

7. Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budow-
lanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, p0z.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktére po-
winny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat: inz. Kazimierz Pawlicki
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CZESC RYSUNKOWA
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