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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

STSO01 - SIECI ZEWNETRZNE

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy ''lub réwnowazny'', co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowaé urzgdzenie i materialy rownowazne opisywanym w
ST, obowiazany jest wykazaé, Ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegbétowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa;:
- instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robo6t Budowlanych
Przedmiotem robét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowag, a takze ogo6lnie obowigzujgcymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ogolny zakres robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych i montazowych przy budowie:

» kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.3.1. Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robaét.

W opracowaniu na planie w skali 1 : 500 naniesiono projektowang trase kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

Do wykonania powyzszych robét zostata opracowana dokumentacja techniczna, wedtug ktorej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST dla Robét Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura —rbznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidbw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegbinych odcinkdw.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakiadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Kanalizacja sanitarna—kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czesc¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania sciekéw sanitarnych (bytowych).

Kanat- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu $Sciekdw;

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow
sanitarnych i ich transportu.

Odbior instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odgafezienie domowe; pofgczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢
wodociggowa z wewnetrzng instalacjag obiektu zasilanego w wode.
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Rura ochronna— rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenows.

Sieci kanalizacyjne— przewdd stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji sciekéw
bytowo-sanitarnych lub deszczowych.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)—- obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

Studzienka pofaczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Srednica nominalna— $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST dla Robét Budowlanych

1.6. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w ST dla Robo6t Budowlanych

1.7. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci rob6t z dokumentacjg i ST podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.8. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania og6lne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania og6Ine dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatbw z rozbiérki, odpadoéw i $mieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.11. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie przytgczy i sieci zewnetrznych to:
* roboty pomiarowe — tyczenie trasy przytaczy i instalaciji,
* usuniecie humusu na odcinku budowanych przytgczy,
» rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw, drég,
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
* wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego,
Do robét tymczasowych zalicza sie:
» umocnienie wykopdw i rozbiérka tego umocnienia,
» zabezpieczenie przewoddw i kabli w ziemi,
» odwodnienie wykopow.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania og6lne dotyczace ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robét Budowlanych

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materialy, ktére w sposéb trwaly sa
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
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jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatow od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych.

1.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robo6t Budowlanych
1.15. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robo6t Budowlanych.
1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkdéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» 0szczednosci energii,

» warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejagcych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczehnstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla 0s6b postronnych,

* sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

- czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

- o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

- zapewnienie BHP,

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu robdt,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie stalty nadz6r Kierownika

Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegélnych robdét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Robét Budowlanych
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Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania sieci i przytaczy zewnetrznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Przylacze i sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe fi 200 mm i 250 mm
Ksztattki kanalizacyjne PVC kielichowe fi 200 mm i 250 mm
Studnie betonowe $r. 1000 mm

pokrywa zeliwna DN600 D40T

Kruszywo

2.3. Sktadowanie materiatow

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstgpach 1 do 2metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych Srednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury o
réoznych $rednicach sktadowac oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdéw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztaltki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
robét. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Ziemia z wykopow - nalezy czesciowo sktada¢ w wydzielonym miejscu na terenie budowy. Zgodnie
z normg PN-99/B-06050 - nie wolno sktada¢ urobku w obrebie klina odtamu sciany wykopu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych
4.2. Transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu.
4.3. Transport rur z tworzyw sztucznych

Transport rur samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z PE i PCW nalezy przy transporcie zachowaé
nastepujgce wymagania:

» przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

» przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac¢ przy temperaturach powietrza w
przedziale od -5°C do +30°C. Szczeg6lng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy
zachowywac przy temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych
temperaturach.

Rury mozna przewozi¢ wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. W
czasie ftransportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. Powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.

Przew6z rur w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, zabezpieczone wieczkami
uniemozliwiajacymi zabrudzenia ich wnetrz, podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy zrzucac lub
wlec. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchdw.

4.4. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdine.

5.2. Roboty przygotowawcze

Trasy sieci zewnetrznych powinny by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocag kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych - co okoto 30 do 50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

5.3. Zasyp przewodow

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 300mm.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegdlnych warstw powinno osiggng¢ min.
95 %.
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W przypadku przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zabezpieczenie rurociggéw przed
zamarzaniem poprzez izolacja warstwg zuzla o grubosci 300mm.

5.4. Montaz przewoddw kanalizacyjnych

Montaz przewodow:
Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°Cdo 30°C jednak z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialtu w niskich temperaturach, przy montazu w
temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywacé ztaczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu
lub podgrzewa¢é w momencie montazu ( palnikiem gazowym ).
Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docinac poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
* oczyscic pierwszg lub druga bruzde z zanieczyszczen,
» zalozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHR chronigc jg
przed zanieczyszczeniem
» opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
» wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowa wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczng.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu
poditoza. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg. Podioze profiluje sie w miare uktadania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna sScisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje sie
kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i nastepnie
sie ja ubija.
Ztgcza powinny pozostac odstoniete z 15cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnosé przewodu.
Nie wolno wyrownywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementoéw ( kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekraczaé
0,10m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé¢ +0,05 m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podtoza,

» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

» stan deskowan wykopdéw pod katem bezpieczehnstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

» wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do deskowan.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Przewody kanalizacyjne

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow czesciowych.

Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakohczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

» zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegolnosci zastosowanych
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materiatéw,

» sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegélnosci podioza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdélnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

» gsprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci. Przed rozpoczeciem

préby nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia i przewdd napetni¢ wodg. Poziom zwierciadla wody w

studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej

terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach -

nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

» 30 min. na odcinku o dtugosci do 50m.,

* 60 min. na odcinku o ditugosci ponad 50m.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

» sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

» sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

» sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek,

Préoba szczelnosci

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735
.Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robo6t. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje
odbioru.
Odbiorowi podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowsg, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

» roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

* przygotowanie podtoza,

» roboty montazowe wykonania rurociggéw,

» proby szczelnosci przewoddw,

* zasypanie i zageszczenie wykopu.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.
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8.3. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omédwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatédw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbioréw czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdw i urzadzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji sieci i instalacji,

» oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.5. Normy.

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie

PN-68/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy
odbiorze

PN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacji wodociggowe;j

PN-EN 545:2000 — Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw

wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia

PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
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PN-B-10725:1997 — Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania

PN-ISO 40644064-2+Ad1:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-91/B-10728 — Studzienki wodomierzowe

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczgce w rurociggach cisnieniowych do
wody

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)”.

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie probek (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich poftgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikédw i elementéw zamiennych

(+poprawka Ap1)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.

Wymagania dotyczace studzienek kanalizacyjnych”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogélne dotyczagce elementdédw stosowanych w systemach kanalizaciji

grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — , Rury i ksztaltki betonowe, Zzelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji”.

PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztaltki z zZeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji

odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

8.6. Inne dokumenty.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne
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