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UWAGI:

1.Uziom projektowanego zbiornika p.poz. nalezy wykonac jako otokowy
uktadany ptaskownikiem FeZn 30x4 mm na gteboko$ci 80cm, wokot
ptyty w odlegtosci min. 1,0m.

2.Wyprowadzenia z uziomu do potgczenia z przewodem
odprowadzajgcym wykonac ptaskownikiem FeZn 30x4mm w ostonie
termokurczliwej.

3.SkrzyZzowania uziemienia z kablami elektrycznymi chronic¢ rurami
ochronnymi.

4.Role zwoddw pionowych/poziomych dla zbiornika do celéw ochrony
odgromowej przewiduje sie wykorzystanie metalowego pokrycia
zbiornika przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

-zapewniona jest trwata ciggtos¢ elektryczna metalowego pokrycia
zbiornika z przewodami odprowadzajgcymi i konstrukcjg obiektu,

- warstwa metalowa pokrycia zbiornika ma gruboS$¢ nie mnigjszg niz
0,5 mm.

5.Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10,0 Ohm.

6.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
7.Czes$c opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
8.Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

UWAGAWSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t  wykonawca powinien zapoznaé
sie z catoscig dokumentaciji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru rob6t budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano
instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
musza zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z 0.0.
Adres biura:  ul.Okrezna 10; 64-100 Leszno

Michat Izydorek
ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Swigciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA
DO CELOW POZAROWYCH

Temat :

INSTALACJA UZIEMIENIA - RZUT ZBIORNIKA

Nazwa rysunku :

ELEKTRYCZNA
SKALA : 1:--- |Branza:
Dziatka nr 80/2, gmina Gostyn, powiat gostynski,
Nrrys. : E.03 |vokalizacia: J€dn. Ewid.:300402_5, obreb: 0009 Gola, 63-800 Gola
01-2025r Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z 0.0.,
DATA : inwestor:  Ul. Saperska 23, 64-100 Leszno

Elektyrka - Projektant

inz. KAZIMIERZ PAWLICK/
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno -inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych

nr ewid. WKP/IE/3807/01

Nr str.

PROJEKT TECHNICZNY 20

STADIUM OPRACOWANIA:



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
+-0,00 = 117,47 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
Prefabrykowany, naziemny

AutoCAD SHX Text
zbiornik stalowy V=300m3


	Arkusze i widoki
	PT_Gola_Zbiornik_E.02-PT_Gola_Zbiornik_E.02


