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PRZEDMIAR ROBÓT DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ZBIORNIK 1 11
2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 12 22
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PRZEDMIAR ROBÓT OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZBIORNIK
1

d.1 wycena indy-
widualna

Przeniesienie istniejącego zbiornika na paliwo kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  - kostka do odtworzenia po wyko-
naniu zbiornika

m2

3,14*5,0*5,0 m2 78,500
RAZEM 78,500

3
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację m3

(poz.2-3,14*4,25*4,25)*0,12 m3 2,614
RAZEM 2,614

4
d.1

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z
opłatą za składowanie

m3

(3,14*4,55*4,55)*1,0 m3 65,006
RAZEM 65,006

5
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - nasyp budo-
wlany

m3

(3,14*4,55*4,55)*0,2 m3 13,001
RAZEM 13,001

6
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(3,14*4,55*4,55)*0,4 m3 26,002
RAZEM 26,002

7
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

2227,63/1000 t 2,228
RAZEM 2,228

8
d.1

KNR 2-02
0205-02

Płyty fundamentowe żelbetowe m3

(3,14*4,25*4,25)*0,5 m3 28,358
RAZEM 28,358

9
d.1 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż zbiornika (wraz z próbą szczelności) - wg wytycznych w
projekcie budowlanym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod od-
tworzenie utwardzeń

m2

poz.11 m2 21,784
RAZEM 21,784

11
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie - odtworzenie utwardzeń przy zbiorniku m2

poz.2-3,14*4,25*4,25 m2 21,784
RAZEM 21,784

2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
12

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

7,5*5,0+10,5*2,5+5,5*5,0 m2 91,250
8,0*4,0+3,0*7,0/2+2,0 m2 44,500

RAZEM 135,750
13

d.2
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 6

m2

poz.12 m2 135,750
RAZEM 135,750

14
d.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

12,5+7,5+5,0+3,0+2,5+5,0+5,0+5,5+4,0*2+8,0+7,0+4,0+3,0 m 76,000
RAZEM 76,000

15
d.2

KNR 2-01
0213-04
0214-03 

Wywiezienie nadmiaru ziemi na odległość 20 km z opłata za utylizację m3

poz.12*0,46 m3 62,445
poz.14*0,3*0,3 m3 6,840

RAZEM 69,285
16

d.2
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.14*0,3*0,3 m3 6,840
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PRZEDMIAR ROBÓT OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,840

17
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

12,5+7,5+5,0+3,0+2,5+4,0*2+8,0+7,0+4,0+3,0 m 60,500
RAZEM 60,500

18
d.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

5,5+5,0+5,0 m 15,500
RAZEM 15,500

19
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.12 m2 135,750
RAZEM 135,750

20
d.2

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.19 m2 135,750
RAZEM 135,750

21
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z płyt drogowych MEBA na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5 cm

m2

poz.20 m2 135,750
RAZEM 135,750

22
d.2

KNR 2-01
0215-02

Obsypanie i rozplantowanie ziemi wokół utwardzeń m3

poz.17*0,3*0,5 m3 9,075
RAZEM 9,075
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