
Istn. rozdzielnica
kontenera Biurowego Waga Proj. zbiornik paliw

Proj. linia kablowa nn
YKYżo 3x2,5mm2

-zasilanie zbiornika paliw

Istn. linia kablowa nn
YKY 5x10mm2

Istniejąca słupowa
stacja transformatorowa

Proj.  szafka zasilajaco sterująca
zbiornika Przeciwpożarowego

dostarczana ze zbiornikiem
Proj. linia kablowa nn

YKYżo 5x4mm2

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE 
W UKŁADZIE TN-S

UKŁAD OCHRONY OD PORAŻEŃ 

UWAGA: !

Nazwa rysunku :

SKALA :

DATA :

Lokalizacja :

Temat :

Nr rys. :

Inwestor :

Branża :

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

01-2025r

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać
się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano
instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie
należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.
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Nazwa rysunku :
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Lokalizacja :

Temat :

Nr rys. :

Inwestor :

Branża :

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

01-2025r

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać
się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano
instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie
należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.
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