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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DW.426 UL.KOZIELSKIEJ Z DROGA POWIATOWA UL.DOLINSKA W
STRZELCACH OPOLSKICH
1.1 CZESC OGOLNA
1.1. Wymagania ogoéine
1
1|DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zajeciem sasiednich dziatek dla celéw prowadzenia robét  |ryczatt
wraz z wyptatg odszkodowan oraz doprowadzenie dziatek do stanu pierwotne-
go
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe |kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
wania robot
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
4/DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczatt
zgodnie z PT
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
5|DM.00.00.00 |Ustawienie tablic informacyjnych (ustawiona réwnolegle do jezdni) szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6/DM.00.00.01 |Urzadzenie zaplecza Wykonawcy z dostosowaniem do wymogow BHP, utrzy- |ryczatt
manie na czas prowadzenia robét i jego likwidacja ( do 3% warto$ci kosztory-
sow ofertowych )
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1
1.2. Roboty pomiarowe
1.1
7|/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
réwninnym
0,38+0,8 km 1,180
RAZEM 1,180
1.2. Usunigcie drzew i krzakow. Zabezpieczenie drzew
1.2
8|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzewow ha
108/10000 ha 0,011
RAZEM 0,011
9|/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
10|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-85 cm szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|D-01.02.01 |Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
6*0,05 mp 0,30
1*0,07 mp 0,07
1*0,88 mp 0,88
RAZEM 1,25
13|D-01.02.01 |Transport gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
6%0,06 mp 0,36
10,17 mp 0,17
12,62 mp 2,62
0,011*429,0 mp 4,72
RAZEM 7,87
14|D-01.02.01 |Transport dtuzyc na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania m3
6%0,07 m3 0,42
1*0,20 m3 0,20
1*0,77 m3 0,77
RAZEM 1,39
15|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o srednicy do 30 cm na okres wykonywania robét ziem- |szt.
nych
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
16|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét  |szt.
ziemnych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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17|D-01.02.01a |Ochrona drzew parkanem - demontaz i montaz m
22+2+9+4,5+2 m 39,50
RAZEM 39,50
1.2. Usunigcie humusu
1.3
18|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm m2
600,0 m?2 600,00
RAZEM 600,00
19|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1.5 m3 z |m3
transportem urobku samochodami samowyt. na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami sktadowania
poz.18*0,4 m3 240,00
RAZEM 240,00
1.2. Roboty rozbiérkowe
14
20|D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
6*6,0 m 36,00
RAZEM 36,00
21|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm m2
3300,0 m?2 3 300,00
frezowanie pod wyspy
68,0 m?2 68,00
RAZEM 3 368,00
22|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m2
800,0*7,0 m?2 5 600,00
RAZEM 5 600,00
23|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm |m?2
3500,0 m?2 3 500,00
RAZEM 3 500,00
24|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 20 cm m2
wjazdy
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
25|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
wypetnieniem spoin piaskiem
600,0 m?2 600,00
RAZEM 600,00
26|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
petnieniem spoin zaprawg cementowg
zjazdy
150,0 m?2 150,00
RAZEM 150,00
27|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-|{m
kowej
519,0 m 519,00
RAZEM 519,00
28|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
370,0 m 370,00
RAZEM 370,00
29|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod kraweznik z kostki z betonu m3
poz.27*0,1 m3 51,90
poz.28*0,05 m3 18,50
RAZEM 70,40
30|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania
poz.21*0,09 m3 303,12
poz.22*0,08 m3 448,00
poz.23*0,3 m3 1 050,00
poz.24*0,2*1,5 m3 96,00
poz.25*0,08*1,5 m3 72,00
poz.26*0,15*1,5 m3 33,75
poz.27*0,3%0,2*1,5 m3 46,71
poz.28*0,3%0,08*1,5 m3 13,32
poz.29*1,5 m3 105,60
RAZEM 2 168,50
31|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
macyjnych
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
32|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
33|D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym wraz z wywozem na sktadowisko |t
Wykonawcy wraz z kosztami sktadnowania
poz.31*0,025 t 0,18
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RAZEM 0,18
1.2. Roboty ziemne
1.5
34|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania
korytowanie pod konstrukcje
3900%0,55 m3 2 145,00
korytowanie pod wjazdy i chodniki
1707,4*0,4 m3 682,96
korytowanie pod sgczki
0,4*0,4*660,0 m3 105,60
RAZEM 2 933,56
35|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu m3
705,0 m3 705,00
RAZEM 705,00
1.2, ROBOTY DROGOWE
2
1.2. Saczek podiuzny
2.1
36|D-03.03.01 |Dren francuski ze zwiru 20-40mm o wymiarach 40x40cm w otulinie geotekstyl- |m
nej z rurkg drenarska karbowang fi 110mm
660,0 m 660,000
RAZEM 660,000
1.2. Regulacja pionowa urzadzen obcych
2.2
37|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych wraz z obudowg gor- szt.
nych pokryw i wtazéw
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
38|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
szt. 5,00
RAZEM 5,00
39|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
40(D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i hydrantéw szt.
3+6 szt. 9,00
RAZEM 9,00
1.2. Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
2.3
41|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3900,0 m?2 3 900,00
RAZEM 3 900,00
1.2. Podbudowy
24
42|D-04.02.01 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3900,0 m?2 3 900,00
RAZEM 3 900,00
43|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 0/31,5 C50/30 o grubosci  |m2
po zageszczeniu 22 cm
3700,0 m?2 3 700,00
pobocze
110,0+125,0 m?2 235,00
RAZEM 3 935,00
44|D-04.06.01b |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm - |m2
C16/20
wyspy
68,0 m?2 68,00
RAZEM 68,00
45|D-04.05.01 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu mieszanki z dowozu - pospétka do |m2
C1,5/2,0, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
3700,0 m?2 3 700,00
RAZEM 3 700,00
46|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.47 m2 3 500,00
RAZEM 3 500,00
47|D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
3500,0 m?2 3 500,00
RAZEM 3 500,00
1.2. Nawierzchnie
2.5
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48|D-05.02.01 |Nawierzchnia z tlucznia - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu |m2
15 cm
pobocze
150,0 m?2 150,00
RAZEM 150,00
49|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce ce-|m?2
mentowo-piaskowej
wyspy
68,0 m?2 68,00
RAZEM 68,00
50|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
ce cementowo-piaskowe;j
pobocze
135,0 m?2 135,00
RAZEM 135,00
51|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.52 m?2 3 500,00
poz.53 m2 5 600,00
poz.54 m?2 9 100,00
RAZEM 18 200,00
52|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcze- |m?2
niu 8 cm
3500,0 m?2 3 500,00
RAZEM 3 500,00
53|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcze- |m?2
niu 4 cm
800,0*7,0 m?2 5 600,00
RAZEM 5 600,00
54|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |m?2
czeniu 4 cm
3500,0 m?2 3 500,00
800,0*7,0 m?2 5 600,00
RAZEM 9 100,00
55|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspegkaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m?2
na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
2290,0+1001,0 m?2 3 291,00
800,0*7,0 m?2 5 600,00
RAZEM 8 891,00
1.2. Roboty wykonczeniowe
2.6
56|D-06.01.03 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi gr. 10 |m?2
cm na podsypce cem.-piask i podktadzie z beton C8/10 wraz z humusowaniem
wolnych przestrzeni
2,0%1,42*40,0+15,0*2 m?2 143,60
RAZEM 143,60
57|D-06.01.03 [Sciana oporowa dla azuréw z betonu C25/30 (w tym izolacja i zbrojenie) m3
0,3*0,8"50,0 m3 12,00
RAZEM 12,00
58|D-06.01.04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. m2
15,0 cm z wypetnieniem komoérek humusem
2,0%1,42*45,0 m?2 127,80
RAZEM 127,80
1.2. Krawezniki i obrzeza
2.7
59|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
na podsypce cementowo-piaskowej
887,0 m 887,00
RAZEM 887,00
60|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
na podsypce cementowo-piaskowej
249,0 m 249,00
RAZEM 249,00
61|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
spoiny wypetnione zaprawag cementowg
, m 708,00
RAZEM 708,00
62|D-08.01.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem - tawa z betonu C16/20 m3
poz.61*[0,21*0,1+0,18*0,1] m3 27,61
RAZEM 27,61
1.2, Scieki
2.8
63|D-08.05.03 [Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |[m
ce cem. - piaskowej - 3 rzedy
[380,0*2-120,0-52,0] m 588,00
RAZEM 588,00
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64|D-08.01.01 |tawa pod Scieki betonowa z oporem - tawa z betonu C16/20 m3
poz.63*[0,3*0,2] m3 35,28
RAZEM 35,28
1.2. Zielen drogowa
2.9
65|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.I-ll| m2
1367,0 m?2 1367,00
RAZEM 1.367,00
66|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
1367,0 m?2 1367,00
RAZEM 1.367,00
1.3 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - cigg pieszo - rowerowy
67|D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszanki z dowozu - pospotka do |m?2
Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
292,0 m?2 292,00
RAZEM 292,00
68(D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku CBR wieksze/réwne 20%, wykonanie i zagesz- |m?2
czanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1095,0 m?2 1.095,00
RAZEM 1.095,00
69|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
13 cm
1095,0 m?2 1.095,00
RAZEM 1.095,00
70|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
mentowo-piaskowej
1075,0 m?2 1075,00
RAZEM 1.075,00
71|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
mentowo-piaskowej - KOSTKA INTEGRACYJNA
2,5*8 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.4 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zjazdy
72|D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka  |m?2
do C1,5/2,0, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
453,0 m?2 453,00
RAZEM 453,00
73|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
25cm
453,0 m?2 453,00
RAZEM 453,00
74|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
mentowo-piaskowej - kostka kolorowa
453,0 m?2 453,00
RAZEM 453,00
1.5 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzadz. bezp.
ruchu
1.5. Oznakowanie poziome
1
75|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor biaty
P-1c
28,0*0,12 m?2 3,36
P-1e
29,0*0,12 m?2 3,48
P-2b
20,0*0,24 m?2 4,80
P-3b
15,0*0,18 m?2 2,70
P-4
155,5%0,24 m?2 37,32
P-6
245,5%0,08 m?2 19,64
P-7a
122,0%0,12 m?2 14,64
P-7b
534,0%0,24 m?2 128,16
P-8a krotkie
3*1,21 m?2 3,63
P-8c krotkie
3*2,87 m?2 8,61
P-10/4 m
27,0*0,5%4,0 m?2 54,00
P-11/2,5
14*0,5*2,5 m?2 17,50
P-12
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23*0,5 m?2 11,50
P-13
16,0*0,175 m?2 2,80
P-14
20,0*0,375 m?2 7,50
P-21
81,5 m?2 81,50
P-23
5*0,66 m?2 3,30
P-26
5*1,55 m?2 7,75
800,0*0,12 m?2 96,00
RAZEM 508,19
1.5. Oznakowanie pionowe
2
76|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
2+2+143+2+1+1+3+2+3+442+1+1+2+1+1+1+2+6+4+2+2-246 szt. 53,00
RAZEM 53,00
77|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 zgodnie z projektem oznakowania
2+2+143+2+1+1+3+2+3+4+42+1+1+2+1+1+1+2+6+4+2 szt. 47,00
RAZEM 47,00
78|D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw przeszkodowych aktywnych z tworzyw sztucznych U-5B+  |kpl
C-9
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
1.6 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza sanitarna - kanalizacja deszczowa)
1.6. Wykopy kanalizacji deszczowej
1
79|D-03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa |kpl.
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80|D-03.02.01 |Pompowanie wody z wykopu ryczatt
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
81|D-03.02.01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |szt
1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl) - wykopy kontrolne pod obce
uzbrojenie terenu o wym. 1,5x1,5
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
82|D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na skfado-
wisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
805,9 m3 805,90
RAZEM 805,90
83|D-03.02.01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o wypraskami wraz |m?2
z rozbior.
1343,0 m?2 1.343,00
RAZEM 1.343,00
84|D-03.02.01 |Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3
ktowych, obiektowych, rowéw spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM),
grunt kat. I-1l. GRUNT Z DOWOZU
805,9 m3 805,90
RAZEM 805,90
85|D-03.02.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 m3
poz.84 m3 805,90
RAZEM 805,90
1.6. Budowa kolektora
2
86|D-03.02.01 |Podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykony- |m3
wana z gotowego kruszywa
438,7 m3 438,70
RAZEM 438,70
87|D-03.02.01 |Przykanaliki z rur PP/PE SN8P $r. 150mm m
114,5+9,0 m 123,50
RAZEM 123,50
88|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP/PE SN8 $r. 400mm m
239,5 m 239,50
RAZEM 239,50
89(D-03.02.01 |Kanaty z rur PP/PE SN8 $r. 500mm m
78,5 m 78,50
RAZEM 78,50
90|D-03.02.01 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucz- |m
nego
poz.88 m 239,50
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poz.89 m 78,50
poz.87 m 123,50
RAZEM 441,50
1.6. Préba szczelnosci sieci
3
91|D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
poz.87 m 123,50
RAZEM 123,50
92|D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 400 mm m
poz.88 m 239,50
RAZEM 239,50
93|D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
poz.89 m 78,50
RAZEM 78,50
1.6. Studnia 1000mm
4
94|D-03.02.01 |Podkiad z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3
3,14*0,6*0,6*0,15*10 m3 1,70
RAZEM 1,70
95|D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - fundament betonowy studni C16/20 |m3
3,14*0,6*0,6*0,3*10 m3 3,39
RAZEM 3,39
96|D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
gtebokosci zgodnej z PT
10 stud. 10,00
RAZEM 10,00
1.6. Wpusty uliczne
5
97|D-03.02.01 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
3,14*0,3*0,3*0,15*19 m3 0,81
RAZEM 0,81
98|D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - korek betonowy C12/15 m3
3,14*0,3*0,3*0,15*19 m3 0,81
RAZEM 0,81
99|D-03.02.01 |Montaz wpustéw sciekowych ulicznych D400 osadzonych na studzienkach szt.
$ciekowych z osadnikiem bez syfonu
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
1.6. Inne
6
100{D-03.02.01 |Wymiana hydrantu nadziemnego o $r. 80 mm na podziemny o $r. 80 mm szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza sanitarna - gaz)
1.7. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEUJ DN 110 - (ZDW) ul. Kozielska
1
1.7. organizacja ruchu (25% wartos¢ materiatoéw)- (ZDW) ul. Kozielska
1.1
101/G-01.01.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
102|G-01.01.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
103|G-01.01.01 |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
104|G-01.01.01 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
105/G-01.01.01 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
134,5*2 m 269,00
RAZEM 269,00
106|G-01.01.01 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
134,5*2 m 269,00
RAZEM 269,00
1.7. roboty ziemne DN 110 PERC- (ZDW) ul. Kozielska
1.2
107|G-01.01.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
I1I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m-
wigczenie
1,5*1,5"1,5 m3 3,38
RAZEM 3,38
108/G-01.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3

ktad w gruncie kat.lll
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134,5%0,51*1,2*80% m3 65,85
RAZEM 65,85
109/G-01.01.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
11I-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m
134,5%0,51*1,2*20% m3 16,46
RAZEM 16,46
110{G-01.01.01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
kat.gr.lI-1V
[134,5*0,51*(1,2-0,11)+3,375] m3 78,14
RAZEM 78,14
111/G-01.01.01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
78,144 m3 78,14
RAZEM 78,14
112|G-01.01.01 |Badanie zageszczenia wykopu kpl
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
113|G-01.01.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11I m2
134,5%1 m?2 134,50
RAZEM 134,50
1.7. roboty montazowe DN 110 PERC - (ZDW) ul. Kozielska
1.3
114/G-01.01.01 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PERC SDR17,6 o $r. nom.110 mm z |m
rur prostych .Rura Dz 110 PE100 RC SDR17,6 d110%6,3
134,5 m 134,50
RAZEM 134,50
115/G-01.01.01 |taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czolowego |pot.
134,5/13 pot. 10,35
RAZEM 10,35
116|G-01.01.01 |kaczenie rur z polietylenu o $r. nom. 90 mm metodg zgrzewania czotowego -  |pot.
ZL ACZKA PE/STAL 90/80
3 pot. 3,00
RAZEM 3,00
117|G-01.01.01 |kaczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego - |szt
Zt ACZKA PE/STAL 110/100
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
118|G-01.01.01 |kaczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego - |szt
REDUKCJA 110/90
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
119|G-01.01.01  |kgczenie rur z polietylenu o sr. nom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego - |szt
TROJNIK ROWNOPRZELOTOWY
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
120|G-01.01.01  |kgczenie rur z polietylenu o sr. nom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego - |szt
TROJNIK REDUKCYJNY 110/90
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
121|/G-01.01.01 |kaczenie rur z polietylenu o $r. nom. 90 mm metodg zgrzewania czotowego -  |pot.
MUFA
1 pot. 1,00
RAZEM 1,00
122|G-01.01.01 |Zawodr odcinajgcy PE DN 90 z przedtuzka , skrzynka uliczng i blokiem pod za- [szt
wor.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
123|G-01.01.01 |Zabezpieczenie kabla w ziemi. Rura "AROT" niebieska di. 1m zabezp
2 zabezp 2,00
RAZEM 2,00
124/G-01.01.01 |Rury ochronne (ostonowe) z PE 100 SDR 17,6 o $r. nom. 225 mm. Ptozy z PE |m
HD INTEGRA typ "BR", wys. 25mm
20,5 m 20,50
RAZEM 20,50
125/G-01.01.01 |taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego - szt
TROJUNIK SIODLOWY 110/63
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
126/G-01.01.01 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
127|G-01.01.01 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
wych - ZL ACZKA PE/STAL 63/50
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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128/G-01.01.01 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
go
134,5 m 134,50
RAZEM 134,50
129/G-01.01.01 |Préba szczelnosci gazociggéw o sr.nom. 110 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
134,5 m 134,50
RAZEM 134,50
1.8 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza elektryczna)
1.8. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - droga wojewodzka
1
130|SST-01 Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. IlI-1V m3
0,70*0,50*79,00 m3 27,65
RAZEM 27,65
131|SST-01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
jezdni (26-130 poj/h)- rury DVK 50
79,00 m 79,00
RAZEM 79,00
132|SST-01 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V - roboty obok czynnego pasa jezdni
(26-130 poj/h) - 4 przewierty
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
133|SST-01 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - roboty obok |m
czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
7+6+8+8=23 m
23,00 m 23,00
RAZEM 23,00
134|SST-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
79,00 m 79,00
RAZEM 79,00
135|SST-01 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie- YAKXS m
4x35 mm2
79,00 m 79,00
RAZEM 79,00
136|SST-01 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych
23,00 m 23,00
RAZEM 23,00
137|SST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach betonowych 2 x |m
7m
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
138|SST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco-|m
wanych na stupach betonowych 2 x 3m
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
139|SST-01 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m
79,00 m 79,00
RAZEM 79,00
140|{SST-01 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00
141|SST-01 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
lub bolce
40,00 szt.zyt 40,00
RAZEM 40,00
142|SST-01 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg- typu SAL 5W z |szt.
wysiegnikiem WR14/1/1/ 0,5
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
143|SST-01 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono-|kpl.
we i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m przew.
6,00 kpl. 6,00
przew.
RAZEM 6,00
144|SST-01 Montaz zabezpieczenia wzdluznego w liniach napowietrznych nn z przewodéw |szt.
izolowanych
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
145|SST-01 Montaz ogranicznika przepigé w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
wanych
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
146|SST-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie typu LED 55W szt.
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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147|SST-01 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objetosci w wykopie |szt.
do 0.25 m3 pod stupy
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
148|SST-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
6,00 pomiar 6,00
RAZEM 6,00
149|SST-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
6,00 odc. 6,00
RAZEM 6,00
150|SST-01 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
pierwszy)
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
151|SST-01 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
stepny pomiar)
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
152|SST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
153|SST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
154|SST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar) |szt.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
155|SST-01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV - |m3
roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
27,65 m3 27,65
RAZEM 27,65
1.9 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza telekomunikacyjna)
1.9. ZAKRES PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 426 OD KM 18+522,00 DO KM 18 +
1 887,26
1.9. Przebudowa i zabezpieczenie kabli podziemnych, linii napowietrznej, kanalizacji kablowej
1.1
1.9. Studnie
1.1.
1
156|TP-01.01.01 |Budowa studni kablowych pre- fabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie |[szt.
kategorii Il - kompletna (kolumny wsporni- kowe, wsporniki dwukablowe- meta-
lowe) z ramg z kotnierzem betonowym typ ciezki oraz po- krywa ryglowana ty-
pu ciezkiego przystosowang do zamontowa- nia czujnikdw systemu elektro-
nicznego monitorowania ele- mentéw sieci
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
157|TP-01.01.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.9. Rury ochronne
1.1.
2
158|TP-01.01.01 |Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna - HDPE fi 160/141 m
27,000 m 27,00
RAZEM 27,00
159|TP-01.01.01 |Wykonanie przepustow rurg dwudzielna - 2xHDPE fi 160/ 141 m
23,000 m 23,00
RAZEM 23,00
160|{TP-01.01.01 |Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna - 3xHDPE fi 160/ 141 m
21,000 m 21,00
RAZEM 21,00
161|TP-01.01.01 |Wykonanie przepustow rurg HDPE fi 110/6,3 m
69,000 m 69,00
RAZEM 69,00
162|TP-01.01.01 |Wykonanie przepustéw rurg 2xHDPE fi 40/3,7 m
133,000 m 133,00
RAZEM 133,00
1.9. Zabezpieczenie tuping zelbetowa
1.1.
3
163|TP-01.01.01 |Reczne wykopy ciggte lub ja- miste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok. |m3
do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV)
38,080 m3 38,08
RAZEM 38,08
164|TP-01.01.01 |Podtoze betonowe kanatéw, komor i punktéw statych o gru- bosci do 20 cm m3
1,700 m3 1,70

-11 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Strzelce Opolskie DW426 | kw 2023 v6.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,70
165|TP-01.01.01 |Prefabrykowane tupiny kanato- we zelbetowe 600x400mm szt.
17,000 szt. 17,00
RAZEM 17,00
166|TP-01.01.01 |Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.111-1V) m3
23,120 m3 23,12
RAZEM 23,12
1.9. Zabezpieczenie rurociagow kablowych
1.2
1.9. Studnie
1.2,
1
167|TP-01.01.01 |Budowa studni kablowych pre- fabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie |szt.
kategorii lll - kompletna (kolumny wsporni- kowe, wsporniki dwukablowe- meta-
lowe) z rama z kotnierzem betonowym typ ciezki oraz po- krywg wewnetrzng
zamykang ktodkg
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
168|TP-01.01.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.9. Rury ochronne
1.2
2
169|TP-01.01.01 |Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna - 2xHDPE fi 160/ 141 m
118,500 m 118,50
RAZEM 118,50
1.9. Demontaz
1.2
3
170|TP-01.01.01 |Demontaz stupow szt
1,000 szt 1,00
RAZEM 1,00
171|TP-01.01.01 |Demontaz kabli uktadanych w gruncie m
150,000 m 150,00
RAZEM 150,00
1.9. DZIALKI GMINNE W ZAKRESIE DROGI WOJEWODZKIEJ
2
1.9. Zabezpieczenie rurociggéw kablowych
2.1
1.9. Rury ochronne
2.1.
1
172|TP-01.01.01 |Wykonanie przepustow rurg dwudzielna - 2xHDPE fi 160/ 141 m
12,000 m 12,00
RAZEM 12,00
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