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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw tegi i Spyrkéwka w
Zakopanem
Wezet gospodarki osadowo-biogazowej”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— wytyczenie osi kolumn,
— wykonanie kolumn betonowych w technologii CFA,
— inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu pali,
— wykonywaniem warstwy transmisyjnej.
oraz wszystkie inne roboty przy wzmachianiu gruntu nie wymienione wyzej jakie

wystepujg przy realizacji Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Kolumny betonowe CFA - kolumny wykonywane swidrem s$limakowym, polegajg na
wykonywaniu wiercenia otworu pod kolumny $widrem, wyjeciu Swidra i urobku z
jednoczesnym betonowaniem pod cinieniem kolumny.

Warstwa transmisyjna - materiat wypetniajacy usunietg warstwe nasypéw

antropogenicznych stanowigcy kruszywo tamane.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.01 - ,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.01 pkt. 2.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji

sa:
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Beton klasy C20/25

Wiadciwy sktad mieszanki powinna okresla¢ ,Receptura mieszanki betonowej”,

zaakceptowana przez Inzyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spetniaé
nastepujgce wymagania:

- by¢ odporna na segregacje, wykazywa¢ wysokg plastycznosé i zdolnos¢é do
samozageszczania,

— by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogragzania zbrojenia.
Beton z kruszywa zwirowego (nie wolno uzywac¢ kruszywa tamanego).

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania
kolumny nie dosztio do oddzielania skfadnikéw.

Wymagania dla cementéw, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu powinny spetiac

warunki podane w stosownych normach.

Kruszywo tamane (kliniec) — do 50cm ponizej poziomu posadowienia,

Kruszywo tamane (kliniec) uktadane bezposrednio pod konstrukcjg fundamentu
powinno spetnia¢ nastepujgce kryteria:

- powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13242:201004

- wskaznik zageszczenia kruszywo tamane) Is=1,03

- wielko$ci ziaren 4-31,5 mm (dopuszcza sie 2—-31,5 mm)

- maksymalna zawarto$¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm w warstwie, 15%
- wskaznik CBR, co najmniej 20%

- zaleca sie stosowac kruszywo tamane o klasie Gc 90/20

- wskaznik réznoziarnistosci powinien by¢ wyzszy niz 5 (zgodnie z PN-B-04481)

- zawarto$¢ czesci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekraczaé¢ 2%

- wspotczynnik filtracji powinien wynosi¢ k10 > 5 m/dobe

- wskaznik piaskowy dla gruntéw niespoistych > 35 (badany wg PN-EN 933-8:2001)

- kapilarnos¢ bierna < 1,0 m (badana wg PN-B-04493:1960)

- gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego > 1,6 g/cm3 (badana wg PN-B-04481)

- OdczynpH 6 do 9

- odpornosci na rozdrabnianie kruszywa grubego (wyznaczenie wartosé
wspotczynnika Los Angeles) LA <60

- maksymalna nasigkliwo$¢ kruszywa oznaczono po 24 nasgczaniu wodg < 2% (WA24
2)
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Kruszywo tamane (grube) — od 50cm ponizej poziomu posadowienia do gtebokosci

wymiany.
Kruszywo grubszych frakcji 31.5-63mm stuzy przeprowadzeniu wymiany materiatu

antropogenicznego na gtebokosé wiekszg niz 50cm ponizej poziomu posadowienia.
Specyfikacja tego materiatu jest tozsama z zapisami charakterystyki dla powyzszej
warstwy (klinca) ze zmianami jak ponizej:

- wskaznik zageszczenia kruszywo famane) I1s=1,00

- wielko$ci ziaren 31.5-63mm

- zaleca sie stosowac¢ kruszywo tamane o klasie Gec 80/20

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom w ST i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed uzyciem sprzetu Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC akceptacje Inzyniera.
Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

Sprzet do wykonania kolumn.

Palownica, umozliwiajgca wkrecenie swidra i podawanie betonu pod cisnieniem,
powinna by¢ wyposazona w urzgadzenia do kontroli wizualnej ci$nienia betonu i
rejestracji parametrow wiercenia:

- daty oraz godziny rozpoczecia i zakonczenia wiercenia i betonowania pala

- Srednicy pala

- dtugosci pala

- objetosci wpompowanego betonu
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- kata nachylenia pala

- momentu obrotowego swidra w trakcie wiercenia

- predkosci obrotowej Swidra w trakcie wiercenia

- predkosci wiercenia

- ciSnienia ttoczonego betonu

- predkosci betonowania

- oporu wiercenia.

Wymiary swidra muszg umozliwiaé wykonanie pali o $rednicy nominalnej i
diugosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilosci zapewniajgcej ciggtosé

betonowania pala bez potrzeby oczekiwania na dowdz mieszanki betonowe;j.

Sprzet do wykonania robot ziemnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.01 pkt. 4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczehstwa zarbwno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim.

Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robét powinny spetniac¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

Wykonawca ma obowigzek usuwac na biezgco w ramach umowy na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do budowy.

Zaleca sie do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo

stosowane bedg samochody samowytadowawcze do 5t - wywrotki. Liczba srodkow

opracowanie HTS Sp. z 0.0. & PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., grudzien 2021 r. nr rej. 210/STWiOR/20 strona 6



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow tegi i Spyrkowka w Zakopanem
Wezet gospodarki osadowo-biogazowe;j

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-01.04. Wzmocnienie podtoza gruntowego kolumnami betonowymi

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow
transportu, jak:

— samochdd skrzyniowy,

— ciggnik kotowy,

— przyczepa dtuzycowa,

— przyczepa skrzyniowa.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.
Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umozliwiajgcymi
przewdz tadunkéw ponadnormatywnych. Inny sprzet i materiaty na budowe
dostarczone bedag transportem samochodowym.
Zatadunek, przewo6z, wytadunek i sktadowanie materiatow do pali powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich parametry techniczne.
Zamawiajgcy zapewni makroniwelacje terenu i jego utwardzenie w stopniu
umozliwiajgcym bezpieczne wykonawstwo robot specjalistycznych oraz mozliwosc

oczyszczenia pojazdow z btota tak, aby nie zanieczyszczaty one drog publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.01.

5.1. Wymagania ogéine

Roboty palowe objete niniejszg Specyfikacja wykonane moga by¢ tylko przez
Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet do wykonania kolumn CFA oraz
odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot. Wykonawca na
zyczenie Zlecajgcego opracuje i przediozy do zaakceptowania przez Inzyniera
projekt technologii i organizacji oraz PZJ dla robot palowych.

Wykonanie pali sktada sie z nastepujgcych czynnosci:

— wykonanie projektu wykonawczego pali, Dlugosc pali i ich zagtebienie ustali¢ w
projekcie.

— wytyczenie geodezyjne osi pala,

— ustawienie $widra palownicy nad wytyczong osig pala,

— wiercenia otworu na gtebokos¢ projektowa,

— betonowania pala z rownoczesnym podcigganiem swidra,

— odstoniecie $wiezo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu,

— skucie gtowic do rzednej projektowe;.
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Ukonczona kolumna powinna mieé ksztatt walca betonowego o Srednicy co najmniej
réwnej nominalnej Srednicy kolumny. Proces formowania powinien zapewni¢ uzyskanie
kolumny betonowej o jednolitej jakosci, bez przerw i niejednorodno$ci.

Kolumny betonowe przewidziano jako niezbrojone.

5.2. Wyznaczanie osi kolumn

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zorganizowaé plac budowy i wytyczyé osie
kolumn  fundamentowych. Osie kolumn oraz poziomy ich glowic powinny byé
wyznaczone geodezyjnie i oznaczone na gruncie w sposob trwaty. Szkic z podaniem

oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy wigczy¢ do dokumentacji budowy.

5.3. Wykonywanie otworu

Wiercenie otworu odbywa sie s$widrem slimakowym, w ktérego centralnej czesci
znajduje sie przewod umozliwiajgcy ttoczenie betonu w czasie formowania
kolumny. Przed rozpoczeciem wkrecania $widra nalezy sprawdzi¢ jego pionowosc i
ustawienie w osi kolumny. Wiercenie powinno sie¢ odbywa¢ w sposob ciggly bez
wyciggania swidra.

Jezeli jednak w trakcie wiercenia kolumny konieczne jest wykrecenie Swidra i
ponowne jego wkrecenie, to wymagana gtebokos¢ wkrecenia zostanie zwigkszona o
co najmniej 0,5 m, a fakt ten nalezy zarejestrowaé w dokumentacji kolumn.

Podczas wiercenia posuw i predkos¢ obrotowg s$widra nalezy odpowiednio
dostosowa¢ do warunkéw gruntowych, tak aby zminimalizowa¢ wynoszenie gruntu na
powierzchnie terenu. Kolumny nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci i w taki

sposéb, aby nie powodowaé uszkodzenia wczesniej wykonanych kolumn.

5.4. Betonowanie kolumn

Mieszanke betonowg nalezy podawaé pod odpowiednim ci$nieniem, centralng rurg
rdzeniowg $widra slimakowego. Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
pompy przystosowane do podawania betonu na wysokos¢ odpowiadajgcg poziomowi
przewodu na gorze swidra, po jego wyciggnieciu z gruntu.

Pompowanie masy betonowej powinno odbywa¢ sie wg instrukcji opracowanej dla
danego urzadzenia.

Mieszanka musi by¢ podawana do kolumny z odpowiednim wydatkiem, do ktérego
dostosowana jest predkos¢ podciggania swidra tak, aby powstata ciggta, monolityczna
kolumna o nominalnym przekroju.

Rzeczywista srednica pala nie moze by¢ mniejsza od srednicy nominalnej Swidra.

Prébki do badan betonu pobiera sie w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do

pompy. Pobiera sie co najmniej 6 szt. prébek z kazdego dnia formowania kolumn,
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ale nie mniej niz liczba pali wykonanych w tym dniu. W przypadku dostawy

mieszanki betonowej z wytworni o jakosci kontrolowanej przez producenta, dopuszcza
sie zmniejszenie liczby probek o potowe. Prébki nalezy przygotowywac, przechowywac i
badac¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003.

W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach swidra,
nalezy wykonywa¢ makroskopowg ocene rodzaju gruntéw zalegajgcych w podfozu i
poréwnywac je z warunkami gruntowymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W

przypadku istotnych niezgodnosci nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera i Projektanta.

5.5. Tolerancje wykonawcze geometrii kolumny
Dopuszczalne odchyiki potozenia kolumny sg nastepujace:
e <4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu
e <4 cm, z plaszczyzny rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,
e < 7cm, w ptaszczyznie rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,
e < 7cm, gdy fundament oparty jest na wigzce pali lub kilku rzedach pali,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw pala zgodnie z PN — EN 1536:2001.

5.6. Warstwa transmisyjna z kruszywa tamanego

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona

z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych  warunkdéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaC¢ od
krawedzi w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny
zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu
maszyny.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy
nalezy okresla¢c za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac
tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie

wskaznika zageszczenia Is.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.01 pkt.6.
Kontroli podlegaja:

- warunki gruntowe,
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- materiaty uzyte do kolumn betonowych CFA,

- zakres robot palowych i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- zgodnos¢ prowadzenia robot z wytycznymi technologicznymi okreslonymi w Projekcie
Technologicznym,

- tolerancje wymiarow pali,

- ewentualne badania specjalne — np. prébne obcigzenia kolumny, badania ciggtosci
kolumny.

Wykonawca w czasie roboét rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczgce wykonania
kolumn i umieszcza je w metrykach wykonania kolumn.

Sprawdzenie podioza gruntowego polega na ogélnym poréwnaniu rzeczywistych
warunkow gruntowych w miejscu  wykonywania pala z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowej. Wykonuje sie je przez obserwacje oporu wiercenia oraz
sprawdzeniu zgodnosci rodzaju i migzszosci warstw gruntu wycigganego na swidrze.
Nalezy wykonywa¢ makroskopowg ocene rodzaju gruntéw zalegajgcych w podtozu
gruntowym. Wykonuje sie jg na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach
swidra.

Badania, w trakcie formowania pala, polegajg na sprawdzaniu zagtebienia swidra w
grunt, iloéci i ciSnienia mieszanki betonowej wttaczanej do otworu oraz predkosci
podciggania $widra. W czasie wbudowywania zbrojenia sprawdza sie gteboko$é
opuszczenia i wspotosiowos¢ usytuowania w trzonie pala.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng. Pofozenie gtowicy pala i osi zbrojenia pali nalezy sprawdzac przez pomiary
przymiarem z podziatkg centymetrowg i niwelatorem.

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia metryk kolumn, ktére powinny obejmowac:

— date i czas wykonania kolumny,

— lokalizacje pala, dtugos¢ kolumny,

— klase wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia.

Przyktad uproszczonej metryki podano ponize;j:
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METODA:

BUDOWA:

WYKONAWCA:

METRYKA KOLUMNY

Nr kolumny

Srednica [mm]

Rzedna gory
[mn.p.m.]

Ditugosc¢
kolumny [m]

llos¢
wbudowanego
betonu [m3]

Klasa betonu

Nr kolumny

Srednica [mm]

Rzedna gory
[mn.p.m.]

Dtugosé
kolumny [m]

llos¢
wbudowanego
betonu [m3]

Klasa betonu
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Sprawdzenie jakosci wykonania warstwy transmisyjnej z kruszywa famanego.

Nalezy sprawdza¢ na biezgco jakos¢ wykonania warstwy transmisyjnej z kruszywa
tamanego zgodnie z dokumentacjg projektowg w ilosci jedno badanie na 50 m? dla
kazdej wykonanej warstwy.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. PrawidtowoS¢ zageszczenia  konkretnej warstwy powinna byc¢

potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 8.

Kolumny nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania
opisane powyzej daly wyniki pozytywne i zostaly dotrzymane warunki postanowien
ogolnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, lecz
nie zagrazajgcych bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej przewidywanej
eksploatacji, mozna warunkowo przyja¢ kolumne.

W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw badanh Inzynier w porozumieniu z
Projektantem winien stwierdzi¢:

— c¢zy uzyskanie negatywnych wynikdw spowodowane jest btedem wykonania na
skutek nie spetnienia wymogow niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad
technologicznych, czy tez wynika z innych powodéw np. z innych niz w dokumentacji
warunkow gruntowych.

— czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn.

W przypadku, gdy potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie wynika z uchybien
Wykonawcy, roboty te bedg robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w oparciu o metryki kolumn i faktyczne ilosci
wykonywanych metrow biezgcych pali. W miare mozliwosci Wykonawca powinien
sukcesywnie przekazywaé atesty na zastosowane materiaty.

Dla odbioru koncowego wymagane sa:
— dokumentacja powykonawcza,
— atesty na zastosowane materiaty,
— wyniki probnych obcigzen,

— wyniki innych badan zarzgdzonych przez Inzyniera.

Roboty dla warstwy transmisyjnej uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
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01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-01.04. Wzmocnienie podtoza gruntowego kolumnami betonowymi

Projektowg, ST iwymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 8.

Cena wykonania kolumn obejmuje:

— projekt kolumn i technologii ich wykonania,;

— zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikow produkcj;
— montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

— opracowanie projektu wykonawczego palowania;

— przygotowanie stanowisk do prébnego obcigzenia kolumn,

— wykonanie kolumn wg projektu;

— sporzgdzanie metryk kolumn;

— uporzadkowanie terenu robét wraz z wywiezieniem urobku;

— przygotowanie materiatow niezbednych do dokonania odbioru robot palowych.

Cena wykonania warstwy transmisyjnej obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopow,

wywoz gruntu przeznczonego do wymiany i jego utylizacja

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,

- transport urobku na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w miejsce wymienianego gruntu,

- zageszczenie gruntu,

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

techniczne;.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN-EN, PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

UWAGA:

Jezeli opis przedmiotu zaméwienia odnosi sie do norm, europejskich ocen
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01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-01.04. Wzmocnienie podtoza gruntowego kolumnami betonowymi

technicznych badz aprobat to odniesieniu takiemu towarzyszy zapis ,lub

rownowazne”.

Oznacza to, ze dopuszcza sie w doborze urzadzen i materialéw takie rozwigzania,

ktorych zastosowanie zapewni uzyskanie efektu zalozonego przez projektanta, a

takze uzyskanie parametréw dzialania urzadzen i instalacji nie gorszego od

zalozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

9.1. Normy

Numer normy polskie;j i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosSci

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i oceny przydatnosci
wody zarobowej do betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos$¢
PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Czes¢ 1:Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001

metodg opadu stozka

PN-EN 1536:2001

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale
wiercone

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9.2. Inne

Wykonanie robdt ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

1.

Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pézn. zm.)

Prawo geologiczne i goérnicze - Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2011r. nr 163 poz. 981)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2255 z pézn. zm.)

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami, a w tym — Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm. )
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.)

6. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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