Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow tegi i Spyrkowka w Zakopanem

Wezet gospodarki osadowo-biogazowe;j
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.04.Roboty murarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- 02.04.
Roboty murarskie

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robét
- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robét
- 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robét:
- 45262520-2 - Roboty murarskie
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw tegi i Spyrkéwka w
Zakopanem
Wezet gospodarki osadowo-biogazowej”.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamoéwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu scian
wewnetrznych i zewnetrznych w budynkach i innych konstrukcjach murowanych. Roboty
takie obejmuja:
— roboty murowe,
— montaz nadprozy,
Tego rodzaju roboty wystapig przede wszystkim przy budowie nowych obiektéw tj:
o stacja kogeneracji z kottownig SGK (ob. 74),
¢ maszynownia komér fermentacyjnych MKF (ob. 66),
e pompownia osadu wstepnego zageszczonego POWZ (ob. 62),

e klatka schodowa komér fermentacyjnych KSKF (ob. 65),

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem murow z
cegly, bloczkéw betonowych, bloczkéw gazobetonowych zgodnie z ustaleniami w
dokumentacji projektowe;j.

Element murowy - drobno lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze - réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, np. kotwy, tgczniki,

wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw
Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-
00.01.
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.
Do robot murowych nalezy uzy¢ materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania.
Dopuszczonego powszechnego stosowania sg wyroby:
- dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci,
- umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych,
- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
- oznaczone symbolem CE,
- znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.
Materiaty do robot murarskich nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Do podstawowych materiatow naleza:
» Elementy murowe:
— Cegta kratéwka 15 MPa
— Pustak ceramiczny
— Bloczki betonowe fundamentowe
» Zaprawy budowlane:
— cementowo-wapienna
— cementowa
» nadproza prefabrykowane
» wyroby pomocnicze
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg odpowiadaty wymaganiom
aktualnych norm:
- dla cegiet budowlanych
- cegta ceramiczna kratowa kl. 15
- zaprawy murarskie cementowo - wapienne
- zaprawy murarskie cementowe
- bloczki betonowe C12/15,
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2.2. Elementy murowe

Przydatnosé elementéw murowych ocenia sie pod wzgledem:

- cech zewnetrznych - ksztatt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia,

- cech fizycznych - masa, gesto$¢ objetosciowa elementu, nasigkliwosg,
mrozoodpornosc, izolacyjnosc cieplna, wytrzymatos¢ na sciskanie lub zginanie.

Cechy zewnetrzne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy, natomiast cechy fizyczne mozna

sprawdzi¢ w laboratorium badawczym.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw

murowych nie powinny przekraczac:

— dla elementéw zwyklych - £0,40 x (badany wymiar)®® [mm] lecz nie wiecej niz 3 mm.

— dla elementow licowych - +0,25 x (badany wymiar)®® [mm] lecz nie wigcej niz £2 mm,

— dla elementdéw fgczonych na cienkie spoiny - wysokosc¢ i ptasko$é powierzchni £1,0
mm, pozostate wymiary + 2,0 mm,

— dla elementéw ukfadanych na sucho - wymagania jak przy elementach licowych lub
tgczonych na cienkie spoiny,

— we wszystkich przypadkach nie wiecej niz £10 mm.

2.3. Zaprawy budowlane
Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stosowa¢ mozna jedynie wyroby dopuszczone
do stosowania oraz do obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy
powinny spetnia¢ wymagania poszczegdlnych norm:

- cement - wg PN-EN 197-1:2002,

- beton zwykly - mieszanina kruszywa, cementu, wody wg PN-EN 206+A1:2016-

12,

- wapno budowlane - PN-EN 459-1:2015-06,

- piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003,
woda do betonéw i zapraw - PN-EN 1008:2004,

2.3.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych. kanalizacyjnych. bagiennych oraz wéd

zawierajgcych tluszcze organiczne oleje i mut.
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2.3.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy

a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 -
0.5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0

mm.

2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Cechy fizyczne zaprawy powinny by¢ zgodne z PN-EN 998-2:2016-12.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce zrodla wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do

zatwierdzenia przez Inzyniera.

Tabela 1 - Specyfikacja zapraw cementowo-wapiennych wg PN-EN 998-2:2016-12

Marka cementu Proporcje objetosciowe cement: wapno: piasek
MO0,6 Ml M2 M4 M7
25 1:2:12 1:2:9do 1:2:12 | 1:0,5:4,5do 1:1:6 - -
35 - - - 1:1:6 1:0,5:4,5

Tabela 2. Wtasciwosci fizyczne zapraw cementowo-wapiennych

Wiasciwosci zapraw w zaleznosci od
Cecha marki
(wytrzymatosci na Sciskanie)

M 0,6 M1 M2 M4 M7

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz, MPa 0,3 0,4 0,8 15 2
Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz, % 15 15 14 14 12
Mrozoodpornos¢ - ubytek masy po 25 cyklach nie wiekszy niz, % 25 20 15 10 5

Mrozoodpornos¢ - spadek wytrzymatosci po 25 cyklach nie

) VR 75 70 55 50 45
wiekszy niz, %
Skurcz po 28 dniach nie wiekszy niz, mm/m 0,45 0,45 0,50 0,60 0,70
Czas zachowania wiasciwosci roboczych, h 5
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Tabela 3. Orientacyjna ilo$¢ sktadnikéw na 1 m® zaprawy (konsystencja plastyczna)

= . . o cement C'?‘S‘O wapno piasek woda,
roporcje cement :wapno : piasek K wapienne, hydratyzowane, 3 dm?

g m3 kg m m

Zaprawa z ciastem wapiennym

1:0,3:4 300 0,075 1,00 200

1:0,5:4,5 265 0,110 0,99 200

1:1:6 190 0,158 0,95 200

1:1:7 170 0,142 0,99 200

1:1:9 138 0,115 1,04 213

1:2:10 115 0.112 0,96 192

Zaprawa z wapnem hydratyzowanym

1:0,3:4 300 50 1,00 270

1:0,5:4,5 265 74 0,99 280

1:1:6 190 106 0,95 310

1:1:7 170 96 0,99 300

1:1:9 138 78 1,04 300

1:2:10 115 129 0,96 320

2.4. Cegta kratéwka klasy 15

Warunki normowe materiatu okreslajg odpowiednie przepisy:

Cegla kratowka powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach 250x120x65 z
otworami przelotowymi w ksztatcie rombu.

Catkowita powierzchnia otworéw powinna wynosi¢ co najmniej 30 % powierzchni
podstawy. Powierzchnia jednego nie moze przekraczaé¢ 3 cm?.

Powierzchnie boczne powinny byé rowkowane rownolegle do osi otwordw.

Kratowka potdwkowa — kratowka ktdrej objetosS¢ wynosi nie mniej niz 50% catej
kratowki

Cechowanie — kratdbwka powinna by¢ cechowana w sposéb trwaty znakiem wytwaérni.

2.5. Bloczki betonowe klasy 15

Warunki normowe materiatu okreslajg odpowiednie przepisy:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15,0 Mpa

Gestos¢ pozorna < 1,4 kg/dm?

Odpornos$é¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania —
brak uszkodzeh po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

2.6. Pustak z betonu komérkowego

zastosowanie: Sciana zewnetrzna nosna z dociepleniem, grubos$¢ bloczka 30 cm.
gestos¢ objetosciowa 700 kg/m?®
klasa wytrzymatosci min (Sciany nosne) B 4,0

bloczki tgczone zaprawg cieptochronng lub zaprawg klejowa
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Bloczki chroni¢ przed zawilgoceniem ze wzgledu na znaczna nasigkliwos¢.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robdét.

Do wykonania rob6t murarskich nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- betoniarka do produkcji zapraw réznych klas o konsystencji od poiciektej do gesto
plastycznej,

- wyciagg budowlany towarowy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét murarskich nalezy uzy¢
nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdod wywrotka,

- samochdd dostawczy.
Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktada¢ $cisle jedna obok
drugiej. Palety powinny by¢ tak ustawiane aby mozliwy byt wytadunek obustronny.

Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét
Zastosowanie majg ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podane w ST-00.01.
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy :
— sprawdzi¢ jakos¢ elementow sciennych, zapraw i innych pomocniczych
materiatow,
— odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowah scian fundamentowych,
— elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny byc¢
przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o zitej jakosci
nalezy zamieni¢ na inne,

— przed wbudowaniem elementy ceramiczne nawilzy¢ woda.

5.2. Sciany murowane z elementéw ceramicznych
Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— mury wykonywac warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin
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z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otwordw, szczelin
wentylacyjnych itp.,

— w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy,

— mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci; réznica poziomow
poszczegoélnych czesci muréw z cegly nie powinna przekraczac 4,0 m,

— w przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach
wznoszonych murdéw niz 4 m, nalezy zastosowaé przerwy dylatacyjne,

— przy murowaniu cegtg suchg, cegty nalezy polewac lub moczy¢ woda,

— wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

— konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla muszg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°c,

— wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°c pod warunkiem stosowania Srodkéw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy,

— w zwyklych murach ceglanych jesli nie ma szczegdélnych wymagan nalezy
przyjmowac spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe
gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm),

— S&cianki dzialowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej 5" wg
obowigzujgcych przepisow

— W czasie zamurowywania otworéw nalezy wykona¢ strzepia wkuwane i podbijaé

zaprawg pod istniejgce nadproza masywne.

5.2.2. Dylatacje

Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach murowanych wykonuje sie przez catg konstrukcje
od wierzchu fundamentéw do dachu i wypetnia sie je kitem trwale elastycznym.

W $cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen
pionowych, powodujgca ziozony stan naprezeh - powstajg naprezenia Scinajgce w
narozach oraz rozciggajgce nad i pod otworami. Dlatego tez fragmenty Scian potozone w
poblizu otworow okiennych i drzwiowych wymagajg szczegolnie starannego wykonania.
W strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome ukfadane w najwyzszej
spoinie. Mozna stosowac firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali
zebrowanej o Srednicy 2 x06 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuza¢ co najmniej 0,5 m
poza krawedz otwordw; przy filarach o matej szerokosci mozna stosowaé zbrojenie
ciggte lub taczone na zaktad. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o matej
Srednicy, mozna umieszcza¢ bezposrednio w spoinie. W przypadku stosowania pretow

ze stali zebrowanej nalezy wykonac¢ rylcem odpowiednie rowki, w ktérych po ich
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wypetnieniu zaprawg cementowg umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe.
Filary miedzyokienne lub miedzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wigkszej niz dtugosc
jednego bloczka tj. 600 mm, nalezy murowac bez spoin pionowych, stosujgc cate bloczki

przyciete z dtugosci na odpowiedni wymiar.

5.2.3. Mury z pustakéw ceramicznych
W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane ogdlne zasady wigzania
cegiet.

— w naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzydrzwiowych wystepuje
czesto koniecznos¢ stosowania elementéw utamkowych. Jako elementy
uzupetniajgce nalezy stosowacC ceglty modularne, cegty kratowki lub cegly
uzupetniajgce produkowane specjalnie w tym celu,

— z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki w scianach wewnetrznych ukfada
sie szczelinami prostopadle do lica Scian,

— w Scianach zewnetrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjno$é
cieplng, pustaki ukfada sie szczelinami réwnolegle do lica Scian,

— minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku
muréw z cegiet, 50 mm,

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno
uzy¢ do wznoszenie murow.

Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach
6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakéw.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowal zasade przewigzania spoin.
Wigzanie pustakow w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej
warstwy pustakow przez pustaki warstwy gornej z przesunieciem pustakow obu warstw
wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakdwceramicznych wykonywac
wytgcznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Na czas przerw w wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem.

5.2.4. Mury z bloczkéw
Pierwsza warstwa muru:
— doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkéw rzutuje na warstwach
nastepnych, a w konsekwencji na dokfadnosci wykonania catego budynku i dlatego
tez czynnosci tej nalezy poswieci¢ duzo uwagi. Po wykonaniu izolacji poziomej

oraz wytyczeniu osi Scian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik
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budynku. R6znica w wysokosci poszczegolnych naroznikdw nie moze by¢ wieksza
niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze (fundament,
strop) musi zosta¢ wyréwnane.

bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie
osiadty pod wiasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia
pojedynczych bloczkéw w naroznikach scian, piérami zwréconymi na zewnatrz
budynku.

do ciecia bloczkéw stosuje sie pite tasmowg systemowa dla danego systemu.
bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku.
Poziomowanie i pionowanie bloczkéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i
ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym.

po ustawieniu bloczkéw naroznikowych rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i
uzupetnia warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy zaleca sie
kontrolowanie wysokosci co czwartego lub pigtego bloczka za pomocg niwelatora,

gdyz kontrola poziomnicg moze okazac sie niewystarczajgca.

Kolejne warstwy muru:

przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe
bloczkéw nalezy oszlifowaé w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych
nierbwnosci i uzyskania pfaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do
szlifowania. Nastepnie, po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek
szlifowania, ustawia sie bloczki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i
analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikdw budynku, lecz systematyczne
murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

zaprawe systemowg naktada sie na powierzchnie wymurowanych bloczkéw przy
pomocy kielni o szerokosci réwnej szerokosci bloczkéw (grubosci muru).
Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoin o tej samej grubosci na
kazdej warstwie muru.

jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 3 m, aby

zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Po wymurowaniu dwoch pierwszych warstw bloczkow w Scianach zewnetrznych

kondygnaciji przyziemia tj. na wysokosci 0,4 m, na catym obrysie budynku zaleca sie

wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu unikniecia zawilgocenia muréw od odbitej

wody opadowej. Wykonuje sie to w sposdb nastepujgcy:
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po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza sie na niej zaprawe systemowg

na zaprawie uktada sie folie o0 szerokosci rownej szerokosci bloczkow,

na folie ponownie naktada sie zaprawe

na zaprawe muruje sie kolejng warstwe bloczkow

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w

poszczegoélnych warstwach mijaty sie o co 80 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowaé za pomoca poziomnicy. W trakcie wznoszenia

Scian konstrukcyjnych nalezy pamietac o wmurowaniu kotew do fgczenia podzniej

murowanych $cian dziatowych. taczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich dtugosci oraz,

ze wzgleddéw bezpieczenstwa, przygig¢ do dotu.

5.3. Sciany warstwowe

Sciany wielowarstwowe sg zbudowane z kilku warstw pionowych (nie liczgc tynku).

Rozréznia sie nastepujgce rodzaje scian warstwowych:

— $&ciany oblicowane
o $ciany szczelinowe
oz przewigzaniem ceglanym poziomym
o Z przewigzaniem ceglanym pionowym
o potaczonych kotwami

Sciany ocieplone metoda lekkg

Sciany z oktadzing powierzchniowg elewacyjng

Sciany zmodernizowane, ocieplone i z domurowang licowka

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

warstwy muru nalezy wznosi¢ kolejno pasami o wysokos$ci rownej pionowe;j
odlegtosci miedzy kotwami przy czym rdznica pozioméw poszczegolnych warstw
nie powinna przekracza¢ 0,5 m,

w pierwszej kolejnosci wznosi sie warstwe wewnetrzng (konstrukcyjng),
niedopuszczalne jest rozpoczynanie prac od wykonania pierwszej warstwy
zewnetrznej.

kotwie w zaprawie nalezy rozmiesci¢ w rozstawie co 0,5 m, a nastepnie uktadac
pierwszg i nastepne warstwy elementow murowych,

po zwigzaniu zaprawy do warstwy wewnetrznej mocuje sie ptyty izolacyjne za
posrednictwem kotwi wczesniej zamurowanych w $cianie wewnetrzne;,

kolejng czynnoscig jest domurowanie zewnetrznej warstwy ostonowej,

po wymurowaniu i zwigzaniu zewnetrznej warstwy ostonowej mozna przystapic

do murowania nastepnego pasa warstwy wewnetrznej,
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— nie nalezy wznosi¢ scian szczelinowych w ten sposéb, ze najpierw murowana
jest warstwa wewnetrzna z mocowaniem kotwi a nastepnie do wymurowanej
warstwy przytwierdza sie izolacje termiczng ,nadziewajgc" jg na wystajgce z
muru kotwie i domurowanie zewnetrznej $ciany ostonowej,

— w trakcie murowania spoiny nalezy bardzo dokfadnie wypetni¢ zaprawg w celu

zabezpieczenia muru przed zamakaniem.

5.4. Nadproza
Otwory okienne i drzwiowe winny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi z betonu
zbrojonego, stalowymi lub zelbetowymi wylewanymi na mokro zgodnie z ST i

Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci
producentow i uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm,
— 8&ciany konstrukcyjne muszg by¢é przewigzane wigzaniem murarskim,
niedozwolone jest zostawianie strzepi i pozniejsze domurowanie $cian,
— bloczki znajdujgce sie na krawedziach scian, otworéw drzwiowych i okiennych
muszg mie¢ dlugos¢ min. 115 mm,
— spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 80 mm.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
— odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
— odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,
— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw,
— odchylenia wymiardéw otwordw osciezy,

— ufozenia elementéw zelbetowych prefabrykowanych,

izolacji powierzchniowych,
Najwyzsze dopuszczalne odchyiki wymiarow muréw z cegty, pustakéw ceramicznych i

bloczkéw nie mogg przekraczaé wielkosci okreslonych w tabeli 4.
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Tabela 4: Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw

L.p. | Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki dla
muréw [mm]

Mury Mury nie
spoinowane spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow:

1. Na dtugosci 1 m 3 6
Na catej powierzchni sciany 10 20
pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

5 na wysokos$ci 1 m 3 6

' na wysokosci 1 kondygnac;ji 6 10
na wysokosci sciany 20 30
Odchylenia od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni kazdej warstwy muru:

3. -
na diugosci 1 m 1 2
na catej dtugosci budynku 15 30
Odchylenia od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni ostatniej warstwy muru pod

4, stropem
na dtugosci 1 m 1 2
na dtugosci budynku 10 20
Odchylenia przecinajacych sie

5 powierzchni muru

' na dtugosci 1 m 3 6
na dtugosci sciany - -
Odchylenie wymiaréw otworéw w swietle
oscieznicy dla otworéw o wymiarach:

6 Do 100 cm Szeroko$é +6; -3 +6; -3

' Wysokosé +15; -10 +15; -10
Powyzej 100 cm Szerokosé +10; -5 +10; -5

Wysokosé +15; -10 +15; -10

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie odbioru robo6t podano w ST-00.01 pkt. 7.

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych.
Podstawe odbioru robét murowych stanowia:
— dokumentacja Projektowa i ST,

— Dziennik budowy,

— zaswiadczenie o jakosci materiatéw (certyfikaty, aprobaty techniczne),

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

Odbioru robot nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkéw

wykonczeniowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

— prawidtowo$ci potozenia robot w planie i przekroju,

innych  robot
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— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow, np. szczelin dylatacyjnych,

— prawidtowosci wykonania muréw.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 8.
Cena wykonania muréw obejmuje:
— badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
— kontrola i ewentualne uzupetnienie podtozy pod roboty (warstwy izolacyjne
konstrukcji betonowych i zelbetowych),
— zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,
— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
— przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z
kosztami dodatkowymi (dzierzawa, itp.),
— wykonanie robdét murarskich z pracami towarzyszacymi (np. osadzenie
nadprozy),
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
sondowan i sprawdzen robat,
— wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
Cena wykonania $cianek dziatowych obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
— prace zasadnicze - wykonanie Scianek dziatowych,
—  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badarn, pomiardw, i

sprawdzen robot,
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

UWAGA:

Jezeli opis przedmiotu zaméwienia odnosi sie do norm, europejskich ocen

technicznych badz aprobat to odniesieniu takiemu towarzyszy zapis ,lub

rownowazne”.

Oznacza to, ze dopuszcza sie w doborze urzadzen i materialéw takie rozwigzania,

ktorych zastosowanie zapewni uzyskanie efektu zatlozonego przez projektanta, a

takze uzyskanie parametréw dzialania urzadzen i instalacji nie gorszego od

zalozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

ustawodawstwo.

9.1. Normy

PN-M-42250:1998

Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-92/M-47335

Betoniarki

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur

PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

PN-1SO 3443-4:1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

PN-1SO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych

PN-B-12014:2009

Pustaki ceramiczne wentylacyjne

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, dobdér materiatéw i wykonanie muréw

PN-EN 197-1:2002

Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2015-06

Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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