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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 03.02.
Oktadziny scienne i podtogowe

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robot
45400000-1 - Roboty w wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robét
45430000 - Pokrywanie podtdg i scian Kategoria roboét
45432210 - Ktadzenie oktadzin $ciennych
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw tegi i Spyrkéwka w
Zakopanem.
Wezet gospodarki osadowo-biogazowe;j”.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
— licowania $cian ptytkami ceramicznymi (w Srodku pomieszczen) i ptytkami
klinkierowymi (cokoty na zewnagtrz budynkow),
— posadzek z ptytek gresowych,
— posadzek epoksydowych.
Roboty zwigzane z zastosowaniem okfadzin sciennych i podtogowych dotyczg obiektéw

kubaturowych nowoprojektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.
Ponadto:

Posadzka - jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podfogi i jednoczesnie jej

wykonczeniem zewnetrznym.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.01. pkt. 2.
Dla zastosowanych materiatéw okfadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materiaty muszg uzyska¢ aprobate
inzyniera.
Materiaty:

— ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe,

— kofki plastikowe,
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— zaprawa klejowa,

— zaprawa cementowo-wapienna,

— zaprawa fugowa,

— profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych,

— zywice epoksydowe i poliuretanowe,

— inne niezbedne do wykonania oktadzin sciennych i podtogowych.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagane przez producenta materiatow
warunki wykonania lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie
wykonywana posadzka, a ponadto przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych
takze wilgotno$¢ podkiadu.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Przy wykonywaniu oktadzin Scian z ptytek nalezy stosowac aktualna norme panstwows.
Ptytki ceramiczne i granitogresowe, wyktadziny i akcesoria muszg by¢ dostarczone w
najwyzszej kategorii jakosci producenta.
Plytki muszg spetnia¢ wymagania aktualnej normy, musza by¢ oznaczone znakiem
budowlanym i posiada¢ certyfikat na znak bezpieczehstwa B, certyfikat lub deklaracje

zgodnosci z PN-EN lub aprobate techniczna ITB.

2.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Kompozycje zywiczne powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze od +10°C do +30°C.

Pomieszczenie magazynowe powinno by¢ suche oraz zabezpieczone przed
oddziatywaniami atmosferycznymi (opady, stofice) oraz zawilgoceniem.

Kruszywo pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze.

Ptytki pakowane sg na paletach drewnianych.

Ptytki nalezy magazynowaé¢ z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi bocznej,
aby ewentualnie dostajgca sie do wnetrza pakietu woda opadowa mogta po nich
swobodnie sptywad.

Plytki magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed
deszczem, sniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. W celu prawidtowego
zabezpieczenia ptyt nalezy stosowac tekstylne plandeki (zabrania sie stosowania w tym
celu folii z tworzyw sztucznych).

Plandeki przepuszczajg powietrze i umozliwiajg szybkie odprowadzenie nhagromadzonej

wilgoci.
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Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze
to, w dtuzszym okresie czasu przy braku wentylacji, spowodowac uszkodzenie piyt.

W celu unikniecia powstawania odciskéw i wgniecen na oktadzinach ptyt na placu
budowy nie dopuszcza sie pietrowania pakietow ptyt.

Podtoze, na ktérym ustawione bedg pakiety musi by¢ rowne i utwardzone, aby nie
spowodowac trwatych uszkodzen ptyt. Czesciowo rozpakowane pakiety ptyt nalezy

kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i silnym wiatrem.

2.3. Plytki ceramiczne posadzkowe do pomieszczen wewnetrznych
Na posadzki w pomieszczeniach zamknietych nalezy stosowac ptytki typu gres grubosci
0,8 cm o parametrach min.:

— nasigkliwos¢ < 0.5% ( dla pomieszczen technologicznych wskazana 0.3%)

— twardosc¢ > 8 w skali Mocha,

— odporne na plamienia, kI 5 wg ISO 10545-14

— odpornos¢ na odczynniki chemiczne:

— na kwasy i zasady o stabym natezeniu, wg ISO 10545-13 - ULA -ULB

— na kwasy i zasady o mocnym stezeniu wg ISO 10545-13 - UHA-UHB

— antyposlizgowos¢ min. klasa R12,

— odporne na $cieranie ($cieralno$¢ wgtebna max.130 mm3)

2.4. Ptytki ceramiczne scienne wewnetrzne
Nalezy stosowac ptytki spetniajgce wymagania:
— Nasigkliwo$¢ wodna (%) wg ISO 10545-3- min. 10 do 25
—  Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) wg ISO 10545-4 - min. 15 do 25
— Sita famigca (N) wg 1SO 10545-4 - min 200 do 600
— odporne na plamienia, wg ISO 10545 -14 - min. kl 3 -H5

2.5. Zaprawy klejowe i spoinowe doptytek
Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004-1:2017-
03.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2010.
Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy
epoksydowe;j.
Wymagania dla kitu
— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,
— przyczepnosé do podtozy budowlanych = 0,5 MPa
— wytrzymatosc¢ na Sciskanie 2 50 MPa,

— wytrzymatosc¢ na zginanie 2 10 MPa,
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— wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej < 5 x 10 1/°C

— twardo$¢ Shorea =70

— Scieralnosc¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

— odpornos¢ na dziatanie kwaséw, tugow , olejéw i agresywnych srodkow

czyszczgcych

— odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy

probki kitu po 8 tyg. dziatania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %,
ubytek masy nie wigecej niz 1 %.
Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i
mrozoodporne kleje.
Wymagania dla kitu

— przyczepnos¢ 1MPa,

— gestos$¢ w stanie suchym 1,4kg/decm3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm?,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami

polimerowymi gesto$¢ w stanie suchym 1,3kg/dcm?,

— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne,
jednosktadnikowa, na zywicy syntetycznej, elastyczna, odporna na wode
pod cisnieniem 0,15MPa.

Klasa C2S2
Wymagania dla spoiny:

— fuga epoksydowa,

— wytrzymatos¢ na zginanie >= 30 N/mm2

— wytrzymatosc¢ na $ciskanie >= 45 N/mm2

— odpornosc¢ na dziatanie kwaséw, tugow , olejow i agresywnych srodkow

czyszczacych

2.6. Posadzki epoksydowo-poliuretanowe

Posadzki winny by¢, antyposlizgowe, chemoodporne, epoksydowo-poliuretanowe.

2.6.1. Warstwa gruntujaca epoksydowa

Podtoza nalezy zagruntowaé materiatem na bazie bezrozpuszczalnikowej zywicy
epoksydowej przeznaczonej do gruntowania podtozy mineralnych. Dla zapewnienia
dobrej przyczepnosci swiezg warstwe szpachlowg nalezy obsypaé suszonym ogniowo

piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,20-0,80 mm

2.6.2. Wierzchnia warstwa poliuretanowa

Posadzki o nawierzchni z zywicy poliuretanowe;j.
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Wymagania materiatowe :
— dwusktadnikowa zywica poliuretanowa nie zwierajgca rozpuszczalnikow
— barwna, samorozlewna daje gtadkie, btyszczagce powierzchnie
— bardzo wysoka odpornos¢ chemiczna i mechaniczna
— elastyczna ze zdolnoscig mostkowania rys
Wymagania techniczne :
— gestos¢: ok. 1,10 g/cm?,
— lepkos$¢: ok. 3500 mPas
— odpornos¢ na scieranie < 3000 mg
— zdolno$¢ mostkowania rys: klasa A3
— odpornos¢ na udar: klasa Il (> 10 Nm)
— przepuszczalnos$é¢ pary wodne, minimum klas Il
— opor dyfuzyjny wobec CO; Dy > 50 m
- wodoszczelno$¢ w < 0,1 kg/m2h°*

- przyczepnosé: > 1,5 MPa

2.7. Plytki elewacyjne scienne

Plytki Scienne elewacyjne mrozoodporne.

Podstawowe wymagania w zakresie ptytek ceramicznych sciennych:
— barwa — w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy,
— nasigkliwos¢ po wypaleniu 10+24%,
— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,

— odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.

Wykonawca przystepujgcy do licowania $cian, wykonania posadzek, powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

W przypadku wykonywania scian z ptyt warstwowych oprécz drobnego sprzetu recznego
i elektronarzedzi wykorzystuje sie specjalne samozaciskowe narzedzie montazowe
pozwalajgce scisngc¢ tgczone ze sobg elementy bez uszkodzenia krawedzi ptyt. Do
montazu potrzebne sg minimum dwa narzedzia montazowe. Najbardziej praktycznym

sposobem przy ukfadaniu ptyt Sciennych jest zastosowanie dzwigu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.

Warunki i sposoéb transportu i skladowania poszczegdlnych materiatdéw powinny by¢é
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zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich
normach.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywaé sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

wyroby w opakowaniach moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inzyniera,

— zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,

— zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie
recznie,

— reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki,

— $rodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiac

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.01.

5.1. Zakres wykonania robét

Zakres robot okreslono w dokumentaciji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w
warstwach posadzki takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty

elektryczne wg dokumentaciji projektowej poszczegolnych branz.

5.2. Ogolne warunki wykonania podtég
Podtogi dzieli sie pod wzgledem przeznaczenia na:

— Podtogi do pomieszczeh magazynowych, charakteryzujgce sie wysokimi
parametrami wytrzymatosciowymi, wysokg odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne, niskg Sliskoscig i wkasnosciami antyelektrostatycznymi.
Ponadto powinny zapewnia¢ wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy
estetyczne i izolacyjnos¢ termiczna w wigkszos$ci przypadkéw majg znaczenie
drugorzedne.

— Podtogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone
wymagajgce nizszych parametrow wytrzymatosciowych. Zasadniczym
argumentem w doborze wariantu konstrukgciji takiej podtogi sg wzgledy
ekonomiczne.

— Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu
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ludzi powinny, oprécz wymagan trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania,
spetniac¢ takze warunki estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia

dzwiekow oraz izolacyjnosci cieplne;.

5.3. Warstwy podktadowe
Podktad ma decydujagce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci
podiogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatosc
mechaniczng oraz rowng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy
ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.
Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane na podtozu, tworzgc z nim
podktad zwigzany lub na przekfadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,
Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i
drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1 :4. Mieszanke ukfada sie
warstwg bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub
drewnianymi wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu.
W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego
zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy
wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m?. Podktad
monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia
wykonanie posadzki. Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach -
stanowi¢ samoistng posadzke.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na scinanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12
MPa, a na zginanie nie mniejsza niz 2 MPa.
Zaprawe cementowq ukfada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokos$ci rownej
grubosci podktadu, zageszczajac ja rzecznie lub mechanicznie z rownoczesnym
wyrownaniem i zatarciem drewniana packg. Nie dopuszcza sie nawilzania podkfadu lub
nakfadania drobnoziarnistej zaprawy.
Podktady zbrojone nalezy wykonywac¢ w dwoch warstwach:

— warstwa pierwsza grubosci réwnej potowie podktadu,

— warstwa druga, po utozeniu zbrojenia, uzupetnienie mieszankg betonowa do

petnej grubosci podkiadu.

Podktady ze spoiwem cementowym powinny by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji
stropdéw i oddzielajgcych fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach. W $wiezym
podktadzie nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie packg stalowg

na gtebokos¢ 1/3 do 1/4 grubosci podktadu.
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5.4. Warstw wyroéwnujace i izolacyjne

Warstwe wyrownujgcg nalezy wykonaé¢ wéwczas, gdy powierzchnia podfoza nie jest
ptaszczyzng poziomg lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy
cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1 :4.
Mozna stosowac rowniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku
objetosciowym sktadnikoéw albo wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujaca.
Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkciji, jakg majg spetnia¢ (przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe) wykona¢ zgodnie z
projektem.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na
gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig gruntowa.

— izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujacych ze sobg
pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci
pary wodnej.

— izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktorych podtoga
moze byé narazona na zalewanie woda.

— izolacje cieplne wykonuje sie w podfogach usytuowanych na podfozu lezgcym
bezposrednio na gruncie.

— izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach

miedzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy stropu.

5.5. Posadzki ceramiczne (z terakoty, gresu)

Posadzki zwykte z ptytek ceramicznych nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o
wytrzymatosci na $ciskanie min. 12 MPa lub na innych podktadach mocnych, sztywnych
i stabilnych, réwnych, czystych, oczyszczonych z pytu oraz tuszczgcych sie czesci.
Posadzki chemoodporne nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymato$ci
na sciskanie min. 20 MPa lub z betonu min. C20/25.

Niezbedne spadki podtég powinny by¢ wykonane w podktadzie lub podtozu. W
posadzkach chemoodpornych nachylenie nie moze by¢ mniejsze niz 1,5%, a dtugosc
najdalszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4
m.

Posadzki z ptytek mocowane sg klejem lub zaprawg cementowg klasy 10, najczesciej na
cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznos$ci od wielko$ci ptytki. Po naniesieniu
warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachlg lub pacg zebatg o
wysokosci zebow od 5 do 8 mm.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1-2 mm ( w zalewnosci od
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rodzaju ptytek). Spoiny muszg przebiegac prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie od
linii prostej nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci

pomieszczenia.

5.6. Oktadziny scienne ceramiczne
Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne i budowlane wykonczeniowe bez robét malarskich.
Plytki ceramiczne nalezy mocowac na warstwie wyrownujgcej podioze lub bezposrednio
na innym podtozu, np. na tynku
Przed przystgpieniem do uktadania ptytki ceramiczne powinny byé posegregowane wg
wymiardw, gatunkow i odcieni kolorow, a przed utozeniem powinny by¢ moczone przez 2
+ 3 godzin w czystej wodzie.
Podtoza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny:
— spetnia¢ wymagania jak dla tynkéw 11l kategorii.
— powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz umyte.
— Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru podtoza zgodnie z ST-04.01
Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowaé nastepujgce warunki:
— przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
aktualnej normie panstwowe;j,
— podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢
zgodna z PN-EN 12004-1:2017-03, nie mniejsza niz 0,5 MPa.
— wykonanie oktadzin z ptytek obejmuije:
o sprawdzenie podtozy,
o utozenie ptytek na klej,
o spoinowanie ptytek,
o oczyszczenie piytek,
— przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni scian nalezy sprawdzic¢
jakosc¢ podtoza zaréwno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii,
— dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania
izolaciji.
— nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementoéw armatury i
uzbrojenia,
— ptytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach
Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki,
— spoiny podziatéw sciennych powinny by¢é skomponowane w jednej linii lub w

réwnych odstepach ze spoinami podtogowymi,
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— oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej
zaprawie klejowej. warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc,

— na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac
profile narozne i wykonczeniowe; profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki
tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach; w naroznikach stosowac¢ elementy
scienne systemowe,.

— spoiny na styku $ciana - sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac
fuga silikonowsa,

— uszczelnienia podfozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane

w jednym cyklu technologicznym.

5.7. Tradycyjne posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta
wedtug wymagan dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg peknigecia i
rysy wtoskowate. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna.

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 3 mm - w przypadku posadzek
wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z
betonu.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno byc¢
wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowac
zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Posadzka powinna catg powierzchnig przylegac¢ do podktadu i by¢ trwale z nim
Zwigzana.

Grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosic¢ nie mniej niz 20
mm, a z betonu nie mniej niz 30 mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej
z zaprawy cementowej grubos¢ dolnej warstwy powinna wynosié¢ ok. 20 mm, a gérnej
okoto 15 mm, przy czym grubo$¢ tgczna obu warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30

mm.

5.8. Posadzki epoksydowo-poliuretanowe

Przygotowanie mieszanki Skfadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w
odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Sktadnik B nalezy wla¢ do sktadnika A.
Nalezy upewnic sie, Ze pojemnik B jest pusty. Mieszanie przeprowadza¢ odpowiednim
urzgdzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadtem). W celu doktadnego
rozprowadzenia utwardzacza nalezy doktadnie mieszac przy $cianach i dnie pojemnika.
Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug.

Czas mieszania ok. 5 minut. Temperatura obu skfadnikéw w czasie mieszania powinna
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wynosi¢ ok. +15°C. Nie obrabia¢ z opakowania dostawczego. Tak przygotowang mase
przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz przemiesza¢ Dodanie piasku kwarcowego
nastepuje po przelaniu i wymieszaniu zywicy i utwardzacza do czystego pojemnika.
Nalezy uwazac aby sktadniki ciekte i state ulegty doktadnemu wymieszaniu.. Dodanie
piasku kwarcowego nastepuje po przelaniu i wymieszaniu zywicy i utwardzacza do
czystego pojemnika. Nalezy uwazac aby sktadniki ciekte i state ulegty doktadnemu
wymieszaniu. Przy dodawaniu domieszek np. piasku kwarcowego nalezy zwrdci¢ uwage
aby byt on suchy i miat temperature zblizong do zywicy ok. +15°C. Powtoki
cienkowarstwowe (Powierzchnia niesliska): Po zagruntowaniu podtoza nalezy nanies¢
zywice w jednym przejsciu i rozprowadzi¢ réwnomiernie watkiem z krétkim wtosem. W
zaleznosci od wymaganego stopnia szorstkosci na niezwigzanej zywicy mozna wykonac
posypke z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-1,0 mm lub 0,7-1,2 mm. Zuzycie piasku
kwarcowego wynosi: 3-6 kg/m2 w zaleznosci od grubosci warstwy. Po zwigzaniu zywicy
nadmiar piasku nalezy usung¢, zanim zostanie wykonane lakierowanie.

Bezwzglednie nalezy stosowac sie do instrukcji Producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00.01 pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontrole jako$ci materiatéw nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami podanymi w
ponizszych normach.

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 - Ptytki i ptyty ceramiczne -- CzeS¢ 1: Pobieranie probek i
warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-5:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
uderzenie metodg pomiaru wspétczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:2012 - Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornosci
na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN 13813:2003- Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci i wymagania

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatébw na podktady podtogowe -- Cze$¢ 2:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe -- Cze$¢ 6:
Oznaczanie twardosci powierzchniowej

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatébw na podktady podtogowe -- Cze$¢ 7:
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Oznaczanie odpornosci na scieranie materiatow podktadéw podtogowych pokrytych
wyktadzing podtogowg pod naciskiem toczgcego sie kota

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatdw na podktady podtogowe -- Czesc 8:
Oznaczanie przyczepnosci

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murow -- Czes¢ 1: Zaprawa
do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie

wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy
6.2. Badania w czasie roboét i w czasie odbioru robét

6.2.1. Oktadziny scienne
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana doktadnosé i starannos¢ wykonani oktadzin
Sciennych z ptytek ceramicznych jak:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczna
— sprawdzenie podtozy
— sprawdzenie uzytych materiatéw
— réwnosc¢ powierzchni wg
— grubosc i jakosc¢ spoin
6.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych
Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:
— prawidtowo$ci wykonania powierzchni,
— prostoliniowoéci spoin,
— zwigzania posadzki z podktadem,

— grubosci spoin i ich wypetnienia,

wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidiowe utozenie ptytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za
pomocag taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prze$wit miedzy tatg a powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadnosci do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy

przeprowadzic tatg i poziomnica.
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Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu,
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchyleh z
doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie
opukanie posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2
nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.2.3. Posadzki betonowe
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

— doktadnos$¢ i starannosé wykonanej posadzki

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych
Badania w czasie wykonywania roboét - czestotliwo$é oraz zakres badan posadzki
betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub
pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu
nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci | pomieszczenia. Nalezy stosowac¢ metody kontroli

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne" i instrukcjg producenta.

6.2.4. Posadzki epoksydowo-poliuretanowe

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek
impregnowanych powierzchniowo obejmuja:

- sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna
by¢ jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od
rodzaju,

- niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.
Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate
odksztatcenia,

— sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez

opukiwanie jej powierzchni drewnianym mitotkiem. Posadzka nie powinna wydawac
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charakterystycznego gtuchego odgtosu,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny
dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypetniaé przestrzen pomiedzy polami posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez
obserwacje kierunkéw sptywu rozlanej wody,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m,
odchylenie na jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm,

- sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotéw wykohczenia

posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbioru robot podano w ST-00.01 pkt. 7.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Prawidtowos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru rob6t sg dokumenty:
— projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane
niezbedne do wykonania robét; na rysunkach wykonawczych powinny byc
uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robdét, a
udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym
przez nadzoér techniczny,
— dziennik budowy,
— certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatéw,
— Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania
techniczne przy odbiorze poszczegolnych rodzajéw oktadzin i podtog.
W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegodlnych robot zanikajgcych, jak np. wykonania podtozy.
Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie.
Przy odbiorze zakohczonych robét nalezy dokonac sprawdzenia materiatéw na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczenh (certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materia/ow z

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami
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technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentow

stwierdzajgcych ich jakosci nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny byc¢
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbidr koncowy robot w zakresie oktadzin sciennych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonanej okladziny z dokumentacjg projektowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez
ogledziny i pomiary powierzchni Scian.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki
wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w

dzienniku budowy.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 8.
Wykonanie roboét oktadzin sciennych z ptytek i posadzek obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— wykonanie i sprawdzenie podiozy,
— zakup i dostawa materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— wykonanie okfadzin,
— wykonanie posadzek,
— prace porzadkowe.
Wykonanie posadzki betonowej obejmuije:
— przygotowanie podfozy
— utozenie siatki zbrojnej
— utozenie i wyréwnanie warstwy betonu
— uporzadkowanie terenu
Wykonanie $cian z ptyt warstwowych obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— sprawdzenie konstrukcji,
— zakup i dostawa materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— wykonanie oktadzin z ptyt warstwowych,

— prace porzadkowe.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

UWAGA:

Jezeli opis przedmiotu zaméwienia odnosi sie do norm, europejskich ocen

technicznych badz aprobat to odniesieniu takiemu towarzyszy zapis ,lub

rownowazne”.

Oznacza to, ze dopuszcza sie w doborze urzadzen i materialéw takie rozwigzania,

ktorych zastosowanie zapewni uzyskanie efektu zalozonego przez projektanta, a

takze uzyskanie parametréw dzialania urzadzen i instalacji nie gorszego od

zalozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

ustawodawstwo.

9.1. Normy

PN-EN 14411:2016-09

Plytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:2014-12:

Piytki i ptyty ceramiczne -- Czes$¢ 1: Pobieranie prébek i
warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-5:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
uderzenie metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:2012

Plytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornosci
na wgtebne $cieranie ptytek nieszkliwionych

9.2. Inne

1. Wolski Z.: Roboty podiogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

2. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robo6t wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza

PW,

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.

Budownictwo ogélne. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
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