Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow tegi i Spyrkowka w Zakopanem

Wezet gospodarki osadowo-biogazowe;j
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.06.Wykonywanie pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich oraz przykry¢ hermetyzujgcych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 02.06.
Wykonanie pokry¢ dachowych z
obrobkami blacharskimi oraz
przykry¢é hermetyzujacych

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robot
- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robét
- 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robét:
- 45261000-4 - Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
- 45261320-3 - Obrébki blacharskie i rynny
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow tegi i Spyrkéwka w
Zakopanem.
Wezet gospodarki osadowo-biogazowej”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

— podktadéw i izolaciji,

— pokrycia dachowego blachg na rgbek stojacy,

— konstrukcji drewnianej,

— pokrycia dachowego papg termozgrzewalna,

— pokrycia dachowego z blachy trapezowej,

— obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej,

— urzadzen do odprowadzania wod opadowych (rynny i rury spustowe).

— pokrycia hermetyzujgce zbiornikdéw z laminatu poliestrowo-szklanego
Tego rodzaju roboty wystgpig przy budowie projektowanych obiektéw kubaturowych,
wiat oraz przy realizacji przykry¢ hermetyzujgcych zbiorniki. Sg to obiekty:

o stacja kogeneracji z kottownig SGK (ob. 74),

¢ maszynownia komér fermentacyjnych MKF (ob. 66),

e pompownia osadu wstepnego zageszczonego POWZ (ob. 62),

e klatka schodowa komor fermentacyjnych KSKF (ob. 65),

e zbiornik osadu przefermentowanego duzy ZOPD (ob. 67),
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e zbiornik wyrownawczy odciekéw ZWO (ob. 68),
e zageszczacze grawitacyjne ZG (ob. 61),
e zbiornik osadéw surowych ZOS (ob. 63),

e stacja uzdatniania biogazu SUB (ob. 71),

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.01. pkt. 2.
Zastosowane materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
polskim normom i posiada¢ miedzy innymi:
— aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w
budownictwie,
— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,
— certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
— certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do
zbioru norm polskich,
— termin przydatnosci do stosowania na opakowaniach.
Podstawowymi materiatami sa:
— blacha na rgbek stojgcy,
— papa termozgrzewalna,
— drewno,
— blacha trapezowa,
— styropapa,
— folia paroizolacyjna,
— laminat poliestrowo-szklany
— elementy odwodnienia dachu z PCV. (rynny, rury spustowe), obrébki
blacharskie z blachy powlekanej
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do

dziennika budowy.
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2.2. Blacha na rabek stojacy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdw i wymaganiami producenta.

» pokrycia dachowe - blachy o grubosci 0,5+0,75 mm, obustronnie cynkowane
metodg ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi oraz pokryte warstwag
pasywacyjna,

» obrébki blacharskie — blacha powlekana w kolorze blachy na rabek,

» wkrety i nity do mocowania — wkrety samorwiercgce o wymiarach 4,8 x 35 mm
z uszczelkg gumowg EPDM,

> taty i kontrtaty.

2.3. Papy

2.3.1. Papa podktadowa
Papa podktadowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS,
na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest
folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania:

— gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m?

— zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m?

— maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N

— wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

— gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

— odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

— grubosc 4,0 mm 5%

— dtugosé rolki 7,5 m

— szerokos¢ rolki 1,0 m

2.3.2. Papa nawierzchniowa

Papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnistg posypkg, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas
masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.

Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
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Wymagania:
— gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2
— zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
— maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
— wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40/ 40 %
— gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
— odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

— grubosc¢ 5,2 £0,2 mm

2.3.3. Papa paroizolacyjna

Wymagania:
— Powierzchnia: gérna: talkowana; dolna: laminowana folig
— Whktadka nosna: folia aluminiowa i tkanina szklana 200 g/m2
— Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-1: wzdtuz/wszerz : > 1000 N/50 mm
—  Woydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-1: wzdtuz/wszerz >2%
— Gietkos¢ w niskich temp. Wg DIN EN 1109: 0°C
— Odpornos$¢ na wysokie temp. Wg DIN EN 1110: + 70°C

—  Grubosé: ok. 4 mm

2.4. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac
zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno wedtug nastepujacych
norm:
» PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
» PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych --

Czes$c¢ 1-1: Postanowienia ogolne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw
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Tab. 1 Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

Lp. Oznaczenia Klasy drewna
C24 C30
1. |Zginanie 24 30
2. |Rozcigganie wzdtuz widkien 14 18
3. |Sciskanie wzdtuz wtdkien 21 23
4. |Sciskanie w poprzek widkien 5,3 5,7
5. [Scinanie 2,5 3,0
6. |Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 do 1/4
7. |Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3 do 1/4
8. |[Skret widkien do 10% do 7%
9. |Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
- gtebokie 1/2 1/3
- czotowe 1/1 1/1
10. [Zgnilizna niedopuszczalna
11. [Chodniki owadzie niedopuszczalne
12. |Szerokos¢ stojow 6 mm 4 mm
Dopuszczalna na dtugosci obu
13. [Oblina krawedzi, zajmujgca do 4
szerokosci lub dtugosci

Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podtuzna:
» pfaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
» bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokoséci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokoSci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu. Ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia

w granicach tolerancji. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiece;j
niz:

» dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

» dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy

» odchyiki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wigksze niz:

-w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% iloSci
-W szerokosci: do+ 3 mmlubdo-1mm
-w grubosci: do+ 1 mmlubdo-1mm

» odchytki wymiarowe bali jak dla desek.
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» odchyiki wymiarowe fat powinny byc¢ nie wieksze
niz:
dla tat o grubosci do 50 mm

- w szerokosci: do+2mmi-1 mm dla20% ilosci

-w grubosci: do+1mmi-1mmdla20% iloSci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm
-w szerokosci: do+2mmi-1 mm dla20% ilosci

-w grubosci: do+2mmi-1 mmdla20% ilosci

» odchytki wymiarowe krawedziakéw na diugosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz+ 3 mmi- 2 mm.
» odchytki wymiarowe belek na dtugosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +
3mmi-2mm
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
— Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem.

— Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowaC gwozdzie okragte wg obowigzujgcych przepisow.

Sruby

Nalezy stosowac Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2011 oraz Sruby z
tbem kwadratowym wykonane wg obowigzujgcych przepiséw.

Nakretki

Nalezy stosowac¢ nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 oraz nakretki
kwadratowe wg obowigzujgcych przepisow.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wykonane wg obowigzujgcych przepisow.
Wkrety do drewna

Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z them szesciokgtnym, wkrety do drewna z tbem

stozkowym, wkrety do drewna z kulistym wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami.
Ptytki kolczaste
Nalezy stosowac ptytki kolczaste z blachy stalowej ocynkowanej wg obowigzujgcych

przepiséw.

2.5. Pokrycia dachowe z blachy trapezowe]
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdw i wymaganiami producenta.
» pokrycia dachowe - blachy trapezowe o grubosci 0,5+0,75 mm, obustronnie
cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi oraz pokryte

warstwg pasywacyjng,

2.6. Styropian laminowany papa
» wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,036 + 0038 W / mK (w temp. 10 °C)
» Wytrzymatos¢ mechaniczna
- Wytrzymatos¢ na zginanie = 150 kPa
- Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych = 150 kPa
— Odpornos¢ popaczenia papa — styropian
- Wytrzymato$¢ na odrywanie potgczenia papa- -styropian = 100 kPa
- Odpornosc¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80 °C i -20 °C
> 100 kPa
- Odpornosc¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie wody = 100 kPa
Wytrzymatos¢ na oddzieranie potgczenia papa- -styropian, moment oddzierania

= 20 Nmm/mm

2.7. Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna tréjwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych.

Szczelnos$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sagsiednich arkuszy folii
tasma uszczelniajgca i obustronnie klejaca.

Wymaogi techniczne:

— grubosc¢ 0,20 mm,
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masa powierzchniowa 180 g/m?,

wytrzymatos¢ na rozdzieranie poprzeczne = 120 N/mm,
wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuzne = 100 N/mm,
réwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,
paroprzepuszczalnos¢ = 1200,

wysokosc¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

zakres temperatur -40 do +80 C,

rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,

odpornos¢ na promienie UV 4 miesigce.

2.8. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym,

w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny
by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym,

nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokgtnym,

niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m,

wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome w celu osadzenia kotnierza wpustu,

wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz
0,5 m od elementoéw ponad dachowych,

wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych,
przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu),

elementy wyposazenia z blachy ocynkowanej powinny odpowiadac¢
wymaganiom wg PN-EN 612:2006
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Rynny i rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny
odpowiadac¢ PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad
Wymagania :

— grubo$¢ materiatu 0.65mm

— zgodnosc¢ z PN-EN 612: 2016 pkt. 6.6

2.9. Laminat poliestrowo szklany

Laminat poliestrowo szklany powinien sktadac¢ sie z nastepujgcych warstw:
» zelkot — warstwa odporna na UV,
» mata z widkien cietych 300,
» przektadka: mata z wtdkien cietych 450 + tkanina rowingowa 450,
» topcoat — warstwa odporna na skropliny

Charakterystyka materiatowa:

Lp. | Specyfikacja Material Parametry techniczne
» HDT wg ISO 75/A — nie mniejsze jak 90°C
» Wytrzymato$¢ na rozcigganie — wieksza jak 55 [Mpa],
Zywica » Wytrzymato$¢ na zginanie — wigksza jak 110 [Mpal,
» Modut Young przy rozcigganiu — wigkszy jak 3300 [Mpa],
» Wydtuzalno$¢ wzgledna do zerwania — wieksza lub
réwna 2%
» Masa powierzchniowa — 405-495¢g/m2
Mata z witdkien cietych | » Zawartos¢ wilgoci — max. 0,25%
(konstrukcyjna) » Zawartos¢ preparacji i lepiszcza — 3,5-8,0%
1 Laminat » Wytrzymatos$¢ na zrywanie min. 60N
' Mata z widkien cietych | » Masa powierzchniowa — 270-330g/m2
» Zawartos¢ wilgoci — max. 0,25%
» Zawartos¢ preparacji i lepiszcza — 3,5-8,0%
» Wytrzymato$¢ na zrywanie min. 30N
Tkanina rowingowa » Masa powierzchniowa — 423-477g/m2
» Zawartos¢ wilgoci — max. 0,15%
» Zawartos¢ preparacji i lepiszcza — 0,45-0,85%
» Sita zrywajgca; osnowa min. 43daN/cm
watek min. 44 daN/cm
Zelkot > Odpornosé na UV
Kotwa 10x110/28 > stal A4
Podktadka powigkszona
o | Elementy ﬁ:\xk?;tka M10-50-B
zlgczne Sruba M10x60-50-B
Sruba M8x70-50-B
Podktadka powiekszona 8,4C
» Szeroko$¢ -20mm
» Grubos¢ 8mm
» Nosnik - kauczuk APTK/EPDM
o » Gestos¢ - 175 +/- 25kg/m3
3. | Uszczelnienie | Uszczelka EPDM > Odpornosé temp. -30°C do +100°C
» Wytrzymato$c¢ na rozcigganie 2400kPa
» Wydtuzenie przy zerwaniu 2150%
» Absorpcja wody £5%

Dostawca przykrycia musi posiadaé Aprobate 10S na przykrycia obiektéw oczyszczalni

sciekow.
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3. SPRZET

Zastosowanie majg ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST-00.01 pkt. 3.
Do wykonania pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich uzywa sie szeregu drobnych
narzedzi ogdélinego stosowania (mtotki, nozyce, wkretaki, wiertarki itp.).

Wykonawca jest zobowigzany uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedag

przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlinych materiatéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich
normach.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywaé sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢
dachowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania

przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadac na

podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowac¢ w
pozyciji lezacej, otworem wylewowym do géry, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig
toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb

bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed

zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy
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ustawiaé w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie
wiecej niz 1200 rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymogami aktualne;j
normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w
pozyciji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i

uszkodzeniem.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym
podtozu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw

od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.

Elementy przykrycia z laminatu dostarczane z wytworni na budowe powinny by¢
oznakowane w sposoéb jednoznacznie okreslajgcy ich docelowe usytuowanie w obiekcie.
Transport i sktadowanie elementéw musi byé zorganizowane w sposob chronigcy
elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy winny caty czas znajdowac

sie w pozycji takiej jak po zamontowaniu na konstrukcji zbiornika.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogo6lne

Zastosowanie majg ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podane w ST-00.01.
5.2. Wymagania dla podktadéw

5.2.1. Podtoza pod pokrycia z pap
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ nastepujgce
wymogi:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010
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— rownos¢ powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig podktadu a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— wymagana jest odpowiednia sztywnosc¢ i wytrzymatosc podtoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie roboét i w czasie eksploatacii
dachu,

— wymagana jest réwnos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw
wody, przyczepnos¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

— podioze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokosé szczelin dylatacyjnych
powinna wynosic¢ 20 - 40 mmm, a szczelin obwodowych okoto 20 mm,

— szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podktadzie nalezy osadzi¢ uchwyty do zawieszenia rynny dachowej

Przystgpienie do robot pokrywczych dachu moze nastgpi¢ po odbiorze konstrukciji

dachu.

5.2.2. Podtoza z plyt izolacji termicznej pod pokrycie papa
Wymagana jest taka wytrzymatos¢ oraz sztywnos¢ podtozy, aby pod wptywem
przewidywanych naciskow zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spetnione sg przez:
— ptyty styropianowe EPS w oktadzinie z papy asfaltowej wykonane na rdzeniu
EPS100,
— innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod
bezposrednie krycie papa.
Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy
— sprawdzi¢ prawidtowo$¢ spadkéw oraz wykonac wszystkie poprzedzajgce
roboty typu:
— montaz sSwietlikow, wywietrznikow, masztéw antenowych, itp.
Podtoze z piyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np.

przelotne opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
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5.3. Pokrycie papa termozgrzewalna

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymogéw:

przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny byé
wykonane wszelkie obrébki blacharskie na okapach i kominach.

przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznac sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz
zdecydowac¢ o koniecznosci wentylaciji,

przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw pofaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ roztozenie poszczegdélnych
pasow papy na powierzchni dachu.

prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz:

o 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

o +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedag
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20"C) i
wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych
(ogniomuréw, kominow, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalne;j
podktadowe;.

przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi
do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masg mozliwos$¢ osuwania sie uktadanych pasoéw podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca
sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncdw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac

palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
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zaktadu (12-15 cm).

— zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy
tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
Zgrzaniu papy.

— arkusze papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktady:

o podtuzny 8 lub 10 cm,
o poprzeczny 12-15 cm

— zakfady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac
ze szczegolng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

— w poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywalty sie. Aby
unikng¢ zgrubieh papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych
pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

— wokot komindw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas
tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem zagruntowac preparatem gruntujgcym
bitumicznym. Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z
wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywiniecie na komin ale o szer.
20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg
zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem

bitumicznym.
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5.4. Pokrycia dachowe z blachy trapezowej i na rgbek

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich

normach wyrobdw i wymaganiami producenta.

W przypadku montazu pokrycia z blachy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego
zakresu ciecia za pomoca pity lub nozyc do blach,

nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek katowych Iub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature ze wzgledu na korozje
miejsc cietych,

po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac odbarwienie powierzchni blach,

blachy nalezy uktadac¢ i mocowac za pomoca srub lub wkretow
samonawiercajgcych. Wkrety wkrecaé¢ przy pomocy wiertarek ze sprzegtem,
podczas wkrecania nalezy zwréci¢ uwage na ustawienie sity docisku, aby nie
powodowaé miazdzenia podktadki EPDM.

blachy uktada sie rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego
dolnego rogu.

wkrety nalezy rozmieszczac w co drugiej fali, co drugi szereg dachéwek, w
kazdej fali przy okapie i kalenicy oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej
naktadajgcej sie krawedzi. Wkrety umieszczamy zawsze w dolnej czesci fali.
taczenie ptyt wzdtuz dluzszego boku oraz krawedzi zaktadkowej nalezy wykonac
przy pomocy szczelnych nitéw zrywanych umieszczanych na szczycie profilu.
Potgczen dtuzszych bokéw blach nie przykreca sie wkretami do tat.

przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania,

profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu;
pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu
na niebezpieczenstwo skrecania arkusza; pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu; po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w
celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia,

przedostawania sie $niegu i kurzu; w przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu

pofaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek,
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- wzdluz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy; kalenice dachéw o kacie nachylenia pofaci dachowej powyzej
30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy

zamalowac farbg zaprawows.

5.5. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dlugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej niz 1 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

— wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dlugosci elementudo 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— wwysokosci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w

miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.6. Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznoéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb. aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity papy na
przyktad ostrymi brzegami itp.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie ze sztukg dekarska.

U wielu producentéw oferowane sg gotowe obrébki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe,
ptaskie obrobki blacharskie, wywietrzniki dachowe, oraz listwy uszczelniajgce w ksztatcie
profilu blachy.

Obrobki nalezy wykonaé¢ w taki sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu
4 cm i posiadaty kapinos. Od strony muru nalezy wykonaé¢ wygiecie blachy w gére min. 2

cm.
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Wszystkie obrébki mocowac ze spadkiem min. 2%.

5.6.1.0brébki gzymsu.

Po zagruntowaniu poziomej i pionowej czesci gzymsu nalezy wgrzac¢ pape podktadowg
(typ 1) wraz z przewinieciem na pota¢ dachu (10 cm) i umocowac kapinos z (szer. 25 cm)
na krawedzi gzymsu. Nastepnie nalezy wgrzac pape (typ 1) na catej szerokosci gzymsu
z przewinieciem na pota¢ dachu (15 cm). Z kolei montujemy rynhaki, rynny i pas

nadrynnowy na ktéry nalezy wgrzaé¢ pas papy podktadowe;j (typ |) szer. 25 cm.

5.6.2. Obrébki kominéw

Wokot komindw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas tynku (
szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym.

Na izoklin wklei¢ pas papy podkiadowej szer ok. 50 cm (typ |) z wywinieciem na komin i
pota¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z
papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakonczy¢ na pow. komina listwag

dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.6.3. Obrobki ogniomuréw
Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) zamontowac¢ kapinos o szer. 25 cm. Na
ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wgrzac pape

podktadowg ( typ |) a nastepnie nawierzchniowg ( typ II).

5.7. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych nalezy wykonywac¢ wg ponizszych
zalecen:

— w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym,

— niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, scian budynkow
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi,

— spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m,

— przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu,

— przed przejeciem do gruntu przewidzie¢ rewizje systemowg

— rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢
wymaganiom PN-EN 607:2005

— obrobki mozna wykonywac¢ w temperaturze powyzej — 15°C . Robét nie mozna

wykonywac na oblodzonych powierzchniach,
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— wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub
innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

— przekroje poprzeczne rynien dachowych rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

— rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzaleznione powinny by¢ sg m.
innymi od:

o ksztattu dachu,
o wielkosci potaci dachu,
o typow i rozmiaréw rynien,
o przyjetego spadku rynien,
— montaz rynien i rur spustowych systemowych wykonac¢ zgodnie z instrukcja

producenta,

5.7.1. Rynny i rury spustowe — materiat zgodny z DP
Systemy do odprowadzania wéd powinny:

— by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do

rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.

5.8. Przykrycie z laminatu

Mocowanie do korony zbiornika przy pomocy kotew ze stali kwasoodpornej. Kazdy

element oparty na Scianie posiada w kotnierzu otwory dla umieszczenia potgczenia

gwintowanego. W nastepnej kolejnosci po montazu okapnika nalezy montowaé
pozostate elementy przykrycia.

Nie nalezy dopuszczac, aby krawedzie ewentualnie wierconych na placu budowy

otwordéw lub przecieé nie byty przed ostatecznym zamontowaniem zabezpieczone ciggta

powtokg ochronna.

Uwagi!

e Po wyborze przez Wykonawce robét dostawcy przykry¢ nalezy opracowaé
szczegotowy projekt warsztatowy wykonania i montazu przykry¢
hermetyzujacych.

o Projekt warsztatowy winien rozwigzywa¢ szczegoty zwigzane z lokalizacja

witazéw, kominkow i kréécow podigczeniowych.
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o podstawowe elementy takie jak kolor przykryé¢, lokalizacja i ilosci wiazéw
rewizyjnych i obstugowych, Wykonawca uzgodni z Inwestorem na etapie

realizacji projektu warsztatowego przykry¢, przed rozpoczeciem ich produkciji.

5.8.1. Wymagania formalne.
Wykonaweca laminatowego przekrycia dachowego w rozumieniu Prawa Budowlanego

winien by¢ producentem wyrobu dopuszczonego do jednostkowego stosowania w
obiekcie budowlanym, wykonanego wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej, dla
ktérego producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.).

Od producenta laminatowych przekry¢ dachowych nie wymaga sie Aprobaty Techniczne;j
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane na produkowane przez
niego wyroby. Wykonawca, producent laminatowych elementéw przekrycia musi
posiadac aktualny certyfikat systemu zarzadzania jakoscig zgodny z PN-EN ISO
9001:2015-10 w zakresie "produkcji wyrobéw z laminatéw poliestrowo — szklanych".
Wykonane elementy muszg by¢ wykonane zgodnie z posiadanym certyfikatem systemu
jakosci zgodnym z PN-EN 1SO 9001:2015-10.

5.8.2. Wymagania materiatowe.
Laminat poliestrowo — szklany o budowie warstwowej zbudowany z zywicy poliestrowej i

widkna szklanego w postaci mat i tkanin. Zastosowane do budowy przekrycia maty i
tkaniny muszg by¢ jakosciowo zgodne z obowigzujgcymi normami polskimi lub normami
krajéw Unii Europejskie;.
Warstwa laminatu od strony atmosfery musi charakteryzowac sie diugotrwatg
odpornoscig na dziatanie promieni UV i warunkéw atmosferycznych. Do celu wykonania
warstwy od strony atmosfery moze by¢ uzyta zywica na bazie kwasu izoftalowego i
glikolu neopentylowego z dodatkami lub lepsza (np. winyloestrowa z dodatkami).
Warstwa laminatu od strony wnetrza zbiornika musi charakteryzowac sie dtugotrwatg
odporno$cig na dziatanie zwigzkdéw i ich skroplin wydzielajgcych sie pod przekryciem.
Warstwa ta musi by¢ wykonana z zywicy poliestrowej na bazie kwasu izoftalowego i
glikolu neopentylowego lub lepszej, tj. o lepszej odpornosci na dziatanie zwigzkdw i ich
skroplin.
Zywica poliestrowa do wykonania laminatu konstrukcyjnego przekrycia musi posiadaé
wiasnosci mechaniczne takie jak:

o HDT wedtug ISO 75/A nie mniejsze jak 90°,

e wytrzymatosc na rozcigganie — wieksza jak 55 [Mpa],

e wytrzymatosc na zginanie - wieksza jak 110 [Mpa],
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e modut Yunga przy rozcigganiu - wigkszy jak 3500 [Mpal],

e wydtuzalnos¢ wzgledna do zerwania - wigksza lub rowna 2%.
Laminatowe przekrycia powinny charakteryzowac sie duzymi walorami estetycznymi,
zewnetrzng powierzchnig antyposlizgowg umozliwiajgcg poruszanie sie pracownika
obstugi po przekryciu, jednolitym i trwatym kolorem powierzchni zewnetrznej, otwory
przejs¢ rur, rurociggéw, kominkow wentylacyjnych powinny by¢ ukryte lub estetycznie

wyréwnane.

5.8.3. Wykaz obcigzen charakterystycznych konstrukcji laminatowych przekryé¢.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przykrycia Wykonawca (dostawca
przykrycia) przestawi rozwigzania warsztatowe (szczegoty konstrukcyjne) do
zatwierdzenia przez inzyniera.

Konstrukcyjne rozwigzania warsztatowe przekrycia powinny uwzglednia¢ wptyw
warunkéw atmosferycznych, a do obliczen statycznych przyjgc:

e obcigzenie state — obcigzenie ciezarem wasnym,

e obcigzenie zmienne w catosci krotkotrwate — obcigzenie $Sniegiem wedtug
obowigzujgcych norm dla danej lokalizacji przekrycia wg PN-EN 1990:2004

e obcigzenie zmienne w catosci dlugotrwate — sita podcisnienia od pracujgcego
wentylatora wynoszgca 30 mm H20,

e obcigzenie sita 1,2 kN przytozong w dowolnym miejscu przekrycia na
powierzchni 20x20 cm — symulacja poruszania sie montera po przekryciu
dachowym w celu konserwacji i przegladu.

Przy sprawdzaniu stanu granicznego nosnosci konstrukcji z laminatu, wytrzymatosc
obliczeniowa laminatu powinna by¢ okreslona przy zastosowaniu catkowitego
wspotczynnika bezpieczenstwa réwnego 4,4 (jest to catkowity wspétczynnik
bezpieczenstwa uwzgledniajgcy warunki eksploatacji i montazu laminatowego
przekrycia). Stan graniczny uzytkowania konstrukcji z laminatu bedzie okreslony przez
parametr strzatki ugiecia ptyty lub elementu korytowego odniesionej do rozpietosci
podpor i musi by¢ nie wiekszy jak 1/200.

Pozostate state materiatowe powinny by¢ okreslone na podstawie norm unijnych.

5.8.4. Wymagania funkcjonalne.
Laminatowe przekrycia powinny by¢ wyposazone w czerpnie powietrza, krocce odciggu

powietrza spod dachu oraz wiazy rewizyjne. Czerpnie powietrza powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig wlotu drobnego ptactwa lub owadéw pod powioke
dachu oraz powinny by¢é zamontowane w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ ich zakrycie

Sniegiem w okresie zimowym. Wiazy inspekcyjne o wymiarach 800x800 mm w Swietle
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powinny by¢ wykonane w taki sposob by umozliwiaty ewentualne pobieranie prébek
Sciekow oraz kontrole oraz demontaz urzgdzen zamontowanych pod przekryciem.
Odpowiednie wyprofilowanie laminatowych elementéw przekrycia dachowego powinno
zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych na zewnatrz zbiornika. Od strony przestrzeni
pod dachem w przypadku oparcia laminatowego przekrycia na gornej powierzchni
zelbetowej sciany zbiornika, pomiedzy kotnierzem przekrycia, a murem, musi znajdowac
sie okapnik wykonany z laminatu poliestrowo — szklanego zabezpieczajgcy zelbetowg
konstrukcje przed sptywem skroplin bezposrednio na te konstrukcje. Okapnik powinien
wystawac¢ min. 30 mm od wewnetrznej sciany zbiornika do srodka i od zewnetrznej

Sciany zbiornika na zewnatrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.
Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inzyniera
przed przystgpieniem do wykonania pokryc.
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku
prostopadiym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami Specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inzyniera:
- przed przystgpieniem do roboét - badanie materiatéw,
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych,
- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania
ponownie.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

- potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
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- ciggto$¢ warstw,

- jakos¢ materiatéw,

- prostolinijnos¢ rzedow pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzi¢
kazdego trzech rzedach na kazdej potaci dachu),

- rozmieszczenie stykéw kazdego wielko$ci zaktadow,

- réwnosé pokrycia,

- szczelnosé pokrycia.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, zmarszczen
itp.,

- sprawdzenie wykonczenia zgrzewow

- sprawdzenie wytrzymatosci na rozerwanie

- sprawdzenie obrobek blacharskich

- sprawdzenie rynien i rur spustowych

- sprawdzenie urzgdzen do odprowadzania wod opadowych.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
Wymagania w zakresie odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 7.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych dostep
pbzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- dla pokrycia z blachy:

o sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia ( nie ma dziur, pekniec,
odchylenia rgbkow lub zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do
okapu itp. ).

o sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

o sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

o sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

- dla pokrycia z papy:

o sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy przez naciecie i
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oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy
o sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza
o sprawdzenie szerokos$ci zakladow papy nalezy dokonac¢ w trakcie
odbioréw czeéciowych i korncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.
- dla przykrycia hermetyzujgcego:
o sprawdzenie prawidtowosci wykonania
o sprawdzenie mocowania do podtoza
o sprawdzenie obrébek otwordw i kominkéw
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem:
o sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
o sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania. scian, komindw,
wietrznikéw, wtazéw itp.
o sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
o sprawdzenie szczelnoéci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi.
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

o zgodnos$ci w zakresie wymiarow, rozstawu, montazu,
o prawidtowego spadku.
- Sprawdzenie rur spustowych polega na:

o stwierdzeniu zgodnos$ci w zakresie wymiarow, rozstawu, i montazu,
o sprawdzeniu pionowosci —z doktadnoscig do 5 mm,

o sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych 10 — 12 mm, pomiedzy tagczonymi
ksztattkami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

- sprawdzenie rownosci pokrycia,

- sprawdzenie szczelnosci pokrycia,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji odgromowe;j .
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przediozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt warsztatowy przykrycia hermetyzujgcego

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robdét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,

- dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika,
trwatosci i szczelno$ci pokrycia Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t pokrywczych,
wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowkg z
zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
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pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 8.
Cena za wykonanie pokrycia obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup i dostarczenie materiatdow do wykonania pokrycia,
- przygotowanie podktaddw,
- potozenie warstwy pokrycia oraz obrébek na zgdany wymiar,
- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja,
- ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan,
- odbidr i oczyszczenie podktaddw,
- pokrycie dachu i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementéw systemowych pokrycia z laminatu poliestrowego,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
robét pokrywczych,
- pokrycie dachu papa,
- pokrycie ptytami styropianowymi EPS
- pokrycie dachu blachg na ragbek lub trapezows, tgczne z przygotowaniem
tapek i zabek oraz obrobieniem kominow, kalenic, koszy, naroznikow -
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
- montaz konstrukcji drewnianej dachu,
- montaz instalacji odgromowej,
- uporzadkowanie stanowiska po robotach.
Cena obrdbek blacharskich obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen.
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Cena rynien i rur spustowych obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie
potgczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena za wykonanie przykrycia hermetyzujgcego obejmuje:
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- opracowanie projektu warsztatowy przykrycia hermetyzujgcego

- produkcja elementow skfadowych

- dostawa i montaz

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja,

- ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
roboét pokrywczych,

- uporzadkowanie stanowiska po robotach.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
UWAGA:

Jezeli opis przedmiotu zamoéwienia odnosi sie do norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat to odniesieniu takiemu towarzyszy zapis ,lub
réwnowazne”.

Oznacza to, ze dopuszcza sie w doborze urzadzen i materialow takie rozwiazania,
ktorych zastosowanie zapewni uzyskanie efektu zalozonego przez projektanta, a
takze uzyskanie parametréow dziatania urzadzen i instalacji nie gorszego od
zalozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

ustawodawstwo.

9.1. Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne --
Oddziatywania wiatru

12 produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13163+A2:2016- |Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)

PN-EN ISO 10456:2009 |Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe --

i obliczeniowych wartosci cieplnych

Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych

PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka

na korozje -- Cze$¢ 1: Stal

wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad
PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobéw ptaskich, rolowych dla

budownictwa

PN-EN 13162+A1:2015- |Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej
04 (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
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9.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czesé C:
zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe. wydane przez ITB

Warszawa 2004 r.
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