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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

ST- 08.01. 
Rozbiórka elementów dróg  
i odtworzenia nawierzchni 

 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego  
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Dział    
45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
Grupy robót   
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych  
                        lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasy robót  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
                      I elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 
Kategorie robót  
45233110-2 – Roboty w zakresie budowy dróg 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w 

Zakopanem  

Węzeł gospodarki osadowo-biogazowej”. 

 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w 

pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z: rozbiórką i odtworzeniem elementów dróg remontowanych a także elementów gdzie 

przebiegać będą sieci technologiczne, sanitarne i elektryczne w tym: 

− nawierzchnie 

− krawężniki 

− obrzeża i oporniki, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt .1.4. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  

ST – 00.01. Listę materiałów eksploatacyjnych tworzą: 

• materiały pochodzące z rozbiórki, które należy poddać ocenie i zdatne do użytku 

zastosować do ponownego wbudowania, 

• materiały niezbędne do wykonania odtworzeni. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.01.  Do wykonania robót 

związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 

lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− ładowarki, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni, 
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− koparki. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.01. Materiał z rozbiórki 

można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.01. 

 

5.1. Wymagania szczegółowe dotyczące rozbiórek 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub 

wskazanych przez Inżyniera. 

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 

rozbiórkowej, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób 

określony przez Inżyniera. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody 

samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać : 

− wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

− wygrodzenia stref bezpieczeństwa 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące 

zagrożenia to: 

− podrażnienia błon śluzowych 

− uszkodzenia głowy 

− uszkodzenia rąk i nóg 

5.1.1. Czynności przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

− przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, 

narzędzi i odpadów, 

− zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

− przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 

okulary, maski, ochronniki słuchu, kaski, itp. 

− zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 

− sprawdzić: 
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o prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego 

powietrza (czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w 

inny sposób) 

− przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani 

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych. 

NIE WOLNO: 

− ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone 

normy, 

− obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 

− zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

− prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 

atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy 

prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać), 

Roboty rozbiórkowe należy: 

− prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, 

− znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

− używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych, 

− utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do 

rozbiórki, 

− konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

− w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne, 

− w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach 

ochronnych. 

5.1.3. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

Bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach 

prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

W razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. 

Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 

pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 
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5.1.4. Zasady BHP. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

• Roboty rozbiórkowe powinno wykonywać przedsiębiorstwo mające doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania. 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności 

budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budowlanych, posiadają aktualne 

ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

• Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe  

• Pracownicy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń kierownika budowy 

odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynację działań 

zapewniających podczas wykonywania robót zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w opracowanym przezeń planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Do wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu rozbiórki stosuje się 

przepisy BHP , w szczególności dotyczące prac na wysokości oraz zasady zawarte w 

planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony, wyraźnie oznakowany, a w 

miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić dodatkowe znaki 

informujące o zagrożeniu oraz ogrodzić je w sposób trudny do sforsowania przez 

osoby postronne. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące odtworzeń 

5.1.1. Odtworzenie podłoża gruntowego. 

• W każdym przypadku należy dokonać pełnej wymiany gruntu na materiał 

charakteryzujący się modułami odkształcenia. 

• Bezwzględnie należy dokonać odtworzenia warstwy odsączającej lub 

mrozoochronnej zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubość odtwarzanej 

warstwy musi być taka sama jak w-wy istniejącej. 

5.1.2. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych. 

Odtworzenie warstw podbudowy. 

⚫ Do wykonania warstw podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej, może być 

wykorzystany materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie 

został zanieczyszczony gruntem podłoża oraz innymi materiałami obcymi. 
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⚫ Należy bezwzględnie przestrzegać odbudowy warstw o takiej grubości i z takich 

materiałów, jakie posiada istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jeżeli nie jest 

możliwe zastosowanie takich samych materiałów, to należy zastosować materiały 

podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych określonych 

szczególnie w PNS06102: 1997. „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie, w dostosowaniu do występującego obciążenia”. 

⚫ Odtworzenie zarówno podbudowy, jak i warstw jezdnych, można wykonać z 

materiałów i o grubościach warstw podanych w załączniku nr 5 Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 124 z późn. zm.) z tym, że jeżeli odtworzenie warstw następuje na obiekcie 

drogowym po którym poruszają się pojazdy o dopuszczalnym nacisku osi > 80 kN 

należy przyjmować je dla kategorii ruchu nie mniejszej niż KR3. Należy jednakże 

pamiętać o całkowitej grubości nawierzchni, która winna spełniać warunek 

mrozoodporności! 

5.1.3. Odtworzenie warstw jezdnych  

Nawierzchnia z kostki betonowej: 

⚫ Po wykonaniu podbudowy należy oczyszczoną kostkę układać na podsypce 

piaskowej lub cementowo – piaskowej (w zależności od obciążenia ruchem) o min. 

grub. 10 cm, 

⚫ Odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym wzorem oraz kolorystyką, 

jak również grubością istniejącej kostki,  

⚫ Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiału uszkodzonego, a zatem 

uszkodzone elementy należy wymienić na nowe odpowiadające wzorem i grubością 

istniejącym, 

⚫ Przed zasypaniem spoin nawierzchnię należy zagęścić płytą wibracyjną, 

⚫ Spoiny należy bezwzględnie zasypać piaskiem lub grysem, który należy wmiatać 

ręcznie do momentu napełnienia szczelin. Nie wibrować nawierzchni po zasypaniu 

spoin, 

⚫ Odtworzoną nawierzchnię należy pielęgnować (posypywać piaskiem, grysem, 

uzupełniać brakujące spoiny itd.) tak długo, aż nastąpi pełna stabilizacja 

zabudowanego materiału, 

⚫ Nawierzchnia z kostki betonowej powinna być wykonana zgodnie z BN80/677503/04.  

⚫ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”. 
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5.1.4. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika 

Odtworzenie warstw podbudowy. 

⚫ Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna być wykonana z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie materiałów 

odpadowych o ile spełniają wymogi związane z ochroną środowiska, 

⚫ Do wykonania podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej, może być wykorzystany 

materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został 

zanieczyszczony gruntem podłoża, 

⚫ Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z PNS06102: 1997. „ Podbudowy z 

kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do występującego 

obciążenia” , 

⚫ W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzinowym i braku wymogów 

wykonania podbudowy, wykop zasypać można gruntem (z zagęszczeniem 

warstwami, grubości max. 20 cm) do głębokości poniżej 25 cm od poziomu 

istniejącej nawierzchni, następnie ułożyć w-wę kruszywa kamiennego, podsypki i na 

niej (po zagęszczeniu) nawierzchnię chodnika z elementów właściwych dla danej 

nawierzchni, 

⚫ Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudno zagęszczalne lub słabe, przewidywane 

zwiększone obciążenia) warstwę podbudowy grubości 65 cm wykonać należy z 

kruszywa. Na tak wykonanej podbudowie i warstwie 5-10 cm podsypki piaskowej lub 

cementowo – piaskowej, po zagęszczeniu ułożyć elementy nawierzchni lub 

bezpośrednio warstwę bitumiczną (na podbudowie!). 

 

Odtworzenie nawierzchni z płytek i kostek betonowych. 

⚫ Nawierzchnie należy odbudować zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu. 

⚫ Płyty lub kształtki należy układać na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 

⚫ Elementy betonowe (płyty, kostki drobnowymiarowe) należy układać na podsypce z 

mieszanki cementowo – piaskowej 1:4, M-80. 

⚫ Podsypka powinna być wyrównana i odpowiednio zagęszczona. 

⚫ Płyty należy układać zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego 

położenia spoin, o ile taki jest zastosowany w nawierzchni istniejącej. 

⚫ Dobór kształtek i sposób ułożenia powinien być zgodny z istniejącym i odpowiadać 

ich profilowi. 

⚫ Przy odbudowie urządzeń, w częściach brzeżnych i na łukach elementy należy 

odpowiednio docinać. Dopuszcza się tutaj zamiast docinania elementów betonowych 

ułożenie kostki kamiennej tzw. mozaikowej (46) cm układanej na podsypce 
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cementowo – piaskowej, a w sytuacjach zakwalifikowanych przez Inzyniera pasem 

drogowym jako bardzo silnie obciążonych ruchem na zaprawie cementowo – 

piaskowej 1:4, M-80. 

⚫ Spoiny i szczeliny należy zamulić piaskiem lub uszczelnić zaprawą cementowo – 

piaskową 1:4, M-80. 

⚫ Nawierzchnia z płytek lub kształtek musi być układana starannie przy możliwym 

ścisłym dopasowaniu elementów i uszczelnieniu spoin z zachowaniem równej 

powierzchni i wymaganych spadków. 

⚫ Chodnik należy ułożyć z płyt lub kształtek z rozbiórki nawierzchni z tym, że 

niedopuszczalne jest zabudowywanie elementów uszkodzonych. 

⚫ W razie złego stanu większości elementów betonowych odtwarzaną nawierzchnię 

chodnika należy wykonać z elementów nowych odpowiadających rodzajem i profilem 

elementom nawierzchni istniejącej. 

⚫ Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodników z elementów 

betonowych zawarte są w normie: BN64/884501. „ Chodniki z płyt betonowych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru” . 

 

5.1.5. Odtworzenie poboczy, zieleńców. 

⚫ Nawierzchnię poboczy należy przywrócić do takiego stanu, aby powierzchnia jego 

była tak wyprofilowana, że nie będzie na nim możliwości gromadzenia się wód 

opadowych, a spadek poprzeczny będzie skierowany w stronę skarpy nasypu lub 

rowu odprowadzającego wody opadowe. Spadek podłużny musi być zachowany 

zgodnie z pochyleniem niwelety drogi. 

⚫ Materiał użyty na odtworzenie pobocza może być wykorzystany jako materiał 

pierwotny z tym, że nie może on być zanieczyszczony gruntem podłoża i składowany 

był oddzielnie. 

⚫ Jeżeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po którym mogą poruszać się lub 

zatrzymywać pojazdy, to odtworzenie całej konstrukcji musi być analogiczne do 

odtworzenia konstrukcji jezdni określonego w punktach A, B i C niniejszej Instrukcji. 

⚫ Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów zieleńców należy odtworzyć poprzez 

wykonanie warstwy humusu o grubości min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednią 

mieszanką traw wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wzrostu roślin, do 

czasu właściwego zadarnienia terenu. 

 

5.1.6. Odtworzenie obramowań nawierzchni. 

⚫ Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika można użyć materiał rozebrany w 
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trakcie robót z tym, że niedopuszczalne jest zabudowywanie elementów 

uszkodzonych. 

⚫ Wzdłuż wytyczonej linii przebiegu obramowania należy wykonać na głębokości około 

0,5 m poniżej wyznaczonego poziomu górnej krawędzi ławę fundamentową z betonu 

C10/12 (B10) o wymiarach: wys. 15 cm, szer. 40 cm, na której na podsypce 

cementowo – piaskowej M-80 w proporcji 1:4 osadzić należy krawężniki betonowe 

lub kamienne. 

⚫ Odstępstwem od wykonania ławy betonowej jest posadowienie na ławie z pospółki 

krawężników kamiennych szerokostopowych tzw. berlinów. 

⚫ Spoiny między krawężnikami betonowymi mogą być wypełnione zaprawą 

cementowo – piaskową wtedy, gdy zadecyduje o tym inspektor nadzoru ze strony 

Zarządzającego obiektem drogowym. 

⚫ W przypadku przyległego do krawężnika chodnika, krawężnik powinien być 

posadowiony tak, aby górna jego krawędź znajdowała się na równi lub do 2 cm 

poniżej powierzchni chodnika. 

⚫ Obrzeże chodnikowe należy zawsze posadawiać na podsypce cementowo – 

piaskowej 1:4, M-80 zgodnie z profilem istniejącego chodnika oraz zgodnie z 

wyniesieniem lub obniżeniem nad lub pod istniejącą nawierzchnią. 

5.1.7. Uwagi dodatkowe 

⚫ Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopów oznakowanie poziome należy 

przywrócić do stanu przed rozebraniem nawierzchni. Należy do odtworzenia użyć 

takiego materiału, z jakiego wykonane jest istniejące. Niedopuszczalnym jest 

odtwarzanie oznakowania poziomego farbą, np. akrylową, w miejscu uszkodzenia 

masy termoplastycznej. 

⚫ Bezwzględnie należy przywrócić do pierwotnej postaci zdemontowane barierki 

chodnikowe, bariery drogowe, słupki wygradzające, płotki trawnikowe, itp. z tym, że 

niedopuszczalnym jest montowanie elementów uszkodzonych, które w tym 

przypadku należy wymienić na nowe. 

⚫ W trakcie prowadzenia robót w pobliżu wpustów ulicznych należy je bezwzględnie 

zabezpieczyć przed przedostaniem się do ich wnętrza zanieczyszczeń. W 

przeciwnym przypadku należy studzienki wyczyścić, a uszkodzone w trakcie robót 

elementy konstrukcyjne studzienek należy wymienić na nowe. 

⚫ Należy bezwzględnie w trakcie robót utrzymywać w należytym stanie czystości 

przyległy do miejsca robót nie zajęty pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiał z 

wykopu musi być tak zabezpieczony, aby nie był w stanie przedostawać się na pas 

ruchu, po którym poruszają się pojazdy lub piesi. 
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⚫ Po zakończeniu robót wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być 

na trwale uprzątnięte. 

⚫ Uszkodzone w trakcie robót okablowanie oświetlenia ulicznego jak również jego 

części nadziemne muszą być natychmiast przywrócone do stanu pierwotnego z tym, 

że niedopuszczalnym jest zabudowywanie elementów uszkodzonych. 

⚫ Należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowego oznakowania miejsca 

prowadzenia robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.01. pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni, powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST - 08.05 „Koryto-

profilowanie i zagęszczenie podłoża”. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.01. pkt 7. 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.01. pkt 8. 

Cena dla wykonania robót związanych z rozbiórką istniejących nawierzchni dróg i placów 

obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki chodników: 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 

chodnikowych, 



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem 
Węzeł gospodarki osadowo-biogazowej 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
 
08. ROBOTY DROGOWE 
ST-08.01. Rozbiórka elementów dróg i odtworzenia nawierzchni         

opracowanie HTS Sp. z o.o. & PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., grudzień 2021 r. nr rej. 210/STWiOR/20                                           strona 12 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego 

użycia, z ułożeniem na poboczu, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

Cena dla wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i placów wraz z ich 

odbudową w ramach realizacji robót sieciowych (technologicznych, elektrycznych) 

obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

c) dla rozbiórki chodników: 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 

chodnikowych, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego 

użycia, z ułożeniem na poboczu, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

c) dla wykonania odtworzeń 

− odtworzenie podłoża gruntowego 

− odtworzenie warstw konstrukcyjnych. 

− odtworzenie warstw jezdnych  

− odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika 

− odtworzenie poboczy, zieleńców. 

− odtworzenie obramowań nawierzchni. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie występują. 


