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Il.  WSTEP

A. Karta tytulowa

A.l. Identyfikacja obiektu
— Rodzaj obiektu: dawny budynek gospodarczy
- Miejsce: Burkat 40, 13-200 Dziatdowo
— Czas powstania: kon. XIX w. —pocz. XX w.

A.2 Dane dotyczgce prac
— Zleceniodawca: Gmina Dzialdowo, ul. Ksi¢zodworska 10, 13-200 Dziatdowo
— Wykonawca prac: Anna Szymanska
— Fotografie: Anna Szymanska

A.3 Cel opracowania

Budynek w Burkacie nr 40 (gm. Dzialdowo) objety jest ochrong przez wpis do Wojewodz-
kiej Ewidencji Zabytkow decyzja Z-1/3013 z dnia 9 stycznia 2013 r.
Celem niniejszej pracy jest:

e okreslenie pierwotnego opracowania elewacji

e opracowanie programu prac konserwatorskich

A.4 Czas trwania prac
czerwiec-lipiec 2023 roku

A.5 Podstawa opracowania
¢ ogledziny obiektu
e prace badawczo-sondazowe
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II. RYS HISTORYCZNY | OPIS OBIEKTU

Budynek usytuowany jest na dziatce przylegajacej do drogi nr 542, wzdtuz ktorej roz-
lokowana jest wie$ Burkat. Najprawdopodobniej w przesztosci stanowit cz¢$¢ zabudowan go-
spodarczych przynaleznych do sgsiedniego domu, pod nr 41, ktory obecnie zajmuje punkt

przedszkolny, a w przesztosci miescita si¢ tam szkota.

Mapa sytuacyjna (na podstawie www.targeo.pl)

Budynek o formie typowej dla zabudowan gospodarczych. Wzniesiony na planie wy-
dhuzonego prostokata z cegly ceramicznej, wsparty na kamiennym cokole, przekryty dachem
dwuspadowym. Od potudnia po lewej (zachodniej) stronie niewielki ryzalit. Na parterze naj-
prawdopodobniej w przesztosci znajdowaly si¢ pomieszczenia dla zwierzat hodowlanych, na
pictrze zapewne sgsiek oraz strych do przechowywania siana. Budynek przystosowano do no-
wej funkcji. Czes¢ otwordow zamurowano, w ich miejsce wybito nowe. Oryginalnie najpraw-
dopodobniej wszystkie otwory okienne wypetniaty okna stalowe, typowe dla budynkow gospo-
darczych. Do dzis $lusarka zachowata si¢ w czterech otworach, pozostate wypetiono stolarka
drewniang. Historyczne otwory od gory zamyka tuk odcinkowy, ksztalt powtarzata zapewne
stolarka i slusarka. Skrzydta nowych okien, ktore wstawiono w otwory historyczne, maja formeg
prostokata foremnego — wycinek tuku powyzej wypelniono poszerzong oscieznicg. Otwory
okienne wybite wspotczesnie zamknieto prosto nadprozami z betonu.


http://www.targeo.pl/
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Elewacje wykonano z cegly ceramicznej, ktora wyeksponowano bez tynku. Do spoi-
nowania uzyto bezowej zaprawy wapiennej z wypetniaczem z grubego piasku i drobnego
zwiru, z ktorej uformowano wypukta fuge w ksztalcie potwatka. Podczas przeksztatcen stoso-
wano zaprawy o innym sktadzie, dlatego wszystkie zmiany sg czytelne. Przemurowania wyko-
nano do$¢ poprawnie, jednak w wielu miejscach wymagaja korekty. Do fugowania uzyto szarej,
cementowej zaprawy, ktora zatarto ptasko, czgsto znacznie wychodzac poza przestrzen migdzy
ceglami (mozna takze odnie$¢ wrazenie, ze czasem S$ciany nie fugowano, ale do prac murar-
skich zastosowano nadmiaru zaprawy, a potem rozcierano jg na licu). Podczas chronologicznie
ostatnich napraw uzyto jeszcze innego rodzaju zaprawy — jasnoszarej z bardzo drobnym wy-

petiaczem.
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V. WYNIKI BADAN KONSERWATORSKICH ELEWACJI

Fot. 1. Elewacja frontowa, poéinocna oraz boczna, zachodnia. Widoczne zmiany ksztattu oraz lokalizacji
otworow zarowno okiennych jak rowniez drzwi.
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Fot. 2. Lewa (wschodnia) krawedz elewacji frontowej. Otwor wejéciowy wybito w sgsiedztwie zamu-
rowanego pierwotnego. Podczas prac murarskich miejscami najprawdopodobniej nie wykonano fugo-
wania. Potozong z nadmiarem zaprawe murarskg roztarto na licu muru. Glify otynkowano zaprawg ce-
mentowa (ta sama, ktorej uzyto do murowania). Nastepnie, podczas wymiany drzwi na powierzchni w
sasiedztwie oscieznicy potozono tzw. klej, czyli drobnoziarnista zaprawe na bazie szarego cementu.
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Fot. 3. Nadproze drzwi. Podczas przemurowywania otworu uzyto najprawdopodobniej materiatu roz-
biérkowego, w Kilku miejscach zaobserwowa¢ mozna zo6tte ceglty. Oryginalne spoiny powyzej otworu
sg zdegradowane, z wieloma ubytkami i uszkodzeniami.
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Fot. 4. Zamurowany otwor przy lewej (wschodniej) krawedzi $ciany frontowej (poéinocnej). Wyraznie
widoczne sa trzy rodzaje zastosowanych zapraw — pierwotna, w kolorze naturalnego tynku wapienno-
piaskowego, z ktorej wykonano spoiny. Wtorna, szara, cementowa, ktorej uzyto do zamurowania otwo-
row oraz jasnoszara, ktora zastosowano do miejscowych napraw.

Na dole na powierzchni muru widoczne uszkodzenia mechaniczne oraz ciemne naloty i zabrudzenia.
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Fot. 5. Trzy rodzaje zapraw uzytych do spoinowania, ktére mozna obserwowac na elewacji budynku.
Pierwotna, bezowa, z ktorej wykonano wypukte spoiny o formie potwatka (w wielu miejscach uszko-
dzone i wyptaszczone). Druga chronologicznie, szara to rownoczes$nie zaprawa murarska uzyta w trak-
cie przeksztalcania otworow. Ma grube uziarnienie, zblizone do spoiny zastosowanej pierwotnie. Od-
mienne od pierwotnego, szare zabarwienie wynika z zastosowania cementu jako spoiwa. Tej spoiny nie
opracowywano, nadmiar zatarto cze¢sciowo pokrywajac lico cegiet. Najmtodsza chronologicznie jest
jasnoszara, drobnoziarnista fuga, ktora obserwowa¢ mozna w obrebie lokalnych napraw. Potozono ja
zbyt grubo w stosunku do uziarnienia, dlatego w wielu miejscach widoczne sa pgknigcia.
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Fot. 6. Fragment Sciany frontowej. Wtornie wybite dwa otwory, by¢ moze w miejscu dawnych mniej-
szych (w otworze okiennym najprawdopodobniej zmianie ulegto tylko nadproze). Nad obydwoma
otworami wmurowano wspotczesne betonowe nadproze. Po prawej stronie zachowany oryginalny otwor
z metalowym, dziewigciokwaterowym oknem. Do spoinowania muru po przemurowaniu otworow za-
stosowano zaprawe na bazie cementu, odmienny kolor uczytelnia przeksztatcenie. Na dole muru wi-
doczne zaciemnienie oraz uszkodzenie lica — ubytki zarowno cegiet jak rowniez oryginalnych spoin.
Degradacje spowodowata najprawdopodobniej woda opadowa — by¢ moze W przesztosci istniata wokot
budynku cementowa opaska.

11
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Fot. 7. Zachodni naroznik elewacji frontowej. W sasiedztwie pierwotnego otworu okiennego wrota. Nie
wiadomo czy otwor jest wtorny, czy tylko zostat powigkszony (podwyzszony). W tym przypadku za-
miast betonowego naproza wymurowano ceramiczne. Wrota najprawdopodobniej sg wtorne, cho¢ pa-
sowe zawiasy nawigzujg do pierwotnych okué.
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Fot. 8. Elewacje boczna, zachodnia oraz tylna, potudniowa (drzewa oraz krzewy, ktére rosng w sgsiedz-
twie budynku przystaniaja t¢ cze$¢, uniemozliwiajgc wykonanie fotografii).

Elewacja boczna (zachodnia) zachowana jest w pierwotnej formie. Otwory okienne przy obu krawe-
dziach mogly by¢ wypetnione oknami metalowymi. Wspoétczesna stolarka nie powtarza formy otworu
—fragment pod tukiem odcinkowym wypetnia poszerzona oscieznica, skrzydta maja forme prostokatow
foremnych. W wielu miejscach widoczne sg naprawy muru, czytelne dzigki zastosowaniu zaprawy o
innym sktadzie, a wigc takze kolorze.

13
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Fot. 9. Elewacja boczna — zachodnia. Zniszczone drzwi na strych. Najprawdopodobniej w celu wzmoc-
nienia od strony zewnetrznej skrzydto obito waskimi listewkami, ktére takze ulegty juz degradacji. W
ubytkach widoczne pierwotne, szerokie deski do ktorych przymocowano pasowe zawiasy. Od strony
wngtrza konstrukcj¢ najprawdopodobniej stabilizowaty deski tworzace formg litery ,,Z”. Nowe drzwi
powinny zosta¢ wykonane na wzor pierwotnych, ksztattem powinny dopowiada¢ formie otworu za-
mknigtego tukiem odcinkowym. Po prawej stronie nadproza uszkodzenie, ktore mogto powstaé jeszcze
w czasach, kiedy budynek stanowit czes¢ zabudowan gospodarczych. Wokot kotew widoczne ciemne
zabrudzenia muru.

14
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Fot. 10. Fragment elewacji tylnej, potudniowej. Jedno z matych okienek w ryzalicie po lewej stronie
zostato zamurowane. Drzwi i okna ulokowano w miejscu dawnych wrot — o0 rozmiarze dawnego otworu
$wiadczy zachowany fragment nadproza. Otwor zamurowano niestarannie, najprawdopodobniej sciany
nie spoinowano, a jedynie roztarto na powierzchni nadmiar zaprawy murarskiej. Zastosowano cegte
rozbiérkowa W roznych odcieniach.

Mur w dolnej partii elewacji jest zniszczony — cegly zdegradowane, spoiny z ubytkami wypetnionymi
miejscami zaprawa cementows. Podobnie jak na pozostatych §cianach przemurowania i naprawy sa
czytelne poniewaz do fugowania zastosowano zaprawe o innym sktadzie niz pierwotna.

15
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Fot. 11. Ryzalit w elewacji tylnej (potudniowej). Wyrazne zniszczenia muru w dolnej czesci, w sgsiedz-
twie kamiennego cokotu. Przyczyna jest najprawdopodobniej dtugotrwale zawilgocenie. Niewyklu-
czone, ze W przesztosci wokot budynku istniata opaska cementowa. Uszkodzenia pod okapem moga
wynikaé z nieszczelno$ci pokrycia dachowego. Do napraw uzyto jasnoszarej zaprawy. Powierzchni ce-
giel nie oczyszczono ani nie wzmocniono.

16
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Fot. 12. Elewacja boczna, zachodnia. Okna wybite wtornie. Jezeli pierwotnie istnialy w tej $cianie
otwory musiaty by¢ mniejsze (zapewne zamknigte tukiem odcinkowym). Miedzy oknami przemurowa-
nie, zapewne naprawa muru (najprawdopodobniej nie byt to otwor). Na dole, przy granicy z kamiennym
cokotem widoczne zniszczenia — uszkodzenia mechaniczne oraz ciemne naloty na licu.

17
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Fot. 13. Okno po prawej (potnocnej) stronie elewacji bocznej, wschodniej. Widoczne zniszczenia i
ubytki cegiet oraz przemurowania i naprawy wykonane z zastosowaniem zapraw o innym kolorze i
uziarnieniu niz zaprawa uzyta pierwotnie.

18
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Fot. 14. Fragment kamiennego cokotu do strony wschodniej. Pod luzna, cementowa fuga widoczna
spoina pierwotna.
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V. WNIOSKI KONCOWE

Badaniami konserwatorskimi obje¢to budynek w miejscowosci Burkat pod nr 40. Wznie-
siony jako cze$¢ zabudowan gospodarczych obecnie jest wiasno$cig gminy Dziatdowo. Po ad-
aptacji miesci Biblioteke — Centrum Kultury.

Sciany wzniesione zostaty z cegly ceramicznej na cokole z kamienia polnego (od strony
elewacji frontowej — pétnocnej schowanym pod poziomem gruntu). Spoiny wykonano z gru-
boziarnistej zaprawy w kolorze bezowym (naturalnym) z dodatkiem drobnego zwiru. Maja
forme lekko wypuktego potwatka.

Otwory o r6znej wielkosci miaty pierwotnie ksztatt prostokatéw 0 roznej wielkosci za-
mknietych od gory tukiem odcinkowym. Okna najprawdopodobniej wykonane byty z metalu,
mialy forme¢ tzw. okien magazynowych. Do dzi§ zachowaly si¢ jedynie w matych, nieprze-
ksztatconych otworach. W wigkszych, oryginalnych otworach okiennych zamontowano wspot-
czesng stolarke. Wycinek kota ponizej nadproza wypetiono poszerzong o$cieznica.

Podczas adaptacji budynku niektére otwory zmurowano w catosci lub czgsciowo. Nad
nowymi wykonano nadproza z betonu. Przemurowane partie $cian rdznig si¢ kolorem spoiny.
Do murowania uzyto szarej zaprawy murarskiej z grubym wypetniaczem, podobnym do zasto-
sowanego pierwotnie. Nadmiar zaprawy roztarto na powierzchni muru. Z tej samej zaprawy
wykonano ptaskie fugi, a miejscami wypetniono wigksze szczeliny i uszkodzenia. W pdzniej-
szych latach najprawdopodobniej miejscowo przemurowano uszkodzone partie muru oraz uzu-
petniono i naprawiono zdegradowane spoiny. Uzyto drobnoziarnistej zaprawy w jasniejszym
odcieniu, ktora miejscami probowano zblizy¢ forma do fugi wypuktej w ksztatcie litery V. Spo-
iny w kamiennym cokole oraz wykonanym z ceglanej ksztattki gzymsie cokotowym przykrywa
warstwa wyprawy cementowej, ktora jest luzna (spekana i rozwarstwiona). Pod spodem zacho-
wala si¢ ptaska spoina z zaprawy analogicznej do tej, ktorg pierwotnie zastosowano do fugo-

wania muru powyzej.

VI. STAN ZACHOWANIA

Na ceglanych elewacjach budynku widoczne sg obszary zdegradowane, z gtebokimi
ubytkami fugowania oraz spudrowanymi cegtami. W miejscach narazonych na dziatanie wody
opadowej, gtdbwnie w dolnych partiach muru oraz ponizej zasiegu okapu obserwowac¢ mozna
czarne naloty zanieczyszczen atmosferycznych, moze to by¢ takze wynik wtornej krystalizacji

gipsu. Ciemne zabrudzenia widoczne sa takze wokot metalowych kotew.

20
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Zastosowane podczas przeksztatcen oraz miejscowych napraw zaprawy do fugowania
majg inny kolor oraz strukture, co niepotrzebnie podkresla i tak czytelne miejsca przeksztatcen
elewacji. W niektorych partiach podczas przemurowan nadmiar zaprawy murarskiej roztarto
na licu.

Zachowato sie Kilka oryginalnych, metalowych okienek (tzw. magazynowych) oraz
drewniane drzwi na strych w $cianie zachodniej. Deskowe drzwi (zapewne ze wzmocnieniem
w ksztalcie litery ,,Z” od wnetrza) wtérnie obito waskimi listewkami, ktére ulegly juz degrada-
cji. Dzieki ubytkom widoczne sg pasowe zawiasy, ktore przymocowane sg do pierwotnych de-
sek budujacych skrzydio. Ponizej podobnie obite drzwi zachowane sag w nieprzeksztalconym
otworze wejsciowym.

Wspolczesne okna nie powtarzajg formy zamknietych tukiem odcinkowym otwordéw
(skrzydta majg ksztatt prostokgtow foremnych, tuk powyzej wypehia poszerzona listwa o$ciez-
nicy). Drzwi w wejséciu od strony potnocnej wykonane sg z metalu z drewnopodobng okleing
(sa to najprawdopodobniej tak zwane drzwi antywlamaniowe). W elewacji potudniowej we
wtornym otworze zniszczone, najprawdopodobniej obecnie nie uzywane, drewniane drzwi z

drobnych, poziomych desek w ramie.

VII.  WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Podczas prac konserwatorskich nalezy oczysci¢ elewacje¢ z zabrudzen, ciemnych nalo-
tow oraz zapraw zbyt przykrywajacych lico, usung¢ niewlasciwie wykonane naprawy i fugo-
wania. Zdegradowane, ostabione partiec muru powinny zosta¢ naprawione i wzmocnione, ubytki
fugowania uzupetnione i1 ujednolicone. Rozwazy¢ jednak nalezy zr6znicowanie kolorystyczne
fugowania w obrgbie zamurowanych otwordéw (np. zastosowanie zaprawy o nieco innym od-
cieniu, jednak o analogicznym uziarnieniu i formie).

Oryginalne metalowe okna powinny zosta¢ zakonserwowane. W miejscu istniejacych
zdegradowanych drewnianych drzwi zalecane jest wykonanie nowych, na wzor oryginalnych.
Wszystkie okucia powinny zosta¢ oczyszczone z produktéw korozji, zabezpieczone, a nastgp-
nie przeniesione do nowej stolarki. W miar¢ mozliwosci zalecane bytoby wykonanie nowych
okien w ksztalcie analogicznym do zamknigtych tukiem odcinkowym otwordw.

Celowe bytoby ujednolicenie formy wszystkich drzwi — rezygnacja ze wspotczesnych,
metalowych z drewnopodobng okleing na rzecz drewnianych, harmonizujacych forma z elewa-

cja budynku.
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VIII.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
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10.

11.

Mechaniczne usunigcie wtornych fug i fragmentéw zaprawy, ktore pozostaly na po-
wierzchni muru podczas przemurowywania otwordéw. Zabieg nalezy wykonac ostroznie
| precyzyjnie tak, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet (np. nacig¢ wtorng fuge posrodku,
a nastepnie delikatnie wyku¢ zaprawe nie uderzajac narzgdziem w cegly).

Usunigcie cementowych, luZznych spoin z kamiennego cokotu.

Oczyszczenie powierzchni ceglanego lica z zabrudzen i nalotow z zastosowaniem go-
towych preparatow, np. Clean FP firmy Remmers. Nalezy postgpowaé zgodnie ze kartg
techniczng produktu, przed rozpoczgciem oczyszczania wykona¢ probe na niewielkim
fragmencie muru. Po zastosowaniu doktadnie zmy¢ elewacje woda.

Dezynfekcja miejsc porazonych mikrobiologicznie (po stwierdzeniu takiej potrzeby).
Wykucie zdegradowanych cegiet w partiach przeznaczonych do przemurowania.
Wzmocnienie strukturalne ostabionych partii muru preparatami na bazie estrow kwasu
krzemowego, np. KSE 300 firmy Remmers lub Silex-OH firmy KEIM — preparaty wy-
magajg sezonowania przez ok. 2-3 tygodnie po zastosowaniu.

Przemurowanie obszar6w najsilniej zdegradowanych — zaleca si¢ zastosowanie lokalnej
cegly rozbidrkowej po oczyszczaniu z reliktow zapraw oraz doktadnym wyptukaniu.
Uzupehienie drobnych ubytkow cegiet zaprawami w odpowiednim kolorze, np. KEIM
Restauro Top lub analogiczna.

Uzupelnienie ubytkéw fugowania. Zaleca si¢ zastosowanie gotowej fugi np. TKF (tra-
sowo-wapiennej zaprawy do spoinowania) firmy Sievert; Optosan Trass-Fuge, wa-
pienno-trasowej zaprawy do fugowania firmy Optolith w kolorze naturalnym o odpo-
wiednim uziarnieniu, ktore nalezy dopasowa¢ w oparciu o wykonane proby. Spoiny
nalezy uksztattowac zgodnie z pierwotng forma potwalka. Nalezy rozwazy¢ zroznico-
wanie kolorystyczne fug w obrebie zamurowanych otworow.

Zalecane bytoby ujednolicenie faktury oraz koloru betonowych nadprozy oraz otynko-
wanych o$ciezy wejscia w zachodniej czesci elewacji potnocnej. Powierzchnie przed
scalaniem nalezatoby wyréwnac¢ i ujednolici¢ szpachla trasowo-wapienng, np. TKFP
firmy Sievert, lub rownowazng. OScieze powinno zostaé ponownie otynkowane z za-
stosowaniem zaprawy wapiennej, no. Kabe Mineralit Raestauro W8, tynkiem wa-
pienno-trasowym TKP firmy Sievert (Tubag) lub zaprawg rownowazna.

Scalenie kolorystyczne elewacji — w miarg potrzeby farbami laserunkowymi na bazie

spoiwa krzemianowego, np. KEIM Reastauro Lasur. Scalenie powinno obja¢ nie tylko
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ceglane partie muru ale rowniez betonowe nadproza i oscieze (w tym przypadku nalezy

stosowac odcienie jasnoszare).

12. Konserwacja metalowych okienek (tzw. magazynowych)

a.
b.

e.

Demontaz elementow ruchomych (skrzydet, jezeli okaze si¢ to mozliwe)
Oczyszczenie powierzchni metalu z powtok malarskich oraz produktow korozji
—w przypadku piaskowania, czyli metody strumieniowo-$ciernej wykonywanej
in situ nalezy doktadnie zabezpieczy¢ otoczenie.

Potozenie powloki z farby antykorozyjnej oraz warstwy malarskiej w kolorze
czerwonym, zblizonym do koloru minii. W przesztosci farba antykorozyjna za-
wierata w sktadzie pigment olowiowy — mini¢, ktéra nadawata jej charaktery-
styczny, pomaranczowoczerwony kolor. Czasem dodawano pigmentow zelazo-
wych (czerwieni zelazowej lub brazu), dzigki czemu uzyskiwano ciemniejszy
odcien. Wspoélczesna farba antykorozyjna, nazywana zwyczajowo minig, nie za-
wiera tego pigmentu, stad po zabezpieczeniu nalezy potozy¢ kolejng powtoke w
kolorze ceglastoczerwonym, zblizonym do odcienia cegiet.

Uzupehienie szklenia z zastosowaniem tradycyjnych kitow pokostowych, ktore
po stwardnieniu powinny zosta¢ pomalowane.

Montaz skrzydet w oknach

13. Wykonanie nowych drewnianych drzwi w obu otworach w $cianie zachodniej oraz we

14.

wtoérnym wejsciu w elewacji tylnej (potudniowej). Zachowane okucia nalezy zdemon-

towacé, oczysci¢ z produktow korozji, wykonaé niezbedne naprawy, a nastepnie zabez-

pieczy¢ farbg antykorozyjng oraz powtoka malarska w kolorze grafitowym. Brakujace

elementy §lusarskie powinny zosta¢ wykonane na wzor zachowanych. Drewno nowych

drzwi powinno zosta¢ zabezpieczone transparentnym impregnatem w kolorze brazo-

wym (odcien nalezy dopasowac w oparciu o wykonane proby).

Wykonanie nowych wrot w elewacji frontowej. Podobnie jak w przypadku drzwi zale-

cane bytoby zachowanie oku¢ — hakow 1 zawiasoOw pasowych, oczyszczenie z produk-

tow korozji, a nastepnie zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi, analogicznie do

oku¢ z drzwi. Nowe elementy $lusarskie, jezeli konieczna okaze si¢ rekonstrukcja, po-

winny zosta¢ wykonane na wzor istniejacych.



