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Wykonanie robét budowlanychoraz konserwatorskich vikBudyid BRZEDNWARMNrkat 1.PRD

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1[1ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna |m3
d.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.III)
1.5%(19.09+8.04+9.22+3.51+1.17+15.58)*1 m3 84.915
RAZEM 84.915
2|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostgpnych przy uzyciu  |m?2
d.1/0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 (czyszczenie $cian fundamentowych)
1.5*(19.09+8.04+9.22+3.51+1.17+15.58) m?2 84.915
RAZEM 84.915
3|KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. j ( pogtebienie pekniecia na gte- |m?2
d.1/0736-02 bokos$¢ 5 cm- 15%)
analogia
84.915*0.15 m?2 12.737
RAZEM 12.737
4|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegly cera- m2
d.1/0736-01 micznej
12.74 m?2 12.740
RAZEM 12.740
5|KNR-W 4-01 |Wypetnienie ubytkéw fug zaprawg cementowg m
d.1/0326-01
analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
6/KNR 2-02 Tynki pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.recznie na $cianach |m2
d.1]0814-01 (wykonanie rapéwki na $cianach fundamentowych z cegty)
analogia
1.5*(19.09+8.04+9.22+3.51+1.17+15.58) m?2 84.915
RAZEM 84.915
7|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno-  |m?2
d.1/0603-01 pierwsza warstwa ($ciany fundamentowe od zewnatrz ponizej gruntu)
1.5%(19.09+8.04+9.22+3.51+1.17+15.58) m?2 84.915
RAZEM 84.915
8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno - |m?2
d.1/0603-02 druga i nast. warstwa
84.92 m?2 84.920
RAZEM 84.920
9|KNR 2-02 Docieplenie scian fundamentowych z przyklejeniem polistyrenu ekstrudowane- |m?2
d.1/2601-01 go g.6 cm
analogia
1.5%*(19.09+8.04+9.22+3.51+1.17+15.58) m?2 84.915
RAZEM 84.915
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |m2
d.12612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych
analogia
84.92 m?2 84.920
RAZEM 84.920
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1/2612-06 ki na $cianach
84.92 m?2 84.920
RAZEM 84.920
12|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |[m2
d.10207-01 wierzchni
84.92 m?2 84.920
RAZEM 84.920
13|KNR AT-09 |Z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonczeniowe - OBROBKA OCIEP- |m
d.1/0803-09 LENIA FUNDAMENTU
0.25%(19.09+8.04+9.22+3.51+1.17+15.58) m 14.153
RAZEM 14.153
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1/0320-02 kat.gr.lll-1V
84.92-1.5%(19.09+8.04+9.22+3.51+1.17+15.58)*0.1 m3 76.429
RAZEM 76.429
15|KNR-W 2-01 |Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V (wy- [m3
d.1/0228-02 kopy po izolowaniu fundamentéw )
76.43 m3 76.430
RAZEM 76.430
2|SCHODY ZEWNETRZNE - roboty remontowe
16|wycena in- |Naprawa schodéw zewnetrznych kpl.
d.2|dywidualna |- usunigcie luznych fragmentow
kalk. wtasna |- odpylenie, osuszenie
- uzupetnienie ubytkoéw z zastosowaniem betonu B25
- wzmocienie peknig¢ klamrami ze stali zbrojeniowej $r.6 mm zebro
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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3|PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
17|wycena in- |Wykonanie przenosnej rampy dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.3|dywidualna
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/OPASKA WOKOL BUDYNKU
18|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-1V m
d.4/0401-04
analogia
9.22+1+5.51+1.17+4.2+10.23+9.04+3.69+2.4+6.4 m 52.860
RAZEM 52.860
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m
d.4/0407-05
9.22+1+5.51+1.17+4.2+10.23+9.04+3.69+2.4+6.4 m 52.860
RAZEM 52.860
20{KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.4/0606-01 ziome
(9.22+1+5.51+1.17+4.2+10.23+9.04+3.69+2.4+6.4)*0.5 m?2 26.430
RAZEM 26.430
21|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana rgcznie - grub.po zageszcz. |m2
d.4|0202-01 10 cm
analogia
(9.22+1+5.51+1.17+4.2+10.23+9.04+3.69+2.4+6.4)*0.5 m?2 26.430
RAZEM 26.430
22|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa roz$cielana recznie - grub.po zageszcz. |m2
d.4/0202-03 8.cm
(9.22+1+5.51+1.17+4.2+10.23+9.04+3.69+2.4+6.4)*0.5 m?2 26.430
RAZEM 26.430
5|REMONT DACHU
5.1|Roboty demontazowe
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.51. 0545-04
2%27 m 54.000
RAZEM 54.000
24| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.51. 0545-06
4*4.8 m 19.200
RAZEM 19.200
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- [m2
d.5./0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
2%(7.8+6.7)*0.45 m?2 13.050
RAZEM 13.050
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- [m2
d.5./0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku (obrobki kominéw)
1
(2*1.45+270.67)*0.3 m?2 1.272
RAZEM 1.272
27|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki m2
d.51. 0509-03
15.58*6.3+5.11*7.77+20.7*6.3+20.7*7.77 m?2 429.108
RAZEM 429.108
28| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do 24 |m2
d.51. 0441-04 cm
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
5.2|Roboty remontowe
29|wycena in- |Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji wiezby dachowej wraz z wymiang uszko- |kpl.
d.5.|dywidualna |dzonych elementéw
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30{KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza krawedziakéw metodg opryskiwania m2
d.5./0629-03
2
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
5.3|Roboty pokrywcze
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31/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i wiatroizolacyjne m2
d.5./0610-01
3
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
32|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.5?; 0410-01
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
33|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.5./0501-01
3
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
34|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych (kontrtaty) z tarcicy nasyc. m2
d.5?; 0410-03
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
35/KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami z tarcicy nasyc. m2
d.5?; 0410-03
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
36/KNR 0-15 Pokrycie dachéw dachéwka holenderkg esdéwkg ceramiczng m2
d.5?; 0524-01
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
37|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk m
d.5?; 0519-04
2*20.7 m 41.400
RAZEM 41.400
38/ NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan - cynk okragtych |m
d.5./202 0520-03 |0 $r. 12 cm
3
4*4.6+3.7 m 22.100
RAZEM 22.100
39/KNR AT-09 |Z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonczeniowe - WIATROWNICE m
d.5?; 0803-09
(2%8.2+2%6.7)*0.25 m 7.450
RAZEM 7.450
40|KNR AT-09 |Z blachy tytanowo-cynkowe;j - elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. po- |m?2
d.5./0803-08 nad 25 cm w rozwinieciu - pas podrynnowy
3
(2+20.7)*0.25 m?2 10.350
RAZEM 10.350
41/KNR AT-09 |Z blachy tytanowo-cynkowe;j - elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. po- |m?2
d.5./0803-08 nad 25 cm w rozwinieciu - pas nadrynnowy
3
(2+20.7)*0.25 m?2 10.350
RAZEM 10.350
42/KNR AT-09 |Z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoriczeniowe - obrobki o szer. po-  |m2
d.5./0803-08 nad 25 cm w rozwinieciu - OBROBKA KOMINOW
3
(2*1.45+270.67)*0.3 m?2 1.272
RAZEM 1.272
43|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.5?; 0104-06
2*20.7 m 41.400
RAZEM 41.400
44 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie (dt. 1,5 m) szt.
d.5?; 0104-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.5?; 0104-05
8/0.2 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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46| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.5./1016-07
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.4|Ocieplenie dachu
47/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.5./0612-06 nych na sucho (grubo$¢ 25cm)
4
15.7*5.1+18.4*5.146.5*2.7 m?2 191.460
RAZEM 191.460
48| KNR-W 2-02 |Izolacje z folii paroszczelnej m2
d.5./0606-01
4|analogia
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
6|KOMINY
49|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.6]0212-04
1.02*0.46 m?2 0.469
RAZEM 0.469
50 KNR-W 4-01 |Opukanie i odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.6/0701-05 rach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - ( 50% tynk zewnetrzny)
(2¥0.95+0.5*0.36+0.36%1.38)*0.5 m?2 1.288
RAZEM 1.288
51|NNRNKB (z.11) nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 5 cm (cza- |m2
d.6/202 0230d- |py komindw gr.8 cm)
05 Krotnos¢ = 1.6
1.02*0.46 m?2 0.469
RAZEM 0.469
52|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub m2
d.6/0801-01 cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu ( komin powyzej dachu -
50%
(2*0.)95+0.5*0.36+0.36*1 .38)*0.5 m?2 1.288
RAZEM 1.288
53|/KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub m2
d.6/0801-01 cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu ( komin na strychu - 50%)
(2*3.9+1.4+1.05)*0.5 m?2 5.125
RAZEM 5.125
54/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.6/2611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(2¥0.95+0.5*0.36+0.36*1.38)+(2*3.9+1.4+1.05) m?2 12.827
RAZEM 12.827
55/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
12.83 m?2 12.830
RAZEM 12.830
7|ELEWACJA
56| TZKNBK VIl |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.7/05-147
analogia
262 m?2 262.000
RAZEM 262.000
57|TZKNBK IV -|Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.7|113 wych ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu (cegta parametrami i wyglagdem przy-
pominajgca oryginat)
24 msc 24.000
RAZEM 24.000
58| TZKNBK IV -|Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach z cegty budowlanej grub. 1 i wie- |m3
d.7|462 cej ceg.na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.
0.98*0.38 m3 0.372
RAZEM 0.372
59| TZKNBK IV -|Wymurowanie o$ciezy wraz z wykuciem otworéw w $cianach grub. 1 ceg.na  |szt.
d.7(372 okna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60| TZKNBK IV -|Spoinowanie muréw z wystrojem achitekton. z cegty gotyckiej w ilosci ponad 2 |m?2
d.7|232 m2 w jednym miejscu
262 m?2 262.000
RAZEM 262.000
61|TZKNBK IV -|Uzupetnienie spadkéw podokiennych cegta na zaprawie cementowej (cegta m
d.7/403 parametrami i wyglgdem przypominajgca oryginat)
analogia
3*0.89+2.2+2%1.32+1.11+1.22 m 9.840
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RAZEM 9.840
62|TZKNBK IV -|Uzupetnienie nadprozy na zaprawie cementowej(50%)- (cegta parametramii |m3
d.7|402 wygladem przypominajgca oryginat)
analogia
0.5%(3"1.8+1.4+3.03+2.8+2*0.9+3*0.5)*0.36 m3 2.867
RAZEM 2.867
8|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIWEJ ZEWNETRZNEJ
63|wycena in- |Opracowanie projektu wykonawczego (warsztatowego) stolarki okiennej i kpl.
d.8|dywidualna |drzwiowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 (okna i drzwi) szt.
d.8/0353-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
65|wycena in- |Demontaz, odrestaurowanie (piaskowanie, malowanie proszkowe) i montaz szt
d.8|dywidualna |krat okiennych
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
66|wycena in- |Odnowienie drzwi deskowych szt
d.8|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
67|wycena in- |Wykonanie drzwi deskowych szt
d.8|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68|wycena in- |Wykonanie okienka stalowego(0,3x0,38) z oszkleniem na kit i malowaniem + |szt
d.8|dywidualna |montaz (w nawigzaniu do istniejgcych)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69|wycena in- |Odnowienie okien stalowych (piaskowanie ram, malowanie, szklenie z okitowa- [szt
d.8|dywidualna |niem)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
70| KNR-W 2-02 |Okna drewniane z zachowaniem orginalnego podziatu o pow. do 2.0 m2 m2
d.8{1001-02
analogia
1.16*1.28+1.17*1.14+2*0.67*0.67+1.17*1.25+0.77*0.69+0.87*1.24 m?2 6.789
RAZEM 6.789
71/KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone z zachowanie orginalnego podziatu o pow. ponad |m2
d.8{1001-03 2.0m2
3"1.38%2.2+2*2.15*2.2 m?2 18.568
RAZEM 18.568
72|wycena in- |Wykonanie dwuwarstwowych wrét deskowych, ocieplonych o wym. 2,74x2,58 |szt
d.8|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|INSTALACJA ODGROMOWA
73|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.9/0215-02 gruncie kat.lll
(2v22+2*12)*0.8*0.4 m3 21.760
RAZEM 21.760
74| KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 30x4 mm m
d.9/0608-07
2¥22+2*12 m 68.000
RAZEM 68.000
75/KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu m
d.9/0604-05 stromym pokrytym dachoéwka lub eternitem
8.76 m 8.760
RAZEM 8.760
76/KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach z |m
d.9/0607-03 wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
analogia - drut FeZn 8mm
21+2*8+2*6.7 m 50.400
RAZEM 50.400
77/KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim szt.
d.9/0609-03 - iglice odgromowe do 1,5m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
d.9/0103-07
analogia




Wykonanie robét budowlanychoraz konserwatorskich vikBudyid BRZEDNWARMNrkat 1.PRD

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
4*4.5 m 18.000
RAZEM 18.000
79/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.
d.9|0404-06 - skrzynka kontrolna do elewacji
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80(KNR 5-08 Montaz ztagczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.9/0619-06 jacej i odgromowej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.9/0618-01 wersalnych krzyzowych
- uchwyt krzyzowy drut-drut
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro-  |szt.
d.9/0619-01 mowe;j
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z - |szt.
d.9/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84| KNNR 5 Wyprowadzenie bednarki do zaciskéw kontrolnych m
d.9/0602-02
4*1.5 m 6.000
RAZEM 6.000
85/KNR 5-18 Préby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.
d.9/1603-06
4 uziom. 4.000
RAZEM 4.000
86|KNR 5-18 Proby pomontazowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar uziom.
d.9/1603-01 pierwszy
1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000
10|PRACE PORZADKOWE
87|wycena in- |Uporzadkowanie terenu wraz z odtworzeniem trawnikow kpl.
d.10|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




