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Uwagi:
1. Niniejszy projekt stolarki jest projektem budowlanym. 
Stolarkę realizować w oparciu o projekt wykonawczy. 
2. Drzwi wykonać jako dwuskrzydłowe, dwuwarstwowe, 
deskowe, symetryczne.
3. Drzwi zabezpieczyć antykorozyjnie gruntem na bazie 
oleju lnianego. Powierzchnię pomalować półprzezroczystą 
farbą w kolorze brązowym. 
4. Jako ocieplenie stosować piankę PE grubości 4cm 
o λ≤ 0,025 W/m*K.
5. Przewidzieć możliwość zamontowania uszczelek.
6. Współczynnik przenikania ciepła Uc≤1,3 W/ m²K.
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Uwagi:
1. Niniejszy projekt stolarki jest projektem budowlanym. 
Stolarkę realizować w oparciu o projekt wykonawczy. 
2. Drzwi wykonać jako dwuskrzydłowe, dwuwarstwowe, 
deskowe, symetryczne.
3. Drzwi zabezpieczyć antykorozyjnie gruntem na bazie 
oleju lnianego. Powierzchnię pomalować półprzezroczystą 
farbą w kolorze brązowym. 
4. Jako ocieplenie stosować piankę PE grubości 4cm 
o λ≤ 0,025 W/m*K.
5. Przewidzieć możliwość zamontowania uszczelek.
6. Współczynnik przenikania ciepła Uc≤1,3 W/ m²K.
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Uwagi:
1. Stolarkę okienną wykonać z klejonego drewna 
sosnowego.
2. Zastosować pakiet 3-szybowy, zespolony. Współczynnik 
przenikania ciepła 0,9 W/m²xK.
3. Niniejszy projekt stolarki jest projektem budowlanym. 
Stolarkę realizować w oparciu o projekt wykonawczy.
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Uwagi:
1. Stolarkę okienną wykonać z klejonego drewna 
sosnowego.
2. Zastosować pakiet 3-szybowy, zespolony. Współczynnik 
przenikania ciepła 0,9 W/m²xK.
3. Niniejszy projekt stolarki jest projektem budowlanym. 
Stolarkę realizować w oparciu o projekt wykonawczy.
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Uwagi:
1. Stolarkę okienną wykonać z klejonego drewna 
sosnowego.
2. Zastosować pakiet 3-szybowy, zespolony. Współczynnik 
przenikania ciepła 0,9 W/m²xK.
3. Niniejszy projekt stolarki jest projektem budowlanym. 
Stolarkę realizować w oparciu o projekt wykonawczy.
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Uwagi:
1. Stolarkę okienną wykonać z klejonego drewna 
sosnowego.
2. Zastosować pakiet 3-szybowy, zespolony. Współczynnik 
przenikania ciepła 0,9 W/m²xK.
3. Niniejszy projekt stolarki jest projektem budowlanym. 
Stolarkę realizować w oparciu o projekt wykonawczy.
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Uwagi:
1. Stolarkę okienną wykonać z klejonego drewna 
sosnowego.
2. Zastosować pakiet 3-szybowy, zespolony. Współczynnik 
przenikania ciepła 0,9 W/m²xK.
3. Niniejszy projekt stolarki jest projektem budowlanym. 
Stolarkę realizować w oparciu o projekt wykonawczy.
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Uwagi:
1. Stolarkę okienną wykonać z klejonego drewna 
sosnowego.
2. Zastosować pakiet 3-szybowy, zespolony. Współczynnik 
przenikania ciepła 0,9 W/m²xK.
3. Niniejszy projekt stolarki jest projektem budowlanym. 
Stolarkę realizować w oparciu o projekt wykonawczy.
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Uwagi:
1. Stolarkę okienną wykonać z klejonego drewna 
sosnowego.
2. Zastosować pakiet 3-szybowy, zespolony. Współczynnik 
przenikania ciepła 0,9 W/m²xK.
3. Niniejszy projekt stolarki jest projektem budowlanym. 
Stolarkę realizować w oparciu o projekt wykonawczy.
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