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V. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora

e Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego wielorodzinnego

e Normy branzowe i przepisy zwigzane z tematem opracowania,

e Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2019 p0z.1186 z pdzn.
zmianami)

2. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych sanitarnych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszczu Gdanskim, przy ul. Polskich Kolejarzy 4:
- Instalacji centralnego ogrzewania

3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zlikwidowanie kottdw na paliwo state. Ogrzewanie pomieszczen
odbywac sie bedzie za pomocg kotta gazowego.

4. Dane ogdlne
4.1 Stan istniejacy

Budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje w Pruszczu Gdanskim przy ul. Polskich
Kolejarz 4 na dziatce nr: 7/10, obreb: 0016.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu (Uchwata nr
XLI/319/2001 z dn. 19.12.2001 r.) teren na ktérym znajduje sie budynek jest
terenem ustug z towarzyszgcg funkcjg mieszkaniows.

Jest to budynek dwukondygnacyjny w ktorym znajduje sie 9 lokali mieszkalnych
oraz jeden lokal uzytkowy. Lokal uzytkowy i dwa lokale mieszkalne nr 4 i 5
znajdujgce sie na parterze budynku posiadajg oddzielne wejscie.

W lokalach istnieje :

- instalacja gazowa podtagczona do istniejgcych kuchni gazowych 8kW

- przewody wody zimne]

- przewody wody cieptej, ktdrej zrodtem sg podgrzewacze elektryczne wody

W lokalach zrédtem ogrzewania sa:

- kotty na paliwo state

- kociot gazowy umiejscowiony w kottowni budynku zlokalizowanej na parterze
Budynek mieszkalny podtgczony jest do istniejgcej sieci gazowej, zawor gtdwny gazu
znajduje sie na zewnetrznej scianie budynku.

Budynek jest zasilany w zimng wode z miejskiej sieci wodociggowe;.



4.2 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw na podstawie art. 3, pkt. 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 z pézn. zmianami) zamyka
sie w granicy dziatki o numerze ewidencyjnym nr 7/10 obreb 0016.

4.3 Informacje dotyczace okreslenia ochrony archeologicznej
Obszar inwestycji nie jest objety strefg ochrony konserwatorskie;.
4.4 Wplyw na srodowisko

Obiekty wykonane zostang z materiatdw i elementéw niemajgcych szkodliwego
wptywu na srodowisko. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian
negatywnych skutkdw inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu
obecnego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.2016
poz.71 z pozn. zmianami) projektowana inwestycja polegajgca na budowie instalacji
gazowej, centralnego ogrzewania, oraz cieptej i zimnej wody uzytkowej nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2020 poz.
283 z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

6.1 Opis rozwigzan technicznych

Przed budowg instalacji centralnego ogrzewania w budynku nalezy odigczy¢ i
zlikwidowac istniejgce piece i kotty na paliwo state w lokalach mieszkalnych w lokalach
nr: 1,2,4,6,8,9

Budynek zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej, dla ktoérej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzng -16°C. Do obliczeh przyjeto sSrednig
temperature zewnetrzng réwng 7,7 °C zgodnie z normg PE-EN 12831. Projektowane
temperatury pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Zaprojektowano instalacje grzewczg: wodng, dwururowg systemu zamknietego.
Sposodb ogrzewania pomieszczen poprzez stalowe grzejniki ptytowe z podtgczeniem
dolnym z boku oraz grzejnik tazienkowy drabinkowy.

Obliczeniowa temperatura zasilania/powrotu w instalacji centralnego ogrzewania
wynosi 70/50°C.

Projektowane przewody centralnego ogrzewania nalezy rozprowadzi¢ z kottowni od
projektowanego kotta gazowego do grzejnikdw zaprojektowanych w lokalach zgodnie
Z czescig rysunkowa.

Dla kazdego mieszkania zainstalowacC licznik ciepta ze zdalnym odczytem
umieszczone w szachtach instalacyjnych.



6.2 Zrédto ciepta- pomieszczenie kottowni

Zrodtem ciepta bedzie projektowany kociot  gazowy  dwufunkcyjny
o mocy 80 kW z zamknieta komorg spalania- kondensacyjny, zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni na parterze budynku.

Kottownia gazowa zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu dawnej kottowni, ktére
znajduje sie na parterze budynku.

Pomieszczenie kottowni powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- pomieszczenie powinno by¢ wydzielone z co najmniej jedng sciang zewnetrzng

- wysokos¢ pomieszczenia nie mniejsza niz 2,5m

- brak otwartego potgczenia kottowni z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty
pobyt ludzi

- podtoga pomieszczenia wykonana z materiatow niepalnych, wytrzymatych na zmiany
temperatury oraz uderzenia

- strop nad i pod kottownig powinien by¢ gazoszczelny

- $ciany i stropy wydzielajgce kottownie powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg EI60

- Kottownia powinna mie¢ oswietlenie naturalne i sztuczne

- kottownia powinna by¢ wyposazona w urzadzenie do schtadzania i odprowadzania
wody, 0 pojemnosci co najmniej rownej pojemnosci wody najwiekszej jednostki
kottowe;j.

- kottownie nalezy wyposazy¢ w stacje uzdatniania wody oraz zlew z ciepta i zimng
wodg dla potrzeb obstugi.

- szerokos¢ drzwi pomieszczenia min 0,9m- otwierane na zewnatrz. Zamkniecie drzwi
od strony kottowni powinno by¢ bezklamkowe, otwierajgce sie pod naciskiem.

- Przewody z kottowni nalezy prowadzi¢ tak, aby wysokos¢ przejscia nie byta mniejsza
niz 2m. Armatura nie moze by¢ montowana wyzej niz 1,8m od poziomu obstugi
(podtogi)

- w kottowni powinien znajdowaé¢ sie sygnalizator akustyczny informujgcy
uzytkownikéw budynkéw o przekroczeniu dopuszczalnego stezenia gazu, ktére moze
wynosi¢ nie wiecej niz 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z
powietrzem. Zaleca sie potgczenie sygnalizatora akustycznego z ukfadem
automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego powinno sie
sktadac z:

- zaworu bezpieczenstwa wraz z przewodem doptywowym i odptywowym

- naczynia wzbiorczego przeponowego

- rury wzbiorczej

-zabezpieczenia zrddta ciepta przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody
instalacyjnej

- zabezpieczenie kotta przed zbyt niskim poziomem wody

- osprzetu instalacji i urzgdzen zabezpieczajgcych.

6.3 Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Dla lokalu wykonano obliczenia ciepta na podstawie obowigzujgcych norm: EN ISO
6946, PN EN 12831, EN 832.
Zapotrzebowanie ciepfa dla budynku mieszkalnego wynosi: Q = 65,7 kW



Temp.

Wymagana

Mieszkanie nr Kondygnacja Nazwa pomieszczenia projektowa moc
[-] [-] [-] [°c] (w]
POKOJ NR 1 20 2092
POKOJ NR 2 20 1480
POKOJ NR 3 20 1793
1 KUCHNIA 20 1287
LAZIENKA 24 263
WC (rozdziat 100%) 20 -
KORYTARZ 20 586
RAZEM 7501
POKOJ NR 1 20 1449
POKOJ NR 2 20 2567
5 0 POMIESZCZENIE GOSP. 20 319
KUCHNIA 20 238
LAZIENKA 24 250
KORYTARZ 20 192
RAZEM 5015
POKOJ NR 1 20 1579
POKOJ NR 2 20 1465
4 0 POKOJ NR 3 20 710
KUCHNIA 20 1441
LAZIENKA 24 384
RAZEM 5579
POKOJ NR 1 20 1045
LAZIENKA 24 296
6 KUCHNIA (rozdz.100%) 20 -
KORYTARZ 20 290
I POKOJ PODDASZE 20 1828
RAZEM 3453
POKOJ NR 1 20 2314
POKOJ NR 2 20 2256
g LAZIENKA 24 298
WC (rozdziat 100%) 20 -
KUCHNIA 20 1226
KORYTARZ 20 266
RAZEM 6360
9 POKOJ NR 1 20 1613
LAZIENKA 24 577
KUCHNIA 20 1418
RAZEM 3608




6.4 Grzejniki

Odbiornikami ciepta w lokalach sg zaprojektowane grzejniki ptytowe z podejsciem
dolnym, wyposazone w zawor termostatyczny oraz grzejniki fazienkowe drabinkowe.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Pod grzejnikami
zainstalowa¢ zawory katowe podtgczone bezposrednio do rur wyprowadzonych
prostopadle ze sciany. Rozmieszczenie grzejnikbw zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Grzejniki powinny by¢ wykonane zgodnie z normg EN 442 i posiada¢
znak bezpieczenstwa CE, cisnienie robocze 1,0 MPa. Dobdr grzejnikow, zaworow i
nastaw wg czesci rysunkowej i zestawienia materiatow.

6.5 Przewody instalacji c.o.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze stali niskoweglowej (cienkoscienne,
ze szwem), zewnetrznie ocynkowane warstwg o grubosci 8-15um. Wykonanie
pofgczen poprzez zaprasowywanie ztgczy tzw potgczenia ,Press”.

Wymiary rur zgodnie z tabela:

Srednica

zewnetrzna Grubosc Srednica Masa Ilosc
x% grubosc scianki wewnetrzna jednostkowa i
scianki sztandze

mim X mm mm mm ka/m m

15 18 x 1,2 1,2 15,6 0,498 6

20 22 x 1,5 1,5 19,0 0,759 6

25 28 x 1,5 1,5 25,0 0,982 6

32 I5x 1,5 1,5 32,0 1,241 6

40 42 x 1,5 1,5 39,0 1,500 6

50 54 = 1,5 1,5 51,0 1,945 [+

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku
zrédia ciepta oraz punktéw odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji.

Przewody poziome prowadzi¢ na scianie przy podtodze lub przy suficie zgodnie z
czescig rysunkowg. Kompensacja wydtuzen cieplnych realizowang bedzie w sposob
naturalny poprzez zmiany kierunkéw prowadzenia rurociggow.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych
zamontowanych na pionach oraz na kazdym z grzejnikow.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
odpowiednio wiekszej Srednicy. Tuleje powinny byé co najmniej 2 cm diuzsze niz
grubosc¢ przegrody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Przewody mocowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Rozstaw dla mocowan, wg
tabeli:



Maksymalny rozstaw podpoér [m]

Srednica zewngtrzna rury [mm]
Utozenie
rurociggu
HEOEEaEaEREECE]
4

iﬁ;g"ﬂﬁ 125 150 200 225 275 300 350 475

6.6 Zabezpieczenie termiczne

Minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z aktualnym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

Wymagania okreslono w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplenej (materiat 0,035
W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
Przewody i armatura wg. Poz. 1-2, przechodzgc przez $ciany lub 50 % wymagan z poz. 1-2
stropy, skrzyzowania przewodow

Izolacje termiczng wykona¢ po wykonaniu prob i odbioru instalacji. I1zolacja nie moze
posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez
Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

6.7 Proby i ptukania

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac i poddac prébie cisnienowej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z
dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzaC przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac
10 barow.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokfadnie
kontrolowacé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,



przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalaciji.

7. Uwagi koncowe

¢ Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem technicznym, dokumentacjg oraz
przekazanymi zatgcznikami

e Catosc instalacji nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
I Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych — czes¢ Il oraz instrukcjami i DTR
producentow materiatow i urzgdzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg
posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

e Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkéw technicznych i zakres tych zmian
nie ma znaczenia dla procesu inwestycji a jednostka projektowa zmiany te
dopuszcza po zajeciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka
projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do
parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.

e Wszelkie urzgdzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie
technicznym i w zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone
do wykonania w przedmiocie zamowienia Inwestora.

¢ Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju
rozwigzan technicznych dotyczgcych projektowanych instalaciji.

DO LIKWIDACJI:
e Piece kaflowe

UWAGI:

e Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzgdzen niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych niz okreslone w dokumentaciji i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robat.

e Zmiana materiatow przed zastosowaniem wymaga zaakceptowania ich przez
nadzoér autorski i inwestorski.

e Koszty zmian materiatdw ponosi strona wprowadzajgca zmiany

Projektant:
Jacek Gorzoch
upr. nr POM/0070/PWBS/23
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