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Legenda/symhole:

PK - ISTNIEJACY PION KOMINOWY
DR - ISTNIEJACA DRABINA WYLAZOWA
- ISTNIEJACY SLUPEK STALOWY 100X100MM

LUB PAPA DACHOWA ZGRZEWANA | KOLOR SZARY

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI W ZAKRESIE
USUNIECIE PLYTEK GRESOWYCH | WARSTWY WYLEWKI
WYKONANIE NOWEJ WARSTWY WYLEWKI BETONOWEJ ZE
SPADKIEM W KIERUNKU RYNNY, WYKONANIE NOWEJ
NAWIERZCHNI WODOSZCZELNEJ Z PAPY ZGRZEWANEJ

[ - PROJEKTOWANE OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNAI RURY
SPUSTOWE | BLACHA GR. MIN. 0,50MM, OCYNKOWANA
POWLEKANA W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 9006

ST
D]]] - PROJEKTOWANE PRZEKRYCIE DACHU BLACHA TRAPEZOWA

Uwagi remont dachu

- PODSTAWOWY ZAKRES PRZEBUDOWY DACHU OBEJMUJE
WYMIANE POKRYCIA DACHOWEGO, OBROBEK BLACHARSKICH,
KOLNIERZY WOKOL KOMINOW | PRZEWODOW, RYNNY | RURY
SPUSTOWE ORAZ INSTALACJE ODGROMOWA

- W TRAKCIE ROBOT POKRYCIA DACHOWEGO STOSOWAC
ZAIMPREGNOWANE NOWE LATY | KONTREATY W ROZSTAWACH
DOSTOSOWANYCH TO WBUDOWANEGO MATERIALU POKRYCIA
- ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ WYMAGAJACE WYMIANY Z
UWAGI NA ZLY STAN TECHNICZNY OZNACZONO SYMBOLAMI
TROJKATNYMI Bn
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