I. Projekt zagospodarowani terenu

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE

Gmina Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Piekarska 5

Linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca oswietlenie DP w m.
Surochéw gmina Jarosfaw

Kategoria drogi — M4

Surochéw gm. Jarostaw
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 180404_2, Jarostaw
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0009 Surochéw
Identyfikator dziatek: 180404_2. 0009.587, 180404_2. 0009.582/2,

Jerzy Olejarka

ADRESOWE
180404_2. 0009.413/2, 180404_2. 0009.413/6
N Numery dziatek ewidencyjnych: 587, 582/2, 413/6, 413/2.
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1. Czes$¢ opisowa
1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowych oéwietlenia ulicznego drogi powiatowej w
m. Surochéw.

1.2. Okreslenie granic terenu
Inwestycja planowana jest na dziatkach: 587, 582/2, 413/2, 413/6, obrgb 0009 Surochow.

1.3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

W chwili obecnej, na odcinku projektowanego zamierzenia budowlanego nie wystepuje
os$wietlenie terenu.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym:
1.4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania projektowana jest w strefie zabudowy
mieszkaniowej, dziatki objete inwestycjg zlokalizowane s3 przy drogach dojazdowych.
W rejonie projektowanych urzadzen zlokalizowane s3 istniejace sieci elektroenergetyczne nn
0,4kV W zakresie mapy i projektowanych urzadzen wystepuije infrastruktura innych branz:

« infrastruktura telekomunikacyjna

» sie¢ wodociggowa

- sieé¢ kanalizacyjna

. sie¢ gazowa

Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje zaden obiekt budowlany ani budowla kolidujgca
z zakresem tematu opracowania.

1.4.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow - nie dotyczy
1.4.3 Uktad komunikacyjny - nie dotyczy
1.4.4 Spos6b dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy
1.4.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
L.p. Rodzaj urzadzenia Rodzaj prac llosé (km/sit./kpl.]
1. | Linia kablowa | Budowa linii kablowych o$wietlenia | Diugos¢ trasy: 0,840km
o$wietlenia ulicznego | ulicznego typu YAKXS 4x35mm? Diugos$¢ kabla: 0,943km |
Sfup oswietleniowy prosty
2. | Sluposwietieniowy | SHindryczny 5 70PCS  nasadkaz 22 szt.
Zawieszenia lampy L=8,0m
- : Oprawa o$wietleniowa LED P=60W,
3. | Oprawa os$wietleniowa 9000Im, 150 Im/W 4000K 25 szt.
1.4.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni - nie dotyczy
1.5. Zestawienie;
1.5.1 powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych
- nie dotyczy
1.5.2 powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow
- nie dotyczy
1.5.3 powierzchni biologicznie czynne;j
- nie dotyczy
1.5.4 powierzchni innych czesci terenu
- nie dotyczy



1.6. Informacje i dane:

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

0 rodzaju ograniczer lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego, lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

W celu realizacji tej inwestycji zostat opracowany wyrys planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jarostaw — obszar wschéd znak RDGIL.6727.74.2022 z dnia
29.04.2022 Gminy Jarostaw — Obszar Wschéd skala 1:2000 zatwierdzonego uchwatg
Nr 11/14/2007 Rady Gminy Jarostaw z dnia 26 kwietnia 2007r. opublikowanego w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 15.06.2007r. Nr. 48, poz.
1283 wie$: Surochéw dziatki Nr. 582/2, 587, 413/2, 413/6 znak RDGil.6727.33.2023 z

dnia 12.04.2022

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow, lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg:

> Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony
zabytkow o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840), oraz
ujetymi w gminnej ewidencji zabytkéw.

» W trakcie prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (dz. U. z
2022 poz. 840).

okre$lajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji pofozony jest poza obszarem uzytkowanym gérniczo oraz poza
obszarem szkdd gérniczych.

o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozern dla Srodowiska, oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

a) Planowana inwestycja pofozona jest:

> poza miejscowoscig uzdrowiskowa, oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe;j

> poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych (zgodnie z danymi
udostepnionymi przez Panstwowy Instytut Geologiczny w ramach Systemu

Ostony Przeciwusowiskowej)

> poza obszarami wystepowania udokumentowanych wod podziemnych i zt6z
kopalin

> poza obszarem podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916)

> w obszarze o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. —
Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdz. zmianami).

b) Prowadzenie inwestycji powinno odbywa¢ sie zgodnie z zasadami okreslonymi

w nastepujacych ustawach:

> w ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 poz. 916)

> w ustawie z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2021 r poz.
1973 z pbézn. zmian.)

> w ustawie z dnia 20.07.2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2233 z pézn.
Zmian.)

c) Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia okreslonego w rozp. RM z
dnia 10.09.2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
$rodowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839)

d) Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i niele$ne, o ktérej mowa w art.

7 ust. 2 ustawy z nia 3.02.1995r o ochronie gruntéw rolnych i lenych (Dz.U. z

{



1.7

1.8

1.9

2021 r. z pézn. zmian.).

e) Z uwagi na lokalizacje w granicy dziatki objetej wnioskiem obiektoéw i urzadzen
infrastruktury technicznej na etapie projektowania i realizacji inwestycji
szczegdlnie uwzgledniono warunki wynikajgce z:

» Rozporzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

> Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr

169 poz. 1650)

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2013 r. poz. 640) gruntéw rolnych i leSnych na cele nieroinicze i nielesne, o

ktérej mowa w art.
7 ust. 2 ustawy z nia 3.02.1995r o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz.U. z

2021 r. z pézn. zmian.).
Projektowane inwestycje nie powoduje koniecznosci wycinki drzewostanu oraz nie
wplywa negatywnie na wegetacje roslin.
Odpady powstate przy budowie podziemnej linii kablowej zostang zagospodarowane
przez Inwestora (Gmine Jarostaw), eksploatacja inwestycji nie generuje odpadow.
Planowane zamierzenia inwestycyjne nie emitujg zanieczyszczen gazowych, pytowych
i ptynnych, wibracji, promieniowania oraz zaktécen elektromagnetycznych.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie emituje hatasu.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych, oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi; - nie dotyczy

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
- nie dotyczy

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

Obszar oddzialywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych mieéci sie
w catosci na dziatce nr: 582/2, 587, 413/2, 413/6, obreb 0009 Surochéw, na ktérych
zostaly zaprojektowane. Obszar oddziatywania zostat narysowany na projekcie
zagospodarowania terenu

1.9.1 Podstawa prawna sporzadzenia:

Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

1.9.2 Projektowany obiekt:
Budowa linii kablowej oséwietlenia drogi powiatowej w m. Surochéw
1.9.3 Istniejaca zabudowa:

Inwestycja bedgca przedmiotem opracowania projektowana jest w strefie zabudowy
mieszkaniowej. Dziatka objeta inwestycjg jest drogg powiatows.

1.9.4 Projektowane zagospodarowanie terenu:

Budowa linii kablowych oéwietlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowosci
Surochéw, Gmina Jarostaw

1.9.5 Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestyciji:

Sied: telefoniczna, wodociggowa, kanalizacyjna, wodociggowa, elektroenergetyczne
linie napowietrzne i kablowe ziemne.

1.9.6 Lokalizacja projektowanych obiektow:



Inwestycja planowana jest na dziatce: 620, Gmina Jarostaw, jedn. ewid. 180404_2
Jarostaw obreb 0009 Surochéw, identyfikator dziatek: 180404_2. 0009.

1.9.7 Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:

W celu realizacji tej inwestycji zostat opracowany wyrys planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jarostaw — obszar wsch6d znak RDGIL.6727.74.2022 z dnia
29.04.2022 Gminy Jarostaw — Obszar Wschoéd skala 1:2000 zatwierdzonego uchwatg
Nr 11/14/2007 Rady Gminy Jarostaw z dnia 26 kwietnia 2007r. opublikowanego w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 15.06.2007r. Nr. 48, poz.
1283 wies: Surochdw dziatki Nr. 582/2, 587, 413/2, 413/6 znak RDGil.6727.33.2023 z

dnia 12.04.2022

1.9.8 Przewidywany wplyw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
na tereny sasiednie:

Projektowana sie¢ o$wietleniowa spetniajg wymagania o ktérych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

1.9.9 Okreslenie obszaru oddziatywania:

Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych miesci sie¢ w
catosci na dziatce nr: 582/2, 587, 413/2, 413/6, obreb 0009 Surochéw, na ktorych
zostaly zaprojektowane. Obszar oddziatywania zostat narysowany na projekcie
zagospodarowania terenu
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2. Czesé rysunkowa

3.1 Rys. nr 1a, 1b - Projekt zagospodarowania terenu



3 Oswiadczenie, uprawnienia i przynaleznos¢ do PIIB projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

(Dz. U. z 2021r. poz. 2351) o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu

pn. ,Linia kablowa nn 0,4kV zasilajqca oswietlenie DP w m. Surochéw gmina
Jarostaw ”

sporzadzony dla:

Gminy Jarosfaw
37-500 Jarostaw, ul. Piekarska 5

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

przy udziale projektantow:

w branzy instalacje elektryczne: mgr inz. Lesfaw Noga

uprawnienia numer 69/99

przy udziale sprawdzajacych:

w branzy instalacje elektryczne: mgr inz. Jerzy Olejarka
uprawnienia numer UAN/II/7342/215/94
mgrinz. Lestaw N
ge El'w Eﬁgg‘wanlp
! m: nodei:

e ] . czne
7, A8, 11
ey TETAY95/9%. ..

projekt
mgr inz. Lestaw Noga
uprawnienia numer 69/99

Jarostaw, Kwiecien 2023



PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB .1I-7342/95/99 Rzeszow, 1999 - 05 - 25

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust, 1 pkt 11 ust. 4 art.14 ust. 1 pkt 51 ust 3 pkt.1, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz.
414 z pbzn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego,. po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

A

Pan LESLAW NOGA

magister inzynier elektryk
ur, 22 pazdziernika 1954 r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projektowania bez ograniczen,
o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
= instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w

terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Lestaw Noga
ul. Sikorskiego 1a/11
37-500 Jarostaw

2. a/a

grag. oy WOZmak

Fraes TR WYDZ!ALU

ARCHITHKTONICENO-BUDOWLANEGO
ARCHITEKT WOJEWODZK)

Za zgodno$é z oryginatem
mgr inZ. Lestaw

ga
fYkierowanla

data upr. bud (o) o) kie Jaltynosue
- 81 urzqd W energetyczn
g‘l_eu%lr iﬁ:‘ffg 8386/62/ )lég 111-7342/95/99
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— = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7SY-XX7-SUV *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03

adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone beipiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POLSKRSR
2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

’-.,—:J‘;“-ﬁ,'_‘i L if ;

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

. PDK-8QF-66W-1B4 *

Pan Jerzy Olejarka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1448/01

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 7/4, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roky przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

8/ E

i
i
ki

A



INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

ZESPOL
. AUTORSKI

IMIE I NAZWISKO

Il. Projekt architektoniczno - budowlany

Gmina Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Piekarska 5

Linia kablowa nn 0,4kV zasilajgca oswietlenie DP w m.
Surochéw gmina Jarosfaw

Kategoria drogi —

Surochéw gm. Jarostaw
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 180404_2, Jarostaw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0009 Surochéw
Identyfikator dziatek: 180404_2. 0009.587, 180404_2. 0009.582/2,
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

(Dz. U. z 2021r. poz. 2351) o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany

pn. ,,Linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca oswietlenie DP w m. Surochéw gmina

Jarostaw”
sporzadzony dla:

Gminy Jarosfaw
37-500 Jarostaw, ul. Piekarska 5

zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej
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przy udziale sprawdzajacych:
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Opis do projektu architektoniczno - budowlanego

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sie¢ elektroenergetyczne

. Zamierzony sposoéb uzytkowania, oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Projektowana linia o$wietlenia drogowego stanowi rozbudowe istniejagcego oswietlenia
wzdiuz powiatowej w m. Surochéw. Istniejgca linia oSwietlenia drogowego wykonana
jest jako kablowa, z zastosowaniem wysiegnikéw i oprawami LED

Od istniejgcego ztacza kablowego SzK nr 1/2/1 projektuje sie budowe nowy odcinek
linii kablowej o$wietlenia drogowego. Linie tg wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS
4x35mm2. Réwnolegle z kablem, bezposrednio na gruncie, na catej diugosci utozyé
bednarke FeZn 25x4mm. Odcinki kabli wprowadzi¢ do projektowanych stupéw
oswietleniowych nr: od istn S-1/1 do S-4/1 i S-1/2 do S-18/2, zlokalizowanych zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu (Rys. 1).

Zastosowaé stupy oswietleniowe proste cylindryczne S-70PC-3 + nasadka z
wysiegnikiem L=1,0m wys. oraz fundamenty typu F150/200. Na stupach projektuje sie
oprawy oswietleniowe LED P=60,0W, 9000lm, 150 Im/W 4000K wg parametréw
technicznych jak PT lub innych o nie gorszych parametrach technicznych.

. Ukiad przestrzenny, oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

- nie dotyczy
. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Zamierzone przedsiewziecie obejmuje:
» Wykonanie linii kablowych o$wietlenia drogowego - 0,840/0,943km
» Stupy stalowe o$wietlenia drogowego - 22 szt.
» Oprawa oswietlenia drogowego LED - 25 szt.

. Opinia geotechniczna, oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Od istniejacego ztgcza kablowego SzK nr 1/2/1 projektuje sie budowe nowy odcinek
linii kablowej o$wietlenia drogowego. Linie tg wykonaé kablem ziemnym typu YAKXS
4x35mm2. Réwnolegle z kablem, bezposrednio na gruncie, na catej diugosci utozyé
bednarke FeZn 25x4mm. Odcinki kabli wprowadzi¢ do projektowanych stupéw
oswietleniowych nr: od S-1/1 do S-4/1 i S-1/2 do S-18/2, zlokalizowanych zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu (Rys. 1).

Plan trasy projektowanej linii kablowej oswietlenia pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu, rysunku nr 1b, projektowany kabel uktadaé w wykopie
o gtebokosci 70cm od poziomu terenu do goérnej powierzchni kabla, linig falistg z
zapasem 2% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunieé gruntu.

Kable powinien by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabla nie powinna
by¢ nizsza od podanej przez producenta kabla.

Utozone kable nalezy zasypaé warstwag gruntu rodzimego o grubo$ci ok.15cm, a
nastepnie przykryé folia ostrzegawczg koloru niebieskiego, co 10 m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowaniach) na kablach zastosowaé¢ oznaczniki
identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdowac¢ sie trwate oznaczenia
zawierajgce: nazwe, wiasciciela linii kablowej, relacje linii kablowej, napiecie
znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia.

Kable na catej diugosci trasy uktadaé w przepustach kablowych i rurach ostonowych
wedtug opisdw zamieszczonych na mapach (podwiert — rura SRS-50, rozkopanie —
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10.

1.

12.

13.

rury DVR-75). Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujac
ksztattki termokurczliwe typu End — Cap dobrane odpowiednio do $rednicy rury.

Zamierzenia dotyczace budynku.
- nie dotyczy

Zamierzenia dotyczace budynku wielorodzinnego.
- nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw.

Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego stanowi rozbudowe istniejacego
o$wietlenia drogowego, z zachowaniem istniejacych warunkéw umowy na dostawe
energii elektrycznej. Nie zachodzi wiec konieczno$¢ wystgpowania do Inwestora sieci
0 zapewnienie mocy przytgczeniowej.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Planowane zamierzenia inwestycyjne nie emitujg zanieczyszczen gazowych, pytowych
i ptynnych, wibracji, promieniowania oraz zaktécen elektromagnetycznych. Nie emituje
réwniez hatasu.

Odpady powstate przy budowie podziemnej linii kablowej zostang zagospodarowane
przez Inwestora (Gmine Jarostaw), eksploatacja inwestyciji nie generuje odpadow.

Opis zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energig¢ i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

- nie dotyczy

Opis w stosunku do budynku - analize¢ technicznych i ekonomicznych
mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach, lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej. - dot
- nie dotyczy

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem.
- nie dotyczy

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.
- nie dotyczy
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ll. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa
w art. 33 ustawy — Prawo budowlane - ZAtACZNIKI

Gmina Jarostaw

INWESTOR
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Nazwa jednostki ewidencyjnej: 180404_2, Jarostaw
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0009 Surochéw
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Numery dziatek ewidencyjnych: 587, 582/2, 413/6, 413/2.
 ZEsPOL " SPECIALNOSCINUMER ZAKRES =x e
- AUTORSKI . IMIETNAZWISKO, - OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | FODPIS
i 3 A ] e e |

do projektowania bez ograniczen

|
w specjalnosci instalacyjnej w |
. mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen Branza \ /)
Projektant & ( elektrvcznych i 04.2023 " // I/

Lestaw Noga yezny elektryczna /

elektroenergetycznych ff‘

| nrAB.NI-7342/95/99 _ /

do projektowania bez ograniczefi /
w specjalnosci instalacyjno- - '] i
. mgr inz. inzynieryjnej w zakresie sieci, Branza
Sprawdzajacy Jerzy Olejarka instalacji i urzadzen elektrycznych i elektryczna 04.2023

elektroenergetycznych
nr UAN/11/7342/215/94

Jarostaw, Kwiecien 2023



BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — STRONA TYTULOWA

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT: Linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca oswietlenie DP w m. Surochéw
gmina Jarostaw.

ADRES:

IDENTYFIKATR
DZIALEK:

Nr dziatek ewid.:

INWESTOR:

PROJEKTANT:
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1. Informacja BIOZ.

1.1 Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego:
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe linii kablowych oswietlenia

ulicznego drogi powiatowej w m. Surochéw.
Inwestycja planowana jest na dziatkach: 587, 582/2, 413/6, 413/2, Gmina Jarostaw, jedn.

ewid.. 180404 _2 Jarostaw obreb 0009 Surochéw

Kolejnos¢ wykonywanych robét
« zagospodarowanie placu budowy
« roboty budowlano-montazowe
« roboty wykonczeniowe

1.2 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
» szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,
« zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
« zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i
innych urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkoéw.

1.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

1.3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

« Zzapewnienia tgcznosci telefonicznej,

« urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.
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Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3,0 m dia linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng
odlegto§¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elektryczne =zasilajgce urzgdzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane Ww sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzgdzenia.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatdw.

Skiadowiska materiatéow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzgdzen. Odleglo$¢ stosoéw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

« 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

« 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo§é i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

1.3.2 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych: - upadek
pracownika z wysokosci, ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z wysokosci.

1.3.3 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem stupdéw i osprzetu dla
projektowanych linii), uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z
ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym stupie (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Osoby dokonujgce budowy stlupéw obowigzane s3 do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem stupéw nalezy wyznaczy¢
i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Przy budowie stupow, pracownicy powinni uzywaé srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak: hetmy ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.3.4 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzagdzen technicznych:

porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace doich
eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

1.3.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dbaé¢ o sprawnoéé¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan
pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu: zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i uciazliwych, zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrong przed wystgpujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

1.4 Podstawa prawna opracowania:

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.)art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 0z.1126 z pézn.zm.)ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62

poz. 285)
g



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)

(Pro' ktant)
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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Jarostaw, 06-04-2023 r.
23-H4/5/00986.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-H4/UP/00986 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Jarostaw
ul. Piekarska 5
37-500 Jarostaw

Warunki przytaczenia nr 23-H4/WP/00986 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Jarostaw, miejscowos¢ Surochéw stacja transf. Surochéw 1.

tawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw

Na pods
w odpowiedzi na wniosek

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z2007r. poz. 623 z péin. zm.),
7 dnia 04-04-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: SzK nr 1/2/1, Obwéd nr 2 - urzadzenia projektowane wg modernizacji. Stacja zasilajgca
126000007496 Stacja 15/04kV Surochéw 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczer w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od proj. SzK nr 1/2/1 wg dokumentacji projektowej modernizacji urzadzen elektroenergetycznych zasilanych od

stacji transf. Surochéw 1 wykonac przyfacze kablowe typu YAKXS 4x35mm? i zakoriczy¢ szafka oswietleniowq typu

SO zlokalizowana w pasie drogi przy dz. 415/3.
6.2 0Od proj. SO wyprowadzi¢ obwody oswietienia drogowego wg potrzeb.

zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii

7 Miejsce
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z

rejestracja profili obcigzenia.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego B 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w szafce SO,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjagé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania,

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

owadzenia robét

§

a przede

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
prace powinny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do pr

elektrycznych.



14

15

Warunki przytaczenia opracowat:

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whnios
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warun
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przyfaczenia umowy 0 przyiaczenie.

kodawcy bedzie dokonywana na zasadach
kéw przytaczenia (w tym rozpoczecie

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

i jej konfiguraciji lub utrudnieh w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.

wynikajacych ze zmian stanu sieci

15.3 Cato$¢ wybudowanych urzadzer pozostaje ha majatku wnioskodawcy

Warunki przylaczenigZat jerdzit.

Dawid Pieszko



