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ADRESOWE Identyfikator dziatek: 180404_2. 0009
Numery dziatek ewidencyjnych: 620.

- zESPOE. | IMIEL " SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES | pata |
'NAZWISKO - OPRACOWANIA| OPRAC.. | -

- AUTORSKI_|:

do projektowania bez ograniczeri w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

. mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen Brania
Projektant ; 04.2022
) Lestaw Noga elektrycznych i elektryczna
elektroenergetycznych
nr A_B.III-7342/95/99
do projektowania bez ograniczent w [
specjalnosci instalacyjno- Nilina. ”
mgr inz. inzynieryjnej w zakresie sieci, Branza 04.2022 1 T |
Sprawdzajacy Jerzy Olejarka instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektryczna . . )

elektroenergetycznych
nr UAN/11/7342/215/94

Jarostaw, Kwiecien 2022



VL.

SPIS TRESCI

Strona tytulowa

Spis tresci

Projekt techniczny

Czes¢ techniczna opisowa

Ogolne dane energetyczne

Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego
Uktad pomiarowy

1.
1.
1.
1.
1. Uziomy, dodatkowa ochrona od porazen

BON=

2 Obliczenia techniczne
2.1 Obliczenie parametréw sieci
2.2 Dob6r opraw oswietleniowych

Czes¢ rysunkowa
1 Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
2 Rys. nr 2 — Schemat zasilania uktadu zasilania

Zestawienie montazowe

1.1 Zestawienie montazowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego

Plan BIOZ

1 Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego

2 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych

3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t
Budowlanych

3.1 Zagospodarowanie placu budowy

3.2 Roboty budowlano - montazowe

3.3 Roboty wykonczeniowe

3.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

3.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych
4 Podstawa prawna opracowania
Uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia i inne dokumenty
O ktérych mowa w art. 33 ustawy ,,Prawo budowlane” - ZALACZNIKI

1. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie
nr GKN-PODGIK.6630.131.2022
2. Decyzja PZD w Jarostawiu nr T-11.421.41.2022 z 11.05.2022

Oswiadczenie, uprawnienia i przynaleznosé¢ do PIIB
Projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Decyzja o nadaniu uprawnienn budowlanych projektanta
Przynalezno$¢ do PIIB projektanta

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego
Przynaleznos¢ do PIIB sprawdzajacego

PR ON-



. PROJEKT TECHNICZNY

1. Czes¢ techniczna opisowa

1.1. Ogolne dane energetyczne
- ST ,Surochéw 9” obw. Nr 2, SzK nr 9/2/2
- Napiecie sieci zasilajacej 0,4kV
- Uktad pracy sieci nN TN-C

1.2. Budowa os$wietlenia ulicznego - linia kablowa.
Projektowana linia o$wietlenia drogowego stanowi rozbudowe istniejgcego oswietlenia wzdtuz
powiatowej dz. nr 620. Istniejaca linia oSwietlenia drogowego wykonana jest jako kablowa, z
zastosowaniem wysiegnikéw i oprawami LED
Od istniejgcego stupa nr S1/2 projektuje sie rozbudowe oswietlenia drogowego o nowy odcinek
linii kablowej. Linie tg wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2. Réwnolegle z kablem,
bezposrednio na gruncie, na catej diugosci utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm. Odcinki kabli
wprowadzi¢ do projektowanych stupéw os$wietleniowych nr: od istn S1/2 do S27/2,
zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys. 1).
Plan trasy projektowane;j linii kablowej oswietlenia pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu, rysunku nr 1, projektowany kabel uktada¢ w wykopie o gtebokoéci 70cm od poziomu
terenu do gornej powierzchni kabla, linig falistay z zapasem 2% dtugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.
Kable powinien byé ukiadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza
od podanej przez producenta kabla.
Utozone kable nalezy zasypac warstwag gruntu rodzimego o grubosci ok.15cm, a nastgpnie
przykry¢ folia ostrzegawcza koloru niebieskiego, co 10 m i w miejscach charakterystycznych
(np. skrzyzowaniach) na kablach zastosowac oznaczniki identyfikacyjne, na oznacznikach
powinny znajdowaé sie trwate oznaczenia zawierajgce: nazwe, wiasciciela linii kablowej,
relacje linii kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekréj linii kablowej, rok utozenia.
Kable na catej dtugosci trasy uktada¢ w przepustach kablowych i rurach ostonowych wedtug
opiséw zamieszczonych na mapach (podwiert — rura SRS-50, rozkopanie — rury DVR-75).
Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujgc ksztattki termokurczliwe typu
End — Cap dobrane odpowiednio do Srednicy rury.
Zastosowaé stupy oéwietleniowe typu S-70PC-3 z wysiegnikiem: W Nt-1,0 St-Y 1r/0,5m/0° W
i Nt-1,0 St-Y 2r/0,5m/0° -120°, oraz fundamenty typu F150/200. Na stupach projektuje si¢
zawieszenie opraw ulicznych LED, LED P=61,5W, 7306Im, 118,8 Im/W 4000K o parametrach
wynikajgcych ze STWIOR, lub innych o nie gorszych parametrach technicznych. W celu
podtaczenia projektowanych kabli, oraz zabezpieczenia opraw przed skutkami zwar¢ i
przecigzen w stupach o$wietleniowych projektuje sie ztgcza rozdzielczo — bezpiecznikowe I1ZK.
Do zabezpieczenia opraw zastosowaé bezpieczniki topikowe typu Bi Wts 64. Ztagcze IZK
potaczy¢ z kazdg oprawg oswietleniowg przewodem YDY 3x2,5mm2.
Prace wykonywa¢ zgodnie 2z wymogami Polskiej Normy PN-76/E-05125 -
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Roboty ziemne
poprzedzi¢ doktadnym wytyczeniem w terenie.

1.3. Uklad pomiarowy.

Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego stanowi rozbudowe istniejgcego oswietlenia
drogowego, z zachowaniem istniejacych warunkéw umowy na dostawe energii elektryczne.

1.4. Uziomy, dodatkowa ochrona od porazen.
Projektowane linie o$wietlenia oraz sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Konstrukcje
wszystkich latarni potaczy¢ z zaciskiem PEN stosujgc w tym celu przewéd LgY 16mm2.
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DP - ETAPII, Surochéw

Created with DIALux



DP - ETAPIL, Surochéw
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DP - ETAPII, Surochdéw - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015) +---.. .. R R Tt L



DP - ETAPII, Surochéw D l A Lux

DP - ETAPII, Surochéw - -
Podsumowanie (do EN 13201:201 5)

__'____________I' ] ]

|
| Jezdnia (M4), 222,00 m?
- e Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 | |




DP - ETAPII, Surochéw

DP - ETAPII, Surochdw - -

Podsumowanie (do EN 13201:201 5)

| |
L —
Producent Schréder P 61.5W
Numer artykutu 466662 PLampa 8806 Im
Nazwa artykutu TECEO S 5245 Flat Poprawa 7129 Im
glass 24 Xp-
G3@800mA NW 740 n 80.96 %
230V

Wyposazenie

1x 24 XP-G3@800mA
NW 740 230V

DIALux



DP - ETAPIL, Surochéw

DP - ETAPII, Surochéw - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

TECEO S 5245 Flat glass 24 XP-G3@800mA NW 740 230V (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 37.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.000m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0%, 61.5W

Zuzycie

1660.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 579 cd/kim
2 80°: 423 cd/kim
290°: 24.8 cd/kim

Klasa natezenia odwietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatla odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

1)

[#3)




DIALux

DP - ETAPII, Surochdw - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M4) L 0.78 cd/m? 20.75 cd/m?

Uo 0.48 2040

U 0.65 2 0.60

Tl 13% <15%

Re 0.57 2 0.30
Chodnik (P3) Em 9.59 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 2.69 Ix 2150 Ix

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalaci.

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
DP - ETAPIIL, Surochéw Dp 0.019 W/lx*m? -
TECEO S 5245 Flat glass 24 D. 0.9 kWh/m? rok, 246.0 kWh/rok

XP-G3@800mA NW 740
230V (z jednej strony na
dole)




Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
Rys.nr2-  Schemat ideowy zasilania
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IV. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego:
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje budowe linii kablowych oswietlenia
ulicznego drogi gminnej w m. Swietoniowa.
Inwestycja planowana jest na dziatkach: 543/47, 616, 696/1, 697/4, Gmina Przeworsk, jedn.
ewid.. 180406_2 Przeworsk obreb 0009 Swietoniowa

Kolejnos¢ wykonywanych robét
» zagospodarowanie placu budowy
» roboty budowlano-montazowe
« roboty wykonczeniowe

2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych
« szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
« zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
» zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktuaine
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i
innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wyhnikajacym z wykonywania robét budowlanych.

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
« zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
« urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.



Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem instalacii i urzgdzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wyltgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3,0 m dia linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtosé do wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napigcia. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia
mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane Ww sposob zapewniajacy
bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do skfadania materiatéw.

Sktadowiska materiatow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$é wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzadzen. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

« 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

« 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

3.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych: - upadek
pracownika z wysokosci, ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny byé
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuragcji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest

zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci.
3.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem stupéw i osprzetu dla
projektowanych linii), uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym stupie (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

Osoby dokonujgce budowy stupéw obowigzane sg do stosowania urzgdzenh
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem stupdw nalezy wyznaczy¢
i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Przy budowie stupéw, pracownicy powinni uzywaé srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: hetmy ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

3.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych:

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodiegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacije techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dba¢ o sprawno$é $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbac o bezpieczny i higieniczny stan
pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé $rodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu: zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw  przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami.

4. Podstawa prawna opracowania:

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p6zn.zm.)art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 .
Nr 106 0z.1126 z p6zn.zm.)ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegodinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62

poz. 285)



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajagcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)
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V. Uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia i inne dokumenty
O ktérych mowa w art. 33 ustawy ,,Prawo budowlane” - ZALACZNIKI

1. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie
nr GKN-PODGIK.6630.131.2022
2. Decyzja PZD w Jarostawiu nr T-11.421.41.2022 z 11.05.2022



GKN-PODGIK.6630.131.2022

Jarostaw, dn. 26.04.2022 .

Starostwo Powiatowe w Jarostawiu
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej | Kartograficznej w Wydziale
Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu
Geodezyjnego
Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta 1l 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.131.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 12.04.2022 r. do 26.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . poz. 1629 z p6zniejszymi zmianami.)

AR

niot narady:| linia kablowa oéwietlenia ulicznego

Gmina: Jarostaw, Obreb: Surochéw, dz.: 620

WYKONAWSTWO,PROJEKTOWANIE, NADZOR MARZENA GOCH ﬁ
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarostaw

GMINA JAROStAW
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

Investr:

' Projektant:| LESLAW NOGA
e Piotr Matrejek - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Jarostawiu w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu

Geodezyjnego

stacjonarny
12.04.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
1.Trasa uzgodniona.
2. W miejscach skrzyzowari i zblizeri z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywa¢ recznie z
zachowaniem ostroznoéci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem
Orange Polska S.A. 35-001 Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35 tel. 17-878 7256.
W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizer i skrzyzowan
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.Zachowaé wymogi normy ZN-15 OPL-004.

3.Zachowac uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
4.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Dokument wygenerowat{a): Maria Kedziera, dn. 26-04-2022 08:54:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go aweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Sp. 2 0.0. W Warszawie

Jasle
Gazownia w Jarostawiu
elektroniczny

3 | Rejon Energetyczny Jarostaw

‘ elektroniczny

4 | Wéjt Gminy Jarostaw
ul.Piekarska 5 37-50
JAROSLAW
elektroniczny

2 | Polska Spélka Gazownictwa

Oddziat Zaktad Gazowniczy W

Nazwa instytucji stanowlsko S e s O
Lp. . Imie | nazwisko uczestnika |
| Sposob uczestnictwa ’ _ Uwagli oy T
1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie ,» Jacek Bakota, Gléwny
elektroniczny Specjalista ds. Zasohéw
Infrastruktury

Stanowisko pozytywne

a) Przy przebiegu réwnolegtym z gazociagiem zachowac odlegtos¢
min. 0,5 m.

b} W miejscu skrzyZowania projektowany kabel zabezpieczy¢ rura
ochronna z tworzywa siegajacg po 1,5 m na obie strony skrzyzowania
liczac w kierunku prostopadiym od kofica rury ochronnej do
gazociagu.Kat skrzyZowania nie mniejszy od 60 stopni.

¢) Odlegtosé w pionie pomigdzy rura ochronna a gazociagiem
minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociagéw nalezy wykonywa¢ recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu.

e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokofem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

f)stupy oswietleniowe zlokalizowaé min. 1,0 m od istniejacej sieci
gazowej.

Stanowisko pozytywne
1. Skrzyzowania i zbliZenia z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.

2. W miejscach skrzyzowari na kable natozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\

i przed zasypaniem zgtosié do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
technicznego.

3. Prace ziemne w tych rejonach wykonywaé recznie po uprzednim
wylaczeniu urzadzer elektroenergetycznych,

Stanowisko pozytywne
bez uwag .

[ S it

Tomasz Cieslik

Jerzy Krdl,

Wiktor Kozdrowicki, ‘

Dyrektor Zakfadu
Komunalnego Gminy
Jarostaw

Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sig,

sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytuciji zostali zawiadomieni 0 sposo

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz.
koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty,

w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przy

ustawy w naradzie
narady koordynacyjnej,

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie,
Uwaga: podpis elektroniczny jest niew!

Przewodniczacy nar,

.....................................

e podmiot ten nie sklada zastrzeien do usytuowania projektowanej

ly koordynacyjnej

.........................................

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat{a): Maria Kedziera, dn. 26-04-2022 08:54:28

bie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W myé| art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ktére moga byc zainteresowane rezultatami
padku sytuowania czgéci projektowanych

to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
idoczny - mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 2 2020 . poz.2052 z p6in. zm.) lub zZtozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020 . poz.2052 z p6één. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Maria Kedziera, dn. 26-04-2022 08:54:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Jarostaw, Kwiecien 2022

OSWIADCZENIE
Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

Ja, nizej podpisany Lestaw Noga
zamieszkaty 37-500 Jarostaw
przy ul. Sikorskiego 1a/11

OSWIADCZAM

1. Sporzadzitem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego pn:
Linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca o$wietlenie drogi Powiatowej , dz. nr 620 w
m. Surochéw gmina Jarosfaw od istn. sfupa oswietleniowego Nr S1/2.
dla Gminy Jarostaw, 37-500 Jarostaw ul. Piekarska 5

potozonego w:
m. Surochéw gm. Jarostaw, jedn. ewid. 180404_2. 0009 dz. nr 620

2. Projekt techniczny sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.

|

/



Jarostaw, Kwiecien 2022

OSWIADCZENIE
Projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego

Ja, nizej podpisany Jerzy Olejarka
zamieszkaty 37-500 Jarostaw

przy ul. Kraszewskiego 7/4

OSWIADCZAM

1. Sporzadzitem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego pn:
Linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca o$wietlenie drogi Powiatowej , dz. nr 620 w
m. Surochéw gmina Jarostaw od istn. stupa oswietleniowego Nr S1/2.
dla Gminy Jarostaw, 37-500 Jarostaw ul. Piekarska 5

potozonego w:
m. Surochéw gm. Jarostaw, jedn. ewid. 180404_2. 0009 dz. nr 620

2. Projekt techniczny sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.

mg}f"i Jerzy Olejarka
U gz,

37-50
Nl




PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.1II-7342/95/99 Rzeszéw, 1999 - 05 - 25

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH \

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt.1, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz.
414 z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego, po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan LESLAW NOGA

magister inzynier elektryk
ur. 22 pazdziernika 1954 r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
e/ instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za poérednictwem Wojewody Podkarpackiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Lestaw Noga
ul. Sikorskiego 1a/11
37-500 Jarostaw

2. ala

EGO

T Woz’mak
R4 TR WYDZIALU

ARCHITHKTONICEZNO-BUDOWLANEGO

ARCRITEKT WOJEWODZKI

Za zgodnosé z oryginatem
rinz, [,eslaw

b
data ____%l:? ramczeﬁ éi:rrowan
g42/95/

ieci, instalacie t urzadze:
nr upr UAN-Y f8385/6 87 B



M ® POLSHKEA
|

]

B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5ZF-M8L-DET *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03

adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podpis jest prig
R 2

POLSKA
Sz 0B A
= INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3TB-852-H8F *

Pan Jerzy Olejarka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1448/01

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 7/4, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.



