Marcule, dnia 31.05.2022 r.

Notatka stuzbowa

sporzgdzona w Nadlesnictwie Marcule

W sprawie zatozen przedprojektowych
dotyczacych przebudowy drogi lesnej nr 139/220
[DSD 16-19-139/4], DP5

na terenie Les$nictwa Kruki

Obecni:

Tadeusz Misiak - Nadle$niczy Nadlesnictwa Marcule
Bogdan Tylus - Inzynier nadzoru

Marlena Kosmala — referent ds. administracji

W wyniku dokonanej lustraciji na gruncie ustalono jak nizej:
I. Opis stanu aktualnego.

1. Opis dot. lokalizacji planowanej inwestycji
Na terenie obrebu Marcule o powierzchni 7 111,55 ha znajdujg sie:
- drogi le$ne strategiczne: ,strazowa” (granica N-ctwa Starachowice i N-ctwa Marcule),
nrinw. 139/220 (L-ctwa: Pastwiska, Btaziny, Kruki) naw. bitumiczna
nrinw. 220/412 (L-ctwo Kruki) naw. ttuczniowa
- drogi leéne gtéwne: nr inw. 220/465 (L-ctwo Polany) naw. tluczniowa,
nrinw. 220/435 (L-ctwo Polany) naw. tiuczniowa,
nrinw. 220/438 (L-ctwo Jasieniec) naw. tiuczniowa,
nrinw. 220/500 (L-ctwo Jasieniec) naw. tiuczniowa,
nrinw. 220/525 ( L-ctwo Jasieniec) naw. tluczniowa,
nrinw. 220/537 ( L-ctwo Jasieniec) naw. tluczniowa,
nrinw. 139/220 (L-ctwa: Pastwiska, Bfaziny, Kruki) naw. bitumiczna,
nrinw. 220/512 ( L-ctwo Btaziny) naw. tluczniowa,
nrinw. 220/423 (L-ctwa: Btaziny, Kruki) naw. tluczniowa
- drogi le$ne dojazdowe: nr inw. 360/220 (L-ctwo Pastwiska) naw. bitumiczna,
nrinw. 207/220 (L-ctwo Pastwiska) naw. bitumiczna.
- drogi publiczne: krajowa nr 9
powiatowe: nr 3554W (Seredzice-Niwy) naw. gruntowa (przejezdna okresowo),
nr 3551W (Btaziny Dolne - Piotrowe Pole) naw. gruntowa (przejezdna
okresowo),
nr 3550W (ltza-Rybiczyzna-Grabowiec) naw. bitumiczna
gminne: nr 350201W (Biatka-Jasieniec) naw. bitumiczna
nr 350210W (Seredzice-Tychéw Nowy) naw. gruntowa (nieprzejezdna),
nr 350202W (Seredzice-Jasieniec Gorny) naw. gruntowa (nieprzejezdna).

Planowana do przebudowy droga znajduje sie na terenie obrebu Marcule, przebiega przez oddziaty
LeSnictwa Kruki nr 82,83,92 i taczy sie z drogg publiczng: powiatowg nr 3550W (4za-Rybiczyzna-

Grabowiec) od strony péinocnej oraz drogami le$nymi: 139/220 [DSD 16-19-0139/3] od strony
potudniowej i 220/423 [ 16-19-0423] od strony zachodnie;.

2. Okreslenie klasyfikacji projektowanej drogi.
Po przebudowie projektowana droga bedzie petnic¢ funkcje gtéwne; drogi lesne;j.

3. Opis istniejacego stanu technicznego

Droga le$na o nr inw. 139/220 [DSD 16-19-139/4] jest drogg o nawierzchni (313 m) twardej bitumicznej,
przejezdng, o szerokosci jezdni 3,5 m, z poboczami o szer. 0,75 m okopang rowami. Przebudowa
bedzie objety odcinek 313 m o nawierzchni bitumicznej- nawierzchnia spekana (spekania siatkowe
swiadczgce o braku nosnosci), lokalne koleiny.



4. Wskazanie, czy zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi jest uwzglednione
w Docelowej Sieci Drég i Planie budownictwa drogowego RDLP w Radomiu oraz
Planie Urzadzania Lasu

Zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi jest uwzglednione w Docelowej Sieci Drég oraz jest
uwzglednione w Planie Urzadzania Lasu Nadle$nictwa Marcule na lata 2015-2024.

5. Wskazanie, czy =zadanie objete zalozeniami przedprojektowymi jest ujete
w planie 4-letnim.

Zadanie objete zalozeniami przedprojektowymi zostanie ujete w skorygowanym planie w ramach
budowy 4 letniego planu prowizorium na lata 2023-2026.

6. Przedstawienie potokéw tadunkéw cigzacych do drogi objetej zatozeniami
przedprojektowymi.

Potok tadunkow cigzacych do drogi objetej zatozeniami przedprojektowymi stanowi zatgcznik nr 1 do
niniejszej notatki stuzbowej. Zgodnie z powyzszym potokiem w obecnym dziesigcioleciu obowigzywania
P.U.L. do ww. planowanych drég ciazy masa grubizny do wywozu w ilosci 15 336,6 m®.

7. Informacja, czy droga objeta zalozeniami przedprojektowymi przebiega przez obszary
przyrodniczo cenne.

Teren, na ktérym przebiega droga objeta zatozeniami przedprojektowymi nie znajduje sig na obszarach
przyrodniczo cennych, ani w sasiedztwie obszaréw przyrodniczo-cennych.

Il. Analiza dot. optacalnosci i celowosci realizacji inwestycji

1. Analiza oplacalnosci inwestycji i celowosci

a) koszty wydtuzenia odlegtosci zrywki — 375,75 tys. zt

b) orientacyjne koszty realizacji inwestycji — 131,46 tys. zt

¢) poréwnanie kosztéw - 375,75 — 131,46 = 244,29 tys. zt
Analiza optacalnosci realizacji inwestycji ukazuje, iz koszty wydtuzenia odlegtosci zrywki sg znacznie
wyzsze niz koszty realizacji inwestycji.

Ponadto, droga objeta zatozeniami przedprojektowymi stanowi¢ bedzie odcinek, ktérym wywozone
bedg masy drewna pozyskane wzdtuz drogi le§nej nr 220/423.

Celem modernizacji jest takze zapewnienie przejezdnosci drogi w celu zabezpieczenia ppoz. (droga
139/220 jest rownoczesnie dojazdem pozarowym DP5).

2. Poréwnanie optymalnej gestosci drég

a) minimalny wskaznik gestosci drég na powierzchni lesnej zgodny DSD Nadlesnictwa Marcule
wynosi: 6,565 m/ha.

b) gestoéé drég istniejacych z uwzglednieniem drogi objetej zatozeniami przedprojektowymi
zgodnie z DSD Nadle$nictwa Marcule wynosi 3,45 m/h

ll. Zatozenia przedprojektowe w zakresie rozwigzan technicznych:

1. Planowane zadanie obejmuje przebudowe drogi lesnej nr 139/220 o nawierzchni bitumicznej na
terenie obrebu Marcule w Leénictwie Kruki o diugosci ok 313m, w celu uzyskania no$nosci
umozliwiajacej wywéz drewna samochodami wysokotonazowymi, spetniajacej kryteria okreslone
dla drég przeciwpozarowych.

2. Parametry techniczne drogi zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi dla drog lesnych
wykorzystywanych jako dojazdy pozarowe w tym:

a) szerokos¢ jezdni—od 3,30m do 3,5 m,
b) pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe,

c) szerokos¢ poboczy 0,75 m z posp6iki lub kruszywa niesortowanego plus gruntowa opaska
oporujgcg o szerokosci od 0,10 do 0,20 m,

konstrukcja nawierzchni drogi: bitumiczna o warstwach i grubosciach dobranych przez
projektanta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych, podioza, funkcji drogi i
przewidywanego obcigzenia.. Warstwa z betonu asfaltowego: wigzgca o grubosci 4-5 cm,
warstwa scieralna o grubo$ci 4 cm.



d) odwodnienie korpusu drogowego wg ustalen projektanta po uprzednim rozpoznaniu warunkéw
gruntowo wodnych z uwzglednieniem sytuacji na gruncie; przyjete rozwigzanie powinno
zapewni¢ trwate odprowadzenie wéd poza pas drogowy; zakonczenie przepustow — przyczotki
betonowe skrzydetkowe lub obrukowanie

€) skrzyzowania i zjazdy wg ponizszych parametrow:

— promienie wyokraglenn krawedzi jezdni na skrzyzowaniach przecinajgcych sie pod kgtem
prostym = minimum 11 m;

- promienie wyokraglen krawedzi jezdni na zjazdach usytuowanych prostopadle
do osi projektowanej drogi - 11 m;

- diugos¢ zjazdéw minimum do konica wyokraglenia krawedzi jezdni lub o dtugosci 12 m od
krawedzi; w ilosci 2-3 w oddziale:

- dodatkowy zjazd o diugosci ok.20m (koriczacy sie przed linig energetyczng).

f) wigczenie projektowanej drogi lesnej do drogi publicznej powiatowej nr 3550W (Itza —
Rybiczyzna - Grabowiec) od pétnocnej strony nalezy uzgodnié z zarzgdcay tej drogi,

g) inne elementy infrastruktury drogowej: oznakowanie pionowe,

Dokumentacja projektowa winna obejmowaé wykonanie badar nosnosci istniejgcej drogi ptytg VSS.

Projekt budowlany i wykonawczy wraz 2z przedmiarem robét, kosztorysem inwestorskim
i ofertowymi, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci z:

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r., w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r., w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Ustawa z dnia 18 lipca Prawo wodne Dz.U. z 2012 roku poz. 145,
Poradnikiem technicznym ,DROGI LESNE" DGLP Warszawa-Bedon 2008,

Wytycznymi prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania
W jednostkach organizacyjnych Laséw Pafstwowych Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.

Wytycznymi  przedstawionymi na stronie internetowej Wydziatu Infrastruktury DGLP
http://start.lasy.gov. pl/web/infrastruktura

Wiw ustalenia wymagajg zatwierdzenia przez RDLP w Radomiu.

Zat. nr 1 —Wyrys z mapy gospodarczej wraz z potokiem fadunkow:
Zat. nr 2 - Planowane pozyskanie masy drewna w latach 2023-2032;
Zat. nr 3 - Lokalizacja zjazdu diugiego:

Na tym notatke zakonczono i podpisano:

3.







