Marcule, dnia 31.05.2022 r.

Notatka stuzbowa

sporzgdzona w Nadlesnictwie Marcule

W sprawie zatozen przedprojektowych

dotyczacych rozbudowy drogi lesnej nr 220/423 [DSD
16-19-0423], DP3

na terenie Lesnictwa Kruki i Btaziny

Obecni:

Tadeusz Misiak - Nadle$niczy Nadlesnictwa Marcule
Bogdan Tylus — Inzynier nadzoru

Marlena Kosmala — referent ds. administraciji

W wyniku dokonanej lustracji na gruncie ustalono jak nizej:
I. Opis stanu aktualnego.

1. Opis dot. lokalizacji planowanej inwestycji
Na terenie obrgbu Marcule o powierzchni 7 111,55 ha znajdujg sie:
- drogi le$ne strategiczne: ,strazowa” (granica N-ctwa Starachowice i N-ctwa Marcule),
nrinw. 139/220 (L-ctwa: Pastwiska, Btaziny, Kruki) naw. bitumiczna,
nrinw. 220/412 (L-ctwo Kruki) naw. ttuczniowa
- drogi lesne gléwne: nr inw. 220/465 (L-ctwo Polany) naw. ttuczniowa,
nrinw. 220/435 (L-ctwo Polany) naw. thuczniowa,
nrinw. 220/438 (L-ctwo Jasieniec) naw. tluczniowa,
nrinw. 220/500 (L-ctwo Jasieniec) naw. ttuczniowa,
nrinw. 220/525 ( L-ctwo Jasieniec) naw. tluczniowa,
nrinw. 220/537 ( L-ctwo Jasieniec) naw. tluczniowa,
nrinw. 139/220 (L-ctwa: Pastwiska, Btaziny, Kruki) naw. bitumiczna,
nrinw. 220/512 ( L-ctwo Btaziny) naw. ttuczniowa,
nrinw. 220/412 (L-ctwo Kruki) naw. ttuczniowa,
nrinw. 220/423 (L-ctwa: Btaziny, Kruki) naw. thuczniowa
- drogi le$ne dojazdowe: nr inw. 360/220 (L-ctwo Pastwiska) naw. bitumiczna,
nrinw. 207/220 (L-ctwo Pastwiska) naw. bitumiczna.
- drogi publiczne: krajowa nr 9
powiatowe: nr 3554\W (Seredzice-Niwy) naw. gruntowa (przejezdna okresowo),
nr 3551W (Btaziny Dolne - Piotrowe Pole) naw. gruntowa (przejezdna
okresowo),
nr 3550W (Hza-Rybiczyzna-Grabowiec) naw. bitumiczna
gminne: nr 350201W (Biatka-Jasieniec) naw. bitumiczna
nr 350210W (Seredzice-Tychow Nowy) naw. gruntowa
(nieprzejezdna),
nr 350202W (Seredzice-Jasieniec Gérny) naw. gruntowa (nieprzejezdna).
Planowana do rozbudowy droga znajduje sie¢ na terenie obrebu Marcule, przebiega przez oddzialy

Lesnictwa Kruki nr 83-85; 92-94, Leénictwa Blaziny 86-89; 95-97, droge powiatowg nr 3551W od strony
zachodniej i fgczy sie z drogg leéng 139/220 [DSD 16-19-0139/3, 16-19-0139/4] od strony wschodnie;j.

2, Okreslenie klasyfikacji projektowanej drogi.
Po rozbudowie projektowana droga bedzie petni¢ funkcje gtéwnej drogi lesne;j.
3. Opis istniejacego stanu technicznego

Droga lesna o nr inw. 220/432 [DSD 16-1 9-0423] jest drogg o diugosci catkowitej 4554m, nawierzchni
z kruszywa tamanego, przejezdng, o szerokosci jezdni 3,5 m, z poboczami o szer. 0,75 m okopang
rowami. Rozbudowg bedzie objety odcinek 3571m zlokalizowany w oddziatach Lesénictwa Kruki
nr 83 - 85; 92-94, Lesnictwa Blaziny 86-89: 95-97 o nawierzchni z kruszywa tamanego, lokalne koleiny.



4. Wskazanie, czy zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi jest uwzglednione
w Docelowej Sieci Drég i Planie budownictwa drogowego RDLP w Radomiu oraz
Planie Urzadzania Lasu

Zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi jest uwzglednione w Docelowej Sieci Drog oraz jest
uwzglednione w Planie Urzadzania Lasu Nadle$nictwa Marcule na lata 2015-2024.

5. Wskazanie, czy =zadanie objete zalozeniami przedprojektowymi jest ujete
w planie 4-letnim.

Zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi zostanie ujete w skorygowanym planie w ramach
budowy 4 letniego planu prowizorium na lata 2023-2026.

6. Przedstawienie potokéw ladunkéw ciazacych do drogi objetej zatozeniami
przedprojektowymi.

Potok fadunkéw cigzacych do drogi objetej zatozeniami przedprojektowymi wraz ze wskazaniem mas
drewna ciazacych do projektowanych skfadnic drewna stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej notatki
stuzbowej. Zgodnie z powyzszym potokiem w obecnym dziesiecioleciu obowigzywania P.U.L.
do ww. planowanych drég cigzy masa grubizny do wywozu w ilosci 119 999,40 m3,

7. Informacja, czy droga objeta zatozeniami przedprojektowymi przebiega przez obszary
przyrodniczo cenne.

Teren, na ktorym przebiega droga objeta zatozeniami przedprojektowymi nie znajduje sie na obszarach
przyrodniczo cennych. Droga objeta zatozeniami przedprojektowymi nie przebiega w sasiedztwie
obszaréw przyrodniczo-cennych.

Il. Analiza dot. optacalnosci i celowosci realizacji inwestycji’

1. Koszty koniecznych remontéw (napraw, konserwacji) drogi objetej zalozeniami
przedprojektowymi z kruszyw naturalnych w okresie 10 lat.

Droga 220/423 zostata zakorniczona i oddana do uzytku w roku 2011r. Koszty remontéw jakie
nadlesnictwo poniosto w ostatnim 10-leciu to 61 131,07 zt z czego 47 tys. ztw roku 2021.

Na podstawie aktualnych cen podanych przez wykonawcéw robot budowlanych

a) koszty utrzymania drogi o nawierzchni z kruszyw naturalnych w kolejnym 10-leciu ksztattujg sie
nastepujgco:

- odnowa warstwy $cieralnej (gérnej) nawierzchni poprzez utozenie nowej warstwy kruszywa
grubosci 7 cm -rozécietaczem mechanicznym — (35 ztim?2) wraz z wczes$niejszym czyszczeniem
i skardowaniem istniejacej nawierzchni (6 z¥m?) - dwukrotnie w 10-leciu.

35 zl/m2x 3500 m? = 122,5 tys. z/km;
6 z#/m?2 x 3500 m?= 21,0 tys. zt/km.
Wartos¢ w/w robot dla catej drogi:
(122,5 tys. zi/km + 21tys. zi/km) x 3,57 1km x 2razy na 10 lat = 1 024,88 tys.zt

- naprawa ubytkéw nawierzchni (rgczne; gtgboko$¢ do Scm przy zatozeniu napraw na 10%
powierzchni — 65 z/m?) czterokrotnie w 10-leciu:

65 zi/m2x 350m2= 22,7 tys.zt /km
22,7 tys.zt/km x 3,571km x 4 = 324,00 tys.zt

- miatowanie nawierzchni (przy zatozeniu napraw na 10% powierzchni - reczne — 64 zi/m?)
czterokrotnie w 10-leciu :

64 zim?x 350m? = 22,4 tys.zt/km

22,4 tys.zkm x 3,571km x 4 = 319,96 tys. zt
Laczne koszty remontéw drogi z kruszywa :
1 024,88 tys.zt +324,00 tys.zt + 319,96 tys.zt = 1 668,84 tys.zt;




b) orientacyjne koszty realizacji inwestycji wynoszg — 1 499 tys. zt :

) koszty wydtuzenia odlegtosci zrywki z oddzialéw cigzacych do drogi objetej zatozeniami
przedprojektowymi — 2 940 tys. zt ;

Analiza kosztow wykazuje, iz realizacja inwestycji tj. potozenie nawierzchni bitumicznej na drodze
objetej zatozeniami przedprojektowymi bedzie mniejszym obcigzeniem dla nadleénictwa, niz remonty
| konserwacja danej drogi w kolejnym 10-leciu (przy zatozeniu, ze w ciggu 10-lecia odnowa warstwy
Scieralnej nastgpi dwukrotnie a naprawa ubytkéw w warstwie wierzchniej czterokrotnie)

Co wiecej, niedostateczna ilos¢ sktadnic i zjazdoéw powoduje wydtuzenie odlegfosci zrywkowych (brak
miejsc sktadowania pozyskanego drewna), a co za tym idzie zwieksza koszty pozyskania. Budowa
dodatkowych sktadnic oraz zjazdéw pozwoli powigkszy¢ zgrupowanie mas z sgsiadujgcych oddziatow
oraz usprawnic¢ proces pozyskania i wywozu drewna.

Poza tym, podstawg przebudowy drogi jest zabezpieczenie ppoz. laséw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. W sprawie szczegGtowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405). Przedmiotowa droga stuzyé bedzie przede
wszystkim, jako dojazd pozarowy, powinna posiada¢ parametry szczegdlowo przedstawione w pkt. III
oraz by¢ utrzymana w sposéb zapewniajgcy jej przejezdnosé.

3. Poréwnanie optymalnej gestosci drég

a) minimalny wskaznik gestosci drég na powierzchni lesnej zgodny DSD Nadles$nictwa Marcule
wynosi: 6,55 m/ha.

b) gestos¢ drog istniejacych z uwzglednieniem drogi objetej zatozeniami przedprojektowymi
zgodnie z DSD Nadlesénictwa Marcule wynosi 3,45 m/ha.

lll. Zatozenia przedprojektowe w zakresie rozwigzan technicznych:

1. Planowane zadanie obejmuje przebudowe drogi lesnej nr 220/423 o nawierzchni z kruszywa
famanego na terenie obrebu Marcule w Lesnictwach Kruki i Btaziny na odcinku o dtugosci
ok 3571m, w celu uzyskania nosnosci umozliwiajgcej wywoz drewna samochodami
wysokotonazowymi, spetniajacej kryteria okreslone dla drég przeciwpozarowych.

2. Parametry techniczne drogi zgodnie z obowigzujgcymi  wytycznymi dla drég lesnych
wykorzystywanych jako dojazdy pozarowe w tym:

a) szeroko$¢ jezdni— od 3,30 m do 3,50 m,
b) pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe,

c) szerokos$¢ poboczy 0,75 m z pospotki lub kruszywa niesortowanego plus gruntowa opaska
oporujgcy o szerokosci od 0,10 m do 0,20m,

d) konstrukcja nawierzchni drogi: bitumiczna o warstwach i grubosciach dobranych przez
projektanta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych, podtoza, funkcji drogi i
przewidywanego obcigzenia.

Warstwa betonu asfaltowego: wigzaca o grubosci 4-5 cm, warstwa $cieralna o grubosci 4 cm.

e) odwodnienie korpusu drogowego wg ustalef projektanta Po uprzednim rozpoznaniu warunkéw
gruntowo wodnych z uwzglednieniem sytuacji na gruncie; przyjete rozwiagzanie powinno
zapewnic¢ trwate odprowadzenie wéd poza pas drogowy, zakorczenie przepustow — przyczokki
betonowe skrzydetkowe lub obrukowanie

f) skrzyzowania i zjazdy wg ponizszych parametréw:

— promienie wyokraglen krawedzi jezdni na skrzyzowaniach przecinajacych sie pod katem
prostym — minimum 11 m;

— promienie wyokraglen krawedzi jezdni na zjazdach usytuowanych prostopadle
do osi projektowanej drogi - 11 m:

- dtugos¢ zjazdow minimum do korica wyokraglenia krawedzi jezdni lub o dtugosci 12 m od
krawedzi; w ilosci 2-3 w oddziale

- dodatkowe zjazdy o diugosci ok. 30 m—40 m w tym odcinek o dtugos$ci 25-30 m bez

rowow odwadniajgcych, w ilosci 11szt. zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na mapie
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej notatki.

g) wiaczenie projektowanej drogi lesnej do drogi publicznej powiatowej nr 3551W (Btaziny Dolne —
Piotrowe Pole) od zachodniej strony nalezy uzgodni¢ z zarzadcy tej drogi,



h) lokalizacja i parametry geometryczne mijanek wg obowigzujacych przepiséw: szerokosé 3 m,
diugos¢ odcinka protego 23 m, skosy zjazdow i wjazdow 1.7,

i) 3 state skladnice drewna o szerokosci 21,5m i dtugosci 40m plus skos nawierzchni z kruszywa
tamanego, zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na mapie sytuacyjno-wysokosciowej lub
gospodarczej stanowigcej zat. nr 3 do niniejszej notatki; pogladowy rysunek skiadnicy
przedstawia zat. nr 4 do niniejszej notatki,

j) inne elementy infrastruktury drogowej: oznakowanie pionowe,

k) dokumentacja projektowa winna obejmowa¢ wykonanie badan nosnosci istniejgcej drogi piyta
VSS.

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z przedmiarem robo6t, kosztorysem inwestorskim
i ofertowymi, szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegoinosci z:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r., w sprawie szczegodfowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.,, w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Ustawg z dnia 18 lipca Prawo wodne Dz.U. z 2012 roku poz. 145,
- Poradnikiem technicznym ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa-Bedor 2006,

- Wytycznymi prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania
w jednostkach organizacyjnych Lasow Panstwowych Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.

- Wytycznymi  przedstawionymi na  stronie internetowej Wydziatu Infrastruktury DGLP
http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura

Wiw ustalenia wymagajg zatwierdzenia przez RDLP w Radomiu.

Zat. nr 1 — Wyrys z mapy gospodarczej wraz z potokiem tadunkéow;
Zat. nr 2 - Planowane pozyskanie masy drewna w latach 2023-2032.
Zal. nr 3 — Lokalizacja projektowanych skfadnic i zjazdow diugich.
Zat. nr 4 — Pogladowy schemat sktadnicy drewna.

Na tym notatke zakonczono i podpisano:




