ZAŁĄCZNIK NR 5 do IDW 
na usługę pn. „Oczyszczanie letnie oraz zimowe utrzymanie jezdni i placów na terenie miasta Pruszcz Gdański, w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 października 2027 r.”

Znak sprawy:
ZP.271.18.2024
Wykonawca
……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, 
dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją 
o podstawie dysponowania tymi zasobami

	Lp.
	Rodzaj wymaganego urządzenia technicznego
	Oferowane przez Wykonawcę urządzenie techniczne

(nazwa/marka/model/

typ)
	Wymagana ilość 

urządzeń

(szt.)
	Dostępność

	
	
	
	
	własna
	udostępniony przez inny podmiot

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Dostępna Wykonawcy instalacja odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, do której będzie przekazywał odebrane odpady w postaci piasku ze sprzątania pozimowego oraz odpadów zebranych przez zamiatarki uliczne.
	Lokalizacja: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
	1
	
	

	2
	pojazd do oczyszczania nawierzchni jezdni z piasku, żwiru, ziemi itp. o szerokości zamiatania nie mniejszej niż 2 m. typu BRODD-SON (czyli rodzaj/typ urządzenia przeznaczone do sprzątania pozimowego) – 1 szt.


	………………………………………………………………………………………………………………………………
	1
	
	

	3
	zamiatarką uliczną o szerokości zamiatania min 2 m – 1 szt.


	………………………………………………………………………………………………………………………………
	1
	
	

	4
	mała zamiatarka uliczna  (opcjonalnie z napędem elektrycznym) – 1 szt. 


	………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA: należy wyraźnie wskazać, czy mała zamiatarka jest wyposażona  w napęd elektryczny 
	1
	
	

	5
	pługoposypywarki samochodowymi o ładowności nie mniejszej niż 6 ton – 5 szt.


	……………………………………………………………………………………………………………………………..
	5
	
	

	6
	pługoposypywarka o ładowności do 2 ton lub mały ciągnik o szerokości pługa do 2,1 m – 2 szt.


	……………………………………………………………………………………………………………………………..
	2
	
	

	7
	koparko – ładowarka – 1 szt.
	………………………………………………………………………………………………………………………………
	1
	
	

	8
	samochód  ciężarowy o ładowności co najmniej 5 ton – 1 szt.


	………………………………………………………………………………………………………………………………
	1
	
	

	9
	Baza magazynowo transportowa 


	Lokalizacja (adres): …………………………….

…………………………….…………………………….…………………………….


	1
	
	


Pługoposypywarki samochodowe – powinny znajdować się na podwoziach samochodowych o ładowności dopuszczalnej nie mniejszej niż 6 ton, wyposażone w pługi lemieszowe, których konstrukcja umożliwia regulację wysokości zawieszenia pługa i kierunku ustawienia odkładnicy. Krawędź robocza pługa powinna być wykonana z tworzywa zapobiegającego uszkodzeniom nawierzchni i elementów wyposażenia jezdni (obudowy studzienek, włazy). Rozsypywarka materiałów uszorstniających lub chemicznych musi zapewniać regulację ilości rozsypywanych środków oraz równomierne ich pokrycie na jednostkę powierzchni bez względu na prędkość poruszania się pojazdu. Ponadto powinna posiadać możliwość regulacji szerokości strumienia rozsypywania, a talerz rozsypujący musi być usytuowany na takiej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń innych pojazdów. Każda jednostka musi posiadać sprawny system lokalizacji i kontroli pracy GPS.

Wykonawca na czas wykonywania umowy - w okresie zimowym - dysponował będzie bazą magazynowo - parkingową usytuowaną w takiej odległości od Pruszcza Gdańskiego, która zapewni Wykonawcy możliwość przystąpienia do wykonywania przedmiotu umowy na terenie miasta Pruszcz Gdański (zgodnie z jej postanowieniami) w czasie nie dłuższym, niż 30 minut od momentu zaistnienia warunków wymagających przystąpienia do wykonywania działań przez Wykonawcę (np. rozpoczęcie opadów śniegu na terenie Pruszcza Gdańskiego), zgodnie z treścią dokumentów zamówienia (m.in. niniejsza IDW, wzór umowy), z koniecznością zachowania terminów wykonania zamówienia, określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

Powierzchnia bazy  winna umożliwiać jednoczesne stacjonowanie nie mniej niż 6 jednostek sprzętowych oraz zmagazynowanie środków do zwalczania śliskości w ilości niezbędnej do wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zmagazynowanie środków do zwalczania śliskości w ilości nie mniejszej niż 50 ton z utrzymaniem powyższego stanu w okresie trwania Umowy). Baza powinna być wyposażona w pomieszczenie socjalne dla operatorów sprzętu oraz sprzęt do załadunku materiałów przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej dróg. 

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia w urządzenia monitorujące ich pracę w zakresie danych wymaganych, na własny koszt. Strona internetowa, pozwalająca na odczyt danych aktualnych w czasie rzeczywistym (w tym pozycjonowanie sprzętu na mapie) oraz danych archiwalnych z systemu, a także generowanie raportów z przebiegu realizacji usługi, będzie dostępna dla Zamawiającego celem weryfikacji realizacji usługi przez cały czas trwania Umowy. Wykonawca przekaże dane dostępowe do strony internetowej w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Wszelkie koszty działania systemu, transmisji danych, Wykonawca uwzględni w ramach zaproponowanej kwoty umownej realizacji usługi zimowego utrzymania dróg. Raport musi zawierać numer rejestracyjny pojazdu lub numer boczny pojazdu, datę, godzinę, sekundę – realizacji usługi, ulice na której realizowane były usługi, informację o położeniu pługa oraz o posypywaniu, wizualizację trasy przejazdu pojazdu na wygenerowanym obrazie, np. w formacie „jpg”.

UWAGA!!!
WYKAZ NARZĘDZI NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE 
ELKTRONICZNEJ tj. PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
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