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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, cze$¢ odwodnienia boiska

(modernizacja istniejgcego boiska w obrebie terendéw sportowych Szkoty Podstawowej nr 4 Na
potrzeby miejskiej ligii sportowej). Inwestycja potozona jest w miejscowosci teczyca na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: obreb Miasto teczyca nr 423 / 69. Zakres obejmuje wykonanie
nawodnienia terenu boiska.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu:

¢ wykonanie nawodnienia terenu boiska

e projekt przytacza wodociggowego do planowanej instalacji nawodnienia (zraszaczy)
¢ projekt schematu elektrycznego kierujgcego systemem zraszania boiska

1.2. Inwestor

Miasto teczyca

Urzad Miasta w teczycy,
99-100 teczyca

ul. M. Konopnickiej 14

1.3. Jednostka projektowa
Barbara Filipowska-Karpow
B.V.F.K.STUDIO

ul. Rozrywka 20/12

31-419 Krakow

Wasilij Karpow
KIFI STUDIO

ul. Fabryczna 13
31-553 Krakow

1.4. Podstawa opracowania i materiaty Zrodtowe

» Materialy informacyjne przekazane przez Zamawiajgcego,

¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy i specyfikacje od Inwestora,
¢ Umowa pomiedzy Miasto ogréd Sp. z 0.0 a Miastem Lteczyca
¢ Biezgce uzgodnienia z Inwestorem — projekt boiska

¢ Decyzja lokalizacji Celu Publicznego,

e Mapa do celéw projektowych,

* Wizja lokalna,

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Dokumentacja archiwalna boiska Orlik,

¢ Obowigzujgce normy i rozporzadzenia i inne akty prawne.

2.Montaz systemu automatycznego nawodnienia na boisku o0 wymiarach 45x90m.
Przyjeto rozwigzanie oparte jest na dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa znajdujg sie

bezposrednio w ptycie boiska

2.1 Zrodto zasilania
Zasilanie systemu w wode bedzie realizowane za pomocg zestawu pomp:
wydajnos¢ Q = 20m3/h

ci$nienie na wyjsciu p = 7,0 bar
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2.2 Sie¢ podziemna

Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecig podziemnych rurociggéw polietylenowych PEg63 PN 10.
Sie¢ sktada sie z pierscienia okalajgcego ptyte boiska oraz dwdoch wceinek do potowy ptyty. Wszystkie
pofgczenia

nalezy wykonaé ztgczkami zaciskowymi. Ksztattki powinny spetniaé wymogi szeregu cisnieniowego

PN16.

2.3 Zraszacze

A)-J zraszacze wynurzane - dwie sztuki, o kolowym obszarze zraszania, zraszacze z duzg gumowag
donica, ktérg mozna wypetni¢ naturalng trawg —,eliminujgce catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika,
Parametry pracy: - promieA R =21m

-zuzycie wody Q = 16 m3/h

B)d zraszacze wynurzane - dziesie¢ sztuk, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na
obrzezu ptyty boiska;

Parametry pracy: - promieA R =21m

- zuzycie wody Q = 13 m3/h

-zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie plyty
stadionu);

- solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym w potgczeniu ze stalowg, ogniowo cynkowang
obudowsg;

wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzeniamurawy;

3.Sterowanie

Sterownik w odpowiedniej kolejnos$ci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik
deszczu, powoduje automatyczne wylgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw
0 wymaganej dawce. Zraszacze pofgczone sg ze sterownikiem przewodem YKY 2 (3) x1.5mma2.
Przewody elektryczne instaluje sie w wykopach obok rur.

-zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie ptyty
stadionu);

- solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym w pofgczeniu ze stalowa, ogniowo cynkowang
obudows;

-wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;
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OPIS PRACY SYSTEMU
Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63. Kazdy zraszacz posiada wbudowany
elektrozawor, do ktérego doprowadzony jest réwniez przewdd sterujgcy. Sterownik w odpowiedniej

kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie odbywa sie w 7 cyklach:

- dwa zraszacze w ptycie stadionu pracujg pojedynczo,

- dziesie€ zraszaczy na obwodzie pracuje parami.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wylgczenie instalacji w przypadku wystgpienia
naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla oprozniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za
pomocyg sprezarki, ktérg mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego przytgcza po stronie

ttocznej pompy

UWAGA:
Razem z instalacja nawadniajgcg, w jednym wykopie nalezy poprowadzi¢ rury kablowe srednicy 75mm
zakonczone na kazdym z naroznikéw boiska studniami kablowymi przykrytymi murawg i namierzonymi

geodezyjnie. Orurowanie moze by¢ wspolne z rurazem stuzgcym do oswietlenia boiska.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: boisko przy ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6c Leczyca — dz. 423/69 obreb m. Leczyca

ADRES: ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6c Leczyca — dz. 423/69 obreb m. Leczyca

INWESTOR: Miasto teczyca, Urzad Miasta w Leczycy, 99-100 Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14

PROJEKTANT: mgr inz.arch. Barbara Filipowska-Karpow, MPOIA/21/2011

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robo6t zamierza budowlanego :

a) Nawodnienie boiska trawiastego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

a) dziatka zabudowana budynkami i obiektami wchodzgcymi w sklad kompleksu sportowo —
rekreacyjnego

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

a) nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

1) wykopy pod warstwy nawierzchni.

2) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujgcych sie pod napieciem.

3) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych.

5. Podczas przystgpienia do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
indywidualny, szczegdtowy instruktaz pracownikow.

6. Aby zapobiec niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonania rob6t w strefach szczegdlnego
zagrozenia nalezy :

- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi.

- uzywac srodkéw ochrony osobiste;j.

- uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi.

pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWAL.:
mgr inz.arch. Barbara Filipowska-Karpow, MPOIA/21/2011
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OSWIADCZENIE

OBIEKT: boisko przy ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6¢c Leczyca — dz. 423/69 obreb m. Leczyca
ADRES: ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6c Leczyca — dz. 423/69 obreb m. Leczyca
INWESTOR: Miasto teczyca, Urzad Miasta w Leczycy, 99-100 Lteczyca, ul. M. Konopnickiej 14

PROJEKTANT: mgr inz.arch. Barbara Filipowska-Karpow, MPOIA/21/2011

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 93 poz.
888) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze dokumentacja techniczna, obejmujgca Projekt
nawodnienia boiska przy ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6c dla potrzeb mieszkancow teczycy —
dz. 423/69 obreb m. Leczyca <zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

OPRACOWAL.:
mgr inz.arch. Barbara Filipowska-Karpow, MPOIA/21/2011

PODPIS ZAUFANY

BARBARA EWELINA
FILIPOWSKA-KARPOW

09.03.2025 23:11:42 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
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