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2  Rysunki

E1 Rzut parteru — plan instalacji elektrycznej

E2 Rzut pietra — plan instalacji elektrycznej

E3 Rzut poddasza - plan instalacji elektrycznej

E4 Przekrdj szybu — plan instalaciji elektrycznej

E5 Schemat ideowy doposazenia rozdzielnicy gtéwnej w obwdd zasilania dzwigu

3 Zalaczniki

Z1 Uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa
Z2 OSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego
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2 Opis techniczny
21 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:
= obowigzujacych norm i przepisow,
= uzgodniert migdzybranzowych,
= wizji lokalnej w terenie,
= uzgodnien z Inwestorem.

2.2  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczy instalacji elektryczne wewnetrznej dla inwestycji:
,2espot szkolno — przedszkolny w Libuszy. Dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych poprzez rozbudowe z
montazem windy i likwidacje barier architektonicznych”.
2.3  Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuije:
= Wewnetrzna linia zasilania dzwigu osobowego,
= rozdzielnice gtowng RG - doposazenie,
= instalacje gniazd i oSwietlenia,
= instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
= ochrone przeciwporazeniowa,
2.4  Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Projektowane instalacje elekiryczne nie wptywaja na krajobraz i otaczajacg zabudowe.

2.5 Uklad konstrukcyjny obiektu
Projektowane instalacje elektryczne nie wptywajg na konstrukcyjne rozwigzania obiektu.

2.6  Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego

2.6.1  Wewnetrzna linia zasilania dzwigu osobowego

Z istniejace rozdzielnicy gtownej budynku szkoly projektuje sie wyprowadzic linie kablowa do zasilania szafy sterownej
dzwigu osobowego (windy). W tym celu nalezy w rurze ostonowej pod tynkiem utozy¢ przewdd YDYzo
5x6mm? 450/750V.

Na poddaszu w miejscu instalacji szafy sterownej dzwigu doprowadzié linie zasilajaca pozostawiajac 5m zapasu.

2.6.2 Rozdzielnica gtdéwna RG - doposazenie

W istniejacej rozdzielnicy gtownej projektuje sie zabudowe zabezpieczenia w postaci rozigcznika bezpiecznikowego
matogabarytowego R303 63A z wktadkami 25A.

2.6.3 Instalacja elektryczna w szybie windy

Oswietlenie przed wejsciem do windy na kazdej kondygnaciji o$wietlenia tak aby zapewni¢ poziom natezenia 200Ix. W
tym celu projektuje sie nastropowe oprawy typu downlight w wykonaniu LED. Sterowanie o$wietleniem utrzymaé z
istniejgcych obwodow o$wietleniowych komunikacii.

Oswietlenie szybu windy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta windy. W podszybiu nalezy zainstalowac
oprawe kanatowg i nastepnie w rozstawie co 200cm rozmieszczaé kolejno oprawy. Zatgczanie o$wietlenia przewidzie¢
z facznika zabudowanego w podszybiu. Obok tacznika przewidziano zabudowe gniazda 1f.
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2.6.4 Instalacja oSwietlenia podstawowego

Oswietlenie wewnetrzne zaprojektowano w oparciu 0 oprawy oswietleniowe ze zrodtami LED. Typy zastosowanych
opraw dobrano do kategorii pomieszczehn w ktorych beda instalowane. Oprawy nalezy montowaé do stropow, oraz
zawiesiach — zgodnie z planami instalacji elektrycznej oraz technologig zastosowanych sufitow.

Oswietlenie w holu montowa¢ do profilu aluminiowego skonfigurowane tgczeniem z producentem stolarki przeszklenia.
W profilu przewiedzie¢ zaciggniecie przewodu zasilajacego.

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano w oparciu o oprawy $cienne montowane na elewacji budynku przy wejsciach
gtéwnych do budynku.

Sterowanie oswietleniem lokalne za pomoca facznikoéw. taczniki instalowat na wysokosci 1,3m nad podfogg (w
pomieszczeniach dla niepetnosprawnych 1,1m — jezeli wystepujg). W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych oraz
wskazanych w projekcie stosowac osprzet hermetyczny. Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzié przewdd
ochronny.

Rozmieszczenie opraw dobrano wg obowigzujacej normy PN-EN-12464-1 do nastepujacych Srednich natezen
o$wietlenia:

= pom. szatniowe - 200Ix,
= pom. Holu - 200Ix.
2.6.5 Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

Dla instalacji uziemiajacej zaprojektowano uziom otokowy sztuczny w postaci bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm
umieszczonej na obwodzie fundamentu dzwigu uzupetniong uziomami pretowymi pionowymi. Do podszybia dzwigu
wyprowadzi¢ bednarke w miejscu zgodnym z DTR wybranego dzwigu. Warto$c uziemienie nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.6.6 Ochrona przepieciowa

Do ochrony instalacji od wytadowan atmosferycznych i przepie¢ taczeniowych zapewnié stopniowany uktad ochronnikéw
przepieciowych. W rozdzielnicy gtéwnej zapewni¢ ochronnik o stopniu ochrony B+C, natomiast dla poszczegoinych
rozdzielnic obiektowych ograniczniki o stopniu C. Stopien D nalezy stosowa¢ dla urzadzen bardzo czutych na przepiecia,
realizujac ja przez dedykowane listwy zasilajgce.

2.6.7 Ochrona od porazen elektrycznych

Jako srodek ochrony przed dotykiem po$rednim przewidziano samoczynne wylaczenie zasilania. Instalacja zostata
zaprojektowana w uktadzie TN — S. Wszystkie obwody odbiorcze gniazd zabezpieczono wytacznikami réznicowo —
pradowymi o pradzie zadziatania Aln=30mA.

Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz oporno$¢ izolacji instalacii.
2.7  Obliczenia techniczne
2.7.1  Bilans mocy

2.7.2 Dobor przewodow i zabezpieczen

»  Prad obcigzenia dla wszystkich przewoddw/kabli obliczono na podstawie wzorow:

Ig = Ps10% - dla obwodéw jednofazowych
Uscos @

Ig = P10’ dla obwodéw tréjfazowych
B~ \/§-Up-c05(p ) W W rojlazowy

gdzie:

Ps — moc szczytowa rozdzielnicy [kW]

Up - napiecie przewodowe sieci [V]

Us - napiecie fazowe sieci [V]
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cosp - wspdtczynnik mocy

Prad szczytowy dzwigu
o010 e
BT V3-400-094¢

= Wszystkie przewody i zabezpieczenia dobrano na podstawie warunkéw:

Ig<Iy<I

[, <145 1,

gdzie:

ls — prad obliczeniowy [A]

In — warto$¢ zabezpieczenia [A]

Iz — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewoddw [A]
l2 — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych [A]

2.7.3  Spadki napie¢

= Spadki napiec¢ obliczono na podstawie wzoréw:
2-Pg- 10 1

AU% = ~ -100% - dla obwoddw jednofazowych
f

AU% =210 100% - dla obwodow tréjfazowych
P

gdzie:

Ps - moc szczytowa w [kW]

I — diugos¢ pojedynczego przewodu w [m]

Y — przewodno$¢ whasciwa przewodu (dIa Cuy =55, Al y=35)

S — przekréj przewodu w mm?

Us - napiecie fazowe sieci [V]

Up - napiecie przewodowe sieci [V]

Zgodnie z normg PN-IEC 364-5-52 przeprowadzone obliczenia dowodzg spadkéw napie¢ mniejszych od
dopuszczalnych.

2.8  Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na $rodowisko

2.8.1 Oddziatywanie i emisja szkodliwych czynnikow

Projektowana instalacja nie wplywa negatywnie na S$rodowisko. Wystepowania wyzszych harmonicznych od
dopuszczalnych nie przewiduje sie. Wystepowania pol elektromagnetycznych, wibracji i drgan pochodzenia
energetycznego nie przewiduje sie.

2.8.2  Wptyw obiektu na drzewostan i glebe

Projektowana instalacja elektryczna nie wptywa na stan drzewostanu i wody powierzchniowe i podziemne.

2.9  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie zaprojektowane przewody posiadajg zdolnoS¢ pracy w przewidzianych warunkach przez czas zgodny z
Normg, Polska. Dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o pradzie rdéznicowym 30 mA, ktore chronig
przeciwpozarowo i przeciwporazeniowo ludzi i zwierzeta.
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210 Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujacymi normami i przepisami BHP.

W przypadku nie podania ktérego$ z przepiséw nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi.
Wszystkie stosowane korytka kablowe wraz z osprzetem powinny posiada¢ odpowiednie atesty p.poz.
Przy wykonywaniu prac ziemnych zachowa¢ ostrozno$¢ w poblizu innego uzbrojenia terenu.

Prace w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela urzadzen.
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