obudowa szybu

PAwS

RZUT PODDASZA - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
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z piyty warstwowej 10cm

konstrukcja szybu windy

z profili stalowych zamknietych
spawanych (stal S235JR)

punkty kotwienia konstrukcj

w%: windy w wieficach Zzelb.
kotwy chemiczne do betonu 2xM16

WINDA
Linowa 630kg
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KOMUNIKACJA

skala 1 : 50

Oznaczenia:

ISTNIEJACE SCIANY

" 5500 FRAGMENTY SCIAN | SCHODOW DO WYBURZENIA

ZAMUROWANIA, NOWE SCIANY

DEMONTAZ URZADZEN, STOLARKI

Zalecenia i uwagi (szyb dzwigu) :

—_

Szyb sfuzy wytqcznie do pracy dzwigu.

SCHEMAT | P

2. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenie obcych instalacji elektrycznych
oraz hydraulicznych oprécz tych zwiqzanych z pracq dzwigu.

Wewnegtrzne powierzchnie Scian z drzwiami powinny by¢ gfadkie, nie powinny

W szybie dzwigu nalezy zainstalowa¢ instalacje oswietleniowq zgodnie z DTR urzqdzenia.

Odchytki na Scianie z drzwiami +10 mm, a na pozostafych $écianach +20mm.

3.
mie¢ zadnych uskokdw i wystepow.

4.

5. Natezenie Swiatta na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podfogi.
6. Posadzka podszybia powinna byé zabezpieczona przez przesigkaniem wody.
7.

8. Temperatura w szybie +5°C do +40°C.

9.

Wentylacja szybu powinna by¢é wyprowadzona na zewnqtrz i zapewnia¢ prawidfowe

przewietrzanie szybu z uwzglednieniem specyfiki budynku i dZzwigu. Przez szyb nie mogq
byé wentylowane pomieszczenia inne niz nalezqce do dZwigu.
10. W szybie i nadszybiu nalezy zainstalowa¢ odpowiednie uchwyty i haki montazowe zgodnie
z DTR urzqdzenia i uzgodnione z dostawcq dzwigu!

Przed rozpoczeciem realizacji szybu windowego
wszystkie szczegoty techniczne nalezy uzgodnic
z wybranym dostawcg urzgadzenia !!!

skala 1 : 300

W

YMIARY SPRAWDZIC |

DOPASOWAC NA BUDOWIE !!!

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa :

- prety @6 - St0S-b A-0

- prety ©10,12,14,16 - RB500W A-llIN
Stal konstrukcyjna S235JR

Elektrody ER 1.46
Kotwy chemiczne do betonu M12, M16

Obiekt : Zespdt Szkolno — Przedszkolny, 38—306 Libusza 679; dz. ewid. nr 251/3.
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Opracowat mgr inz. Pawet Wojtanek 08-2022 NA DZ. NR Mm‘_\u
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