RZUT FUNDAMENTOW - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
skala1: 50

SCHEMAT
FUNDAMENTOW

PROJEKTOWANA WINDA
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na kondygnacji parteru

1. Odbiér wykopdw fundamentowych zaleca sig¢ przeprowadzi¢ z udziatem uprawnionego geologa.
2. W razie wystgpienia na poziomie posadowienia gruntéw o stabej nosnosci (np. gruntéw nasypowych) nalezy
_ < je wybraé i zastgpi¢ odpowiednio zageszczong podsypkq zwirowo—piaskowq (Is=0.8—1.0) lub chudym betonem.
_ . 3. Dla zapewnienia bezpieczefistwa prac zaleca sie kazdorazowo wykona¢ stemplowanie podpierajgce
_ (zabezpieczajqce) $ciang budynku na odcinku prowadzonych prac.
. 4. 7 duzq ostroznosciq nalezy prowadzié prace ziemne i betonowe przy wykonywaniu nowych fundamentdéw w sqsiedztwie
istniejgcej Sciany budynku, aby nie naruszy¢ réwnowagi statycznej konstrukcji obiektu.
_ 5. W trakcie wykonywania prac fundamentowych na biezqco kontrolowaé poziom posadowienia istniejqgcych
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_ . fundamentdw i bezwzglednie dopasowaé poziom posadowienia nowych faw fundamentowych do poziomu

_ 45 646 _ 45 fundamentdw istniejgcych, w razie koniecznosci wykonujgc podlewki betonowe pod istniejgcym fundamentem.

_ b 00 526 100 6. W razie koniecznosci, prace zwigzane z podbiciem fundamentéw nalezy wykonywaé recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu.
m\__\u.o\__\ 45 45 \__\u_o\__\m Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo, odcinkami o dfugosci okofo 1,2m przestrzegajgc wymaganego
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_ -\ - - - Mmmm -\ sc-Ags/ A A --"—"—""—""""¥"¥"¥~"¥~—"¥~—"¥~—"¥~—"¥~—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"———— ——1 przesuniecia frontu robdt (jednoczesnie mozna prowadzié prace nie blizej jok na co czwartym odcinku robdt).
_ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Przesuniecie frontu robdt mozliwe jest dopiero po catkowitym zakoficzeniu prac na danym odcinku.

: Podbicia fundamentdw z betonu klasy C20/25 zbrojone konstrukcyjnie pretami ¢12mm ze stali RB500W.

U ~ — 7. Wykopy wykona¢ z rozkopem lub zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie Scian przed osunigciem sie ziemi.

2% % pgme) . 77 8. Podczas prac zapewni¢ stafe odwodnienie wykopdw za pomocq drenazu lub pompy.

_@ M\ 9. Powierzchnie boczne odkrywanych Scian fundamentowych budynku oraz projektowanych fundamentéw

. _ 950 %\ zabezpieczy¢ przeciwwilgociowq izolacjq powfokowq.
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ISTNIEJACE SCIANY
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FRAGMENTY SCIAN | SCHODGW DO WYBURZENIA
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ZAMUROWANIA, NOWE SCIANY
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§ SLUPY | TRZPIENIE ZELBETOWE
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WYMIARY SPRAWDZIC |
DOPASOWAC NA BUDOWIE !!!

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa :

- prety @6 - St0S-b A-0

- prety ©10,12,14,16 - RB500W A-lIIN
Stal konstrukcyjna S235JR

Elektrody ER 1.46
Kotwy chemiczne do betonu M12, M16

Obiekt : Zespdt Szkolno — Przedszkolny, 38—306 Libusza 679; dz. ewid. nr 251/3.

Nozwe . RZUT FUNDAMENTOW - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY [Tt :
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
Zespdft : Imie i nazwisko Nr upr. budowlanych Data Podpis
Projektowat mgr inz. Roman Serafin 260,/2000 08-2022 ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO
Opracowat mgr inz. Pawet Wojtanek 08-2022 NA DZ NR mm_\u
\ Opracowat inz. Jarostaw Stezalski 08—-2022 W LIBUSZY

Sprawdzif mgr inz. Mafgorzata Tumidajewicz |MAP/0103/PWOK/09 |08-2022

Stadium : Skala: Nr rys.
S@h_wyl Wm mun_w.n_udoA_.n_sz Projekt techniczny konstrukcja 1: 50 K/1




