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WYMIARY SPRAWDZIC |
. DOPASOWAC NA BUDOWIE !!!
Uwagi :
Przed rozpoczeciem prac doktadnie zabezpieczyé $ciane nad wykuwanymi otworami przez podsteplowanie ! Beton C20/25
— w pierwszej kolejnosci nalezy wykué w $cianie otwdr o wymiarach 5lem x 35cm (na cafq grubosé Sciany) nad srodkowym filarem Stal zbrojeniowa :
podpierajgcym projektowane belki nadprozowe i wykonaé na cafej powierzchni podiewke z betonu C 20/25 o grubosci min. 15cm - prety @6 - St0S-b A-0
Ncﬂo_oza. _Ao:m:cx&%_.m m.w_o:a z E@as. stalowych @033 co 10cm, stal .mmmoosc_. . . . . . o - prety ©10,12,14,16 - RB500W A-lIIN
— nastepnie po stwardnieniu betonu nalezy wyku¢ otwdr dla jednego nadproza na osadzenie belki stalowej po jednej stronie $ciany, .
w miejscu zewnetrznego podparcia wykonaé podlewke z betonu C 20/25 o grubosci min. 15cm i po stwardnieniu betonu osadzi¢ Stal —AO:m._"q.:—AnK_:m S235JR
pierwszq belke z dwt HEB 200, ustali¢ jej pofozenie i unieruchomi€ za pomocq klinéw stalowych oraz wypefni¢ wolne przestrzenie Elektrody ER 1.46
na podporach i pomiedzy belkq a Sciang betonem lub zaprawq cementowg, Kotwy chemiczne do betonu M12, M16
— po stwardnieniu betonu wyku€ gniazdo po drugiej stronie Sciany i osadzi¢ drugq belke z dwt. HEB 200 postepujgt j.w., T - - -
— w dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ powyzsze czynnoSci dla drugiego nadproza przestrzegajgc w tej samej kolejnosci prac, Skl ZespSt Szkolno — Przedszkolny, 38-306 Libusza 679; dz. ewid. nr 251/3.
— belki nadprozowe z dwuteownikéw HEB 200 ze stali S235JR przed osadzeniem zabezpieczyé antykorozyinie, Nazwa ZNQU-.ONQ N-1 - —AO:m_ﬂ-.:—Ao_.m Temat
. . L. rysunku :
— otwory na $ruby fgczqce w belkach nalezy wykonaé przed ich osadzeniem w Scianie, — . . ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
L . . . . . |Zespdt : Imig i nazwisko Nr upr. budowlanych Data | Podpis
— po ostatecznym ustaleniu i umocowaniu belek stalowych potqczyé je srubami M 16 (co ok. 55—-60cm), wolne przestrzenie wypefnic 7ESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO
betonem lub zaprawg omBmsﬁoiP Projektowat mgr inz. Roman Serafin Nmo\mooo 08-2022
— po stwardnieniu betonu wyburzyé pozostafe fragmenty Sciany rozpoczynajqc rozbidrke od strony nadproza (od géry), Opracowat mgr in2. Pawet Wojtanek 08-2022 NA DZ. AR 251/3
a belki obfozyé siatkq stalowg (np. Rabitza) i otynkowag, Opracowat inz. Jarosfaw Stezalski 08-2022 W LIBUSZY
<<MNV\M¢A_® EV\BEQJ\ elementéw MU—«QEQN_.O i Qo_uomoéoa na budowie Sprawdzit mgr inz. Mafgorzata Tumidajewicz |MAP/0103/PWOK/09 |[08-2022
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