KONSTRUKCJA SZYBU STALOWEGO DZWIGU 630kg

PRZEKROJ D-D

SZYB
RK100x100x6

L=1810 2szt

P01
7 I/q4/|

40
50

oy

140
150

A0

I\/\J B - 181
SZYB
~ 5 )RK100:1006 87
[=1870 2szt.
" R
o
Poddasze
3 o

105

140
150

110

N
(3]
N
N
©
N
00
o
u
Pietro
(=]
]
©
N ~ -t o
@ dag T
<‘ e - :
e O
Il E T SR 2
+3,92 AR B BRI 1352 7

140
150

A0

1143

140
150

A0

140
150

10y

140
150

10

[Te] .
Lol
~ i
N
R ¥
5 i /
ANOY
. SZYB
\ RK100x100x6
L=2280 14szt.
N :E )
(2]
o
Q 28 |12
Parter ”
. 7
[Te]
Iy SZYB
oot RK120x120x6<: )
ERPR N L=11210 szt.2
A
8 e L
[0 e 4L L4
+0,00 BTN IaEE
1 RPN - ]
© Y
= : : ]
% SZYB
/ RK100x100x6
/ L=1800 16szt.
/
7S s
/
7/
/
/
//
s |-1,20
/
/ 7/ 7/
/ // / / // / / // /
7/ s /S s 7/ s
s /Sy , 7/, / 7/, /
7 /Sy 7/, 7 /Sy /
/ 7/ s 7/ s /S s
7/ s /S s 7/ s
/ /
‘S, S, S,
/7SS S/
:{///////ﬂ////////(c////{/{f{///// ////{///////
g e A e T T e B
. '4"<_ a-, ] T Y L
e e - - <. - « X 4+
0p 25 180
265

Uwagi :

140
150

16
0|,/I

24

125
80
104
159

130

50

— rozmieszczenie elementdw montazowych oraz rozstaw punktéw mocowania dZwigu

wedfug DTR urzqdzenia i wybranego dostawcy dzwigu,
— belki nadprozowe drzwi szybowych spawa¢ na budowie,

— wszystkie pofgczenia elementdw stalowych spoing czofowg na pefny przekrdj

lub spoing pachwinowq dopasowanq do grubosci elementdw fqgczonych,
— konstrukcje stalowg szybu kotwi¢ do zelbetowego podszybia oraz do zelbetowych wieficow budynku,
— elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie przez malowanie podkfadowe i nawierzchniowe,

Wszystkie wymiary elementow sprawdzi¢ i dopasowaé na budowie !

Przekroje C-C, D-D
skala 1: 25
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WYMIARY SPRAWDZIC |
DOPASOWAC NA BUDOWIE !!!

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa :

- prety @6 - St0S-b A-0

- prety 210,12,14,16 - RB500W A-llIN
Stal konstrukcyjna S235JR

Elektrody ER 1.46
Kotwy chemiczne do betonu M12, M16

Poddasze

Obiekt : Zespdt Szkolno — Przedszkolny, 38—306 Libusza 679; dz. ewid. nr 251/3.

nazwa  KONSTRUKCJA SZYBU STALOWEGO DZWIGU 630kg

Temat :

rysunku Przekroje C-C, D-D ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
Zespdt : Imie i nazwisko Nr upr. budowlanych Data Podpis
Projektowat mgr inz. Roman Serafin 260,/2000 08-2022 ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO
Opracowat mgr inz. Pawet Wojtanek 08-2022 NA DZ NR 251/3
Opracowat inz. Jarostaw Stezalski 08-2022 W LIBUSZY
Sprawdzif mgr inz. Mafgorzata Tumidajewicz |MAP/0103/PWOK/09 |08-2022

Stadium : Skala: Nr rys.
M@AR\% ;EgéEI\}I(I-_rXNE Projekt techniczny konstrukcja 1: 25 K/9




