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RAMA 1

1 16 RB500W 4,80 16 1 16 76,80

2 6 St0S—b 0,96 116 116 111,36

3 6 RBS00W 7,84 4 4 31,36

4 6 RBS00W 6,68 6 6 40,08

5 6 St0S—-b 1,60 78 78 124,80
Razem dfugosé pretow [mb 148,24 236,16
Ciezar_jednostkowy [kg/mb 1,578 0,222
Ciezar pretéw dla danej Srednicy kg 233,9 52,4
Ciezar dla jednej ramy kg 286,3
Ciezar dla trzech ram kg 858,9

UWAGA : Sumaryczna dfugost pretdw jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN ISO 3766:2006.

Zalecenia i uwagi :

1. Odbiér wykopdw fundamentowych zaleca sig¢ przeprowadzié z udziatem uprawnionego geologa.

2. W razie wystgpienia na poziomie posadowienia gruntéw o stabej nosnosci (np. gruntéw nasypowych) nalezy
je wybraé i zastgpi¢ odpowiednio zageszczong podsypkq zwirowo—piaskowq (Is=0.8—1.0) lub chudym betonem.

3. Dla zapewnienia bezpieczefistwa prac zaleca si¢ kazdorazowo wykonaé stemplowanie podpierajqce

(zabezpieczajqce) $ciane budynku na odcinku prowadzonych prac.

4. 7 duzq ostroznosciq nalezy prowadzi¢ prace ziemne i betonowe przy wykonywaniu nowych fundamentéw w sgsiedztwie

istniejgcej sciany budynku, aby nie naruszy¢é réwnowagi statycznej konstrukcji obiektu.

5. W trakcie wykonywania prac fundamentowych na biezgco kontrolowaé poziom posadowienia istniejgcych
fundamentéw i bezwzglednie dopasowaé poziom posadowienia nowych faw fundamentowych do poziomu
fundamentdw istniejgcych, w razie koniecznosci wykonujgc podlewki betonowe pod istniejgcym fundamentem.

6. W razie koniecznosci, prace zwigzane z podbiciem fundamentéw nalezy wykonywa¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo, odcinkami o dfugosci okoto 1,2m przestrzegajgc wymaganego
przesunigcia frontu robdt (jednoczesnie mozna prowadzi¢ prace nie blizej jak na co czwartym odcinku robét).
Przesunigcie frontu rob6t mozliwe jest dopiero po catkowitym zakoficzeniu prac na danym odcinku.
Podbicia fundamentéw z betonu kiasy C20/25 zbrojone konstrukcyjnie pretami #12mm ze stali RB500W.

7. Wykopy wykonaé z rozkopem lub zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie $cian przed osunieciem sig ziemi.

8. Podczas prac zapewni€¢ stafe odwodnienie wykopdw za pomocq drenazu lub pompy.

9. Powierzchnie boczne odkrywanych $cian fundamentowych budynku oraz projektowanych fundamentdw
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowq izolacjq powtokowq.

WYMIARY SPRAWDZIC |
DOPASOWAC NA BUDOWIE !!!

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa :

- prety @6 - St0S-b A-0

- prety 210,12,14,16 - RB500W A-llIN
Stal konstrukcyjna S235JR

Elektrody ER 1.46
Kotwy chemiczne do betonu M12, M16

[ i _ )
e T
2 @
G 8.5
L M3 i )
@) _
12x12cm @ 14x~23cm H m 12x12cm \mn
146 324 146 " .
30 o 616 o 30
5 oF 646 o~ 15
a-a b-b
8 9 16 T
Z @ : y
M
> = 4616 19
4 N
OfLY,; e e B
N — — % <l [ N
E 3 < ol |3 [
206 <
3 A © ) 9\ 58" 86 | =160cm oS
S-1 g 116 #6 L=96cm5 SESI S 79 — 5 IS S-1
- _ — 6 ¢ 16 St0S-b A-0 Q
St0S-b A-0 )
m 30
< Q) @)
- | | |
m_ a a _ a
H0.00
\ | /
/ / / /S
/ / / /S
, /,
27" )
/ / / /S
/ / / /S
4 = = s
s § § /S
s/ =k N V4
/ / © © / /S
/ / /S /S
v/ St-1,2,3 St-1,2,3 v s
/ / /S /S S
bt Sl
3 3
1,67 1,67
_ | N
\\J\\\)\\\.\\.\.\\\\\“\A.W/.‘\JV/ \k\\\\i\\\)\\\.\\.\. \\\\“\A.
: m— A B ...A LA AA b ) 4 .4 .. “— A m— ...A . AA A . .
e P L AP IR ) 526 SN s T a0, s
%og.asaoamioso \_m 7 108 526 0o 1 L
izolacja z papy 40 L 646 L 40 7
7 7

beton C12/15 (10cm)

2zwir zageszczony (25cm)

Obiekt : Zespdt Szkolno — Przedszkolny, 38—306 Libusza 679; dz. ewid. nr 251/3.
s RAMA 1 - KONSTRUKCJA Temat :
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
Zespbt : Imie i nazwisko Nr upr. budowlanych Data Podpis
Projektowat mgr inz. Roman Serafin 260,/2000 08-2022 ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO
Opracowat mgr inz. Pawet Wojtanek 08-2022 NA DZ NR Mﬂ\u
Opracowat inz. Jarosfaw Stezalski 08-2022 W LIBUSZY
Sprawdzit mgr inz. Mafgorzata Tumidajewicz [MAP/0103/PWOK/09 |08-2022
Stadium Skala: Nr rys.
£% PROJEKTY ! . |
Projekt techniczny konstrukcja :
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