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ZAt ACZNIKI

Spis zalgcznikow :

Zal. Nr 1. O$wiadczenie projektantow i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu
technicznego zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zat. Nr 2. Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw i sprawdzajgcych
oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.
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A. Czesé opisowa.

1. Dane ogodlne.

Nazwa zamierzenia budowlanego : Rozbudowa i przebudowa

Zespotu Szkolno - Przedszkolnego
na dz. nr ewid. 251/3 w Libuszy.

Kategoria obiektu : Budynek szkolno - przedszkolny :  Kat. IX.

Adres obiektu budowlanego : Budynek Zespotu Szkolno - Przedszkolnego

38-306 Libusza, Libusza 679,
woj. matopolskie

Dziatki nr ewid. : 251/3

Jednostka ewid. : BIECZ [120502_5]

Obreb : LIBUSZA [0006]
Inwestor : GMINA BIECZ

ul. Rynek 1, 38-340 Biecz
woj. matopolskie

Zakres opracowania : Projekt techniczny - konstrukcja.

Faza opracowania : Projekt budowlany.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia i wytyczne podane przez Inwestora,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biecz,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500,

opinia geotechniczna,

projekt zagospodarowania terenu,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065),

obowigzujgce normy i przepisy budowlane oraz literatura techniczna.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj : Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkolno— Przedszkolnego w Libuszy.

Budynek uzytecznosci publicznej obejmujgcy w czesci potudniowej szkote
podstawowsg i przedszkole oraz w czesci pétnocnej sale gimnastyczna.

Kategoria obiektu :  Kat. IX.

4. Charakterystyka inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego

w Libuszy w zakresie :
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- Dobudowy windy przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych od strony zachodnie;j.
- Przebudowy i rozbudowy strefy wejsciowej od strony zachodnie;.
- Likwidacji barier architektonicznych przed wej$ciem do budynku od strony wschodniej
i poludniowej oraz na korytarzu | pietra.
- Dostosowania toalet parteru dla os6b niepetnosprawnych.
- Rozbudowy budynku z przeznaczeniem na przestrzen szatniowg we wnece budynku od
strony zachodniej.
Przewidywane prace polegajg na budowie, przy istniejgcej $cianie zewnetrznej budynku
szkoty, zelbetowego podszybia i lekkiego szybu windy o konstrukcji ze stalowych profili
zamknietych obudowanych piytg warstwowg. Dobudowany segment mieszczgcy winde
bedzie stanowit szescian o wymiarach podstawy 2.5m x 2.35m i wysokosci 11.2m. Stalowa
konstrukcja szybu obudowana bedzie ptytg warstwowg gr 10cm wykonana z blachy
profilowanej z wypetnieniem pianka termoizolacyjng PIR. Zadaszenie szybu wykonane z tej
samej piyty warstwowej. Kolor zewnetrznego poszycia dostosowa¢ do kolorystyki pokrycia
dachowego i obrébek blacharskich (kolor brgzowy).
Projektowana rozbudowa budynku od strony zachodniej w postaci zabudowy zewnetrznej
wneki budynku o dodatkowg przestrzen dla umieszczenia szatni dla uczniéw z osobnym
wejsciem z zewnatrz. W tym celu zaktada sie likwidacje okien $ciany wschodniej wneki oraz
rozebranie podmuréwki okien do poziomu posadzki korytarza. Rozbudowa bedzie stanowi¢
jednokondygnacyjny segment nad ktorym powstanie taras uzytkowy. Przestrzen szatniowa
bedzie potgczona bezposrednio z korytarzem parteru. Dostep na taras uzytkowy nalezy
zapewni¢ poprzez przebudowe okna na | pietrze budynku. Taras poprzez zaprojektowanie
odpowiednich warstw bedzie stanowit taras zielony, jako ogréd sensoryczny na potrzeby
szkoty. Zabudowa wneki na poziomie parteru wymusza likwidacje okien do pomieszczen po
obydwu stronach wneki. Projekt zaktada przebicia w $cianie zachodniej dla nowych okien sali
lekcyjnej. Przewiduje sie wykorzystanie okien istniejgcych do wbudowania w nowe otwory
okienne. Od prawej strony znajdujg sie pomieszczenia techniczne nie wymagajgce okien.
Otwory te nalezy zamurowaé i zapewni¢ pomieszczeniom technicznym odpowiednie
doswietlenie swiattem sztucznym.

Przyjety poziom +/-0,00 budynku jest réwny poziomowi posadzki parteru obiektu.

5. Charakterystyka technicznad zwigu.

Podane parametry d zwigu oraz szybu windowego zale zg od producenta
i typu wybranego urz adzenia i wymagaj g bezwzgl ednie weryfikacji !!!

Przed rozpocz eciem realizacji szybu windowego wszystkie szczegoly
techniczne nale zy uzgodni € z wybranym dostawc g urzadzenia !!!

Projektuje sie dzwig osobowy z napedem elektrycznym bezreduktorowym, o udzwigu Q = 630
kg, V=1m/s, kabina nieprzelotowa przystosowana dla os6b niepetnosprawnych na wdzkach
inwalidzkich. Dzwig powinien spetnia¢ wymogi normy EN 81-20/50.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA D ZWIGU OSOBOWEGO.

udzwig 630 kg

ilos¢ przystankow 3
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ilos¢ dojs¢
predkosc
Wysokos¢
podnoszenia

drzwi kabinowe

drzwi szybowe

odpornosé El

wymiary kabiny

kabina dzwigu

wyposazenie kabiny

kasety wezwan

naped

zjazd awaryjny

sterowanie

szyb. wymiary wew.:
podszybie

nadszybie

3 — rozmieszczone jednostronnie
1,0 m/s - regulowana w catym zakresie

7,2 m —wg projektu

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm
wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, wyposazone w kurtyne
Swietlng,
automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm
wykonanie: stal nierdzewna — satyna,
BRAK ODPORNOSCI OGNIOWEJ
1100 x 1400 mm
nieprzelotowa
przystosowana dla os6b niepetnosprawnych :
= panel dyspozycji na $cianie bocznej (wykonany ze stali
nierdzewnej o wysokiej odporno$ci na uszkodzenia na peing
wysokos¢ kabiny - wyposazony w :
- elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter i strzaitki kierunku jazdy,
- podswietlane przyciski z grafikg Braille’'a,
- Swietlng i dzwiekowg sygnalizacje przecigzenia kabiny.
= odwietlenie — umieszczone w suficie, energooszczedne,
= sufit — podwieszany — do wyboru www.lift.pl
= oswietlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz.,
= porecze — na trzech $cianach ze stali nierdzewnej P2.3
= lustro — na calg wysokosc tylnej $cianie kabiny,
= wentylator — cichobiezny uruchamiany automatycznie,
= listwy przypodiogowe - odboje ze stali nierdzewnej,
» VOX — system informacji glosowej w kabinie,
= podioga — wyktadzina trudnoscieralna — do wyboru www.lift.pl
>wykonczenie kabiny do wyboru: laminat, stal plastyfikowana, stal
nierdzewna — satyna,
wykonane ze stali nierdzewnej - satyna (antywandal),
pietrowskazywacze na  wszystkich  przystankach, kasety
wyposazone w stacyjki blokady wezwan
elektryczny bezreduktorowy, umieszczony w szybie, regulowany
falownikowo enkoderem, z ptynng regulacjg predkosci
na najblizszy przystanek w przypadku braku zasilania
mikroprocesorowe LS2020, zbiorczo$¢ w goéra/dét, z mozliwoscig
programowania funkcji i funkcji specjalnych. Zjazd pozarowy.
System komunikacji glosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomocg
modutu GSM — karta SIM uzytkownika lub telefonii analogowej
1650 x 1800 mm - wg projektu
1200 mm - wg projektu
3650 mm - wg projektu
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maszynownia bez maszynowni, naped w szybie, szafa na poziomie gdérnego
przystanku
wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna szybu.

6. Wytyczne projektowania dlad zwigow elektrycznych i hydraulicznych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PROJEKTOWANIA | WYKONANIA SzYBO W
ORAZ MASZYNOWNI DZWIGOW:

a. Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw: PN-EN 81-20/50,
PN-EN 81-28, PN-IEC 60364.
b. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: Dz.U. Nr75 poz.690
z 2002.06.15 z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. Nr33 poz.270 z 2003.02.13 i Dz.U. Nr109
poz.1156 z 2004.04.07).

C. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 kwietnia 2016
roku w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa
(Dz.U. 2016,poz. 211) - wdrozenie dyrektywy 2014/33/UE.

d. Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw — Badania i proby —
Czes¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych — PN-EN 81-58.

e. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow — Szczegolne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych — Czes$¢ 72: Dzwigi pozarowe — PN-EN
81-72.

7. Szczegoty konstrukcyjne.
7.1. Wykopy fundamentowe.

Wykonac¢ koparkg lub czesciowo recznie do gtebokosci ok 1,20 — 1,30m ponizej istniejgcego
poziomu terenu. Glebokos¢ wykopow uzalezniona jest od zasiegu warstw gruntow
niebudowlanych wystepujgcych na terenie dzialtki, ktére nalezy bezwzglednie wymieni¢ na
zageszczong podsypke zwirowg (Is = 0.8+1.0) lub beton C12/15 (B15). W przypadku
wystgpienia w wykopach innych plastycznych gruntébw o malej nosnosci nalezy rowniez
dokonac ich catkowitej wymiany.

Prace ziemne wigzg sie z odstonieciem, na pewnym odcinku, $cian i taw fundamentowych
istniejgcego budynku. Wykopy te zaleca sie wykonywac etapami z wykorzystaniem lzejszego
sprzetu do rob6t ziemnych lub czesciowo recznie z zabezpieczeniem $cian wykopu. Nalezy
jednak zwrdci¢ szczegllng uwage na to, aby wykopy prowadzone przy $cianach
konstrukcyjnych, nosnych budynku nie siegaty ponizej istniejgcego poziomu posadowienia, co
mogtoby doprowadzi¢ do obsuniecia sie gruntu spod fundamentéw i w rezultacie do
naruszenia réwnowagi statycznej calego budynku (uszkodzenia konstrukcji obiektu). Jezeli
wystapi konieczno$¢ wykonania wykopéw ponizej poziomu posadowienia istniejgcych
fundamentéw budynku (ptytsze posadowienie $cian budynku), nalezy w pierwszej kolejno $ci
przeprowadzi € prace zwi gzane z ich podbiciem i zabezpieczeniem.

W miejscach gdzie wystgpi koniecznos¢ podbicia lub wzmocnienia sciany fundamentowej, pod
istniejgcg Sciang konstrukcyjng budynku, wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami od strony
zewnetrznej i wewnetrznej do glebokosci posadowienia projektowanego szybu windowego.
Prace te nalezy wykonywa¢ ze szczegdélng ostroznoscig i starannoscig oraz zachowujgc
wymagang technologicznie dtugosc¢ i kolejnosé pdbijanych odcinkéw, aby nie doprowadzi¢ do

miejscowego naruszenia rownowagi statycznej i uszkodzenia konstrukcji nosnej budynku.
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W trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy na biezgco kontrolowa¢ poziom
posadowienia istniejgcych fundamentéw i bezwzglednie dopasowac ich poziom posadowienia
do poziomu posadowienia projektowanej ptyty fundamentowej szybu windy. Nalezy
postepowac zgodnie z zaistnialg sytuacjg i w razie koniecznosci wykonac podbicia betonowe
pod istniejgcym fundamentem budynku. Prace zwigzane z podbiciem fundamentéw nalezy
wykonywa¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo,
odcinkami o diugosci okoto 1,0-1,2m przestrzegajagc wymaganego przesunigecia frontu robot
(jednoczed$nie mozna prowadzi¢ prace nie blizej jak na co czwartym (dla obecnej sytuacji
projektowej na co drugim rys. 1K) odcinku robot - Rys. nr 1). Przesuniecie frontu robét

mozliwe jest dopiero po catkowitym zakonczeniu prac na danym odcinku.

Rys. 1. Kolejnosé wykonywania podbi¢ fundamentéw wg zalecenh a) polskich b) rosyjskich.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa prac zaleca sie wykonaé¢ stemplowanie podpierajgce

i zabezpieczajgce Sciane budynku na odcinku prowadzonych rob6t. Na rys. nr 2 podano

przyktad zabezpieczenia sciany obiektu.

=

Ry

Rys. 2. Przykitad zabezpieczenia $ciany obiektu.

Uwagi :
Z duzag ostro znoscig nalezy prowadzi ¢ prace ziemne i betonowe przy wykonywaniu
nowych fundamentéw w s gasiedztwie istniej gcych $cian budynku, aby nie naruszy ¢

réwnowagi statycznej konstrukcji obiektu.

Wykopy nale zy prowadzi é w okresie mo zliwie suchym z rozkopem lub zastosowaniem
zabezpieczenia $cian wykopu przed osuni eciem si @ ziemi. Zabrania si ¢ pozostawiania
otwartych i niezabezpieczonych wykopéw na dziatanie czynnikbw a  tmosferycznych
(deszcz, mréz).

Podczas prac ziemnych zapewni ¢ statg mozliwo $§¢ odwodnienia wykopow przez u zycie

pomp do wypompowania gromadz acej si @ wody.
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7.2. Piyta fundamentowa szybu windy.

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej dopasowa¢ do istniejgcego poziomu
posadowienia fundamentéw przylegtych $cian budynku, w razie koniecznosci wykonujgc
odpowiednie podktady betonowe i prowadzac prace z duzg ostroznoscig, aby nie naruszyé
réwnowagi statycznej istniejgcego obiektu.

Ptyta fundamentowa zelbetowa wylewana na budowie z betonu C20/25 (B25) wykonana na
podktadzie z warstwy zageszczonego zwiru (1S=0,9) o grubosci 20-30cm i podkiadzie
z betonu C12/15 (B15) o gr. 10cm. Wymiary piyty w rzucie 2.65x2.65m, a wysoko$¢ 0.5m.
Usytuowanie ptyty fundamentowej wg rys. nr K/1. Zbrojenie piyty krzyzowo, dwoma siatkami
z pretow @14mm (RB500W-AIIIN) rozmieszczonymi w rozstawie co ~20cm i usytuowanymi
w dolnej i gornej czesci plyty - wg rys. konstrukcyjnych szczegoétowych. Powierzchnie boczne
ptyty fundamentowej przeznaczone do obsypania gruntem zabezpieczyé przeciwwilgociowg

izolacjg powtokows.

7.3. Podszybie windy.
W formie skrzyni zelbetowej wylewanej na budowie z betonu C20/25 (B25), odcinkami
odpowiadajgcymi realizacji poszczegoéinych czesci szybu zgodnie z przyjeta technologia
realizacji inwestycji. Zbrojenie $cian zelbetowych dwoma siatkami z pretéw @ 12mm ze stali
RB500W w rozstawie co okoto 20cm kotwionych w pilycie fundamentowej (w uktadzie
pionowym i poziomym, rozmieszczonych po obu stronach $cian). Dodatkowe elementy
usztywniajace w postaci wiencow zelbetowych potgczonych monolitycznie ze $cianami szybu
windy. Zbrojenie wiencOw pretami @ 12mm ze stali RB500W oraz strzemionami @ 6mm ze
stali StOS co ok. 20cm. Ksztalt podszybia i szczegdty rozmieszczenia zbrojenia wedtug rys.
nr K/1, K/5, K/6 i K/7.
Po wylaniu szybu powierzchnie boczne $cian przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg izolacja powlokowg oraz wykonac izolacje termiczng ze
styropianu ekstrudowanego o grubosci 10cm, zabezpieczonego folig kubetkows.
W miejscach przerw technologicznych w betonowaniu nalezy zastosowac¢ tasmy dylatacyjne
uszczelniajgce, mocowane podczas montazu zbrojenia podszybia.

7.4. Konstrukcja szybu windowego.
Z profili zamknietych stalowych wedtug projektu szczegétowego uzgodnionego z dostawcag
dzwigu (rys. konstrukcyjne nr K/5, K/8 i K/9). Rozmieszczenie elementéw montazowych oraz
rozstaw punktéw mocowania dzwigu wedlug DTR urzadzenia i wytycznych wybranego
dostawcy dzwigu.
Obudowa zewnetrzna szybu windy i zadaszenie z ptyty warstwowej dwustronnej gr. 10cm.

Opis elementéw konstrukcji stalowej szybu dzwiqu Q = 650 kg

Powyzej poziomu terenu konstrukcja wsporcza szybu - stalowa.

Wszystkie elementy konstrukcji wykonano z profili zamknietych zimnogietych,
rury kwadratowe i prostokgtne (wg normy PN-88/H-84020).

1. elementy gtéwne - rura kwadratowa 120x120x6mm i 100x100 x6mm.

2. elementy pos$rednie - rura kwadratowa 100x50x5mm.
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Wymiary wewnetrzne szybu w rzucie : a x b = 1,65m x 1,80m. Przyjeta wysoko$¢ nadszybia
dzwigu wynosi 3,65m.

Poszczegolne elementy konstrukcji tgczy¢ ze sobg za pomoca spawania, w warsztacie
i czesciowo na montazu, spoinami czolowymi na petny przekréj lub spoinami pachwinowymi
dopasowanymi do grubosci elementéw fgczonych. Konstrukcje stalowg szybu kotwi¢ do
zelbetowego podszybia oraz do zelbetowych wiencéw i $cian budynku na poziomie
poszczegolnych kondygnacji, przy uzyciu kotew chemicznych wklejanych do betonu i do muru
M 12 i M 16, po dwie kotwy na kazdy punkt montazowy. Kotwienie szybu wykonaé na
Scianach podszybia i $cianie windy przylegajgcej do istniejgcych scian budynku.

W jednej ze scian szybu pod dachem nalezy wykona¢ otwér wentylacyjny 20x25cm
zabezpieczony kratka.

Calg konstrukcje stalowg dzwigu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ na kolor
uzgodniony z uzytkownikiem.

Przyktadowe zabezpieczenie antykorozyjne :

ZESTAW MALARSKI

1. Warstwy wchodzgce w sklad zestawu malarskiego.

- 2 x farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego stosowania
symbol wg SWA 7721-000-250; wg KTM 1317-721-01x

- 3 x emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania

symbol wg SWA 7761-000-xxx; wg KTM 1317-761-01x

2. Dane technologiczne wykonania powtoki.
Przygotowanie podioza.

Podtoze suche, wolne od zanieczyszczeh mechanicznych, ttuszczu, kurzu oczyszczone do
stopnia czystosci S.A. 2.5 wg normy PN 1SO 8501-1:1996.

Metody naktadania.

Farba do gruntowania - pedzel, natrysk pneumatyczny

Emalia- pedzel, natrysk pneumatyczny, walek, zanurzenie.

Rozcienczalniki

Rozcienczalniki do wyrobéw poliwinylowych

symbol wg SWA 8191-000-000, wg KTM 1318-157-0101

Wymagana catkowita grubos¢ powtoki : 140um do 160um.

7.5. tawy fundamentowe.
tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B 25) wykona¢ na podkitadzie z 15-25cm
warstwy zageszczonego zwiru (Is = 0,9) i 10cm chudego betonu. Wymiary przekroju tawy
45cm x 40cm, 60cm x 40cm. Zbrojenie taw fundamentowych czterema lub szescioma pretami
@l2mm (RB500W) oraz strzemionami gémm w rozstawie co ~30cm wg rys. konstrukcyjnych.
Powierzchnie boczne taw fundamentowych przeznaczone do obsypania gruntem

zabezpieczy¢ przeciwwilgociowsg izolacjg powiokowa.
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7.6. Stopy fundamentowe.

Stopy fundamentowe Zzelbetowe z betonu C20/25 (B25) wykona¢ na podkfadzie z 25cm
warstwy zageszczonego zwiru (1s=0,9) i 10cm betonu C12/15 (B15). Wymiary stop w rzucie
1.20 x 1.00m, 1.80 x 1.00 i 1.10 x 1.10m, a wysokos¢ 0,5m. Rozmieszczenie stop wg rys.
nr K/1. Zbrojenie stop fundamentowych krzyzowo pretami @l4mm (RB500W-AIIIN)
w rozstawie co~15cm wg rys. konstrukcyjnych stop fundamentowych. Powierzchnie boczne
stép fundamentowych przeznaczone do obsypania gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg
izolacjg powtokowa.

7.7. Sciany fundamentowe.
Sciany betonowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci 30,
25cm wg rys. nr K/1 i rys. konstrukcyjnych.
W czeéci szczytowej Sciany fundamentowe zbroi¢ 4 pretami ¢ 12mm ze stali RB500W (po 2
dotem i gbrg) oraz strzemionami ¢ 6 mm ze stali StOS co ok. 30cm.
Po wylaniu powierzchnie boczne $cian fundamentowych przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg izolacjg powtokowa, a w obrebie pomieszczen uzytkowych

wykona¢ od strony gruntu izolacje termiczng i warstwe ostonows z folii kubetkowe;.

7.8. Ramy zelbetowe.

Konstrukcja stupowo-ryglowa monolityczna wylewana na budowie z betonu C20/25 (B25).
Uktad konstrukcyjny poprzeczny i podtuzny. Ramy jedno-, i dwuprzestowe,
jednokondygnacyjna. Rama zakotwiona w zelbetowych stopach.

Gtéwna rozpietos¢ przeset ramy 3,85 — 6,46m. Przekroje 30x60cm. Stupy o przekroju
prostokgtnym 30x30cm. Wysokosci osiowe stupow ok. 3,95m.

Zbrojenie rygli wktadkami ¢ 16mm ze stali RB500W-AIIIN, strzemiona ¢ 6 (2 i 4-ciete - St0S)
w rozstawie co 12+24cm. Zbrojenie stupéw wkitadkami ¢ 16mm ze stali RB500W-AIIIN oraz
strzemiona @ 6mm (St0S) w rozstawie co 5+20cm. Ksztalt ramy i szczeg6ly zbrojenia wg rys.

konstrukcyjnych.

7.9. Stropy.

Stropodach nad parterem:

Zelbetowy jedno- , dwuprzestowy wylewany z betonu C20/25 (B25) o grubosci ptyty 16/18cm.
Ptyta zbrojona jedno- i dwukierunkowo wktadkami @ 10mm ze stali RB500W-AIIIN. Zbrojenie
stropu kotwi¢ w zelbetowych belkach.

Ukfad stropu i belek oraz szczegéty wykonania i zbrojenia wg schematéw konstrukcyjnych
i rys. wykonawczych stropu.

7.10. Nadpro za.
Okienne i drzwiowe systemowe prefabrykowane lub wylewane na budowie, a nad wiekszymi
otworami okiennymi wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami gl6mm ze stali
RB500W oraz strzemionami g6émm ze stali StOS w zaleznosci od szerokosci otworu,
docieplone od zewnatrz styropianem - wg. rys. konstrukcyjnych.
Nad wybijanymi w istniejgcych $cianach otworami zaprojektowano nadproza z belek
stalowych dostosowanych do szerokosci otworu.
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Wytyczne monta_zu nadpro zy z belek stalowych.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nadprozy z belek stalowych nalezy prowadzi¢
etapowo zachowujgc bezwzglednie przewidziang projektem technologie i kolejnosé
wykonywanych prac !

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac budowlanych nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze
zabezpieczajgce istniejgce stropy budynku, w formie belek (drewnianych lub stalowych)
utozonych poprzecznie do ptyt stropowych i usytuowanych w poblizu stref podporowych (przy
$cianach nosnych) oraz podpartych stemplowaniem !

Warunki wykonania nadproza nalezy przeanalizowa¢ bezposrednio na budowie
i kazdorazowo doktadnie sprawdzac stan sciany nosnej w strefach podporowych dokonujgc
wrazie koniecznosci (wystgpienie rys, peknie¢ Ilub uszkodzen zaprawy wigzace))

przemurowania fragmentow cegtg petng na zaprawie cementowej.

Sposéb wykonania nadpro _za z belek stalowych.

I.  Nadproza nalezy wykonywaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej.

Il. W pierwszej kolejnosci nalezy wyku¢ w $cianie otwor o wymiarach 51cm x 35cm (na catg
grubos¢ sciany) nad s$rodkowym filarem podpierajacym projektowane belki nadprozowe
i wykona¢ na catej powierzchni podlewke z betonu C 20/25 o grubosci min. 15cm zbrojong
konstrukcyjnie siatkg z pretow stalowych (¢10mm co 10cm, stal RB500W),

Ill. Nastepnie po stwardnieniu betonu nalezy wykué¢ bruzde z jednej strony sciany (dla
jednego nadproza) do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwaé¢ o jak najmniejszych
wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pézniejsze uzupelnienie pustych miejsc ceglg
peing i betonem. UWAGA — nie wykuwac¢ bruzdy na wylot — wykonac¢ jg o jak najmniejszej
gtebokosci.

IV. W strefach podporowych belek stalowych wykona¢ podlewki z betonu C 20/25 o grubo$ci
min. 15cm.

V. Po uzyskaniu przez podlewki odpowiedniej wytrzymatosci osadzi¢ pierwszg belke
stalowa.

VI. Zaklinowa¢ belke do istniejgcej Sciany, stropu od gdrnej krawedzi i w miejscu oparcia na
murze za pomoca klindbw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypehi¢ puste
miejsca pomiedzy belkag a $ciang betonem i zaprawg cementowg 1:3.

VII. Po zwigzaniu zaprawy i betonu wykué¢ gniazda po drugiej stronie $ciany i osadzi¢ drugg
belke stalowg postepujgc j.w.

VIII. Przewierci¢ otwory w murze i belce (w belkach otwory mozna wywierci¢ przed
montazem) do przetozenia srub M16, nastepnie zamontowac $ruby i dokfadnie skrecié belki.
IX. Do dalszych prac przyst api¢ dopiero po osi ggnieciu przez zapraw € i beton
odpowiedniej wytrzymato $ci !

Po stwardnieniu betonu wyburzyé pozostate fragment $ciany rozpoczynajgc rozbiérke od
strony nadproza (od géry), a belki obtozy¢ siatkg stalowg (np. Rabitza) i otynkowag,

X. Podczas ciecia i kucia sciany nale zy zwrdci ¢ szczeg6ln g uwage, aby nie
przekroczy ¢ obrysu projektowanego otworu i nie uszkodzi € $ciany poza jego
kraw edzig !
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XI. Wszystkie wymiary otworéw i elementéw sprawdza¢ na biezgco, na budowie i w razie
koniecznosci dokonaé niezbednej korekty.

XIl. W razie wyst gpienia podczas prac budowlanych jakichkolwiek w atpliwo sci nale zy
bezwzgl ednie zasi ggnaé opinii projektanta !

Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu lekkich
elektronarzedzi.

Wszystkie wymiary elementéw sprawdzi € i dopasowa ¢ na budowie !

Calg konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ odpowiednimi powtokami antykorozyjnymi.

SzczegOty rozmieszczenia, potgczen i montazu konstrukcji wedtug rysunkéw nr K/2 i K/15.
Przewidywane obcigzenia od montowanych nadprozy przenoszone na konstrukcje $cian bedg
rozkladaly sie réwnomiernie za posrednictwem stupéw z cegly na sciany fundamentowe
i fundamenty budynku, powodujgc niewielki i dopuszczalny wzrost obcigzenia na podioze
gruntowe.

Poniewaz wzrost obcigzenh od projektowanych nowych rozwigzan w stosunku do stanu
istniejgcego jest bardzo niewielki, nie wystgpi wiec znaczna zmiana naprezen w elementach
konstrukcji budynku i $cianach stanowigcych miejsca podparcia belek nadprozowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy odpowiednio oczysci¢ i zabezpieczy¢
powtokami antykorozyjnymi.

Rozwigzanie przyktadowe :

Oczyszczenie elementow konstrukcji stalowej do stopnia czystosci S.A. 2.5

wg normy PN ISO 8501-1:1996.

Malowanie :

- farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa - 2 razy,

- farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania - 2 razy,

laczna gr. powtok 130um

7.11. Wience i trzpienie.
Wience:
Zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) o wymiarach 20x20cm wykonaé wg rysunkow
konstrukcyjnych w celu powigzania $cian budynku.
Minimalne zbrojenie wienca 4 pretami ¢ 12mm ze stali RB500W (po 2 dotem i g6rg) oraz

strzemionami @ 6mm ze stali StOS co ok. 30cm.

Trzpienie:
Wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone wktadkami ¢ 12mm ze stali RB500W oraz
strzemionami @ 6mm (St0S). Wymiary przekrojow 20x20cm. Trzpienie nalezy zakotwié

w belkach zelbetowych i wiehcach.

7.12. Sciany zewn etrzne.

Przeszklenia systemowe aluminiowe lub z PVC.
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7.13. Sciany wewn etrzne (uzupetnienia).
Bloczki z betonu komoérkowego odmiany 500 o wymiarach 599/199/240mm i 599/199/300mm
oraz bloczki odmiany 600 o wymiarach 599x199x115mm fgczone na zaprawie klejowej lub
bloczki o wymiarach 333/199/240 i 333/199/120mm, tgczone na zaprawie klejowej.

7.14. lzolacje.

a) przeciwwilgociowa :

- izolacja przeciwwilgociowa posadzki - papa bitumiczna termozgrzewalna na
plycie betonowej C20/25,

- powierzchni bocznych fundamentéw izolacja powtokowa,

b) termiczna :
- dach windy - ptyta warstwowa gr. 10cm
- §ciana windy — ptyta warstwowa gr. 10cm
- stropodach — styropian gr. 15cm
- $ciana — styropian gr. 15cm

- Sciana fundamentowa — styropian ekstrudowany gr. 10cm.

7.15. Przerwy robocze w betonowaniu.
Technologia wykonania robét zelbetowych przy wznoszeniu konstrukcji zelbetowych wymaga
stosowania przerw roboczych (technologicznych).
Wykonanie przerw roboczych w szczelnych konstrukcjach zelbetowych wymaga szczegélnej
starannosci, gdyz miejsca te bedg w duzej mierze decydowac o szczelnosci konstrukciji.
Przerwy robocze zwykle projektuje sie wzdtuz linii najmniejszego momentu zginajgcego. Jezeli
w projekcie nie sg dokladnie wskazane przerwy technologiczne, to miejsca te, jak réwniez
spos6b wykonania szwow roboczych powinny by¢ uzgodnione z konstruktorem.
Z doswiadczen budownictwa hydrotechnicznego wynika, ze najczesciej wystepujace
przypadki nieszczelnosci konstrukcji szczelnych wystepujg w przerwach technologicznych
(roboczych), a zwlaszcza poziomych. Zasadg powinno by¢, ze przerwa robocza miedzy piytg
fundamentowg (tawg) a $ciang zelbetowg powinna by¢ powyzej goérnej powierzchni
fundamentu. Mozna to uzyskaé poprzez sztywne zamocowanie po obu stronach $ciany
kantowki. Mieszanka betonowa w tej odsadzce powinna byé zageszczona tak samo jak
w betonowanym elemencie, az do uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni. Nie wolno
dopusci¢ do niedogeszczania mieszanki, dla uzyskania chropowatej powierzchni lub
"kreskowac” jg jak w technikach tynkarskich.
Tasma dylatacyjna powinna byé zamontowana w ten sposéb, aby w czasie betonowania nie
ulegta deformacji, a wysoko$¢ jej zabetonowania wynosita tyle, ile zaktada projekt techniczny.
Najlepszym - sprawdzonym sposobem mocowania tasmy dylatacyjnej jest jej mocowanie za
pomocg metalowych zapinek do pretéw montazowych, specjalnie zamontowanych w zbrojeniu
elementéw. Nie dopuszcza si @ mocowania ta $my dylatacyjnej za pomoc g drutéw
przebijanych przez ta $me, jej wycinania, nacinaniait aczenia na zaktad.
Po zabetonowaniu, czes¢ wystajgcg tasmy ponad powierzchnie betonu nalezy starannie
oczysci¢ zresztek betonu (nie dopuszcza sie uzywania ostrych skrobakéw lub szczotek
drucianych).
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10.

Zaleca sie stosowanie tasm o odpowiedniej wydtuzalnosci. Tasmy te nalezy tgczyé ze soba
metodg zgrzewania za pomocg specjalnej zgrzewarki lub kleju.

Przygotowanie gornej powierzchni szwu roboczego w s zwach poziomych mo zna
wykona ¢ przez zeskrobanie zaprawy stalow g szczotk g i sptukanie wod a, w okresie
kiedy beton jeszcze nie stwardnieje lub poprzez skr  obanie i skuwanie stwardnialego
betonu.

Na ptaszczyznach pionowych wykonuje sie skuwanie betonu miotkiem po jego
rozdeskowaniu. Po takim przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni szwu roboczego majg
by¢ widoczne czyste powierzchnie kruszywa grubego, a powierzchnia ma by¢ podobna do
faktury ptukanej.

Przy skuwaniu nie nalezy stosowaé sprzetu ciezkiego mechanicznego, gdyz moze to
doprowadzi¢ do powstania rys w betonie i rozdrobnienia ziaren kruszywa.

Agresywno $¢€ srodowiska.
Generalnie mozna przyjaé, ze wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu znajdujg sie
w srodowisku nieagresywnym i nie wymagajg dodatkowych szczeg6lnych zabezpieczen

poza podstawowymi wynikajgcymi z wiedzy i przepiséw budowlanych.

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Posadowienie projektowanych obiektow na gt. 1,2—1,3m ponizej istniejgcego i projektowanego
poziomu terenu (okoto 1,6-1,7m ponizej przyjetego poziomu +/-0,00 budynku.

Na podstawie danych z dokumentacji archiwalnych i opinii geotechnicznej w rejonie lokalizacji
projektowanego obiektu, w poziomie posadowienia, warunki gruntowe nale zy okre $lié jako
proste, gtownie z uwagi na wystepowanie w podfozu gruntdow genetycznie jednorodnych.
Lustro wody wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia (nalezy zabezpieczyc¢
mozliwos¢é odwodnienia wykopow fundamentowych).

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntow spoistych i podtoza zwirowego nie
przewiduje sie zmian wtasciwosci gruntéw w czasie.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego :

Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04. 2012
(Dz. U. z dnia 27.04.2012- poz. 463), ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo-
wodne oraz z uwagi na charakter obiektéw i rodzaj konstrukcji (prosta o statycznie
wyznaczalnych schematach obliczeniowych), projektowang przebudowe i rozbudowe oraz
budowe szybu windowego nalezy zaliczyé do | kategorii geotechnicznej

Zaleca si e odbior wykopéw fundamentowych przez uprawnionego g eologa.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

Przyjete obci azenia oraz wyniki oblicze A.

- obcigzenia state wg. PN-82/B-02001
- obcigzenie zmienne wg. PN-82/B-02003, PN-82/B-02004

obcigzenia korytarzy : 5,0 kN/m”

obcigzenia stropodachu : 2,0 kN/m?
- obcigzenia $niegiem dla windy

wg PN-80/B-02010/Az1:2006 Il strefa 1,44 kN/m?

- obcigzenia $niegiem dla stropodachu
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11.

12.

wg PN-80/B-02010/Az1:2006 IlI strefa 5,37 kN/m?

- obcigzenie wiatrem dla windy
wg PN 77/B-02011 Ill strefa (ssanie) 0,78 kN/m”

wyniki obliczen
- przekroje elementow konstrukcji drewnianej wg rys. konstrukcyjnych i opisu.

- zbrojenie fundamentow i elementéw zelbetowych wg rys. konstrukcyjnych.

Dane materiatowe.

Beton

- beton podkiadowy C8/10, C12/15
- elementy konstrukcyjne  C20/25

Stal zbrojeniowa

- strzemiona St0S (A0)

- prety zbrojeniowe St3S, RB500W

Stal profilowa
- elementy konstrukcyjne  S235JR

Elektrody EA 1.46

Sruby kotwigce
- kotwienie konstrukcji : typowe atestowane kotwy do betonu lub w wykonaniu indywidualnym.

Whytyczne i uwagi dotycz ace realizacji szybu windowego.

1. Ponizsze wytyczne odnoszg sie do dzwigéw standardowych najczesciej instalowanych, dla
dzwigbw o niestandardowym wykonaniu lub przeznaczeniu nalezy dodatkowo
przeanalizowa¢ obowigzujgce przepisy oraz konsultowa¢ warunki z dostawcg dzwigu.

2. Szyb i maszynownia stuzg wigcznie do pracy dzwigu. Inne urzgdzenia, takie jak przewody
elektryczne, rurociagi itp. nie nalezgce do dzwigu nie mogg by¢ instalowane w szybie lub
maszynowni. Dopuszcza sie instalowanie urzadzen do ogrzewania szybu lub maszynowni
za wyjatkiem ogrzewania za pomocg gorgcej wody lub pary. Urzadzenia do obstugi
i regulacji ogrzewania muszg znajdowac sie poza szybem.

3. Szyb winien by¢ catkowicie obudowany petnymi scianami, podiogg i stropem za wyjatkiem
otworéw technologicznych wskazanych na rysunku montazowym lub wytycznych
budowlanych (patrz PN-EN 81-20 pkt. 5.7.5).

4. W szczegoélnych warunkach dopuszczalne jest wykonywanie szybOw czesciowo
obudowanych zgodnie 2z warunkami normy PN-EN 81-20 punkt 5.2.5.2.3 oraz
indywidualnymi ustaleniami z dostawcg dzwigu.

5. Wymiary szybu i maszynowni winny odpowiada¢ wytycznym zawartych na rysunkach.

6. Szyb i maszynownia winny przenie$¢ co najmniej obcigzenia od pracy dzwigu. Wielko$ci
obcigzen oraz punkty przytozenia podaje producent dzwigu na rysunku montazowym dzwigu
lub rysunku wytycznych budowlanych.

7. Sciany szybu winny umozliwia¢ pewne kotwienie (stosuje sie kotwy rozporowe, wklejane
lub spawanie do konstrukcji metalowej) wspornikbw prowadnic i drzwi. W przypadku
zastosowania materiatéw na konstrukcje $cian o klasie mniejszej niz C20/25 (B25) projektant
szybu winien indywidualnie uzgodni¢ szczeg6towe warunki wykonania $cian szybu
z dostawcg dzwigu.

8. Sciany szybu winny mie¢ takg wytrzymato$¢ mechaniczng, ze site 1000N, réwnomiernie
roztozong na powierzchni 0,30 m x 0,30 m o przekroju kota lub kwadratu, przytozong
prostopadle do sciany
w jakimkolwiek punkcie z jednej lub z drugiej strony, powinny wytrzymac bez :

a) odksztatcenia trwatego wiekszego niz 1 mm,;

b) odksztatcenia sprezystego wiekszego niz 15 mm.

9. W przypadku zastosowania szkta na obudowe szybu ptyty szklane i ich zamocowania
powinny wytrzymywacé pozioma site statyczng 1000N przytozong w dowolnym miejscu
zarbwno wewnatrz, jak i zewnatrz szybu, na powierzchni 0,30m x 0,30 m, bez odksztatcenia
trwatego. Szkio uzyte na obudowe szybu winno by¢ bezpieczne dopuszczone do stosowania
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w budownictwie i oznakowane.

10. Sciana szybu ponizej progu drzwi przystankowych winna by¢ ciggta i utworzona z gtadkich
twardych elementow, takich jak blachy.

11. Sciany szybu i maszynowni winny byé wykonane z materiatéw nie pylgcych lub
zabezpieczone powtokg nie pylaca.

12. Zaleca sie pomalowanie szybu i maszynowni na kolor biaty lub inny nie pochtaniajacy
Swiatla.

13. Zaleca sie nie umieszczanie szybéw dzwigowych ponad przestrzeniami, ktére sg dostepne
dla ludzi. W przypadku gdy pod trasa jazdy kabiny lub masy réwnowazacej sg dostepne
przestrzenie, to zatozone przy projektowaniu podstawy podszybia obcigzenie powinno byé
nie mniejsze niz 5000 N/m2 a masa rownowazgca powinna by¢ wyposazona w chwytacze.

14. Podszybie szybu winno by¢ gtadkie, poziome oraz nie powinno przepuszczaé wody i oleju.
W przypadku dzwigéw hydraulicznych podszybie oraz maszynownia powinny by¢
zaprojektowane jako nieprzepuszczalne, po to aby wszystkie ptyny, ktére moga sie wydostac
Z urzgdzen znajdujgcych sie w tych obszarach byly zatrzymane, jesli dojdzie do ich wyptywy
lub przecieku.

15. Do podszybia nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep (PN-EN 81-20 punkt 5.2.2.4 poprzez
jeden z ponizszych sposobéw :

a) drabinke z najnizszego przystanku;

b) drzwi do podszybia wymagane, gdy gtebokos¢ podszybia przekracza 2,5m;

c) stopnie w przedniej Scianie podszybia (wneki) stosowane w przypadku braku miejsca na
drabinke standardowa;

d) drabinke skladang z kontaktem elektrycznym - stosowang w przypadku braku miejsca na
drabinke standardowa.

Wyboru sposobu dostepu oraz szczegdty wykonawcze nalezy uzgodni¢ z dostawcg dzwigu.

16. Szyb winien by¢é wentylowany. Nie moze on by¢ wykorzystywany do zapewnienia
wentylacji innych pomieszczen nie nalezacych do dzwigu. Otwér wentylacyjny usytuowany
w nadszybiu winien odpowiada¢ min 1% przekroju poprzecznego szybu.

Dopuszcza sie inne rozwigzanie wentylacji szybu jezeli zostanie ona opracowana przez
uprawnionego inzyniera z uwzglednieniem wskazéwek zawartych w zat. E3 normy PN-EN
81-20.

17. Jezeli kolejne drzwi przystankowe sg oddalone od siebie o wiecej niz 11 m to w szybie
nalezy przewidzie¢ drzwi awaryjne tak, aby odlegtos¢ miedzy ich progami byla nie wieksza
niz 11 m. Drzwi awaryjne powinny by¢ dostepne dla ekip ratowniczych oraz odpowiada¢
warunkom okreslonym warunkom (patrz PN-EN 81-20 punkt 5.2.3).

18. Odlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegtg $ciang
lub inng przegrodg winny wynosié¢ (wg Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) :

a) dla dzwigéw osobowych — 1,6 m;

b) dla dzwigéw towarowych matych - 1,8 m;

c) dla dzwigow szpitalnych i towarowych - 3 m.

19. Jezeli winda ma bezposdrednie wejscia z zewngtrz budynku to przed drzwiami
przystankowymi nalezy zaprojektowaé przedsionek o wymiarach minimalnych podanych
w punkcie 18.

20. Jezeli wykonanie przedsionka z przyczyn technicznych jest niemozliwe to nalezy :

a) wykonaé daszek nad wejsciem i ostony pionowe;

b) zapewni¢ aby wody opadowe nie zalewaly szybu;

c) uwzgledni¢ straty ciepta w szybie poprzez drzwi szybowe oraz zapewni¢ wymagang
temperature w szybie w kazdych warunkach atmosferycznych;

d) poinformowac dostawce dzwigu o takim rozwigzaniu celem przedsiewziecia dodatkowych
srodkéw technicznych zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkownika dzwigu.

21. Sciany szybu winny byé proste, dopuszcza sie maksymalne odchytki pionowosci $cian +20
mm, a na scianie z drzwiami +5 mm.

22. W szybie i maszynowni nalezy zagwarantowac¢ temperature pracy od +5°C do +40°C
niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i pory roku. W zaleznosci od warunkéw pracy
dzwigu nalezy zaprojektowaé skuteczng wentylacje lub system grzewczo-chtodzacy.

Producent dzwigu poda moc cieplng urzadzen dzwigowych w szybie i maszynowni. 1l0$¢
wydzielanego ciepta zalezy od mocy dzwigu i ilosci jego zatgczen na godzine.

23. Maszynownia powinna by¢ odpowiednio wentylowana. Jezeli szyb jest wentylowany przez
maszynownie, nalezy to uwzglednié. Wyziewy z pozostatych czesci budynku nie powinny
by¢ kierowane bezposrednio do maszynowni. Maszynownia powinna by¢ tak wykonana, aby
silniki, wyposazenie, jak réwniez przewody elektryczne, byly chronione przed kurzem,
szkodliwymi wyziewami i wilgocig.

24. Powierzchnia podtogi maszynowni powinna by¢ wykonana z szorstkiego materiatu, np.
betonu zatartego na gtadko, blachy zeberkowej.
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25. Maszynownia powinna by¢ wykonana z trwatych materialtdbw budowlanych, nie
sprzyjajgcych emitowaniu i osiadaniu kurzu.

26. Zaleca sie aby maszynownia byta wyposazona w odpowiednio oznakowane gasnice do
gaszenia pozaru urzadzen elektrycznych.

27. W celu usuniecia niebezpieczenstwa wpadania przedmiotow przez otwory znajdujgce sie
nad szybem, wigcznie z przepustami przewodow elektrycznych, powinny byé zastosowane
krawezniki o wysokosci nie mniejszej niz 50 mm, nad poziomem piyty stropowej lub
wykonczenia podtogi.

28. Drzwi do maszynowni muszg otwieraé sie na zewnatrz pomieszczenia i powinny by¢
zamykane i otwierane od wnetrza bez uzycia klucza. Drzwi do maszynowni powinny mie¢
minimalne wymiary 0,60 m x 2,0 m, lecz nie mogg by¢ mniejsze od zalecanych przez
dostawce dzwigu na rysunku montazowym.

Wymaganie co odpornosci ogniowej drzwi lub jego brak uwarunkowane sg klasg odpornosci
ogniowej catego budynku - drzwi do maszynowni powinny odpowiada¢ wymaganiom jak dla
drzwi do pomieszczen technicznych.

29. Wysokos¢ maszynowni w $wietle przestrzeni roboczych winna wynosi¢ minimalnie 2,1m.
Dopuszcza sie zmniejszenie wysokosci maszynowni do 1,8 m w strefach poruszania sie.
Strefy te projektant maszynowni powinien uzgodni¢ z projektantem dzwigu.

30. Generalny wykonawca szybu wykonuje i instaluje pomosty montazowe. Pomosty
montazowe powinny przenies¢ obcigzenie minimum 2,5 kN. Wymiary i rozmieszczenie
pomostow zawarte sg na rysunkach montazowych. Szczegdly wykonawcze lub zmiane
wymagan nalezy konsultowa¢ z dostawcg dzwigu.

31. W maszynowni nalezy przewidzie¢ haki lub belki montazowe do przemieszczania ciezkich
elementéw. Dostawca dzwigu moze odstgpi¢ od tego wymogu po peinym rozpoznaniu
warunkow budowlano-montazowych, zwlaszcza przy dzwigach o udzwigach Q<1700kg
i malej wysokosci podnoszenia.

32. Dojscia do maszynowni powinny (wg PN-EN 81-20 pkt 5.2.2) :

a) mie¢ mozliwosé wtasciwego oswietlenia elektrycznego za posrednictwem statych punktéw
Swietlnych;

b) zapewni¢ fatwe i w petni bezpieczne uzytkowanie w kazdej sytuacji oraz nie powinny
prowadzi¢ przez pomieszczenia prywatne.

33. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep oséb do maszynowni. Zaleca sie przede wszystkim,
aby dojscia w catosci prowadzity schodami. Jezeli zainstalowanie schodéw jest niemozliwe,
to nalezy zastosowaé drabiny speiniajgce okreslone warunki (patrz PN-EN 81-20 punkt
5.2.2.5).

34. Jezeli w maszynowni zastosowano Kklapy podtogowe stuzgce jako wejscie Ilub
wykorzystywane do transportu towaru, to powinny one spetia¢ okreslone warunki (patrz
PN-EN 81-20 punkt 5.2.3).

a) w celu dostepu do maszynowni powinny mie¢ w swietle co najmniej 0,80m x 0,80m i by¢
réwne,

b) klapy zapewniajgce dostep, gdy sg zamkniete, powinny by¢ w stanie przenies¢ site 2000N
przytozong na powierzchni 0,20m x 0,20m w dowolnym miejscu,

) nie powinny otwierac sie do dotu. Zawiasy, jesli sg, powinny uniemozliwia¢ zdjecie klapy.

35. Projektant szybu oraz projektant instalacji zasilajgcej i oswietleniowej powinni
skonsultowaé swoje projekty z dostawcg urzadzenia celem upewnienia sie czy wszystkie
wymagania budowlane
i elektryczne sg spetnione.

36. Wytyczne elektryczne zawarte sg w oddzielnym opracowaniu.

13. Uwagi ko acowe.

A. Podczas wznoszenia konstrukcji obiektow nale  zy bezwzgl ednie stosowa € sie do
zalecen podanych w projekcie budowlanym oraz do zasad tech nologii
budownictwa z elementdw gazobetonowych, budownictwa zelbetowego
i stalowego w zakresie konstrukcji szybu windy !

B. Wszystkie wymiary elementdéw konstrukcyjnych spra wdzaé na biezgco podczas
wykonywania i monta zu, w razie konieczno $ci dokonuj gc ich korekty na budowie !

C. Wszelkie prace budowlane nale 2y koordynowa ¢ z robotami instalacyjnymi oraz
wytycznymi zawartymi w DTR d zwigu i uzgodnionymi z dostawc g urzadzenia,
zapewniaj gc odpowiednie przej $cia i przebicia wg dokumentacji bran  zowych.
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D.

Elementy stalowe przeznaczone do wbudowania zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i nawierzchniowo powtokami malarskimi.

Zagospodarowanie ziemi pochodzacej z wykopow :

projekt przewiduje wykorzystanie catosci ziemi pochodzacej z wykopdw do zasypania
fundamentéw oraz uksztattowania terenu przylegtego.

Przerwy dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ papa, elastyczng listwg lub kitem.

G. Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne, malarskie, materiaty oktadzinowe,

L.

M.

muszg posiadac atest dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie przeznaczonym
na pobyt ludzi oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane prawem.

Wszystkie stosowane i montowane urzadzenia nalezy obstugiwac i instalowaé zgodnie
z instrukcjami i zaleceniami producentOw przestrzegajac warunkéw gwarancyjnych.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze pod nadzorem osoby
uprawnione.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorami projektu.

Opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

Projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw 0sob trzecich.

14. Wykaz norm i literatury technicznej.

PN - 82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN - 82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN - 82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1:2006  Obcigzenia w obliczeniach statystycznych. Obc. $niegiem.
PN-77/B-02011/ Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN - 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

W. Starosolski — "Konstrukcje zelbetowe t. I, 1l i 11" Wydawnictwa Naukowe PWN, 2009.

M. Abramowicz - ,Roboty betonowe na placu budowy” Arkady, Warszawa 1992

Opracowali :

mgr inz. Roman Serafin

mgr inz. Pawet Wojtanek
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