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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolenego w Libuszy w
zakresie:
e Dobudowy windy przystosowane] dla oséb niepetnosprawnych od strony zachodniej.
e Przebudowe irozbudowe strefy wejsciowej od strony zachodniej.
e Likwidacje barier architektonicznych przed wejsciem do budynku od strony wschodniej i potudniowej
oraz na korytarzu | pietra.
e Dostosowanie toalet parteru dla oséb niepetnosprawnych.
e Rozbudowe budynku z przeznaczeniem na przestrzen szatniowg we wnece budynku od strony
zachodniej.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

e Wytyczne Inwestora i Uzytkownika

e Wizja lokalna

e Inwentaryzacja do celdéw projektowych

e Mapa do celdow projektowych

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Normy i przepisy budowlane.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

e Rodzaj: Budynek nauki i oswiaty
e Kategoria obiektu budowlanego: IX

4. Przeznaczenie i program uzytkowy.

e Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej
e Program uzytkowy: czesé¢ potudniowa — szkota podstawowa i przedszkole, czes¢ pétnocna — sala
gimnastyczna

5. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

5.1. Winda.

W celu zapewnienia dostepu dla osdéb niepetnosprawnych na wszystkie kondygnacje projekt zaktada
wykonanie windy dostosowanej dla tych oséb. Dobudowany segment mieszczacy winde bedzie stanowit
szescian o wymiarach podstawy 2.5m x 2.35m i wysokosci 11.2m. Stalowa konstrukcja szybu obudowana
bedzie ptytg warstwowa gr 10cm wykonana z blachy profilowanej z wypetnieniem pianka termoizolacyjna PIR.
Zadaszenie szybu wykonane z tej samej ptyty warstwowej. Kolor zewnetrznego poszycia dostosowac do
kolorystyki pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich (kolor bragzowy).
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5.2. Likwidacja barier architektonicznych.

Przed wejsciem do budynku szkoty od strony wschodniej znajduje sie podest z réznicg wysokosci ok. 15cm w
stosunku do przylegtego chodnika. Projekt zaktada rozebranie fragmentu chodnika i podniesienie go do
poziomu podestu wejsciowego z zachowaniem max. 6% nachylenia podfuznego.

Przed wejsciem od strony potudniowej nachylenie chodnika przekracza 6%. Nalezy skorygowac nieprawidtowe
nachylenie z zachowaniem min 1.5 m wyptaszczenia przed wejsciem.

Na | pietrze na korytarzu tgczgcym starg czes¢ szkoty z nowg znajduje sie stopien wys. 15cm. Nalezy
skorygowac rdéznice poziomdow poprzez wykonanie pochylni dt. 1m (15% nachylenia) i szerokosci korytarza.

5.3. Dostosowanie toalet parteru dla osdb niepetnosprawnych.

Obecnie na parterze szkoty znajdujg sie toalety dla dzieci w postaci przedsionka i 4 kabin ustepowych. Projekt
zaktada przebudowe 2 kabin ustepowych na 1 kabine z wymiarami i wyposazeniem dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych. W kabinie zaktada sie rowniez montaz sktadanego na sciane przewijaka dla dzieci.

5.4. Przebudowa i rozbudowa strefy wejsciowej.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe strefy wejsciowej od strony zachodniej szkoty. Istniejgcy murowany
przedsionek zostanie rozebrany. W jego miejsce powstanie rozbudowana strefa wejsciowa, catkowicie
przeszklona, réwniez z dachem, wykonana w technologi aluminiowo — szklanej. Powstanie otwarty hol
potgczony z korytarzem szkoty. W tym celu zaktada sie réwniez demontaz okien z podmuréwka do poziomu
posadzki, umiejscowionych po bokach przedsionka. Hol bedzie petnit funkcje poczekalni i strefy relaksacyjnej z
zielenig dekoracyjng. Przebudowa tej czesci szkoty utatwi réwniez komunikacje z pdétnocnym segmentem
budynku.

5.5. Wyposazenie sali gimnastyki korekcyjnej.

W ramach zadania ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie
wybranych jednostek oswiatowych do potrzeb oséb niepetnosprawnych.” zaktada sie réwniez wyposazenie sali
gimnastyki korekcyjnej w dodatkowe elementy. Dostawa i montaz ponizej wymienionych elementéw nie
stanowig robdt budowlanych i nie sg objete niniejszym opracowaniem a stanowig jedynie informacje do
procedury zamowienia.

e Gumowa podtoga sportowa (Mata gumowa w formie puzzla z EPDM przeznaczona do obiektéw
sportowych takich jak: sitownie, sale fitness, crossfit, cardio oraz stref pod wolne ciezary. Odpowiednio
dobrane podfogi sportowe zapewniajg bezpieczeristwo i komfort podczas treningu. Produkt
charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na uderzenia i zniszczenia. Odpowiednio dobrana grubos¢
puzzla pozwoli zabezpieczy¢é podtoze przed uszkodzeniami. Ponadto posiada witasciwosci
antyposlizgowe i wibroizolacyjne. Do zastosowania w pomieszczeniach gdzie generowany hatas musi
zosta¢ zredukowany. Zaletg tego typu podiogi jest szybki montaz i mozliwos¢ ponownego
wykorzystania w przypadku zmiany pomieszczenia.

e System analizy postawy ciata ( System Analizy Postawy Ciata jest to zestaw urzgdzen stanowigcych
zintegrowane stanowisko do oceny postawy ciata. System wraz z programem komputerowym pozwala
na prowadzenie przesiewowych badan postawy ciata w placdwkach edukacyjnych przez przeszkolone
pielegniarki i/lub nauczycieli gimnastyki korekcyjnej. W sktad zestawu wchodzi:

— aparat cyfrowy ze statywem

— rozktadana tablica z nadrukowang siatkg posturograficzng

— podoskop z wbudowang kamerg cyfrowg

— komputer z drukarka

— program komputerowy

— podreczny przyrzad pomiarowy: Duometr i Pochytomierz AMI

Kopiowanie lub udostepnianie tylko za zgoda firmy TECTUM ARCHITECTS. Podstawa prawna (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83) 4



e Zestaw do korekcji wad postawy ( Zestaw stanowi uniwersalne wyposazenie w praktyce korekc;ji i
profilaktyce wad postawy. Znajduje zastosowanie w salach korekcyjnych i gimnastycznych, zwtaszcza w
szkolnictwie przy realizacji programu ogolnofizycznego rozwoju dzieci i mtodziezy. W sktad zestawu
wchodzi:

- Twister ,DONALD” (1 szt.)

—  Wyciag grawitacyjny ,,PAJAK” (1 szt.)

— taweczka symetryzujaca ,, JASKOLKA” (1 szt.)

— Przyrzad do wzmacniania miesni grzbietu ,KONIK” (1 szt.)

— Elongator ,, BOCIAN” (1 szt.)

— Lustro uchylne z siatkg posturograficzng (1 szt.)

— Krzesto korekcyjne (1 szt.)

— Wozek sprzetowy ,,SEZAM” bez osprzetu) (1 szt.)

— Materac korekcyjny 140 x 50 x 4 cm (2 szt.)

— Gibotorakometr ,,ZOtW” (1 szt.)

—  Asymetryczny zestaw bloczkdw rehabilitacyjnych ,,ZURAW” (1 szt.)

e Laski gimnastyczne (Patka przeznaczona jest do rdinego rodzaju ¢wiczen ruchowych. Doskonale
nadaje sie na zajecia korekcyjne i zajecia wychowania fizycznego oraz fitness)

e Maty masujace (Zestaw zawiera elementy przeznaczone do bardziej intensywnych ¢wiczen profilaktyki
i korekcji ptaskostopia, stymulacji mieéni podeszwowych, stref odruchowych stép. Cwiczenia
wzmacniajg miesnie i wiezadta kostek i podudzi, miesnie stawu skokowego w przypadku koslawego i
szpotawego ustawienia stopy.

e Woreczki gimnastyczne (Kolorowe woreczki gimnastyczne wypetnione ziarenkami grochu. Stuzg jako
pomoc do nauki poprzez zabawe, usprawniajg koordynacje ruchowg)

e Labirynt na noge 3x (Labirynty na noge rozwijajg motoryke nég oraz réwnowage, ¢wiczg réwniez
koordynacje)

e Fakturowy tor — sztuczna trawa (Elementy wymienne o réznych fakturach, do ¢wiczen ruchowych i
rehabilitacyjnych. Stymulujg receptory czuciowe stép, a takze ksztattujg reakcje réwnowazne oraz
pomagajg korygowac postawe. Przeznaczone do mocowania na podstawach . Wykonane ze sklejki o
grubosci 19 mm. )

o Sktadany kosz na pitki (Pojemnik na pitki, wyposazony w koétka, ktore utatwiajg jego przesuwanie)

5.6. Rozbudowa budynku o dodatkowe pomieszczenia szatniowe.

Projektuje sie rozbudowe budynku od strony zachodnie w postaci zabudowy zewnetrznej wneki budynku o
dodatkowgq przestrzen dla umieszczenia szatni dla ucznidw z osobnym wejsciem z zewngtrz. W tym celu
zaktada sie likwidacje okien sciany wschodniej wneki oraz rozebranie podmuréwki okien do poziomu posadzki
korytarza. Rozbudowa bedzie stanowic¢ jednokondygnacyjny segment nad ktorym powstanie taras uzytkowy.
Przestrzen szatniowa bedzie potgczona bezposrednio z korytarzem parteru. Dostep na taras uzytkowy nalezy
zapewni¢ poprzez przebudowe okna na | pietrze budynku. Taras poprzez zaprojektowanie odpowiednich
warstw bedzie stanowit taras zielony, jako ogrdéd sensoryczny w celach réwniez edukacyjnych dla szkoty.
Zabudowa wneki na poziomie parteru wymusza likwidacje okien do pomieszczen po obydwu stronach wneki.
Ze wzgledu ze, od lewej strony znajduje sie sala lekcyjna projekt zaktada przebicia w $cianie zachodniej dla
nowych okien sali. Zaktada sie wykorzystanie okien istniejgcych i nowe otwory okienne nalezy wykonaé
zgodnie z wymiarami okien istniejgcych w sali. Od strony prawej znajdujg sie jedynie pomieszczenia techniczne
nie wymagajgce okien. Otwory te nalezy zamurowac i zapewni¢ pomieszczeniom technicznym odpowiednie
doswietlenie Swiattem sztucznym.
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6. Charakterystyczne parametry budynku szkoty.

6.1. Stan istniejacy:

e Konstrukcja: tradycyjna murowana, wiezba dachowa drewniana

I | To Ty ol o] T V7= o - o] | RSP 3 nadziemne
¢ Wysokos¢ do ostatniej warstwy stropu nad ostatnig kondygnacjg........cccoevveeeeeeeieiecnnnnnnenn. 11.3m
e Powierzchnia zabudowy budynku SZKoty..........ccoiviiiieiiii e 660 m2
e Powierzchnia uzytkowa budynku SZKOY........covcuveiiiiiiiiii e 732 m2
0 KUDGLUIG ettt ettt st e s nabe e sabteesbee s 6710 m3

6.2. Stan projektowany:

e Konstrukcja: tradycyjna murowana, wiezba dachowa drewniana

LI | [ TYol (o] Yo 1Y/ o - Yo | U 3 nadziemne
e Wysokos¢ do ostatniej warstwy stropu nad ostatnig kondygnacjg........cccceeeeiieeeeiiieee e, 11.3m
e Powierzchnia zabudowy budynku SZKOY........ceeeeiiiiiiiiiiiiieiee e 757 m2
e Powierzchnia uzytkowa budynku SZKOY........coccuvviiiiiiii e 823 m2
LI (V] o T {0 PSP PPPPPRUPPPPPNE 7160 m3

7. Opinia i kategoria geotechniczna oraz sposdb posadowienia
budynku.

Uksztattowanie terenu.
Pod wzgledem uksztattowania teren w miejscu rozbudowy jest ptaski.

Warunki gruntowe.

Na podstawie analizy makroskopowej gruntéw zalegajgcych w wykopach wykonanych na terenie dziatki, w
miejscu projektowanej rozbudowy, stwierdzono wystepowanie warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie oraz zalegajgcych réwnolegte do powierzchni terenu. Pod wzgledem morfologicznym badany
teren budujg utwory czwartorzedowe. Brak wystepowania gruntéw stabonosnych, organicznych i nasypéw
niekontrolowanych oraz wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W poblizu nie stwierdzono
istnienia terendéw predysponowanych do osuwisk. Na poziomie posadowienia grunty wykazujg przecietne
parametry geotechniczne. Zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia. W zwigzku z
powyzszym przyjeto wystepowanie na przedmiotowym terenie prostych warunkéw gruntowych.

Kategoria geotechniczna.

Biorgc pod uwage ilo$¢ kondygnacji budynku i jego schemat obliczeniowy oraz ze, zostanie posadowiony w
prostych warunkach gruntowych, przyjeto dla tego obiektu Il kategorie geotechniczng (Dz. U. z 2012 r poz.
463. dn. 25,04,2012r.).

Sposdb posadowienia budynku.
Budynek posadowiony na gruncie noSnym na stopach i fawach zelbetowych.
UWAGA: Szczegdty rozwigzan na podstawie czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

Zalecenia i uwagi.

e Utrzymac zatozong gtebokos¢ posadowienia obiektu wynoszgcg min 1,20m (gtebokos$¢ przemarzania.
gruntéw dla danego terenu) ponizej istniejgcego poziomu terenu.

e tawy i $ciany fundamentowe wykona¢ jako betonowe z betonu min. C16/20 zbrojone konstrukcyjnie.

e Wykonac izolacje przeciwwilgociowg faw i Scian fundamentowych.

e Po wykonaniu catosci wykopdéw, w przypadkdw stwierdzenia niekorzystnych parametréw
geotechnicznych gruntéw (grunty organiczne, nasypy), nalezy w porozumieniu z projektantem i
kierownikiem budowy oraz po konsultacji z geologiem przyja¢ i ustali¢ zmiane posadowienia i
konstrukcji fundamentéw.
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8. Zakres rozbiorek i likwidacji.

e Demontaz okien w miejscu montazu windy wraz z rozebraniem $cian pod parapetami do poziomu
poszczegdlnych kondygnaciji.

e Rozbidrka murowanego przedsionka z dachem.

e Demontaz okien po obydwu stronach przedsionka wraz z rozebraniem s$cian pod parapetami do
poziomu posadzki.

e« Demontaz okien przed projektowang przestrzenig szatniowg wraz z rozebraniem $cian pod parapetami
do poziomu posadzki.

e Demontaz okien w sali lekcyjnej + wybicie otwordéw na Scianie zachodniej sali.

e Rozbidrka scianek wydzielajgcych kabiny w WC na parterze.

e Rozebranie fragmentu chodnika przed wejsciem do budynku.

e Demontaz armatury sanitarnej oznaczonej na rysunkach.

9. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

9.1. Fundamenty:

e Fundament windy: zelbetowy wylewany na budowie.
¢ Fundament przeszklonego holu: zelbetowy wylewany na budowie.
e tawy i stopy fundamentowe przestrzeni szatniowej: zelbetowe, wylewane na budowie.

9.2. Sciany:

« Sciany zewnetrzne szklone: konstrukcja aluminiowo-szklana w systemie wybranego producenta.
« Sciany wewnetrzne nosne: nie projektuje sie.
« Sciany dzialowe w WC wydzielajac kabiny ustepowe: ptyta MDF laminowana gr. 2 cm;

9.3. Stropy:

e Stropy nad przestrzenig szatniowa: zelbetowy wylewane na budowie.

9.4. Nadproza:

e Nadproza w scianach konstrukcyjnych: zelbetowe, wylewane ba budowie.
e Nadproza w scianach dziatowych: prefabrykowane — systemowe.

9.5. Taras nad przestrzenia szatniowa.

e Taras w systemie warstw odwrdconych (zastosowac system wybranego producenta)

9.6. Winda.

W zwigzku z przewidywanym montazem dZwigu osobowego, nalezy wykona¢ roboty ziemne w miejscu
projektowanej windy czyli przy elewacji zachodniej. Wykopy nalezy wykonaé¢ tak aby nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie sie gruntéw i znacznie obnizy ich
parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robét ziemnych nalezy uwazaé aby nie naruszy¢ struktury gruntow
zalegajacych bezposrednio przy poziomie posadowienia fundamentéw.

Podszybie: Fundament zelbetowy posadowiony na warstwie chudego betonu i izolacji przeciwwilgociowej z
papy termozgrzewalnej. Sciany podszybia zelbetowe izolowane powtokows izolacja bitumiczna i termoizolacjg
z ptyt XPS. Szczegdty w czesci konstrukcyjnej.

Szyb windy : Konstrukcja stalowa z kwadratowych profili zamknietych. Konstrukcja poszyta ptytg warstwowg z
wypetnieniem PIR. Szczegdty w czesci konstrukcyjnej.
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MASZYNOWNIA /strefa nadszybia/:

SZYB :

Maszynownia powinna by¢ skonstruowana z trwatych materiatéw budowlanych tak, aby wytrzymata
zaprojektowane obcigzenie.

Temperatura w maszynowni /strefa nadszybia/ powinna byé utrzymywana w zakresie od +5°C
do+40°C.

Maszynownia musi by¢ wyposazona w wentylacje. Do wietrzenia innych pomieszczen nie nalezgcych
do dzwigu nie nalezy wykorzystywaé maszynowni.

W maszynowni musi sie znajdowac oswietlenie (zainstalowane na state) o natezeniu minimum 200 Ix
przy podtodze z wytacznikiem umieszczonym przy drzwiach wejsciowych oraz w minimum jedno
gniazdo wtykowe 220V.

Zasilanie gtdwne z uwzglednieniem stopniowania przeciwporazeniowego powinno by¢ doprowadzone
przewodem 5xX2 (X2-w zaleznosci od mocy wciggarki) z odpowiednim zapasem w poblizu ostatniego
przystanku ok. 3m.

W maszynowni nie moze by¢ zadnych (nie zwigzanych z dzwigiem) innych instalacji.

UWAGAI!!l Na koncowym przystanku /gérnym/ nalezy przewidzie¢ otwér pod zabudowe szafy
sterowej. Szafe nalezy zabudowa¢ w miejscu oznaczonym na przekroju poziomym szybu ,SmL’ na catej
jego szerokosci i wysokosci drzwi szybowych.

Wymiary szybu muszg by¢ zgodne z projektem dla danego dZwigu (podszybie, nadszybie, wysokos¢
podnoszenia, otwory drzwiowe).

Dno podszybia musi by¢ utwardzone (wytrzymatos¢ dna szybu na nacisk minimum 5 kN na 1mz2.),
niepylne oraz olejoodporne.

Podszybie nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wdd gruntowych.

Do podszybia musi by¢ doprowadzony uziom.

Sciany szybu powinny by¢ wykonane z trwatych i niepalnych materiatéw, nie sprzyjajacych osiadaniu
kurzu i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng. Powinny takze by¢ gtadkie, pobielone z
zachowaniem pionu szybu ( 1 cm na 10 m.).

W nadszybiu nalezy wykonaé otwory wentylacyjne (grawitacyjne lub mechaniczne) o wymiarach
minimum 1% przekroju poprzecznego szybu.

Odlegtos¢ miedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi diwigu a przeciwlegtg sciang lub inng
przegrodg powinna wynosi¢ co najmniej: dla dzwigéw osobowych — 1,6 m; dla dzwigdéw towarowych
matych — 1,8 m; dla dZzwigdw szpitalnych i towarowych —3 m.

Przeprowadzenie bezposrednio pod szybami dZwigowymi drég komunikacyjnych oraz sytuowanie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zabronione.

UWAGA: Szczegoty w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

10.

Dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Montaz windy osobowej dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na
wodzkach, dostepnej ze wszystkich kondygnacji budynku.

Likwidacja barier architektonicznych - likwidacja stopnia przed wejsciem do budynku poprzez
podniesienie fragmentu chodnika do poziomu podestu przed wejsciem i zapewnienie dostepu do
budynku dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich bezposrednio z
przylegajacego terenu.

Projektowany sanitariat z uktadem urzadzen przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych i
zapewniajacy przestrzed manewrowa dla wozka @150 cm.

Bezprogowy uktad komunikacji wewnatrz budynkéw z szer. przejs¢ min. 90 cm.
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11. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

11.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, sposéb odprowadzania sciekow oraz wad
opadowych :

Istniejgce, bez zmian.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych :

Istniejgce, bez zmian.

11.3. Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadow :

Istniejgce, bez zmian.

11.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan :

Istniejgce, bez zmian.

11.5. Promieniowanie jonizujace, pola elektromagnetyczne, inne zaktocenia :

Nie dotyczy

11.6.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Bez wpywu.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzagdzen, ktore automatycznie reguluja
temperature.

Istniejgce. Przedmiotowy obiekt budowlany wyposazony jest w sterowniki z podziatem na strefy, ktdre
automatyczne regulujg temperature w wyznaczonej strefie ogrzewanej. Grzejniki wyposazone w gtowice
termostatyczne.

W szafkach rozdzielaczowych zamontowane s3g listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych
termostatéw i gtowic termoelektrycznych.

Projektowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w dodatkowe grzejniki zgodnie z projektem technicznym
instalacji sanitarnych.

13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek wyposazony w instalacje C.0., CW.U., elektryczng. Nie przewiduje sie zmiany systemdw zaopatrzenia
w energie i ciepto.
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14. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano - instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Istniejgce, bez zmian.

15. Warunki ochrony p-poz.

e Istniejgce, bez zmian.

e Zuwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll
(niski)

e Powierzchnia strefy ponizej 1000 m2

e Zakres prowadzonych robét budowlanych w nie zmienia warunkéw p-poz.

16. Uwagi koncowe.

e Projekt architektoniczno - budowlany nalezy rozpatrywad tacznie z projektami branzowymi.

e Poszczegdlne rysunki nalezy rozpatrywac facznie z opisem.

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

e Materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci o dopuszczeniu do
wbudowania w obiekt budowlany.

e W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumie¢ sie z autorem projektu.

e Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

e Opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

e Projektowane roboty budowlane nie naruszajg interesdw oséb trzecich.

Opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
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