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PLYTA FUNDAMENTOWA | PODSZYBIE WINDY - RZUT
skala 1: 25
ZESTAWIENIE STALI dla rys. K/6 i K/7.

Ne Stal | Diugose fose RS A S0
? a pretow « | pretow —
preta preta na 1 poz.| PO%¥) | 1gcznie g12 | ¢14 %6
C-C [T [Tmml 1] [m] [szA] [m]
1 4 RBS00OW 2,95 32 32 94,40
2 4 RB500W 2,95 32 32 94,40
3 6 St0S-b 44 60 60 86,40
(59 12 co~20cm L=284cm (RB500W) 477 | RB500W | 162 | 90 90| 14580
5 12 RBS00W 2,84 28 28 79,52
o 224 o 6 | 12 | RB500W | 2,69 28 28 75,52
) M -
()¢ 12 co~20cm L=284cm (RB500W) P L % 1298
204 9 6 | StoS—b | 1,23 26 26 31,98
m muu Razem dfugosé pretdw [mb]] 300,64 188,80 171,42
Ciezar jednostkowy [kg/mb 0,888 1,208 0,222
Ciezar pretéw dla danej Srednicy kq 267,0 228,1 38,1
Aw__\ 230 ¥ 25 ¥ Ciezar tgcznie q 533,2
) ) ) UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
K25y 180 #-25 2% izolacja termiczng metodq B wg PN—EN ISO 3766: 2006.
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— odbidr wykopdw fundamentowych zaleca si¢ przeprowadzi¢ S W N
| z udziatem uprawnionego geologa, N o) m 11
A0, 25 180 L, 25 25 — w razie wystgpienia na poziomie posadowienia gruntéw o sfabej .m - ol .m. > ANn
h_sw\_ 7 265 1 7 \__\ nosnosci (np. gruntéw nasypowych) nalezy je wybraé i zastgpi¢ a m MR El = d
A 71 odpowiednio zaggszczonq podsypkq Zwirowo—piaskowq (Is=0.8—1.0) | = IR E. X W
Zlw ° s W
o o lub chudym betonem, ol < |B]c =52 50
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= 3 budynku, aby nie naruszy¢ réwnowagi statycznej konstrukcji obiektu, n w E alwle =
@s 12 co~20cm L=284cm Amwmooév — poziom posadowienia nowych stép fund. dostosowaé do poziomu S| <« £1E 5le
224 istniejgcych fundamentdw, w razie koniecznosci wykonujgc podlewki 3| b= 2|25
betonowe pod istniejgcym fundamentem, N >= EIE|LIE
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