Rodos 7.0.17.7 [12568]

Przedmiar Strona 1/8
Dostosowanie budynku dla 0s6b niepelnosprawnych poprzez rozbudowe z montazem windy i likwidacje barier architektonicznych
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
UWAGA: Zastrzega sie, ze wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw wlasnych materiatow
(wyrobow), wyposazenia w sprzet nie maja na celu naruszania art. 99 ust.4,5 ustawy z dnia 11.09.2019r.
"Prawo zamowien publicznych", a majq jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i
technologicznych. Nalezy rozumiec to jako okreslenie wymaganych minimalnych parametrow uzytkowych,
funkcjonalnych i technicznych lub standardow jakosciowych. dopuszcza sig zastosowanie materiatow
(wyrobow) wyposazenia rownowaznego. Cigzar udowodniania, zZe materiat (wyrob) wyposazenia jest
rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WSZYSTKIE MATERIAEY NALEZY UZGODNIC
Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
1. Roboty zwiazane z dostawa i montazem dZwigu
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow wew.
0354/12
m 4,500
2 KNR 4-01 [Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |parapety zew.
m2 1,125
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - ANALOGIA - DEMONTAZ OKIEN
0354/05 |PCV
m2 8,700
4 KNR 4-01 [Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  |wapiennej lub cementowo-wapienne;j
m3 2,697
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
m3 2,697
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 4x)
m3 2,697
7 Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
m3 2,697
1.2. Roboty fundamentowe
8 KNR 4-01 [Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow glebokosci do 1,5m
0104/03  |w gruncie kategorii IV
m3 24,800
9 KNR 4-01 |[Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
m3 19,840
10 KNR 4-01 |[Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 4x)
m3 19,840
11 KNR 2-02 [Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonow zwyktych
1101/07.10
m3 1,823
12 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - CHUDY BETON C12/15
1101/01.1
m3 0,729
13 NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2 -
0618/02  |ANALOGIA - PAPA TERMOZGRZEWALNA NA NA CHUDYM BETONIE
m2 7,290
14 KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - BETON C20/25 - DOLNA PLYTA
0205/01.1 |PODSZYBIA
m3 3,511
15 Pozycja  |Sciany zelbetowe gr. 25cm - BETON C20/25 - SCIANA PODSZYBIA
scalona
m2 9,256
15.1 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z recznym ukladaniem betonu - BETON C20/25
0207/01.1
m2 9,256
15.2 KNR 2-02  |Sciany zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci - BETON C20/25
0207/07.1
(doptata 17x)
m2 9,256
16 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0603/01  |warstwa
m2 21,482
17 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda
0603/02  |nastgpna warstwa ponad pierwsza
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m2 21,482
18 KNR 0-29 [Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo -
0643/02  |IZOLACJA FUNDAMENTU PLYTAMI XPS GR. 10cm
m2 10,680
19 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
m2 10,680
20 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
t 0,026
21 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 0,435
22 KNR 2-02 [Obramowanie z katownika obrzezy kanatow wewnatrz budynkéw
0701/10
m 6,900
23 KNNR-W 3 |Zasypanie wykopow w gruncie kategorii IV ziemig z ukopow, z przerzutem na odlegtos¢ do 3m i ubiciem
0107/03  |warstwami co 15cm
m3 4,960
1.3. Konstrukcja szybu windowego wraz z obudowa
24 KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokosci do 20m
1504/02
m2 96,000
25 KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20m
1613/03
m2 96,000
26 NNRNKB 8 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1625/01
m2 96,000
27 KNR 5-08 [Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,5dm3
0802/05
szt 30,000
28 KNR 5-08 |Osadzenie kotkéw metalowych wstrzeliwanych w $cianie lub stropie - ANALOGIA - KOTWY NA ZYWICY
0809/02
szt 30,000
29 KNR 2-05 |Ramy w halach typu lekkiego - ANALOGIA - KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU WINDOWEGO ORAZ
0101/04  |PRZEDSIONKA (ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI)
t 3,223
30 KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt warstwowych - WRAZ Z OBROBKAMI SYSTEMOWYMI -
1002/01  |PLYTY WARSTWOWE GR. 10cm WG PROJEKTU
m2 91,452
31 KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu z plyt warstwowych - WRAZ Z OBROBKAMI SYSTEMOWYMI - PLYTY
1001/02  |WARSTWOWE GR. 10cm WG PROJEKTU
m2 5,300
32 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekane;j o szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25¢m - OBROBKI NA STYKU
0541/02  |PLYT WARSTWOWYCH I SCIAN
m2 5,550
1.4. Dostawa i montaz dzwigu
33 Kalkulacja |Dostawa, montaz i uruchomienie dzwigu wraz z oceng zgodnosci i odbiorem przez odpowiednie stuzby oraz
indywidualna |przeszkoleniem personelu - WG WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH
kpl 1,000
1.5. Wykonanie instalacji zasilajacej
34 Kalkulacja |Wykonanie robot elektrycznych zwiazanych z doprowadzeniem zasilania dzwigu
indywidualna
kpl 1,000
1.6. Roboty wykonczeniowe
35 KNR 4-01 [Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z ptytek
0809/04
m2 6,000
36 KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni
0711/03.1 |w jednym miejscu do S5Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
m2 20,000
37 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/04
m2 20,000
38 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 20,000
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39 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 20,000
2. Likwidacja barier architektonicznych
40 KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce
0807/03  |cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
m2 15,000
41 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 15,000
42 KNR 2-31 |[Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane rgcznie na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/07  |II-IV
m2 15,000
43 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 15,000
44 KNR 2-31 [Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
m2 15,000
45 KNR 2-31 |(Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/04
(doptata 7x)
m2 15,000
46 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 15,000
47 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
m3 0,750
48 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej uktadane na podsypce
0511/02.1 |cementowo-piaskowej - KOSTKA Z ODZYSKU
m2 15,000
3. Wykonanie lazienki dla niepelnosprawnych
3.1. Posadzki
49 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
m2 3,663
50 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
m2 3,663
51 Pozycja  |Uzupeienie posadzek po skuciu - zatozono gr. 4cm
scalona
m2 3,663
51.1 KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 3,663
51.2 KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
m2 3,663
51.3 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg
1106/07
m2 3,663
52 NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
2805/05.1 |na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
m2 3,663
53 Pozycja  |Wywoz gruzu na odleglos¢ do Skm
scalona
m3 0,183
53.1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
m3 0,183
53.2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km
0108/10
(doptata 4x)
m3 0,183
3.2. Sciany
54 KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej
0614/05
m2 18,302
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55 KNR 4-01 [Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym
0711/06.5 |miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
m2 6,682
56 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
m2 6,682
57 KNR 9-03  [Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikéw tynkarskich na $cianach
0109/07
m2 18,302
58 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 6,682
59 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 6,682
60 KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0829/01
m2 11,620
61 KNR 0-12  [Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
0829/08
m2 11,620
62 Pozycja  |Wywoz gruzu na odleglos¢ do Skm
scalona
m3 0,366
62.1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
m3 0,366
62.2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km
0108/10
(doptata 4x)
m3 0,366
3.3. Sufit
63 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5m2 na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/08  |schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZALOZONO 20% TYNKOW
(doptata 0,2x)
m2 3,564
64 KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii IlI z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni
0711/15.1  |w jednym miejscu do Sm2 na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na
podtozach z cegly, pustakow ceramicznych - ZALOZONO 20% TYNKOW
(doptata 0,2x)
m2 3,564
65 KNR 4-01 |Przetarcie istnicjgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i
0713/02.1  |spocznikach - ZALOZONO 80% TYNKOW
(doptata 0,8x)
m2 3,564
66 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
m2 3,564
67 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01.1
m2 3,564
68 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 3,564
3.4. Stolarka
69 KNR 19-01 |Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - ANALOGIA -
1019/03  |DEMONTAZ SCIANEK USTEPOWYCH
m2 9,577
70 KNR-W 2-02 |Scianki ustgpowe z ptyt HPL
1029/05
m2 5,83
3.5. Instalacje sanitarne
71 KNR 4-02 (Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
0235/08
kpl 2,000
72 KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08
szt 2,000
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73 KNR 4-02 [Wymiana podejscia wodociagowego pod zawor czerpalny, hydrant i baterie $rednicy 25mm - WRAZ Z
0109/03  |PRZESUNIECIEM - POD UMYWALKE I MISKE USTEPOWA
szt 2,000
74 KNR 2-15 [Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda weiskowa
0208/05
podejscie 1,000
75 KNR 2-15 [Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda weiskowa
0208/03
podejscie 1,000
76 KNR 4-02  |Wymiana odcinka rury z PCW Srednicy 40-50mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi -
0210/02  |POLACZENIE PODEJSCIA OD UMY WALKI Z KANALIZACJA
miejsce 1,000
77 KNR 4-02  |Wymiana odcinka rury z PCW $rednicy 110mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - POLACZENIE
0210/04  |PODEJSCIA OD MISKI USTEPOWE] Z KANALIZACJA
miejsce 1,000
78 KNR-W 2-15 |Baterie lekarskie o §rednicy nominalnej 15mm - BATERIA DLA NIEPELNOSPRAWNY CH
0137/04
szt 1,000
79 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - ANALOGIA - UMYWALKA DLA
0230/01  |NIEPELNOSPRAWNYCH Z SYFONEM DLA NIEPELNOSPRAWNY CH
kpl 1,000
80 KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczka ustgpowa typu "kompakt" - DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
0233/03
kpl 1,000
81 KNP 19  |Montaz wspornikéw i uchwytéw $ciagdéw - ANALOGIA - MONTAZ PORECZY PROSTEJ DL. 50cm
0426/02
szt 1,000
82 KNP 19  |Montaz wspornikow i uchwytéw $ciagéw - ANALOGIA - MONTAZ UCHWYTU WC
0426/02
szt 1,000
83 KNP 19  |Montaz wspornikow i uchwytoéw $ciagéw - ANALOGIA - MONTAZ UCHWYTU UMYWALKOWEGO
0426/02
szt 1,000
84 KNP 19  |Montaz wspornikow i uchwytéw $ciagéw - ANALOGIA - MONTAZ STANOWISKA DO PRZEWIJANIA
0426/02
szt 1,000
4. Przebudowa wiatrolapu
4.1. Roboty rozbiérkowe
4.1.1. Dach
85 KNR 4-04 [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/04
m2 14,308
86 KNR 4-04 |Rozebranie otacenia dachu
0403/03
m2 14,308
87 KNNR-W 3 |Rozebranie podsufitek z desek nie otynkowanych - WRAZ Z RUSZTEM I SUFITEM
0515/05
m2 14,308
88 KNR 4-04 [Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji ze stolcami
0403/05
m2 14,308
89 KNR 4-01 [Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
m 4,730
90 KNR 4-01 [Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
m 4,500
91 KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
m2 2,365
4.1.2. Sciany
92 KNR 4-04 |Rozebranie mur6w i stupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02  |cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu - WRAZ Z WARSTWAMI WYKONCZENIOWYMI
m3 13,010
93 KNR 19-01 |Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0m2 - UWZGLEDNIC
1019/04 | DEMONTAZ OSCIEZNIC I SKRZYDEL
m2 4,200
94 KNR 19-01 |Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2 - UWZGLEDNIC
1019/05 |DEMONTAZ OSCIEZNIC I SKRZYDEL
m2 13,600
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95 KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
m2 2,380
96 KNR 19-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych - ANALOGIA - DEMONTAZ PARAPETOW
0358/05 |WEWNETRZNYCH
m 6,800
4.1.3. Posadzki
97 KNR 4-04 [Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
m2 7,079
98 KNNR 3 |Zerwanie posadzek cementowych
0801/03
m2 7,079
99 KNR 19-01 |Rozbiodrka izolacji ze szkta piankowego i plytek gazobetonowych na stropach - ANALOGIA -
0628/06  |ROZEBRANIE STYROPIANU PODLOGOWEGO
m2 7,079
4.1.4. Schody i balkony
100 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosci do 50cm - ANALOGIA -
0306/01 |SCHODOW
m3 6,150
101 KNR 4-04 [Rozebranie balustrad z ksztalttownikow stalowych
0804/02
m 4,500
102 KNR 4-04 [Rozebranie balustrad z ksztalttownikéw stalowych - ANALOGIA - BALUSTRADY SZKLANEJ
0804/02
m 1,600
4.2. Wywéz gruzu
103 Pozycja  |Wywdz materiatlow z rozbiorki na odlegtosé Skm
scalona
m3 25,576
103.1 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkq na samochody samowytadowcze przy
1103/01  |obstudze 3 samochoddw na zmiang roboczq i mechaniczne wyladowanie - WEACZNIE Z MATERIALAMI
WYKONCZENIOWYMI
m3 25,576
103.2 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |\wytadowanego - WLACZNIE Z MATERIALAMI WYKONCZENIOWYMI
m3 25,576
103.3 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naklady uzupelniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci - WEACZNIE
Z MATERIALAMI WYKONCZENIOWYMI
(doptata 4x)
m3 25,576
104 Kalkulacja |Utylizacja gruzu - WEACZNIE Z MATERIALAMI WYKONCZENIOWYMI
indywidualna
m3 25,576
4.3. Uzupelnienia
105 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
1023/11
m2 2,800
106 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu do 25¢cm - PARAPETY
0541/01 |ZEWNETRZNE
m2 0,490
107 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych w $cianach murowanych - PARAPETY WEWNETRZNE
0302/07  |PCV
m 1,400
108 KNR 4-01 [Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02.1 |cementowo-wapiennej
m3 0,992
109 KNR 4-01 [Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii IlI z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni
0711/01.1 |w jednym miejscu do 1m?2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
m2 9,432
110 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
m2 9,432
111 KNR 9-03 [Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikéw tynkarskich na $cianach
0109/07
m2 9,432
112 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych

1134/02.2
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m2 9,432
113 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 9,432
114 KNR 0-28 [Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza pod docieplenie metoda "lekka"
2620/03
m2 2,000
115 KNR K-04 |Przyklejenie plyt styropianowych na Scianach przy ociepleniu budynkéw metoda Iekka mokrg -
0102/01.1 |UZUPELNIENIE ELEWACJI PO ROZBIORKACH I ZAMUROWANIACH
m2 19,420
116 KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach o szerokosci do 30cm przy ociepleniu budynkéw metoda
0102/06.1 |lekka mokra w systemie Turbo
m2 6,552
117 KNR K-04  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6szt/m2) do podtoza z betonu przy
0103/03  |ociepleniu $cian budynkoéw metoda lekka mokra - KOLKI Z ZASLEPKAMI STYROPIANOWYMI
m2 19,420
118 KNR K-04 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach przy ociepleniu $cian budynkéw metoda lekka
0103/07.1 |mokra
m2 19,420
119 KNR K-04 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow metoda lekka mokra
0103/09.1
m2 6,552
120 KNR K-04 |Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw silikonowych z zaprawy o uziarnieniu 1,5mm o fakturze baranek
0108/01  |przy ociepleniu $cian budynkow
m2 25,972
121 KNR 0-33  |Ochrona naroznikow wypuktych
21/01
m 15,600
122 NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5Sm2
0618/03
m2 28,700
123 KNR 2-02  |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W
0607/01  |INAKLADACH DLA R POZOSTAWIC ROBOTNIKOW, W NAKEADACH DLA M POZOSTAWIC FOLIE
m2 28,700
124 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - EPS 100 gr.
0609/03 10cm
m2 28,700
125 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W
0607/01  |INAKLADACH DLA R POZOSTAWIC ROBOTNIKOW, W NAKEADACH DLA M POZOSTAWIC FOLIE
m2 28,700
126 Pozycja  |Wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatka
scalona
m2 28,700
126.1 KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 28,700
126.2 KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x)
m2 28,700
126.3 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg
1106/07
m2 28,700
127 NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02.1 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
m2 28,700
4.4. Kostka brukowa
128 KNR 2-31 [Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na podsypce
0805/04  |cementowo-piaskowe;j
m2 18,841
129 KNR 2-31 |[Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
m 17,200
130 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki - BETON C16/20
0402/03
m3 0,688
131 KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
m 17,200
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132 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/02  |II-IV
m2 18,841
133 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
m2 18,841
134 Pozycja  |Podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm
scalona
m2 18,841
134.1 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 18,841
134.2 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata 12x)
m2 18,841
135 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03.3
m2 18,841
4.5. Zabudowa $cienna aluminiowo-szklana wraz z pokryciem plytami warstwowymi
136 KNR 0-19 [Montaz witryn
1024/11
m2 29,450
137 Kalkulacja |Konstrukcja stalowa dla montazu ptyt dachowych zabezpieczona antykorozyjnie
indywidualna
kpl 1,000
138 KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu z plyt warstwowych - WRAZ Z OBROBKAMI SYSTEMOWYMI - PLYTY
1001/02  \WARSTWOWE
m2 28,562
139 KNR 0-15 |Rynny dachowe
0528/03
m 9,500
140 KNR 0-15 |Rury spustowe
0529/03
m 3,500




