zatgcznik nr 6. 3 do SWZ - specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna wodomierzy -
Przedmiotem zamdéwienia wymiana starych oraz dostawa i montaz fabrycznie nowych
wodomierzy do wody zimnej i cieptej na 2023 ROK

1. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:

demontaz istniejgcych wodomierzy oraz niesprawnych zawordéw przelotowych, wymiane uszczelek i
uszczelnien, dostawe i montaz fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i cieptej wody (wskazany typ: Qs= 1,6
m?/h, DN 15, MID R>=100 dla H, R>=50 dla V, montaz pion-poziom wg potrzeb) woda zimna 30 st. C, woda
ciepta 90 st. C, montaz zaworu zwrotnego na instalacji cieptej wody oraz sprawnego zaworu przelotowego
(wskazany typ kulowy %”), wykonanie préby szczelnosci, oplombowanie urzadzenia pomiarowego plombami
zatrzaskowymi (wodomierzy), sporzadzenie protokotu z wymiany wodomierza (data wymiany, numer,
wskazania zdemontowanego wodomierza, potwierdzenie wymiany wodomierza przez najemce/uzytkownika
lokalu).

2. Wymagania techniczne wodomierzy:

1) rok produkcji wodomierza: 2023 r.

2) Q;=1,6 m3/h, DN 15

3) klasa metrologiczna wg przepiséw MID w zakresie pomiarowym R>=100 (H-montaz w pozycji poziomej),
R>=50 (dla montazu pionowego V) w wersji do wody zimnej (T 302C) i wody cieptej (T 902C)

4) liczydto hermetyczne (o podwyzszonej szczelnosci) odporne na zaparowanie uniemozliwiajgce jakgkolwiek
probe ingerencji we wskazania licznika zabezpieczone przed mechaniczng ingerencja zewnetrzna

5) korpus wodomierza wykonany z metalu

6) odpornosc¢ na silne zewnetrzne pole magnetyczne

7) zabezpieczenie ograniczajace skutki zamarzania wody

8) kréciec wyjsciowy korpusu wodomierza przystosowany do zamontowania zaworka zwrotnego lub
wodomierz z wbudowanym zaworem zwrotnym

9) przed wodomierzem winien by¢ zamontowany zawér odcinajgcy (np. GEBO) przy zachowaniu odpowiedniej
dtugosci odcinkdw, w celu unikniecia zaburzen strumienia wody tj. w odlegtosci 3 do 5 srednic przekroju rury

10) za wodomierzem cieptej wody zabudowac¢ zawér zwrotny w krdciec korpusu wodomierza lub zastosowacé
wodomierz z wbudowanym zaworem zwrotnym.

11) wodomierz nalezy zamontowac w poziomie, chyba ze warunki na to nie pozwalajg i wowczas wodomierz
musi mie¢ oznaczenie V, czyli mozliwos¢ montazu innego niz poziomy.

12) maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (MAP) 16 bar

13) w przypadku montowania wodomierza w mieszkaniach, gdzie dotychczas nie byto opomiarowania nalezy
dodatkowo doliczy¢ taczniki

14) wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na dostarczone (zamontowane) wodomierze na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy, liczac od daty ich dostawy (montazu).

15) nalezy zatozy¢ plomby zabezpieczajace dostosowane do ww. wodomierzy, z nadrukiem niepowtarzalnego
numeru

16) kazdy wodomierz musi posiadac wybity rok, w ktérym zostat wyprodukowany.

17) numer fabryczny wodomierza musi by¢ trwale umieszczony na tarczy liczydta lub na obudowie

18) wszystkie wodomierze dostarczone przez wykonawce w ramach danego zaméwienia (zadania) musza
pochodzi¢ od jednego producenta.

19) wodomierze muszg byc¢ fabrycznie nowe. Data produkcji wodomierza z 2023 roku. Zamawiajacy nie
wyraza zgodny na montaz wodomierzy wyprodukowanych przed 2023 rokiem.

2. Ponadto wodomierze muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN 14154-1 Wodomierze-
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne, PN-EN 14154-2 Wodomierze-Czes¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania lub
normom réwnowaznym oraz posiadac¢ aktualng ceche legalizacyjng nadang w roku realizacji dostawy dla
zamawiajgcego (2023 rok).



Na wodomierzu powinny by¢ umieszczone w sposdb trwaty i czytelny, oznaczenia okreSlone w par. 5
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny
odpowiada¢ wodomierze oraz szczegdtowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. Z 2007 r., Nr 209, poz.1513, z p6zi. zm.), a zwtaszcza:

- nazwa lub znak producenta, - znak fabryczny, - rok produkc;ji - jedna lub dwie strzatki wskazujace kierunek
przeptywu, - jednostka miary w m3

3. Oferowane wodomierze muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia
2008 r. w sprawie prawne] kontroli metrologicznej przyrzagdéw pomiarowych (Dz. U. Nr 5/2008, poz.29, z p6zA.
zm.)

4. Oferowane wodomierze muszg posiadac:

a) Karte Katalogowa lub Swiadectwo zatwierdzenia typu lub Certyfikat zgodnoéci danego wodomierza —
zatwierdzajgce ponizsze dane: typ, Srednica nominalna, przeptyw minimalny, przeptyw nominalny, przeptyw
posredni, przeptyw maksymalny, klase metrologiczng, cisnienie nominalne, straty cisnienia, dtugosc,
szeroko$é, wysokosé, srednice potaczen (koncéwek) - dla kazdego typu wodomierza (w odniesieniu do
przedmiotu zamowienia), w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy/urzadzenia odpowiadajg okreslonym
wymaganiom zamawiajgcego

b) Atest Higieniczny PZH dopuszczajgcy wodomierz do pomiaru zuzycia wody przeznaczonej do spozycia, dla
kazdego typu wodomierza (w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia), w celu potwierdzenia, ze oferowane
dostawy odpowiadajg okreslonym wymaganiom zamawiajgcego

c) kazdy wodomierz musi posiada¢ decyzje zatwierdzenia typu Gtéwnego Urzedu Miar lub zatwierdzenia typu

uznane za réwnowazne na podstawie obowigzujgcych przepiséw (np. wydane przez wifasciwe instytucje
metrologiczne w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej) lub certyfikat badania typu WE albo certyfikat
badania projektu WE

5. Zakres czynnosci podczas wymiany wodomierza:

1) spisanie stanu koricowego i numeru fabrycznego (istniejgcego) starego wodomierza
2) demontaz (starego) wodomierza

3) montaz nowego wodomierza (uszczelnienie gwintéw, skrecenie dwuztgczek, wymiana uszczelek na pot-
srubunkach) w przypadku wodomierza cieptej wody zabudowac zawor zwrotny w kréciec korpusu wodomierza
lub zastosowa¢ wodomierz z wbudowanym zaworem zwrotnym.

4) ewentualna wymiana niesprawnych zaworéw przed wodomierzem oraz dostosowanie podejscia pod
wodomierze

5) sprawdzenie czy zamontowany (wymieniony) wodomierz zostat poprawnie zabudowany tzn. czy sie obraca
(zlicza zuzycie wody poprzez odkrecenie punktéw poboru, np. przy napetnianiu sptuczki — miski ustepowej).

6) zaplombowanie wodomierza (plomby dostarcza wykonawca, co winien uwzgledni¢ w cenie wodomierza)
7) spisanie numeru fabrycznego, numerdéw plomb i stanu poczgtkowego nowego wodomierza

8) wykonanie préby szczelnosci potaczen i instalacji w miejscu wymiany

9) sporzadzenie protokotu wymiany wodomierza wedtug wzoru okreslonego przez Zamawiajgcego zatacznikiem
do SIWZ z potwierdzeniem przez Najemce/Uzytkownika lokalu wykonania zakresu i stanu wskazania
wodomierza

UWAGA: wymiana starego wodomierza (numer wodomierza i stan na dzien demontaiu) winna by¢
dodatkowo potwierdzona przez Wykonawce dokumentacjg fotograficzng — warunek KONIECZNY. Jest to
niezbedne dla Zamawiajgcego dla celéw dowodowych w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
odczytem wpisanym przez wykonawce w protokole wymiany wodomierza a danymi, ktérymi dysponuje
Zamawiajacy. Dokumentacja fotograficzna (zdjecie demontowanego wodomierza) ma przedstawiac stan
licznika na dzien jego demontazu (dla celéw dowodowych).

Cato$¢ dokumentacji fotograficznej winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD wraz z
protokotem korncowym odbioru prac.

10) przekazywanie na biezgco protokotéw z dokonanej wymiany wodomierzy Zamawiajgcemu (wtasciwy ROM)
— czestotliwosé dostarczania protokotéw minimum jeden raz w tygodniu



11) Zamawiajgcy informuje, ze stare zdemontowane wodomierze — stang sie wtasnoscig Wykonawcy, ktéremu
bedzie przystugiwac uzysk z ich sprzedazy, co Wykonawca winien uwzglednic przy kalkulacji ceny ofertowe;j.

12) W przypadku trudnosci z dostepem do lokalu mieszkalnego mimo wyznaczonego przez wykonawce terminu
wymiany wodomierza w danym budynku (stosowna informacja winna by¢, co najmniej wywieszona na tablicy
ogtoszen — klatce schodowej budynku z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem) — np. brak najemcy (lokal
zamkniety) lub najemca nie wyraza zgody na udostepnienie swojego lokalu - Wykonawca winien niezwtocznie
(jednak nie pdzniej niz 3 dni od daty tego zdarzenia) poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajgcego (np.
przesytajac e-mail pocztg elektroniczng wskazujgc wykaz lokali do ktérych nie uzyskat dostepu i przyczyny
takiego stanu rzeczy np. odmowa najemcy).

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowg (cena
jednostkowa — ryczatt) obejmuje takze: petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia wynikte z powodu
niewtasciwego zabezpieczenia miejsca pracy oraz szkdd powstatych w wyniku prowadzonych prac
montazowych, poczynionych na majgtku Odbiorcéw ustug swiadczonych przez Zamawiajacego, w tym na
instalacji wewnetrznej Odbiorcy, w przypadku nieprawidtowo zamontowanego wodomierza, powodujgcego
cofanie sie wskazan licznika, konieczne jest dokonanie ponownej wymiany wodomierza na inny fabrycznie
nowy, w terminie do 3 dni o daty otrzymania stosownego zgtoszenia.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze informacja (przygotowana przez Wykonawce) wskazujaca planowany
termin wykonania wymiany wodomierzy w danym budynku winna by¢ przedstawiona do akceptacji danego
Rejonu Obstugi Mieszkancow (musi byé zamieszczona pieczgtka ADM ROM NR ....). Informacja ta winna
zawiera¢ obowigzkowo termin przeprowadzenia wymiany wodomierzy (dzien, przedziat godzinowy od-do), imie
i nazwisko osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za realizacje zamdwienia (np., aby najemca mogt
telefonicznie skontaktowad sie i umowi¢ indywidualny termin wymiany — jezeli zajdzie taka koniecznosc), a
ponadto imie i nazwisko osoby/osdéb, ktére beda z ramienia wykonawcy wykonywaty prace montazowe w
budynku. Ponadto osoby wskazane przez wykonawce (monterzy wodomierzy) powinni by¢ oznaczeni
stosownym identyfikatorem lub legitymacja wykonawcy (dokument ze zdjeciem) - warunek konieczny, a takze
powinni przestrzegaé zalecen i rygoréw sanitarnych w przypadku wprowadzenia stanu pandemii.



